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provozovateli zdroji zneciSt'ovani ovzdusi — text k 1.4.2026
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DULEZITE POZNAMKY:

K datu zpracovani tohoto dokumentu byl u¢inny text novely zdkona a to novela ¢. 42/2025
Sb. Tato novela ale ma fadu povinnosti odlozenu a to nékdy az do konce roku 2027. Proto
Vv textu n€které body jsou oznaceny cervené s podbarvenim:

Cerveny text s §edym podbarvenim — XXXXXXX — text zdkona, uéinnost od 1.1.2028.
Modry text XXXXXXX — text dle novelizované vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

Jen Cerveny text XXXXXXX — zdliraznéni nékterych povinnosti.

PodZluceni — XXXXXXX — jen informativni nebo zdlraziujici charakter.

UvVoD

V roce 2012 byl piijat novy zakon o ochrané ovzdusi. Byl uveden ve sbirce zakonu pod ¢islem
201/2012 Sb. V ucinnost vstoupil 1.9.2012 (s né€kolika vyjimkami jako poplatkova agenda,
kompenzace aj.) a byl jiz 15 x novelizovan.

Posledni novela je zakon ¢&. 42/2025 Sb., tato novela zakon zasadnim zptisobem zménila.

Neni to ale jediny piedpis, feSici problematiku, tykajici se ochrany ovzdusi. Druhym z nich je
zékon ¢&. 73/2012 Sb., o latkach poskozujicich ozénovou vrstvu a o fluorovanych sklenikovych
plynech.

Dalsimi jsou pak zakon €. 695/2004 Sb., o podminkach obchodovani s povolenkami na emise
sklenikovych plynti a o zmén¢ nékterych zakond, ve znéni naslednych predpist, zakon €. 383/2012
Sb., o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynii, ve znéni naslednych
predpist.

Za predpis, tykajici se ochrany ovzdusi 1ze povazovat i zakon ¢. 85/2012 Sb., o ukladani oxidu
uhli¢itého do prirodnich horninovych struktur a o0 zméné nékterych zakont.

Tyto pfedpisy maji fadu provadécich ptedpisti (¢i novel) a celd problematika je nesmirné

slozitd. Tento piispévek je stru¢nym tvodem do problematiky, nemtze nahradit podrobné studium
téchto pravnich akti a jejich provadécich predpist.
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PREHLED PLATNYCH PREDPISU V OCHRANE OVZDUSI

Platna legislativa - pFehled stiavajicich platnych piedpisti CR v ochrané ovzdusi.

V soucasné dob¢ je v pravni moci novy zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, tcinny
od 1.9.2012 (s n€kterymi vyjimkami). Tento zdkon nahradil zakon ¢. 86/2002 Sb., a také zrusil
prakticky veskeré provadéci predpisy podle zakona €. 86/2002 Sb.

Byl jiz 15x novelizovan a to zakonem ¢. 64/2014 Sb., ¢. 87/2014 Sb., ¢. 382/2015 Sb., ¢.
369/2016 Sb., ¢. 183/2017 Sb., ¢. 225/2017 Sb., ¢. 172/2018 Sb., €. 403/2020 Sb., ¢. 261/2021 Sb., ¢.
284/2021 Sb., ¢. 382/2021 Sb., €. 142/2022 Sb., ¢. 432/2022 Sb., ¢. 149/2023 Sb. a ¢. 42/2025 Sb.

Postupné jsou pfijimany nové provadéci predpisy:

1. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné urovni zneci§t’ovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zikona o ochrané ovzdusi. Utinnost od 1. prosince 2012. Byla
jiZ 8 x novelizovana a to vyhlaskou ¢. 155/2014 Sb., 406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb.,
190/2018 Sh., 216/2019 Sb., 265/2022 Sb. a 398/2025 Sb.

2. Vyhlaska & 312/2012 Sb., o stanoveni poZadavki na kvalitu paliv, pouZivanych pro
vnitrozemska a namorni plavidla z hlediska ochrany ovzdus$i. Udinnost od 1.Fijna 2012.
Novela ¢ 154/2014 Sb.

3. Vyhlaska €. 330/2012 Sh., o zpiisobu posuzovani a vyhodnoceni trovné znecisténi, rozsahu
informovani vefejnosti o urovni zne€isténi a pri smogovych situacich (tzv. imisni vyhlaska).
Ucdinnost od 15.Fijna 2012. Novela ¢. 83/2017 Sb., €. 68/2020 Sb. a ¢. 91/2025 Sb.

4. Nafizeni vlady ¢. 189/2018 Sb., o kritériich udrZitelnosti biopaliv a sniZovani emisi
sklenikovych plynt z pohonnych hmeot. U¢innost od 15.Fijna 2012. Bylo novelizovano
Natizenim vlady ¢. 492/2020 Sh., 10782022 Sh., 108/2025 Sb. a 574/2025 Sb.

POZORI!!!I: Vyhlaska ¢&. 34/2016, o ¢iSténi, kontrole a revizi spalinové cesty. Neni predpisem na
ochranu ovzdusi. Jde o provadéci predpis k zakonu ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané.

POZOR!!!: Vyhlaska ¢. 38/2022 Sb., o Kkontrole provozovaného systému vytapéni a
kombinovaného systému vytapéni a vétrani a vyhlaska €. 193/2013 Sb., o kontrole klimatiza¢nich
systému. Vydany dle zakona ¢. 406/2000 Sb., zakon o hospodateni s energiemi. Nejsou piedpisy dle
zakona na ochranu ovzdusi.

POZOR!!!: Narizeni vlady ¢.25/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na ucinnost
novych teplovodnich kotlu spalujicich kapalna nebo plynna paliva, ve znéni 126/2004 Sb. a
42/2006 Sb. Neni pi‘edpisem dle zakona na ochranu ovzdusi.



KAPITOLA I. PLATNA LEGISKATIVA V OCHRANE OVZDUSI

KAPITOLA I.1. ZAKON C. 201/2012 SB., O OCHRANE OVZDUSI -
ZAKLADNI UDAJE A POVINNOSTI, NOVELY ZAKONA

zivotniho prostiedi.

Dle Dtvodové zpravy: ,,Cilem je dosahnout dal§iho sniZzeni emisi znecistujicich latek a
dosahnout zlepSeni kvality ovzduS$i pri sou¢asném sniZeni nadbyteéné administrativni zatéze a
legislativnich povinnosti.*.

Shrnuti hlavnich cild zakona:

o Zajisténi kvality vnéj§iho ovzdusi na urovni, kterd neptfedstavuje zdravotni rizika a rizika pro
ekosystémy, ve stanovenych terminech.

o Optimalizace realizace programovych nastrojii (Narodni program sniZovani emisi CR,
programy ke zlepsSeni kvality ovzdusi v zénach a aglomeracich).

o Rozsiteni aplikace emisnich stropt na riiznych Grovnich, za ucelem dodrzeni ptfipustné tirovné
znecisténi ovzdusi.

o Zavedeni individudlniho pfistupu ke zdrojim znecistovani ovzdusi se zohlednénim jejich
vyznamu a vlivu na kvalitu ovzdusi.

o Zptisnéni emisnich limitd a technickych pozadavkil na provoz zdroji zneciStovani ovzdusi v
navaznosti na kvalitu ovzdusi.

o Revize systému poplatkti za znecistovani ovzdusi.

o Vymezeni ptisobnosti zdkona pouze na oblast ochrany ovzdusi, snizeni administrativni zatéze a
optimalizace legislativnich povinnosti.

o Transpozice a implementace pravnich ptedpist ES.

o Uprava systému statni spravy ochrany ovzdudi stanovenim zmén v instituciondlnim zajistén,
povinnostech osob a zasadach spravniho trestani.

o Zjednoduseni zakona a tidicich procest véetné povolovaciho fizeni.

Zakon upravuije:

Tento zakon zapracovava piisluiné predpisy Evropské unie') a upravuje:

a) piipustné trovné zne¢isténi a zne¢ist'ovani ovzdusi,

b) zpisob posuzovani pfipustné tirovné znecisténi a znecist'ovani ovzdusi a jejich vyhodnoceni,
C) nastroje ke sniZzovani znec€isténi a zne¢istovani ovzdusi,

d) prava a povinnosti osob a ptsobnost organu vetejné spravy pti ochrané ovzdusi,

e) prava a povinnosti dodavateli pohonnych hmot a plisobnost organt vetejné spravy pii zajisténi
plnéni téchto prav a povinnosti.

Zakon o ochrané ovzdusi obsahuje celkem 9 ¢asti a 12 priloh.
CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI

Pojmy a definice .

CAST DRUHA ZNECISTENI A ZNECISTOVANI

Pripustna uroven znec¢isténi
Narodni cil sniZeni expozice

Pripustna uroven zneciStovani


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732116

§ 4a Stacionarni zdroje a jejich zarazovani

§ 4b Séitaci pravidla

§ 5 Posuzovani a vyhodnoceni urovné znecisténi

§ 6 Zjistovani a vyhodnoceni Girovné znecist'ovani

§ 7 Informacni systém kvality ovzdusi

CAST TRETI NASTROJE KE SNIZOVANI UROVNI ZNECISTENI A ZNECISTOVANI
§ 8 Narodni program sniZovani emisi Ceské republiky
§ 9 Programy zlepSovani kvality ovzdusi

§ 10 Smogova situace

Stanoviska, zavazna stanoviska a rozhodnuti organu ochrany ovzdusi
§11a§12

§ 12a Minimalni vzdalenosti

§ 12b Vyhodnoceni zkusebniho provozu

§ 13 Zména a zruSeni povoleni provozu

§ 13a Rozhodovani o stacionarnim zdroji v pochybnostech

§ 14 Nizkoemisni zony

§ 14a Zavedeni nizkoemisniho poplatku

§ 14b Nizkoemisni poplatek

§ 14c Sdéleni poplatnika nizkoemisniho poplatku

§ 14d Splatnost nizkoemisniho poplatku a nasledky jeho v€éasného nezaplaceni
§ 14e Sprava nizkoemisnich poplatku

§ 14f Zadost o vyméieni nizkoemisniho poplatku rozhodnutim

§ 14g Prominuti zvySeni nizkoemisniho poplatku

§ 14h Informacni systém nizkoemisnich zén

§ 15 Poplatek za zneciSt’ovani

CAST CTVRTA POVINNOSTI OSOB A KRITERIA UDRZITELNOSTI BIOPALIV

§ 16 Povinnosti osob

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje

§ 17a Databaze odborné zpisobilych osob

§ 19f Povinnost zajistit minimalni mnoZstvi pokrocilych biopaliv za kalendarni rok

§ 19g Povinnost zajistit minimalni mnoZstvi energie z obnovitelného zdroje
kalendarni rok

§ 19h

7a



Povinnost sniZovani emisi sklenikovych plynii z motorového benzinu nebo motorové
nafty za kalendaini rok

§ 20, § 20a, § 20c, § 20d
§ 20e Oznameni o spIlnéni povinnosti zajistit minimalni sniZeni emisi sklenikovych plyni

Kritéria udrzitelnosti biopaliv § 21

CAST PATA OPATRENI K NAPRAVE A PRESTUPKY

§ 22 Opatreni k nipravé a zastaveni provozu stacionarniho zdroje

Prestupky fyzickych osob § 23

Piestupky pravnickych a podnikajicich fyzickych osob § 25, § 25a, § 25b, § 26

(“:ASI SESTA VYKON STATNi SPRAVY A CINNOSTI NA PODPORU VYKONU STATNI
SPRAVY

Postup kontrolnich organi
Autorizace

Povérené osoby

CAST SEDMA PRECHODNE REZIMY PRO SPALOVACI STACIONARNI ZDROJE
§ 37 Pifechodny narodni plan
§ 38 Spalovaci stacionarni zdroje s omezenou Zivotnosti

§ 39 Spalovaci stacionarni zdroje dodavajici teplo do soustavy zasobovani tepelnou energii

CAST OSMA SPOLECNA, PRECHODNA A ZRUSOVACI USTANOVEN{

§ 40 Spole¢na ustanoveni

Piechodna ustanoveni § 41a § 42

§ 43 ZruSovaci ustanoveni

CAST DEVATA UCINNOST

Piiloha €. 1 Imisni limity a ndrodni cil sniZeni expozice

Piiloha €. 2 Vyjmenované stacionarni zdroje

Ptiloha €. 2a Stacionarni zdroje, pro které jsou stanoveny minimalni vzdalenosti podle § 12a
Priloha €. 3 k zakonu ¢. 201/2012 Sb. Seznam zon a aglomeraci

Piiloha ¢. 4 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. Vycet typu staciondrnich zdroji, které provadéji
jednorazové méieni emisi zneciSt’ujicich latek, pro které nejsou stanoveny specifické emisni
limity, a stacionarnich zdroji, které provadéji kontinualni méfeni emisi, a rozsah mérenych
znec€istujicich latek a provoznich parametri



Ptiloha €. 5 Obsah programu zlepSovani kvality ovzdusi

Priloha €. 6 Smogové situace a podminky vyhlaSovani jejich vzniku a ukonéeni

Ptiloha €. 7 Obsahové naleZitosti Zadosti o povoleni provozu

Ptiloha €. 8 Vyjimky z omezeni provozu v nizkoemisnich zénach

Priloha €. 9 Sazby poplatkii za zne¢iSCovani a koeficienty urovné emisi

Priloha ¢&. 10 Opatieni k piedchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho SifFeni na stavenisti
pri provadéni staveb, terénnich uprav nebo odstrafiovani staveb

Ptiloha ¢. 11 k zakonu €. 201/2012 Sb. Minimalni emisni pozadavky na spalovaci stacionarni
zdroj na pevna paliva o jmenovitém tepelném prikonu do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj
tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni a Kktery neni navrZen rovnéZ pro piimé
vytapéni mista instalace

Ptiloha €. 12 k zakonu ¢. 201/2012 Sb. Pozadavky na obsah narodniho programu sniZovani emisi
Ceské republiky

Organy ochrany ovzdusi vvkonavajici spravni ¢innosti na useku ochrany ovzdusi

a) Ministerstvo Zivotniho prostiedi,

b) Ministerstvo zdravotnictvi,

¢) Ceska inspekce zivotniho prostiedi,

d) Ceska obchodni inspekce,

Ja

e) krajské tiady,

(e o

f) obecni ufady obci s rozsifenou pisobnosti,

g) obecni urady,

h) celni Grady a

1) Ministerstvo zemédélstvi.

Na uzemi vojenskych tjezdu vykonavaji statni spravu v ochrané ovzdusi Gjezdni urady a

Ministerstvo obrany.

Zakladni pojmy. povinnosti a novinky:

Tento zakon se nevztahuje na vnaSeni radionuklidi do ovzdusi, na zdolavani poZari a na
prace pri odstraiiovani nasledkii nebezpeénych epidemii, Zivelnich pohrom i jinych
mimoiadnych udalosti, provadéné podle jinych pravnich piedpisi’). Tento zikon se dale
nevztahuje na &innosti Hasi¢ského zichranného sboru Ceské republiky p¥i pFipravé na
mimo¥adné udalosti’), p¥i pFipravé na pInéni mimo¥adnych tikoli a p¥i jejich plnéni®).

% Napriklad zakon & 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zékontl, ve znéni
pozdgjsich predpist, zakon ¢. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakonu (krizovy zakon), ve znéni
pozdgjsich predpisi, zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist.

3y § 3 zakona &. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zichranném sboru Ceské republiky a o zm&né n&kterych zakond, ve zndni
pozdgjsich predpist.

Déleni (kategorizace) stacionarnich zdroji na vyjmenované (piiloha ¢. 2 =zakona) a
nevyjmenované.

Spalovaci zdroje jsou posuzovany podle jmenovitého tepelného prikonu (pFipadné
celkového jmenovitého tepelného prikonu).


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732120
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732120
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Rist poplatkli za znecistovani ovzdusi dle prilohy €. 9 zakona.

Pfi rozhodovani podle tohoto zédkona o dvou nebo vice stacionarnich zdrojich v rdmci jedné
provozovny”) vede organ ochrany ovzdusi spoleéné fizeni podle spravniho fadu”’).

Jedna-li se o zamér vyzadujici jednotné environmentalni stanovisko?), zdvazna stanoviska podle
§ 11 odst. 2 pism. b) a d) se nevydavaji.

Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. c) se nevyd4 podle tohoto zdkona, pokud je jeho
vydani nahrazeno postupem v fizeni o vydani integrované¢ho povoleni podle jiného pravniho
predpisu’®). Ostatni ustanoveni tohoto zakona tim nejsou dotéena.

Prava a povinnosti vyplyvajici z rozhodnuti vydanych podle tohoto zakona provozovateli
ptechazeji na pravni nastupce provozovatele.

Provozovatel stacionarniho zdroje pouzivaného pouze k vyzkumu, vyvoji nebo zkouseni novych
vyrobkil a procest, kdy se za vyzkum, vyvoj nebo zkouSeni novych vyrobkd a procest
nepovazuje tepelné zpracovani odpadu, pokud je mnoZstvi spalovaného odpadu vyssi nez 50
tun za rok, je povinen plnit pouze povinnosti uvedené v § 17 odst. 1 pism. a), d) a e).

Spravni fizeni na Gseku ochrany ovzdusi, ktera nebyla pravomocné skonc¢ena piede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zédkona, se dokon¢i podle dosavadnich pravnich predpist.

Plany zavedeni zdsad spravné zeméd¢lské praxe u stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi
schvalené podle zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni G¢inném do dne nabyti uc¢innosti tohoto zakona,
se povazuji za provozni fady podle tohoto zakona.

Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném piikonu
od 10 do 300 kW vcetng, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho
vytapéni, je povinen zajistit provedeni prvni kontroly technického stavu a provozu zdroje podle §
17 odst. 1 pism. h) nejpozdéji do 31. prosince 2016.

Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném piikonu
do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu Ustiedniho vytapéni a
ktery neni navrzen rovnéz pro pfimé vytdpéni mista instalace, je povinen provozovat zdroj v
souladu s pozadavky uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozd¢ji do 10 let od nabyti ucinnosti
tohoto zakona. Pokud je spalovaci stacionarni zdroj podle véty prvni provozovan v rodinném
domé, bytovém domé nebo stavbé pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat
v souladu s pozadavky uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozd¢ji do 31. srpna 2024.

Osoba uvadgjici na trh v Ceské republice paliva smi na trh uvést pouze paliva, ktera splituji
pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim pravnim piedpisem. Doklad, ktery prokazuje
splnéni pozadavki na kvalitu paliv zpisobem stanovenym provadécim pravnim piedpisem, je
povinna predat odbérateli vzdy pfi prvni dodavce paliva a nasledné pii zméné kvality paliva.
Osoba uvadgjici v Ceské republice paliva na trh, odbératel a kazdy, kdo v dodavatelském fetdzci
provadi naslednou obchodni ¢innost po uvedeni paliva na trh, je povinen na vyzadani kontrolniho
organu piedlozit doklad, ktery prokazuje splnéni pozadavkd na kvalitu paliv zplsobem
stanovenym provadécim pravnim predpisem. Osoby uvadéjici na trh paliva stanovena
provadécim pravnim predpisem maji povinnost ohlasit udaje stanovené provadécim pravnim
predpisem ministerstvu do 31. biezna nasledujiciho roku.

Na trh v Ceské republice Ize uvést pouze spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném
ptrikonu 300 kW a nizsim, ktery spliiuje emisni pozadavky pro tento stacionarni zdroj podle piimo
pouzitelného predpisu Evropské unie’®), pokud jsou stanoveny. Splnéni této povinnosti je osoba
uvadgjici na trh v Ceské republice spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném piikonu
300 kW a niz§im povinna prokazat certifikatem podle jiného pravniho piedpisu’®).

Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzickd osoba, ktera poskytuje k dispozici jiné osobé anebo
dovézi vyrobek pouzivany pfi ¢innostech uvedenych pod koédy 9.1. az 9.24. v pfiloze ¢. 2 k
tomuto zakonu, ktery obsahuje vice nez 3 % hmotnostni tékavych organickych latek, je povinna
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zajistit oznaceni tohoto vyrobku udaji o obsahu té€kavych organickych latek zplisobem
stanovenym v provadécim pravnim piedpisu.

V otevieném ohnisti lze spélit jen suché rostlinné materidly, které nejsou znecisténé nebo jinak
kontaminované cizorodymi chemickymi latkami.

Obec miize obecné zavaznou vyhlaskou stanovit podminky pro spalovani suchych rostlinnych
materialil v otevieném ohnisti, pfi kterém nedochazi k nakladani s odpady ve smyslu zakona o
odpadech®). P#i stanoveni podminek obec piihliZi zejména ke klimatickym podminkam, Grovni
znecisténi ve svém tizemnim obvodu, vegetatnimu obdobi a hustoté zastavby.

Odpad podle zakona o odpadech™), s vyjimkou odpadu uvedeného v provadécim pravnim
predpisu, mize byt tepeln€ zpracovan jen ve stacionarnim zdroji, ve kterém je tepelné zpracovani
odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 pism. c). Tepelné zpracovani odpadu je mozné pouze pod
dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 pism. c). Pfi prokazovani, ze byl ve spalovacim
staciondrnim zdroji o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 300 kW vcetné tepelné
zpracovan odpad, se postupuje zpusobem stanovenym provadécim pravnim predpisem.

Pravnickd a fyzicka osoba je povinna, je-li to technicky mozné, u novych staveb nebo pii
zménach stavajicich staveb vyuzit pro vytadpéni teplo ze soustavy zdsobovani tepelnou energii
nebo zdroje, ktery neni stacionarnim zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a
stavby pro rodinnou rekreaci a na ptipady, kdy energeticky posudek’) prokaze, Ze vyuziti tepla
ze soustavy zasobovani tepelnou energii nebo zdroje energie, ktery neni stacionarnim zdrojem,

neni pro povinnou osobu ekonomicky piijatelné.
33) Zdakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodaieni energii, ve znéni pozdéjSich piedpisii.".

Provozovatel plavidla je povinen pouzivat k pohonu plavidla pouze paliva, ktera spliuji
pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim pravnim piedpisem.

Odborné zpasobila osoba podle § 17 odst. 1 pism. h) je povinna ohlasit ministerstvu
prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho
prostedi idaje v rozsahu stanoveném provadécim pravnim piedpisem, a to nejpozde€ji do 60 dni
od vystaveni dokladu o provedeni kontroly technického stavu a provozu spalovaciho
stacionarniho zdroje na pevna paliva o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW
véetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni.

Zhotovitel podle stavebniho zdkona je povinen pri provadéni zaméru, jeho zméné nebo pri
odstrafnovani stavby dodrZovat opati‘eni k predchazeni vzniku prasnosti a k omezovani
jejiho Sifeni v souladu s prilohou €. 10 k tomuto zakonu, je-li to pro néj technicky mozné a
ekonomicky prijatelné. Splnéni této povinnosti nebo technickou nemoZnost nebo
ekonomickou neprijatelnost je zhotovitel povinen prokazat na vyZadani organu ochrany
ovzdu$i. Tato opatieni neni povinen provadét zhotovitel stavby verejné dopravni
infrastruktury p¥i realizaci zaméru a souvisejicich ¢innosti ve vzdalenosti 500 m a vice od
hranice zastavéného tizemi.

DileZité nové ¢i zménéné pojmy:

znecCistujici latkou kazda latka, kterd svou ptitomnosti v ovzdusi ma nebo mize mit Skodlivé
ucinky na lidské zdravi nebo Zivotni prostiedi anebo obtézuje zapachem,

znecistovanim (emisi) vnaseni jedné nebo vice znecist'ujicich latek do ovzdusi,

urovni znec€isténi hmotnostni koncentrace znecist'ujici latky v ovzdusi (imise) nebo jeji depozice
na zemsky povrch za jednotku Casu,

stacionarnim zdrojem ucelend technicky dale nedélitelnd stacionarni technickd jednotka nebo
¢innost, které znecist'uji nebo by mohly znecist'ovat,
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- mobilnim zdrojem se rozumi samohybna a dal$i pohybliva, pfipadné prenosna technicka jednotka
vybavena spalovacim motorem, pokud tento slouzi k vlastnimu pohonu nebo je zabudovan jako
nedilna soucast technologického vybaveni,

- spalovacim stacionarnim zdrojem stacionarni zdroj, ve kterém se oxiduji paliva za ucelem vyuziti
uvolnéného tepla,

- provozovatelem pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera stacionarni zdroj skute¢né provozuje; neni-li
takova osoba znama nebo neexistuje, povaZuje se za provozovatele vlastnik stacionarniho zdroje,

- emisnim limitem nejvyse piipustné mnozstvi znecist'ujici latky nebo skupiny znecist'ujicich latek
vnasené do ovzdusi ze stacionarniho zdroje,

- emisnim stropem nejvySe pfipustné mnozstvi znec€istujici latky vnesené do ovzdusi za kalendaini
rok,

- imisnim limitem nejvyse pfipustnd troven znecisténi stanovend timto zakonem,

- palivem spalitelny material v pevném, kapalném nebo plynném skupenstvi, uréeny jeho
vyrobcem ke spalovani za u¢elem uvolnéni energetického obsahu tohoto materialu,

- teékavou organickou latkou (VOC) jakakoli organickd sloucenina nebo smés organickych
sloucenin, s vyjimkou metanu, ktera pfi teploté¢ 20 °C ma tlak par 0,01 kPa nebo vice nebo ma
odpovidajici t€kavost za konkrétnich podminek jejiho pouziti,

- organickym rozpoustédlem jakakoli t€¢kava organicka latka, ktera je pouzivana samostatné nebo
ve smeési s jinymi latkami, aniz by pfitom prosla chemickou zménou, k rozpousténi surovin,
produktd nebo odpadi, nebo ktera se pouziva jako Cistici prostiedek k rozpousténi znecist'ujicich
latek, jako odmast'ovaci prostiedek, jako dispergacni Cinidlo, jako prostiedek pouzivany k uprave
viskozity nebo povrchového napéti, jako zmékéovadlo nebo jako ochranny prostiedek,

- tepelnym zpracovanim odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracovani jinym termickym procesem,
véetné spalovani vzniklych latek, pokud by tim mohlo dojit k vy$8i trovni znec¢istovani oproti
spaleni odpovidajiciho mnozstvi zemniho plynu o stejném energetickém obsahu; za tepelné
zpracovani odpadu se povazuje také oxidace nebo zpracovani jinym termickym procesem paliva
vyrobeného z odpadu, ktery prestal byt odpadem za podminek stanovenych zakonem o
odpadech™), pokud jednou ze stanovenych podminek je, 7e pii jeho energetickém vyuZiti jsou
stanoveny a plnény pozadavky pro tepelné zpracovani odpadu,

- spalovnou odpadu stacionarni zdroj ureny k tepelnému zpracovani odpadu, jehoz hlavnim
ucelem neni vyroba energie ani jinych produktd, a jakykoliv stacionarni zdroj, ve kterém vice nez
40 % tepla vznika tepelnym zpracovanim nebezpecného odpadu nebo ve kterém se tepelné
zpracovava neupraveny smesny komunalni odpad,

Dne 20. unora 2025 vysla ve Sbirce zakonu v poradi jiZ patnacta novela zakona o ochrané
ovzdusi.

e Doplnéni ,,zavaznosti“ imisnich limitt
o Imisni limity a uroven znecisténi znecistujicimi latkami, které maji stanoven imisni
limit v bodechl az 3 ptilohy €. 1 k tomuto zakonu, jsou podkladem pfi pofizovani
uzemn¢ analytickych podkladl a tizemné planovaci dokumentace.
e Zavazna pravidla zatazovani zdroji
o Sjednoceni stavajici praxe, vyjasnéni zafazovani do sbérnych kodu 11.X
o Provadi KU v povoleni provozu
e Upravena podoba s¢itacich pravidel
o Sjednoceni stavajici praxe, zptesnéni transpozice MCPD a IED spalovacich zdroja
e Zavedeni sledovani provozniho parametru
o V piipadech, kdy provozovatel zjistuje troven zneciStovani pravidelnym
jednorazovym méfenim emisi, provadi rovnéz nepietrzité sledovani a zaznamenavani
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provozniho parametru pro kontrolu spravné funkce technologie ke snizovani emisi
nebo opatieni ke snizeni emisi stanoveného v povoleni provozu, a to v piipade
stacionarnich zdroji uvedenych v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu, u kterych tak stanovi
provadéci pravni predpis. Pokud neni mozné provozni parametr podle véty druhé
stanovit, mize krajsky ufad namisto toho stanovit technickou podminku provozu
podle §12 odst. 4 pism. d), kterd zajisti obdobnou kontrolu spravné funkce
technologie ke sniZzovani emisi nebo opatieni ke snizeni emisi jako provozni parametr.
e Digitalizace zjiSt'ovani urovné znecistovani
o Povinnost ohlasovat vysledky méfeni emisi elektronicky, v pfipad€ jednorazového
méFeni prechédzi tato povinnost na autorizované osoby, nové bude ohlasovat také CIZP
e Rozsifeni povinnosti kontinudlniho méfeni emisi
o Rozsiteni povinnosti kontinualniho méfeni emisi na vybrané stacionarni zdroje
o Povinnost ohlasovat od roku 2028 vysledky kontinualniho méteni emisi on-line do
ISKO (s vyjimkou kotlti na zemni plyn); 5 pracovnich dnli na opravu udaji, po tuto
dobu se povazuji za nevyhodnocené udaje
e Zmeény ve spolupréci, vydavani a aktualizaci PZKO
o Spoluprace a zavaznost rozsifena i na Ustfedni organy statni spravy, ostatni organy
statni spravy (stavebni Grady)
o Lhtta na vydani PZKO prodlouzenana24 mésicli, moznost vydani spole¢nych PZKO
pro vice zon
o Zavazna ¢ast PZKO se bude vydavat opatienim obecné povahy, ¢asové plany obci
budou na strankéach MZP
o Vyjasnéni vazeb na NPSE a dalsi koncepce, aktualizace jen v pfipadé¢ neptiznivého
vyvoje
e Rozsifeni pravomoci obci pro piipad smogové situace
o Obce budou moci nové¢ na zaklade€ regulacniho fadu v dob€ smogové situace omezovat
také stavebni ¢innost, doplitkova lokalni topeniste, spalovani v otevienych ohnistich,
nevyjmenované zdroje a zvyhodnit VHD
Zavedeni minimalnich vzdalenosti zdroji a domu
o Organy ochrany ovzdusi budou mit nové povinnost vychdzet také z minimalnich
vzdalenosti mezi stacionarnim zdrojem a stanovenymi plochami vymezenymi
V uzemnim planu
o Nebude se vztahovat na modernizace zdrojl, pokud se nebudou zvySovat emise, a na
dobyvaci prostory
e  Povinnost vyhodnocovat zkusebni provoz
o Provozovatel bude mit nové povinnost do 3 mésicti od skonceni zkuSebniho provozu
predlozit KU zpravu o vysledcich zkusebniho provozu dle zdkonem definovaného
obsahu
e Zavedeni rozhodovani v pochybnostech
oV pochybnostech rozhoduje krajsky arad
e Digitalizace a uprava systému nizko emisnich zén, zavedeni nizko emisniho poplatku
o Vydat bude moci rada obce nafizenim; zruseni povinnosti obchvatu a nové moznost
zpoplatnéni vjezdu do NEZ
o Elektronizace emisnich plaket, informacni systém NEZ
e ZvySeni sazeb poplatkli a iprava vynosi
o Zalohy az od 1 mil. K¢&; sazby navySeny o inflaci za minulé roky+ névrh na inflacni
dolozku
o Vynosy nové SFZP 50 %, kraje 25 %, MZP 25 %
e Nové povinnosti stavebniki pii stavebni ¢innosti
o Nova povinnost zhotovitelt zamérti dodrzovat opatfeni k pfedchazeni vzniku prasnosti
a kompenzovani jejiho $ifeni v souladu s ptilohou ¢. 10
o Kontrolnim organem OU ORP
e Zmény u autorizaci
o Parametrické Gpravy procesu vydavani autorizace
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o Zavedeny nové piestupky autorizovanych osob
e Zmény v prestupcich
o Doplnény chybéjici prestupky
o Piestupky u nevyjmenovanych zdroji budou projednavat pouze OU ORP

Prechodni ustanoveni zakona ¢. 42/2025 Sb.:

Cl. I P¥echodn4 ustanoveni

1.

Programy zlepsSovani kvality ovzdusi vydané podle § 9 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném
pfede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, se ode dne nabyti G€innosti tohoto zadkona povazuji za
programy zlepSovani kvality ovzdusi vydané formou opatieni obecné povahy podle § 9 odst. 2
zékona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona; Ministerstvo
zivotniho prostfedi je pfi jejich prvni zméné uvede do souladu se zdkonem ¢. 201/2012 Sb., ve
znéni G€inném ode dne nabyti G¢innosti tohoto zakona.

Rizeni a jiné postupy zahdjené piede dnem nabyti G¢innosti tohoto zédkona se dokonci a prava a
povinnosti s nimi souvisejici se posuzuji podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede
dnem nabyti u¢innosti tohoto zdkona, s vyjimkou fizeni podle bodu 3.

Rizeni o Zadosti o vydani rozhodnuti o autorizaci podle § 32 zakona &. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, zahajené a pravomocné neskoncené piede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, se dokon¢i a prava a povinnosti s nim souvisejici se
posuzuji podle zdkona €. 201/2012 Sb., ve znéni t€¢inném ode dne nabyti ti¢innosti tohoto zakona.

Informacni systém nizkoemisnich zon podle § 14h zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode
dne nabyti G¢innosti tohoto zakona, uvede Ministerstvo zivotniho prostfedi do provozu nejpozdéji
do 1 roku ode dne oznameni opatfeni obecné povahy, kterym byla stanovena prvni nizkoemisni
zéna v Ceské republice podle § 14 odst. 1 zakona &. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne
nabyti Ui¢innosti tohoto zakona.

Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v ptiloze €. 2 k zédkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ti€innosti tohoto zakona, jehoz povoleni provozu nesplituje pozadavky na
obsah povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti uc¢innosti
tohoto zakona, musi pozadat o zménu povoleni provozu do 2 let ode dne nabyti G¢innosti tohoto
zakona. Do dne, kdy bude o jeho Zzadosti pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném piede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona. Krajsky
ufad mizepted uplynutim lhity podle véty prvni po konzultaci s provozovatelem zah4jit fizeni o
zmeén€ povoleni provozu z moci Ufedni za tcelem zajisténi souladu povoleni provozu s pozadavky
na obsah povoleni provozu podle zdkona €. 201/2012 Sb., ve znéni U¢inném ode dne nabyti
ucinnosti tohoto zdkona. Do dne, kdy bude v tomto fizeni pravomocné rozhodnuto, plati povoleni
provozu podle zédkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném piede dnem nabyti ucinnosti tohoto
zakona.

Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 2 k zadkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti u¢innosti tohoto zakona, ktery byl pfede dnem nabyti Gi¢innosti tohoto
zakona stacionarnim zdrojem neuvedenym v pfiloze ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
uc¢inném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, musi pozadat o povoleni provozu podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, do 1 roku ode
dne nabyti ui¢innosti tohoto zakona.

Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni U€¢inném piede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, pozbyva platnosti dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona,
pokud se na provozovatele stacionarniho zdroje nevztahuje povinnost mit povoleni provozu podle
zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona.

Provozni fad vydany pro stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 10.2. v piiloze €. 2 k zakonu ¢.
201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona, jako sou¢ast povoleni
provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem nabyti
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10.

11.

12.

13.

14.

ucinnosti tohoto zékona, pozbyva platnosti dnem nabyti Gc¢innosti tohoto zakona, pokud se na
provozovatele tohoto stacionarniho zdroje nevztahuje povinnost mit provozni tad jako soucast
povoleni provozu podle zdkona €. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zakona.

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty miize povinnost snizeni emisi sklenikovych
plynt podle § 20 odst. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném piede dnem ucinnosti tohoto
zakona, za kalendaini roky zapocaté piede dnem nabyti U¢innosti tohoto zakona splnit i
zohlednénim sniZeni emisi z t€¢Zzby podle § 20b zékona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném piede
dnem nabyti u¢innosti tohoto zékona.

Zpravu o emisich za kalendaini rok 2025 podava dodavatel motorového benzinu nebo motorové

nafty podle § 20 odst. 3 a 4 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni U¢inném prede dnem nabyti
uc¢innosti tohoto zékona.

Orgény ochrany ovzdusi za ti€elem ochrany ovzdusi nevychdzeji z minimalnich vzdalenosti podle
§ 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, pfi
vydavani povoleni provozu pro stacionarni zdroj, pro ktery bylo vydano souhlasné zavazné
stanovisko podle § 11 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 201/2012 Sb., pokud z&dost o vydani tohoto
zavazného stanoviska byla podana prede dnem nabyti i¢innosti tohoto zakona.

Organy ochrany ovzdusi vychazeji za ucelem ochrany ovzdusi z minimalnich vzdalenosti podle §
12a zékona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti GCinnosti tohoto zakona, pfi
vydavani stanoviska, zavazného stanoviska a povoleni provozu, pokud fizeni o vydani povoleni
provozu nebo postup sméiujici k vydani stanoviska nebo zavazného stanoviska byly zahajeny po

1. Cervenci 2026.

Pro poplatkové povinnosti u poplatku za znec¢istovani na poplatkova obdobi zapocata ptede dnem
nabyti u¢innosti tohoto zakona, jakoz i pro prava a povinnosti s nimi souvisejici se pouzije zakon
¢.201/2012 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona.

Ustanoveni § 15 odst. 14 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u€inném ode dne nabyti u¢innosti
tohoto zakona, se pouzije od poplatkového obdobi kalendarniho roku 2025.

Pozor na prechodna ustanoveni zikona, nékteré jsou jen v novelach a v souhrnném znéni se
neuvadi.

e Zakon ¢. 201/2012 Sb., Pfechodna ustanoveni § 41 a § 42

«  Zakon 87/2014 Sb. Cl. Il Pfechodné ustanoveni

Zéakon 369/2016 Sb. Cl. II Pfechodn4 ustanoveni

«  Zakon &. 172/2018 Sb., CI. II Pfechodna ustanoveni

«  Zakon & 284/2021 Sb., Cl. LXXXIII Piechodn4 ustanoveni
Zékon &. 142/2022 Sb. Cl. VI Piechodna ustanoveni

«  Zakon ¢&. 432/2022 Sb., Cl. XVII Pfechodné ustanoveni

e Zakon ¢. 42/2025 Sb., Pfechodné ustanoveni
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KAPITOLA 1.2. VYHLASKA C. 415/2012 SB., O PRIPUSTNE
UROVNI ZNECISTOVANI A JEJIM ZJISTOVANI A O
PROVEDENI NEKTERYCH DALSICH USTANOVENI ZAKONA O
OCHRANE OVZDUSI

Ministerstvo Zivotniho prostredi stanovi podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 8, § 17
odst. 7, § 18 odst. 4, § 32 odst. 9 a § 34 odst. 5 zdkona ¢. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi

§ 1 Piedmét upravy

Odst. 1) Tato vyhlaska zapracovavd prislusné predpisy Evropské uniel) a stanovuje

a) intervaly, zpiisob a podminky zjistovani uirovné znecistovani mérenim a vypoctem, zpiisob
vyhodnoceni vysledkii zjistovani urovné znecistovani a zpusob zjistovani a vyhodnoceni
plnéni tmavosti koure,

b) obecné emisni limity, specifické emisni limity, zpusob stanoveni emisnich limiti, zpiisob
vypoctu emisnich stropu a technické podminky provozu stacionarnich zdrojii a zpiisob
vyhodnocovani jejich plnéni, staciondrni zdroje, pro které se vyZaduje stanoveni nepretrzitého
sledovani a zaznamenavani provozniho parametru v povoleni provozu, a rozsah, zpiisob a
podminky stanoveni provozniho parametru,

C) zpuisob stanoveni poctu provoznich hodin,

d) pozadavky na kvalitu paliv, pozadavky na zpiisob prokazovani jejich plnéni a format a
rozsah ohlasovani splnéni techto pozadavkii,

e) pozadavky na vyrobky s obsahem tékavych organickych latek,

f) ndlezitosti provozni evidence a souhrnné provozni evidence, provozniho radu, odborného
posudku, rozptylové studie, dokumentii o jednorazovém méreni emisi, dokladu o kontrole
technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o celkovém
Jjmenovitém tepelném prikonu od 10 do 300 kW vcietne, ktery slouzi jako zdroj tepla pro
teplovodni soustavu ustiedniho vytapeni, rozsah udaji ohlasovanych odborné zpiisobilou
osobou prostrednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti, nalezZitosti
hlaseni o plnéni opatreni programu zlepsovani kvality ovzdusi a casového planu provadeni
opatieni programu zlepsovani kvality ovzdusi a strukturu Fdadného a dodatecného
poplatkového priznani,

Q) zpuisob uplatnéni kompenzacnich opatieni a minimdlni hodnoty prispévku staciondrniho
zdroje k uirovni znecistent,

h) referencni financni limit pro provedeni kontroly technického stavu a provozu spalovaciho
stacionarniho zdroje na pevna paliva o celkovém jmenovitéem tepelném prikonu od 10 do 300
kW véetne, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustredniho vytapéni,

i) rozsah kontroly technického stavu a provozu spalovaciho staciondrniho zdroje na pevna
paliva o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustiedniho vytapeni,

J) postup prokazovani tepelného zpracovani odpadu ve spalovacim staciondrnim zdroji o
celkovém jmenovitéem tepelném prikonu do 300 kW vcetne,

K) minimalni vzdalenosti a zpiisob jejich pouZiti.
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Provadéci vyhlaska k zakonu o ochrané ovzdusi, obsahuje celkem 13 ¢asti a 24 priloh.
Casti vyhlagky:

CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI

§ 1 Piedmét upravy

§ 2 Zakladni pojmy

CAST DRUHA ZJISTOVANI UROVNE ZNECISTOVANI A VYHODNOCENI PLNENI
EMISNICH LIMITU

§ 3 Intervaly jednordzového méieni

§ 4 Zpiisob a podminky zjist’ ovdni urovné znedist’ovani jednordazovym méienim
§ 5 Vyhodnoceni jednordzového méieni

§ 6 Vyhodnoceni plnéni emisnich limitii p¥i jednorazovém méieni

§ 6a Nepretriité sledovani a zaznamendvdani provozniho parametru

§ 7 Zpiisob a podminky zjist’ ovdni uirovné znecist’ovani kontinudlnim méienim
§ 8 Vyhodnoceni kontinudlniho méieni

§ 9 Vyhodnoceni plnéni emisnich limitii pii kontinudlnim méreni

§ 10 Zpuisob zjist’ ovani tmavosti kouie

§ 11 Vyhodnoceni plnéni pripustné tmavosti koui'e

§ 12 Zpusob zjist' ovani urovné zneist’ovani vypoctem

CAST TRETI SPALOVANI PALIV

§ 13 Obecna ustanoveni ke spalovani paliv
§ 14 Specifické emisni limity

§ 15 Technické podminky provozu

§ 16 Zpuisob stanoveni poctu provoznich hodin

CAST CTVRTA POZADAVKY NA KVALITU PALIV
§ 17 PoZadavky na kvalitu paliv a zpiisob prokazovani jejich plnéni

§ 18 OhlaSovani udajit o kvalité paliv

CAST PATA TEPELNE ZPRACOVANI ODPADU
§ 19 Obecna ustanoveni k tepelnému zpracovdani odpadu

§ 20 Specifické emisni limity a technické podminky provozu

CAST SESTA NAKLADANI S TEKAVYMI ORGANICKYMI LATKAMI
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§ 21 Obecna ustanoveni k nakladani s tékavymi organickymi latkami
§ 22 Specifické emisni limity, emisni stropy a technické podminky provozu

§ 23 PoZadavky na vyrobky s obsahem tékavych organickych latek

CAST SEDMA OSTATNI STACIONARNI ZDROJE
§ 24 Specifické emisni limity a technické podminky provozu

CAST OSMA OBECNE EMISNI LIMITY, OBSAHOVE NALEZITOSTI DOKUMENTU A
ROZSAH UDAJU OHLASOVANYCH PROSTREDNICTVIM INTEGROVANEHO SYSTEMU
PLNENI OHLASOVACICH POVINNOSTI

§ 25 Obecné emisni limity

§ 26 Obsahové ndleZitosti dokumentii a rozsah udajii ohlasovanych prostiednictvim integrovaného
systému plnéni ohlaSovacich povinnosti

CAST DEVATA KOMPENZACNI OPATRENI

§ 27 Zpuisob uplatnéni kompenzacnich opatieni

CAST DESATA KONTROLY SPALOVACIHO STACIONARNIHO ZDROJE
§27a
§ 27b Kontrola technického stavu a provozu

§ 27c¢ Prokazovani tepelného zpracovani odpadu

CAST JEDENACTA MINIMALNI VZDALENOSTI

§ 27d Minimdlni vzddlenosti a zpiisob jejich pouZiti

CAST DVANACTA USTANOVENI PRECHODNA A ZAVERECNA
Piechodna ustanoveni

§28

§29

CAST TRINACTA UCINNOST
§30
Ptilohy vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.:

Priloha é. 1 k vyhld$ce ¢ 415/2012 Sb. Metody a postupy pro méieni emisi, u kterych je vyZadovino
osvédceni o akreditaci, a koeficienty ekvivalentu toxicity PCDD, PCDF a polychlorovanych bifenylii

Cast I Metody a postupy pro méreni emisi, u kterych je vyZadovino osvédceni o akreditaci

Cast Il Vycéet PCDD, PCDF, polychlorovanych bifenylii a jejich koeficienty ekvivalentu toxicity
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Priloha ¢ 2 Podminky provozu pro spalovaci staciondrni zdroje

Cast I Specifické emisni limity pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu 50 MW a vyssim

Cast 1I Specifickeé emisni limity pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém jmenovitem tepelném
prikonu vyssim nez 0,3 MW a nizsim nez 50 MW

Cast ITI Specifické emisni limity pro spalovaci staciondrni zdroje ke spalovini vice druhii paliv

Cast IV Minimalni stupné odsireni pro spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu 50 MW a vyssim

Piiloha & 3 k vyhlisce & 415/2012 Sb. POZADAVKY NA KVALITU PALIV A HLASENI O
KVALITE PALIVA

Cast I Pozadavky na kvalitu paliv

Cast Il Nalezitosti hlaseni o kvalité paliva

Piiloha & 4 k vyhlasce & 415/2012 Sb. PODMINKY PROVOZU PRO STACIONARNI ZDROJE
TEPELNE ZPRACOVAVAJICI ODPAD

Cast I Specifické emisni limity
Cast | Technické podminky provozu

Piiloha ¢ 5 SPECIFICKE EMISNI LIMITY, EMISNI STROPY A TECHNICKE PODMINKY
PROVOZU STACIONARNICH ZDROJU, VE KTERYCH DOCHAZI K POUZIVANI
ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL, ZPUSOB PROVEDENI ROCNI HMOTNOSTNI BILANCE
TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK

CAST I OBECNA USTANOVENI A POJMY
CAST Il SPECIFICKE EMISNI LIMITY A TECHNICKE PODMINKY PROVOZU
CAST 111 EMISNI STROP A ZPUSOB JEHO VYPOCTU

CAST 1V ZPUSOB PROVEDENI ROCNI HMOTNOSTNI BILANCE TEKAVYCH ORGANICKYCH
LATEK

Piiloha & 6 k vyhlisce & 415/2012 Sb. SPECIFICKE EMISNI LIMITY A TECHNICKE
PODMINKY PROVOZU PRO STACIONARNI ZDROJE, VE KTERYCH DOCHAZI K
NAKLADANI S BENZINEM

1. Pojmy
2. Pozadavky na skladovaci zarizeni terminalit
3. Pozadavky na zarizeni pro plnéni a staceni

4. Pozadavky na zarizeni pro spodni plnéni, sbér par a ochranu pred preplnénim silnicnich
cisternovych vozidel

5. Pozadavky na plnici a skladovaci zarizeni v Cerpacich stanicich a termindlech, kde se provadi
meziskladovani par
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6. Podminky provozu cerpacich stanic

Piiloha & 7 k vyhld$ce & 415/2012 Sb. VYBRANE VYROBKY, LIMITNI HODNOTY OBSAHU
TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK V TECHTO VYROBCICH A ANALYTICKE METODY
PRO STANOVENI OBSAHU TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK V TECHTO VYROBCICH

Cast I Délent vybranych vyrobkii
Cast II Limitni hodnoty obsahu tékavych organickych latek ve vybranych vyrobcich
Cast Il Analytické metody pro stanoveni obsahu tékavych organickych ldtek ve vybranych vyrobcich

Priloha ¢ 8 Podminky provozu pro ostatni staciondrni zdroje
Cast I Obecnd ustanoveni a pojmy

Cast I Specifické emisni limity a technické podminky provozu
Priloha ¢. 9 Obecné emisni limity

Piiloha ¢ 10 NaleZitosti provozni evidence

Piiloha & 11 NaleZitosti souhrnné provozni evidence
Priloha ¢. 12 NdleZitosti provozniho iddu

Piiloha ¢. 13 Obsahové ndleZitosti odborného posudku

Priloha ¢. 14 Obsahové ndleZitosti dokumentii o jednordazovém méieni emisi

Cast A NALEZITOSTI OHLASENI TERMINU PROVEDENI NEBO ZRUSENI JEDNORAZOVEHO
MERENI EMISI

Cast B OBSAHOVE NALEZITOSTI PROTOKOLU O JEDNORAZOVEM MERENI EMISI

Piiloha ¢. 15 Obsahové ndleZitosti rozptylové studie

Piiloha ¢ 16 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb. Koeficienty vyznamnosti pro vypocet kompenzacnich
opatieni

Piiloha ¢ 17 Zpusob stanoveni specifického emisniho limitu

Piiloha ¢. 18

A) Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje
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Piiloha ¢. 19 Nepretriité sledovdini a zaznamendvdni provozniho parametru

Piiloha ¢. 20 Minimalni vzddlenosti a zpiisob jejich pouZiti

Cast 1. Vymezeni kodi a nazvii staciondrnich zdrojii podle prilohy ¢. 2a zdkona a stanoveni
minimalnich vzdalenosti

Cast I1. Plochy vymezené v uzemnim planu, u kterych se pouziji minimalni vzdalenosti uvedené v casti
I

P#iloha ¢ 21 NaleZitosti hldaSeni o plnéni opatieni programu zlepSovani kvality ovzdusi a ndleZitosti
casového planu provadéni opatieni programu zlepSovani kvality ovzdusSi

Priloha ¢ 22 Struktura Fadného a dodatecného poplatkového priznani

Piiloha ¢ 23 Rozsah kontroly technického stavu a provozu spalovaciho staciondrniho zdroje na
pevnd paliva o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 10 do 300 kW véetné

Piiloha & 24 Postup prokazovdni tepelného zpracovani odpadu ve spalovacim staciondrnim zdroji o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 300 kW vietné

KAPITOLA 1.3. VYHLASKA C. 312/2012 SB., O STANOVENI
POZADAVKU NA KVALITU PALIV POUZIVANYCH PRO
VNITROZEMSKA A NAMORNI PLAVIDLA Z HLEDISKA
OCHRANY OVZDUSI

Vyhlaska zapracovava piislusné predpisy Evropské unie” a upravuje z hlediska ochrany ovzdusi

a) pozadavky na kvalitu lodnich paliv pouZivanych na plavidlech vnitrozemské plavby? a plavidlech
namoini plavby®, ktera pluji pod vlajkou Ceské republiky,

b) pozadavky na odbér vzorki lodnich paliv a oveéfovani jejich kvality,
¢) zpusob prokazovani kvality lodnich paliv,

d) nalezitosti ohlasovani udaju o kvalité lodnich paliv.

KAPITOLA 1.4. VYHLASKA C. 3302012 SB., O ZPUSOBU
POSUZOVANI A VYHODNOCENI UROVNE ZNECISTENI,
ROZSAHU INFORMOVANI VEREJNOSTI O UROVNI
ZNECISTENI A PRI SMOGOVYCH SITUACICH (TzV.
SMOGOVA VYHLASKA).

Tato vyhlaska zapracovava ptislusné pedpisy Evropské unie®™ a upravuje

a) zplsob a podminky posuzovani a vyhodnoceni trovné znecisténi,

21



b) rozsah informovani vefejnosti o urovni znec€isténi,
¢) rozsah informaci podavanych vetejnosti pii vzniku smogové situace a

d) obsahové nalezitosti protokolu o méfeni urovné znecisténi.

KAPITOLA 15. NARIZENI VLADY C. 189/2018 SB., O
KRITERIICH UDRZITELNOSTI BIOPALIV A SNIZOVANI EMISI
SKLENIKOVYCH PLYNU Z POHONNYCH HMOT

Toto nafizeni zapracovavd  pfislusné  piedpisy = Evropské unie” a upravuje
a) kritéria udrzitelnosti biopaliv,

b) zékladni hodnotu produkce emisi sklenikovych plynt pro fosilni pohonné hmoty,

¢) zpusob vypoctu emisi sklenikovych plynti z pohonnych hmot pro dopravni ucely a elektiiny pro
dopravni ucely,

d) obsahové nalezitosti zpravy o emisich,

e) pozadavky na biopaliva, kterd maji nizky dopad v souvislosti s nepifimou zménou ve vyuzivani
pudy,

f) podminky ovéfeni snizeni emisi z tézby,

g) pozadavky na systém kvality a systém hmotnostni bilance zabezpecujici plnéni kritérii udrzitelnosti
a nalezitosti dokumentace péstitele biomasy,

h) nalezitosti certifikatli podle § 21 odst. 1 az 3 zakona,

1) naleZitosti samostatného prohlaSeni péstitele biomasy o splnéni kritérii udrzitelnosti, dil¢iho
prohlaseni o shod¢ s kritérii udrzitelnosti a prohlaseni o shod¢ s kritérii udrzitelnosti a

j) obsahové nalezitosti dokladu o snizeni emisi z tézby.
(NV je ze dne 16.8.2018, ucinné od 30.zati 2018).

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoie
vyuzivani energie z obnovitelnych zdroji a o nasledném ruseni sméric 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se méni smérnice
98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynovych olejii, zavedeni mechanismu
pro sledovani a sniZzeni emisi sklenikovych plynl, a smérnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o
specifikaci paliva pouzivaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se rusi smérnice 93/12/EHS.

Dnem 1.9.2012 nabyl G¢innosti zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale jen ,,novy
zakon®), ktery nahradil do té doby platny zékon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané¢ ovzdusi (dale jen ,,stary
zakon®). Nabytim ucinnosti nového zdkona doslo k zménam v prokazovani splnéni kritérii
udrzitelnosti. Stary zakon zavedl povinnost prodejclim a dovozctim biomasy, vyrobctim, dovozctim a
prodejciim kapalnych nebo plynnych produktd urcenych k vyrobé biopaliv a vyrobctim, dovozciim a
prodejciim biopaliv vydavat k jednotlivym dodavkam biomasy, kapalnych nebo plynnych produkti
uréenych k vyrobé biopaliv nebo k dodavkam biopaliv doklady potvrzujici splnéni kritérii
udrzitelnosti.

Novy zakon rozsitil povinnost prokazovat splnéni kritérii udrzitelnosti i na dovozce a prodejce
motorového benzinu a motorové nafty s pridavkem biopaliva neuvolnéného do volného danového
ob¢hu v CR.

Kritéria udrzitelnosti l1ze rozd¢lit na dvé zakladni povinnosti. Prvni povinnosti je prokazani
plvodu biopaliva, kdy se musi dolozit, ze péstovanim biomasy pro vyrobu biopaliva nebyla narusena
biodiverzita. Druhou povinnosti je prokazani wurcité tspory emisi sklenikovych plynt
vyprodukovanych béhem celého zivotniho cyklu biopaliva v porovnani s fosilni alternativou.
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Nasleduje odkaz na potiebné dokumenty tykajici se aplikace kritérii udrzitelnosti.

Kritéria udrzitelnosti

Zdroj informaci: www.mzp.cz.

KAPITOLA 1.6. METODICKE POKYNY, SDELENI, STANOVISKA
MZP A DALSI MATERIALY

Nasledujici stranky s legislativou, Stanovisky, Metodickymi pokyny a dal§imi materialy jsou
pievzaty ze strinek WWW.MZP.CZ. V nasledujicim textu jsem nad ramec piivodniho textu
seznam Vv nékterych ¢astech doplnil a rozsiril o komentai obsahu texti materiali. Dale odkazy
na Véstnik MZP apod.

A) Zdroje znedistovani ovzdusi

Na znecistovani ovzdusi se podili jak zdroje antropogenni (Cinnost ¢lovéka) tak
zdroje ptirodni.

Mezi nejvyznamnéjs$i antropogenni zdroje patfi pfedevsim:

o lokalni topenisté

. silniéni doprava

. prumysl a energetika
. zemédélstvi

Informace o mnozstvi emisi znecistujicih latek vypousténych do ovzdusi naleznete
na strankdch CHMU.

Pro jednotlivé zdroje ¢i skupiny zdroji jsou pravnimi predpisy stanoveny podminky
pro jejich provoz. K né€kterym z nich MZP vydalo stanoviska nebo metodické pokyny, které
naleznete na webovych strankach pro konkrétni skupinu zdroju (vizte odkazy vyse).

Nize najdete odkazy na stanoviska a metodické pokyny obecného charakteru.
B) Stanoviska
. Stanovisko - spravni poplatky (PDF, 845.23 KB)

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi a odboru legislativniho k aplikaci pravni upravy
spravnich poplatkli v oblasti ochrany ovzdusi podle polozky 27A ptilohy k zakonu
¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich

. Stanovisko - stacionarni zdroj slouzici k vvzkumu a vvvoji (PDF, 506.55

Stanovisko k pojmu stacionarniho zdroje a stacionarni technické jednotky
pouzivané pouze k vyzkumu, vyvoji nebo zkouSeni novych vyrobkl a procesd podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i. Znéni je aktualizovano v souladu se
znénim zakona po 1. 3. 2025.

. Stanovisko - ptfechod prav a povinnosti (PDF, 276.96 KB)

Stanovisko odboru legislativniho a odboru ochrany ovzdus$i k pifechodu prav a
povinnosti vyplyvajicich z rozhodnuti vydanych podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi.
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http://www.mzp.cz/cz/kriteria_udrzitelnosti_ovzdusi
http://www.mzp.cz/
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/lokalni-topeniste
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/doprava
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/prumysl-a-energetika
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/zemedelstvi
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise_CZ.html
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/OOO-stanovisko_spravni_poplatky-20251512.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-Stanovisko_vyzkum_vyvoj-_20250410_0.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-Stanovisko_vyzkum_vyvoj-_20250410_0.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_prechod_prav_a_povinnosti-20190909.pdf

C) Metodické pokyny

. Metodika - stavebni ¢innosti (PDF, 193.21 KB)
Metodicky pokyn k omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti
. Metodika - stavebni ¢innosti - snizeni imisi (PDF, 332.55 KB)

Metodika pro stanoveni opatieni ke snizeni vlivli stavebni ¢innosti na imisni
zatizeni ¢asticemi PM

. Metodika - stavebni ¢innosti - stanoveni emisi (PDF, 1.51 MB)

. Ptiloha - modelovy vypocet (PDF, 713.88 KB)

Metodika pro stanoveni produkce emisi zneciStujicich latek ze stavebni ¢innost
. Metodika - vypodet efektu vegetaénich bariér (PDF, 5.81 MB)

Metodika pro kvantifikaci efektu vysadeb vegetacnich bariér na snizeni koncentraci
suspendovanych ¢astic

. Metodika - vysadba dievin (PDF, 1.16 MB)

Metodika pro realizaci vysadeb dfevin pohlcujicich prachové c¢astice podél
silni¢nich komunikaci

. Manudl - Zelend Bariéra (PDF, 1.34 MB)

Aplikace pro vypocet ucinnosti vegetacnich bariér (na vyzadani, odbor ochrany
ovzdusi MZP)

. Metodicky pokyn k tvorbé planu kontrol (PDF, 641.73 KB)

Metodicky pokyn k postupu pfi tvorbé plant kontrol provadénych podle zakona
¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, a zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole.

D) Prevence obtéZovani zipachem

Vysledky projektu s nazvem "Technologické zdroje znecistovani ovzdus$i -
stanoveni ochrannych zén a modelovych nastroji pro umistovani novych staveb jako
prevence obtéZovani zapachem formulovaného poskytovatelem v ramci zadavaciho tizeni ",
ktery prob&hl pod zastitou Technologické agentury CR s projektovym &islem
TITOMZP903:

. Zavéredna zprava o prubéhu projektu (PDF, 8.06 MB)

. Vysledek projektu — navrh metodiky pro stanoveni odstupovych
vzdalenosti (PDF, 2.02 MB)

Komentat k vyse uvedenym dokumentim:

Oba dokumenty (zavéretna zprava a vysledek projektu) vychazeji z plvodné
pfedpokladané podoby budouciho pravniho stavu, ktera se v prubchu legislativniho procesu
zménila (tyka se zejména c¢asti pojednavajicich o tzv. rozhodovaciho schématu, napf.
kapitola 3.2 - Prace s rozhodovacim schématem - v dokumentu ,,metodika®). Z tohoto
divodu je tfeba pfilozené¢ dokumenty chépat Cisté¢ jako vystupy projektu, nikoliv jako
oficialni metodiku MZP. Pf¥ipadny metodicky pokyn k aplikaci minimalnich vzdalenosti
bude vydan az ke kone¢né podob& minimalnich vzdalenosti v zdkoné o ochrané ovzdusi.

E) Prumysl a energetika
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-MP_stavebni_cinnost_opatreni-20200601.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_stavebni_cinnosti_EF-20200601.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_stavebni_cinnosti_EF_priloha_modelovy_vypocet-20200601.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_vypocet_vegetacni_bariery-20200714.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vysadby_drevin-20200714.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-zelenaBariera_manual-20200714.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2026-03/OOO-MP_plan_kontrol_20260331.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-ProjektTACR_TITOMZP903_%20Zaverecna_%20zprava-20240531.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PojektTACR_TITOMZP903_VysledekProjektu_Metodika-20240531.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PojektTACR_TITOMZP903_VysledekProjektu_Metodika-20240531.pdf

neBREFy:

) jsou Referen¢ni dokumenty o nejlepSich dostupnych technikdch pro stacionérni
zdroje nespadajici pod BREF

. tykaji se stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi, které nespadaji pod
pusobnost zdkona o integrované prevenci

o mohou vyuzit orgdny ochrany ovzdusi pfi vydavani zavaznych stanovisek podle §
11 nebo povoleni provozu podle § 12 zakona o ochrané ovzdusi

. predstavuji vystupy projektu "Zpracovani dokumenti o nejlepSich dostupnych
technikach u stacionarnich zdrojui nespadajicich pod BREF"

neBREFy ke stazeni zde:

. Zpracovani plastt a naklddani s chemickymi latkami (PDF, 1.71 MB)
. Chovy dojeného skotu, kralikt, driibeZe a prasat (PDF, 627.73 KB)
. Krematoria (PDF, 474.06 KB)

. Odpady (PDF, 1.78 MB)

. Papirenstvi a zpracovani dieva (PDF, 1.47 MB)

. Pyrolyza, vyroba bioplynu (PDF, 570.54 KB)

. Spalovani paliv (PDF, 776.32 KB)

. Tékavé organické latky (PDF, 1.9 MB)

. T&zba nerostnych surovin (PDF, 1.24 MB)

. Vyroba a zpracovani skla (PDF, 843.01 KB)

. Vyroba potravin (PDF, 1.13 MB)

. Vvroba a zpracovani kovua a plasta (PDF, 1.26 MB)

. Zpracovani nerostnych surovin (PDF, 1.37 MB)

F) Uréené technické normy

Metody méieni, odbéru vzorkid, pripadné provadéni analyz, Kkteré jsou
reprezentativni a prikazné, a které co nejpresnéji odrazZeji skute¢nosti o:

o jednorazovém meéfeni emisi v souladu s wustanovenimi § 4 odst. 1, resp.
kontinudlnim méteni emisi v souladu s ustanovenim § 7 odst. 1, vyhlasky €. 415/2012 Sb.

o kvalité paliv ur¢enych ke spalovani ve stacionarnich zdrojich znecistovani ovzdusi
v souladu s ustanovenim § 17 odst. 2 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

o kvalité lodnich paliv v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 vyhlasky ¢. 312/2012 Sb.

Stanoveni urcenych technickych norem podle zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu je provadéno zvetfejnénim ve Véstniku
UNMZ na webovych strankach UNMZ.

Odkaz na webovou verzi seznamu urcenych technickych norem naleznete zde (Pfipadné
postupnou volbou nasledujicich odkazi z domovské stranky UNMZ: , STATNI
ZKUSEBNICTVI{“ > ,INFORMACNI PORTAL -~ PREDPISY A NORMY* >, Ur¢ené CSN
zveiejnéné k Geskym predpistim ve Véstniku UNMZ“ > CSN k vyhlasce &. 415/2012 Sb.“
(v tadku Pripustna uroven znecistovani ovzdusi)).
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https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Zpracovani_plastu-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Chovy-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Krematoria-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREFy_Odpady-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREFy_Papirenstvi-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREFy_Pyrolyza_vyroba_bioplynu-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_spalovani_paliv-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Tekave_organicke_latky-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_tezba_nerostnych_surovin-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Vyroba_a_zpracovani_skla_20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Vyroba_potravin-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_Vyroba_zpracovani_kovu_a_plastu-20160222.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-neBREF_zpracovani_nerostnych_surovin-20160222.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/nehen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/ovzdusi/un_415_2012.htm

G) OhlaSovaci povinnosti

Provozovatelé stacionarnich zdroji wuvedenych v ptfiloze ¢. 2 zdkona o ochrané
ovzdus$i maji povinnost ohlaSovat tdaje z hlediska agendy ovzdus$i souvisejici s jejich
provozem prostifednictvim Integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti

(ISPOP)

Udaje se ohlasuji za pfedchozi kalendaini rok a za celou provozovnu.

Aktualni informace ohledné ohlasovani v€etné postupl jak podat hlaseni jsou uvedeny na
webovych strankach CHMU nebo ISPOP.

o Souhrnna provozni evidence (SPE)

Povinnost ohlasovat idaje SPE ma provozovatel kazdého stacionarniho zdroje uvedeného v
ptiloze ¢. 2 zakona o ochran€ ovzdusi s vyjimkou chovii hospodaiskych zvitat (kod 8
ptilohy €. 2 zdkona o ochrané ovzdusi).

MZP kazdoroéné zvefejiiuje ve Véstniku MZP aktualizované kédové oznaéeni vybranych
udaji, tzv. €iselniky, které jsou uvedeny podle oznaceni v ptiloze ¢. 11 vyhlasky ¢.
415/2012 Sh.

aktualni &iselniky, které jsou publikovany ve Véstniku MZP z prosince 2025, jsou ke
stazeni zde:

Ciselniky SPE pro rok 2025 (ohlasovéni v roce 2026) (PDF, 578.65 KB)

. Poplatky za zneciSt’ovani ovzdusi

Provozovatel/poplatnik ma povinnost podat poplatkové pfiznani za provozovnu, u které
je celkova vyse poplatku za poplatkové obdobi 50 000 K¢ a vice.

Sazby poplatkl jsou zakonem stanoveny pro Ctyfi znecistujici latky — TZL, SO2, NOx a
VOC a jsou stanoveny za tunu vypusténé zneciStujici latky za rok.

Zpoplatnéni podléhaji pouze znecistujici latky, jejichz emise musi provozovatel podle
zakona métit nebo pocitat.

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi a odboru legislativniho MZP k vybranym

ustanovenim § 15 zdkona o ochrané ovzdusi - aktualizovana verze stanoviska platna k
1. lednu 2026.

Stanovisko - poplatky - aktualizace 2026 (PDF, 910.06 KB)

Stanovisko odboru legislativniho MZP ke zpoplatnéni t&€kavych organickych latek
(VOC) vyjadienvch jako celkovy organicky uhlik (TOC) (PDF, 163.01 KB)

. Kvalita paliv

Povinnost ohlasovani udaji o kvalité paliv se vztahuje na vSechny osoby uvadéjici na trh
v CR tézky topny olej, plynovy olej a pevna paliva uréena pro spalovaci stacionarni zdroje
o jmenovitém tepelném pifikonu do 0,3 MW, pro ktera jsou v pfiloze ¢. 3 vyhlasky ¢.
415/2012 Sb. stanovena kvalitativni kritéria.

Formulaf pro ohlasovani udaji o kvalité paliv (DOCX, 16.27 KB) (Formulaf k plnéni
povinnosti podle § 16 odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi odpovidajici ¢asti Il pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.)
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https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
https://www.ispop.cz/
https://www.ispop.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_uvod_cz.html
https://www.ispop.cz/
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_ciselniky_SPE_20251217.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2026-02/OOO-Poplatky_stanovisko_aktualizace_2026-20260213.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-stanoviskoOL_zpoplatneniVOCjakoTOC-20250411.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-stanoviskoOL_zpoplatneniVOCjakoTOC-20250411.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Formular_pro_ohlasovani_udaju_o_kvalite_paliv-20190815.docx

o Jednorazové méreni emisi (ohlaSovani terminu JME a vysledki JME)

Sdéleni prezentuje mozné situace, které by mohly nastat pfi pfechodu z oznamovani
terminui provedeni méfeni a predkladani protokold o méfeni elektronicky inspekci (do 31.
12. 2025) na ohlasovani termini provedeni méfeni a ohlasovani udaja z JME v ISPOP (od
1. 1.2026) a jejich feSeni.

Rovnéz stanovi prechodnou dobu, béhem niz bude od 1. 1. 2026 akceptovano oznamovani
termind provedeni méfeni a predkladani protokold o métfeni elektronicky inspekci, a to do
24. 5. 2026.

Sdéleni odboru ochrany ovzdus$i k ohlaSovani terminu a vysledku jednorazového méreni
emisi (PDF, 781.59 KB)

o Kontinualni méfeni emisi (ohlaSovani vysledki KME)

Datovy standard pro ucely ohlaSovani vysledki kontinudlniho méfeni emisi do
informacniho systému kvality ovzdus$i podle § 6 odst. 5 zdkona o ochrané ovzdusi vcetné
ptislusnych ¢iselnikii a vzorovych soubort json.

Datovy standard KME (ZIP, 1.27 MB)

H) Obecné metodiky a stanoviska

o Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k ¢asto kladenym dotaztim k povinnosti
ﬁrovozovatele sledovat a zaznamendavat provozni parametr.

FAQ - provozni parametr (PDF, 192.64 KB)

o Sdéleni odboru ochrany ovzdusi k povinnostem a povolovani stacionarnich zdroji,
které lze premistit

Sdéleni - pfemistitelné zdroje (PDF, 183.95 KB)

. Stanovisko k aplikaci obecnych a specifickych emisnich limitd podle zakona o
ochrané€ ovzdusi (Nové aktualizované stanovisko)

Stanovisko - obecné a specifické emisni limity (PDF, 249.4 KB)

o Stanovisko k intervalu jednorazového méteni emisi zneciSt'ujicich latek

Stanovisko - intervaly méfeni (PDF, 50.26 KB)

o Ovéfovani spravnosti vysledkli kontinudlniho méteni emisi znecistujicich latek
vypousténych do ovzdusi ze stacionarnich zdrojii znecistovani ovzdusi

Sdéleni - ovéfovani kontinudlniho méieni (PDF, 81.77 KB)

. Sdé¢leni odboru ochrany ovzdusi, kterym se stanovuji emisni faktory podle § 12
odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., publikované ve Véstniku MZP v prosinci
2025, urcené pro vypocet emisi za rok 2025 a nasledujici obdobi.

Sdéleni - emisni faktory (PDF, 614.47 KB)
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https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_ohlasovani_JME-20251223.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_ohlasovani_JME-20251223.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-DS_KME_ISKO_20251218.zip
https://mzp.gov.cz/system/files/2026-01/OOO-FAQ_provozni_parametr-20260116.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_premistitelne_zdroje-20211221.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-11/OOO-stanovisko_SEL_a_OEL-20251119.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_mereni_emisi_intervaly-20190815.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-sdeleni_overovani_kontinualniho_mereni_emisi-20190815.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_emisni_faktory-20251217.pdf

) Studie s navrhy emisnich faktortd pro Sirokou Skdlu typt stacionarnich zdrojua
(zejména stacionarnich zdroji uvedenych v ptfiloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi)

Studie - ndvrh emisnich faktoru pro vybrané SZ (PDF, 9.22 MB)

1) Metodiky a stanoviska /Technologické zdroje zneliStovani ovzduSi

. Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi ke s¢itdni technologickych (ostatnich)
zdroji znecistovani ovzdusi, zohlednujici legislativni stav platny od 1. bfezna 2025.

Metodicky pokyn - s¢itani (PDF, 877.19 KB)

Dne 14. fijna 2025 byla nahrazena pfedchozi publikovana verze z divodu nutné opravy
neaktualnich udaji v Tabulce 1: Emisni faktory pro ucely vypoctu projektovanych
emisi amoniaku z chovl hospodaiskych zvifat.

. Sdéleni odboru ochrany ovzdusi k aplikaci kodu 12.1. ptfilohy ¢. 2 zdkona o
ochrané ovzdusi

Sdéleni - manipulace se sypkymi materidly (PDF, 308.91 KB)

. Urceni emisi z ploSnych zdroji a fugitivnich emisi vznikajicich v ramci hutni a
hornické ¢innosti

Urdéeni emisi z hutni a hornické ¢innosti (PDF, 1.43 MB)

o Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k zatazeni kalového hospodatstvi COV

Stanovisko - kalové hospodéaistvi (PDF, 55.48 KB)

o Stanovisko ke kategorizaci tézby pisku a $térkopisku z vody

Stanovisko - tézba pisku (PDF, 61.01 KB)

o Stanovisko ke §tépkovacim zafizenim difevni hmoty

Stanovisko - $té€pkovaci zatfizeni (PDF, 43.19 KB)

. Metodicky pokyn k podminkam schvalovani bioplynovych stanic pfed uvedenim do
provozu

Metodika - BPS (PDF, 584.08 KB)

o Metodika odhadu fugitivnich emisi TZL z povrchovych dolt paliv a jinych
nerostnych surovin

Metodika - fugitivni emise TZL z dolu (PDF, 21.38 MB)

o Metodicky pokyn ke stanoveni ro¢ni hmotnostni bilance tékavych organickych
latek
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Studie_navrh_emisnich_faktoru_pro_vybrane_stacionarni_zdroje-20190815.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-10/OOO-Metodika_scitani_technologicke_zdroje-20251014.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-SdeleniOOO_manipulaceSeSypkymiMaterialy-20250815.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Urceni_emisi_plosne_zdroje-20200601.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-kalove_hospodarstvi_COV-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_tezba_pisku_z_vody-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_stepkovace-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_BPS-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_fugitivni_emise_TZL-20190715.pdf

Metodika - bilance VOC (PDF, 326.72 KB)

) Stanovisko k zatazeni vrtnych souprav vyuzivajicich spalovaci motory jako
mobilni zdroje znec¢istovani ovzdusi

Stanovisko - vrtné soupravy (PDF, 127.29 KB)

J) Metodiky a stanoviska / Energetika — spalovani paliv

o Stanovisko ke zjistovani emisi a zpracovani rozptylové studie u zaloznich zdroju
energie

Stanovisko - zalozni zdroj, zjistovani emisi, RS (PDF, 586.05 KB)

. Stanovisko k vykladu pojmu "zalozni zdroj energie"

Stanovisko - zdlozni zdroj (PDF, 546.53 KB)

o Metodicky pokyn ke zplUsobu stanoveni specifickych emisnich limitd pro
staciondrni zdroje tepelné zpracovavajici odpad spolecné s palivem

Metodika - tepelné zpracovani odpadu (PDF, 63.02 KB)

o Stanovisko ke zplisobu stanoveni poctu provoznich hodin spalovacich
staciondrnich zdroji (nové doplnéné stanovisko)

Stanovisko - provozni hodiny (PDF, 337.19 KB)

o Stanovisko k aplikaci vyjimky ze specifického emisniho limitu pro NOx pro
spalovaci stacionarni zdroje s vyjimkou pistovych spalovacich motort a plynovych turbin
s celkovym jmenovitym tepelnym piikonem vys$$im nez 0,3 MW a niz§im nez 50 MW
spalyjici plynné palivo. Nové znéni, publikované v roce 2026.

Stanovisko - vyjimka NOx pro kotle (PDF, 182.21 KB)

o Stanovisko k § 17 odst. 3 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi

Stanovisko - §17 odst. 3 pism. g) (PDF, 193.41 KB)

. _ Sdéleni ke zpisobu vypoctu ofekavanych efektd Specifického cile 2.1 Prioritni osy
2 OPZP 2014 - 2020

Sdéleni - vypoclet oéekavanvych efektt (PDF, 415.34 KB)

o Studie zaméiena na environmentalni dopady stacionarnich spalovacich zdroju

Studie - dopady spalovacich zdroju (PDF, 2.36 MB)
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_bilance_VOC-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_vrtne_soupravy-20190815.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-Stanovisko_zalozni_zdroje_zjistovani_emisi_RS-2025080804.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_zalozni_zdroj-20230221.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_tepelne_zpracovani_odpadu-20201229.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_provozni_hodiny-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_Vyjimka_NOx_kotle-20190930.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_%C2%A717_3_g-20191715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_odhad_prinosu_SC-20190715.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Studie_emise_spalovaci_zdroje-20190815.pdf

K) Rozhodovani o stacionarnim zdroji v pochybnostech

Podle § 13a zdkona o ochrané ovzdusi krajsky utad rozhoduje v ptfipadé pochybnosti, zda
se jedna o stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k zdkonu, nebo o stacionarni zdroj
pouzivany pouze k vyzkumu, vyvoji ¢i zkouSeni novych vyrobkli a procest. Toto
rozhodnuti mize byt uc¢inéno bud’ na zaklad€¢ zadosti provozovatele, nebo z moci ufedni.
Vydana rozhodnuti naleznete zde.

Dokumenty

. Rozhodnuti vydand o staciondrnim zdroji v pochybnostech

V ptipadé pochybnosti, zda se jedna o stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k zakonu o
ochrané ovzdusi, nebo o staciondrni zdroj pouzivany pouze k vyzkumu, vyvoji ¢i zkouseni
novych vyrobkl a procest, rozhoduje krajsky tGfad na zakladé zadosti provozovatele
staciondrniho zdroje nebo z moci ufedni.

L) Lokalni topenisté

Za lokalni topenisté jsou povazovany spalovaci stacionarni zdroje o jmenovitém tepelném
ptikonu do 300 kW vcetné.

Lokalni topenisté jsou v soucasné dobé jeden z nejvétSich znecistovatelll ovzdusi a to
hlavné z pohledu emisi tuhych znecistujicich latek a benzo[a]pyrenu. Domacnosti se
podili na emisich PM; 5 ze 78 % a na emisich benzo[a]pyrenu dokonce z 98 %.

Jak spravné topit

Struéné informace o spravném vytapéni najdete v publikaci MZP " Jak spravné topit a
usettit (PDF, 13.53 MB) ™.

Upozornujeme, ze tato publikace byla vydéna je$té pfed novelou zdkona o ochrané
ovzdusi (¢. 142/2022 Sb.) odkladajici zakaz provozu kotli niz$i, nez 3. tfidy, tedy
obsahuje jiz neplatné datum 1.9. 2022. List k vlozeni do publikace, tykajici se uvedené
novely zakona, naleznete zde (PDF, 427.39 KB) .

Zdroje informaci ke spravnému topeni:

e https://jakspravnetopit.cz/

e Smokeman

e https://lokalni-topeniste.msk.cz

ReSeni problému s obtéZovanim kourem ze spalovani paliv

Zakon o ochrané ovzdus$i a dalsi legislativni pfedpisy CR poskytuji obéaniim moznosti, jak
se branit obtézovani koufem zplisobenym spalovanim material, at' se jedna o paliva v
kotlich ¢i topidlech (kamna, krby) ¢i biomasy v otevienych ohnistich, nebo nelegalni
spalovani odpadd.

Ke kontrole a vyméahani ptislusnych ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, pokud se jedna
o zdroje do 300 kW jmenovitého tepelného ptikonu, jsou opravnény obce s rozSifenou
pisobnosti. V ptipadé podani stiznosti se tedy obracejte na mistné pfisluSny obecni ufad
obce s rozs§ifenou plsobnosti. Tento ufad ma moznost zjistit objektivni stav provozovani
téchto zdrojii, a to i s vyuzitim moznosti provedeni kontroly kotle ¢i topidla v obydli,
pficemz v ptipadech, kdy je to ucelné, muze odebrat i vzorky popela pro prokazani
ptipadného spalovani odpadu. Dale si muze obecni ufad vyzadat doklad o provedeni
kontroly technického stavu a provozu, udélovat sankce za porusSeni zakonnych povinnosti
¢i ukladat napravna opatteni ke zlepSeni stavajiciho stavu.
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https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/prumysl-a-energetika/rozhodnuti-vydana-o
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/prumysl-a-energetika/rozhodnuti-vydana-o
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-MZP_letak_A5_2k-20220915.pdf
https://jakspravnetopit.cz/
https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/
https://lokalni-topeniste.msk.cz/
https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

Vice informaci o této problematice je mozné nalézt ve sdéleni odboru ochrany ovzdusi:
e Sdéleni ke kontrole kotla (PDF, 746.15 KB)
o Katalog popeli (PDF, 44.97 MB)
o Doklad o kontrole (PDF, 44.97 MB)

Kontrola technického stavu a provozu spalovacich stacionarnich zdroju

Dle § 17 odst. 1 pism. h) zdkona o ochrané ovzdusi je povinnosti provozovatele zdroje
provadét pravidelné (nejméné jednou za tii roky) kontrolu technického stavu a provozu
zdroje (kotle). Tuto kontrolu musi provadét tzv. odborné zpusobila osoba, ktera je
fyzickou osobou proskolenou vyrobcem spalovaciho staciondrniho zdroje, od kterého ma
udélené opravnéni k instalaci, provozu a udrzbé zdroje.

Viechny odborné zptisobilé osoby v CR, které jsou opravnény ke kontrole zdroje dané
znaCky a typu, najdete v databazi odborné zpisobilych osob. Databidze umoznuje
provozovateli vyhledat v mapé nejbliz§i odborné zpisobilou osobu pro jeho znacku a typ
zdroje, a pokud nebude tato osoba ochotna provést kontrolu za referenéni finan¢ni limit,
ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb., muZze provozovatel prostfednictvim databaze
komunikovat pfimo s vyrobcem zdroje, ktery by mu mél poskytnout odborné zpiisobilou
osobu, ktera kontrolu ve finan¢nim limitu bude schopna vykonat.

Vysledky z kontrol je odborné zpusobila osoba povinna vkladat do Integrovaného systému
plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP), kde jsou k dispozici organiim ochrany ovzdusi.

Informace pro vyrobce zdroji a odborné zptsobilé osoby najdete zde:
e Databaze OZO - sdéleni (PDF, 277.31 KB)
e Databize OZO - vzor Zadosti (DOCX, 21.75 KB)

Metodiky stanoveni provoznich parametrt spalovacich zafizeni pro vytapéni pevnymi
palivy:

e Arbitrazni metodika (PDF, 855.35 KB)

e Screeningova metodika (PDF, 782.42 KB)

Vice informaci k tomuto tématu najdete zde:

e FAQ - dasto kladené dotazy ke kontroldm technického stavu a provozu (PDF,

330.97 KB)

M) Zemédélstvi

Chovy hospodaiskych zvifat s potencidlnimi ro¢nimi emisemi amoniaku vys$imi nez 5 tun jsou
stacionarnimi zdroji uvedenymi v pfiloze €. 2 tohoto zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale
jen "zékon").

Pro provozovatele chovii plati nasledujici podminky:

. Zpracovat odborny posudek k fizeni o vydani zdvazného stanoviska k umisténi zdroje, ke
stavbé¢ a zmeéné stavby (ke stavebnimu fizeni), dale pak k fizeni o vydani nebo zmén€ povoleni
provozu

. Provozovat zdroj pouze na zaklad€ a v souladu s povolenim provozu
. Zpracovat provozni fad
. Splnovat technickou podminku provozu dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.: na vSech ¢astech

technologie, tzn. ustajeni, skladovani a aplikace statkovych hnojiv, realizovat opatfeni k predchazeni
emisi znecistujicich latek obtézujicich zapachem
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_kontrola_kotlu-20241128.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Katalog_popelu-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Katalog_popelu-20190708_0.pdf
https://ipo.mzp.cz/
https://www.ispop.cz/
https://www.ispop.cz/
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-sdeleni_ozo_vyrobci-20230125.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-databaze_ozo_vzor_zadosti-20190913.docx
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Arbitrazni_metodika-20240315.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Screeningova_metodika-20240315.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-FAQ_KTSP-20250409.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-FAQ_KTSP-20250409.pdf

. Provadét hlaseni do Integrovaného registru znecistovani (pokud jsou emise amoniaku vetsi
nez 10 t /rok)

Provozovatelé nemaji povinnost:
. Vést provozni evidenci ani ohlasovat souhrnnou provozni evidenci prostiednictvim ISPOP
o Zjistovat troven znecistovani

Zdroje informaci:

e Metodicky pokyn k chovu hospodafskych zvirat

Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi ,,k zarazovani chovii hospodarskych zvirat podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypo¢tu emisi zneciSt'ujicich latek z téchto
stacionarnich zdroju a k seznamu technologii sniZujicich emise z téchto stacionarnich zdroju.

Obsahuje postup vypoctu potencialnich ro¢nich emisi amoniaku pro ucely zafazeni zdroje
dle ptilohy ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi, postup vypoctu skuteénych ro¢nich emisi
amoniaku a vycet technologii ke sniZovani emisi amoniaku/zapachu pro chovy
hospodarskych zvirat.

Metodika - chovy (PDF, 346.7 KB) (zvefejnéna ve Véstniku MZP: ROCNIK XXXII —
listopad 2022 — CASTKA 8)

- Narodni kodex spravné zemédélské praxe pro sniZovani emisi amoniaku v Ceské
republice

Narodni kodex spravné zemédélské praxe pro snizovani emisi amoniaku v Ceské republice je
zpracovany pro splnéni jednoho ze zakladnich pozadavka piilohy IX Goteborského protokolu. Dle
pismena A pfilohy IX Protokolu ,zucastnénd strana je povinna ustanovit, publikovat a rozsifit
poradensky kodex spravné zemedélské praxe pro snizovani emisi amoniaku do jednoho roku od data
pocatku tcinnosti predlozeného Protokolu®.

Narodni kodex spravné zemédélské praxe pro snizovani emisi amoniaku v Ceské republice obsahuje
néarodni specifika Ceské republiky a srovnani zavedenych opatieni s principy Goteborského protokolu.
MEel by byt chapan jako strategicky dokument pro zavadéni dosud nezavedenych opatieni ke snizeni
emisi amoniaku. M¢l by slouzit jako podklad pro zpracovani a
jeho publikace je soucasné splnénim opatfeni CC1 z tohoto programu. Hlavnim cilem zavadéni
opatieni na snizovani emisi amoniaku je splnéni narodniho emisniho stropu pro amoniak v roce 2020,
resp. 2030, stanoveného Smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince
2016 o snizeni narodnich emisi n¢kterych latek znecistujicich ovzdusi.

(PDF, 4 MB)

- Referencni dokument o nejlepSich dostupnych technikach u stacionarnich zdroji
nespadajicich pod BREF; Chovy dojeného skotu, kraliku, driibeZe a prasat

Obsahuje informace pro chovy dojeného skotu, kraliki, driibeze a prasat a doporu¢ované technologie
ke snizovani emisi amoniaku a zapachu. Svym obsahem se blizi referencnim dokumentim o
nejlepSich dostupnych technikach (BAT), ale jsou uréeny pro chovy niz§i kapacity, které nespadaji
pod integrovanou prevenci.

neBREF - chovy (PDF, 628 kB)

- Intenzivni chov dribeZe a prasat (pouze zarizeni kategorie 6.6. piilohy ¢. 1 zakona ¢.
76/2002 Sb., o integrované prevenci)
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-MP_chovy_28_11_2022_Final-20221202.pdf
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zemedelstvi/$FILE/OOO-Kodex_spravne_zemedelske_praxe_CR_verze_MZe-20211026.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zemedelstvi/$FILE/OOO-Chovy_dojeneho_skot_kraliku_drubeze_prasat-20190708.pdf

Provozovatelé musi spliiovat pozadavky vyplyvajici z revidovaného referencniho dokumentu o
nejlepsich dostupnych technikach (BAT) pro intenzivni chov driibeze a prasat a provadéciho
rozhodnuti Komise (EU), kterym se stanovi

zaveéry o BAT pro intenzivni chov driibeze nebo prasat.

N) Kvalita ovzdusi

Data o kvalité ovzdusi

Monitorovanim kvality ovzdudi se zabyva Cesky hydrometeorologicky tstav (CHMU),
ktery provozuje Statni sit’ imisniho monitoringu a informace z ni zvefejniuje na svych
strankach http://www.chmi.cz (sekce Ovzdusi). Mimo jiné jsou zde prezentovana aktualni
data o kvalité ovzdusi, ktera jsou dostupna i pies aplikaci CHMU+.

Informace o kvalité ovzdusi

Souhrnnou informaci o kvalité ovzdu$i za uplynuly rok zpracoviavda MZP. Nasledné je
pfedkladana ¢lentim vlady a poté zvetejnéna. Tato informace vychazi predevs§im z podkladi
uvedenych v publikaci Zne¢isténi ovzdusi na uzemi Ceské republiky, kterou kazdoroéné
vydava CHMU.

O) Smogové situace

Smogova situace je stav mimofddné zneciSténého ovzdusi, kdy uroven znecisténi oxidem
sifi¢itym, oxidem dusi¢itym, casticemi PM10 nebo troposférickym ozonem prekroci
nékterou z prahovych hodnot (dle § 10 odst. 1 a pfilohy ¢. 6 zakona o ochrané ovzdusi).
Pfi¢inou smogovych situaci jsou obvykle S$patné rozptylové podminky, coz zapticini
kumulaci znecisténi ze zdrojt zneciStovani ovzdu$i v dané oblasti. Vznik a ukonceni
smogové situace vyhlaguje CHMU na zakladé povéieni MZP. Aktualni stav piekrodeni
prahovych hodnot Ize sledovat na strankach CHMU, ptipadné pomoci mobilni aplikace
CHMU.

Prahové hodnoty byly stanoveny dle doporu¢eni WHO s ohledem na dopady mimotadného
zneCisténi ovzdus$i na lidské zdravi. Prahové hodnoty se déli na informativni prahové
hodnoty a regulacni, resp. varovné prahové hodnoty (pouze pro troposféricky ozon).
Informativni prahova hodnota pfedstavuje Groven znecisténi ovzdusi, kterd pii kratkodobé
expozici muze predstavovat zdravotni rizika pro zvlasté citlivou skupinu obyvatel.
Regulacni resp. varovna, prahovda hodnota odpovida turovni zneciSténi, kterd muze
pfedstavovat zdravotni rizika pro celou populaci. Zdravotni doporuceni pro ptipad
vyhlaSeni smogové situace naleznete na strankach Statniho zdravotniho ustavu.

Pro pripady vyhlaseni smogové situace mohou obce pifijmout tzv. regulaéni tad, ktery
kratkodobé omezuje dopravu s cilem zmirnit mimotfadny stav znecisténi (dle § 10 odst. 4
zédkona o ochrané ovzdusi). Krajské Gfady pro pfipad prekroceni regulacni prahové hodnoty
vkladaji do povoleni provozu vyznamnych stacionarnich zdroji zvlastni podminky provozu
(dle § 10 odst. 3 zdkona o ochrané ovzdusi), které jsou staciondrni zdroje povinné pfi
pfekrocCeni regulacni prahové hodnoty realizovat (obvykle se jedna o tlum vyroby). Zdroje
se stanovenymi zvla§tnimi podminkami provozu jsou zvefejnény na strankach CHMU

(XLS, 72 KB).

P) Prirucka ochrany kvality ovzdusi

Ptirucka ochrany kvality ovzdusi je uceleny soubor znalosti z rtiiznych obort umoziujici
celostné vnimat disciplinu ochrany kvality ovzdusi, jez v sobé zahrnuje nejenom prévni a
technické aspekty, ale i zdravotni a ekologické dusledky znecisténi ovzdusi.
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https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=69F6D3CD18B5566DC1258010004242E6&action=openDocument
http://www.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
https://www.chmi.cz/informace-a-sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-aplikace/o-mobilni-aplikaci
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html
https://www.chmi.cz/informace-a-sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-aplikace/o-mobilni-aplikaci
https://www.chmi.cz/informace-a-sluzby/mobilni-aplikace/mobilni-aplikace/o-mobilni-aplikaci
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/SVRS_reg-zdroje_web.xlsx
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/SVRS_reg-zdroje_web.xlsx

P#iruc¢ka ochrany kvality ovzdusi (PDF, 9.82 MB) .

Q) DOPRAVA

Studie o vyvoii dopravy z hlediska Zivotniho prostiedi v CR

Nizkoemisni zény

Metodiky

Doprava je jednim z vyznamnych zdroji znecistovani ovzdus$i. Prostfednictvim tohoto
zdroje se do ovzdu$i dostavaji predevSim oxidy dusiku (zejména oxid dusicity),
suspendované Castice frakce PMo a PM; 5 (prachové castice), oxid uhelnaty a uhlovodiky.
VSechny vySe uvedené znecistujici latky maji fadu negativnich dopadt na lidské zdravi i
vegetaci. Platna legislativa pro n¢ stanovuje imisni limity, které vSak nejsou na fadé mist
(mésta, okoli frekventovanych komunikaci) plnény. Kromé toho je jejich neplnénim CR
vystavena moznosti sankci ze strany Evropské Komise.

Suspendované castice se do ovzdu$i dostavaji jak prostfednictvim vyfukovych plyni z
osobnich i nakladnich automobilii, tak prostfednictvim otéri brzdovych desticek
automobild a abrazi vozovky. Vyznamné objemy suspendovanych castic frakci PM g a
vétsich se pak mohou dostat do ovzdusi tzv. resuspenzi, neboli zvifenim prachovych castic
usazenych na povrchu komunikaci.

Opatfeni ke snizeni zneCiSténi ovzdu$i zplusobené dopravou jsou proto nezbytnou
soucasti strategickych dokumentd v oblasti ochrany ovzdu$i - Narodniho programu
snizovani emisi (NPSE) a Programu zlepSovani kvality ovzdusi (PZKO).

Realizace opatieni by méla byt feSena konceptné a se zohlednénim celé tady aspektl
kvalitniho zivota ve méstech (zivotni prostiedi, bezpecnost, pohodli, parkovaci plochy,
alternativni zplUsoby dopravy, kvalitni hromadnad doprava, atd.). Takové koncep¢ni feSeni
nabizi napf. plany udrzitelné méstské mobility nebo Smart Cities.

AD Studie o vyvoji dopravy z hlediska Zivotniho prostiedi v CR
Studie o vyvoji dopravy z hlediska Zivotniho prostiedi v CR

Studie o vyvoji dopravy z hlediska Zivotniho prostiedi obsahuje uceleny pirehled o vyvoji
dopravy ve vztahu k zivotnimu prostfedi v Ceské republice. Je tvofena fadou indikatort
popisujicich vyvoj dopravy na celostatni a v rdmci vybranych ukazatell také na krajské
urovni. Studie je tvofena kazdoro¢né od roku 1998 v datovych tfadach, které jsou sledovany
jiz od roku 1993.

Studii si muZete stahnout zde:
e Studie o vyvoji dopravy za rok 2023 (PDF, 8.65 MB)

AD Nizkoemisni zény

Nizkoemisni zény jsou nastrojem k omezovani znecisténi ovzdus$i z dopravy ve méstech.
Podstatou jejich fungovani je omezeni vjezdu urcitych skupin vozidel (na zakladé emisni
kategorie, do niz ptislusné vozidlo spada) do meésta, ptip. jeho Casti.

Ackoli na uzemi CR nebyla doposud Zzadna nizkoemisni zéna vyhlasena, jedna se o nastroj,
ktery funguje v tadé evropskych mést, podrobnéjsi informace o nich lze nalézt napft.
na http://www.urbanaccessrequlations.eu/
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-10/OOO-prirucka_ochrany_kvality_ovzdusi-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/doprava#studie_vyvoj_dopravy
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/doprava#nizkoemisni_zony
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/zdroje-znecistovani-ovzdusi/doprava#metodiky_stanoviska
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/ochrana-ovzdusi/kvalita-ovzdusi/strategicke-dokumenty
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP)
https://budtesmart.cz/
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-01/OOO-Studie_o_vyvoji_dopravy_2023-13012025.pdf
http://www.urbanaccessregulations.eu/

AD Metodiky

Metodika pro vypocet emisi ¢astic pochdzejicich z resuspenze ze silniéni
dopravy (PDF, 9.8 MB)

Metodika pro uréeni dynamické skladby vozového parku na komunikacich v
CR (PDF, 5.72 MB)

Metodika zahrnuje reprezentativni data pro silnice nizSich tfid, tj. komunikace II. a
II1. tfid a dale tidaje pro zahrani¢ni automobily.)

Metodika pro kvantifikaci efektu vysadeb izolaéni zelené na snizeni koncentraci
znedistujicich latek (PDF, 5.81 MB)

Grafické ptilohy k metodice pro kvantifikaci efektu vysadeb izolaéni zelené (PDF,

6.36 MB)

Soucasti metodiky je také metodika pro realizaci vhodné vysadby dievin podél
komunikaci i u tzv. ploSnych zdrojl prasnosti.

Metodika pro realizaci vhodné vysadby dfevin podél komunikaci u tzv. plo$nvych
zdroju pra$nosti (PDF, 1.16 MB)

Metodika sledovdni kontaminace ovzdus$i v okoli vefeinych komunikaci (PDF,

188.9 KB)

Tato metodika byla zpracovana v ramci projektu Vyzkumu a vyvoje "Zelené
technologie pro ochranu ovzdus$i". Zabyva se monitoringem polycyklickych
aromatickych uhlovodiki (PAH) na povrchu listli. Protoze vyznamnym zdrojem
PAH jsou zejména spalovaci motory, vyuziva metodika ptirozeného systému
usazovani polutanti v mistni vegetaci v okoli frekventovanych komunikaci.
Informace o absorb¢éni kapacité listd rtznych druhi dfevin mohou pfedevsSim
poslouzit jako voditko ptfi vybéru druhtt pro vysadbu ochranné zelené podél
dopravné vytizenych komunikaci.

Dalsi dokumenty ke staZeni:

Analyza rozSifeni PO2 o moznost podpory =zafizeni slouzicich ke snizovani
prasnosti z plosnych zdroju (PDF, 1.55 MB)

Analyza byla zpracovana pro ucely roz§ifeni oblasti podpory OPZP o Cistici a
kropici vozy a byla primarné zameétena na hledani argumentt pro podporu ¢isticich
a kropicich vozl a vycisleni jejich pfinosid ke snizeni prasnosti.

Na vyzadani na odboru ochrany ovzduii MZP je k dispozici demoverze aplikace
pro vypocet pirinosu zelené. Manual k plné verzi aplikace je ke stazeni zde (PDF,

757.96 KB) .

R) Rozhodnuti o autorizaci

Rozhodnuti o autorizaci je podle § 32 zdkona o ochrané ovzdu$i vyzadovano k
nasledujicim ¢innostem:

Jednorazové méreni emisi

Méreni urovné znecisténi

Dohled nad tepelnym zpracovanim odpadu
Zpracovani odborného posudku
Zpracovani rozptylové studie

Certifikace biopaliv a ovéFovani zpravy o emisich
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-resuspenze_metodika-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-resuspenze_metodika-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vozovy_park-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vozovy_park-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vypocty_%20izolacni_zelen-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vypocty_%20izolacni_zelen-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_izolacni_zelen_priloha-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_izolacni_zelen_priloha-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vysadba_drevin-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-metodika_vysadba_drevin-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_sledovani_kontaminace_ovzdusi-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodika_sledovani_kontaminace_ovzdusi-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Analyza_Rozsireni_PO2-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Analyza_Rozsireni_PO2-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Zelena_Bariera-manual-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Zelena_Bariera-manual-20190708.pdf
https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

Seznam autorizovanych osob a rozsah autorizace jsou uvedeny v Informac¢nim systému
autorizovanych osob.

MZP vydava rozhodnuti o autorizaci na dobu neurditou poté, co zadatel splni zakonné
podminky.

Autorizace vydané podle pfedchoziho zdkona o ochrané ovzdusi (¢. 86/2002 Sb.), jejichz
lhtta platnosti vyprSela po datu 1. 9. 2012, jsou i nadéale platné a neni potfeba je dale
prodluzovat.

S) Podani zadosti o vydani rozhodnuti o autorizaci

Pfi podani zadosti o vydani rozhodnuti o autorizaci se hradi spravni poplatek ve vysi 2
500 Ké¢.

Instrukce k provedeni platby:

Cislo u&tu MZP: 19-7628001
Koéd banky: 0710
Variabilni symbol:
o 821 (v ptipadé § 32 odst. 1 pism. b), e) zdkona o ochran¢ ovzdusi)
o 822 (v ptipadé § 32 odst. 1 pism. a), ¢), f) zdkona o ochrané ovzdusi)
o 823 (v ptipadé § 32 odst. 1 pism. d) zakona o ochran¢ ovzdusi)
Specificky symbol: ICO/datum narozeni ve formatu [DDMMRRRR]
Konstantni symbol: 0379

Zprava pro piijemce: Autorizace

Zadatel pfiloi potvrzeni o provedeni platby jako piilohu k Zadosti.

Dokumenty ke stazeni

Terminy zkouSek pro zadatele o autorizaci podle § 32 =zidkona o ochrané
ovzdusi (PDF, 420.99 KB)

ZkuSebni fad autorizaéni komise (PDF, 42.44 KB)

Formuladi souhlasu se zpracovanim osobnich udaju pro zpracovatele odbornych
posudkt (PDF, 55.18 KB)

Metodiky a stanoviska

Sdéleni odboru ochrany ovzdu$i k ohlaSovdni terminu a vysledku jednorazového
méfeni emisi (PDF, 781.59 KB)

Sdéleni je urCeno autorizovanym osobam k jednorazovému meéfeni emisi a
prezentuje mozné zpusoby a feSeni situaci, které by mohly nastat pfi pfechodu
z oznamovani termind provedeni méfeni a predkladani protokold o meéfeni
elektronicky inspekci (do 31. 12. 2025) na ohlaSovani termint provedeni méfeni a
ohlasovani udaji z JME v ISPOP (od 1. 1. 2026).

Rovnéz stanovi prechodnou dobu, béhem niz bude od 1. 1. 2026 akceptovano
oznamovani termini provedeni meéfeni a predkladani protokold o méfeni
elektronicky inspekeci, a to do 24. 5. 2026. Shrnuje také postup pfi odstdvce Ci
vypadku ISPOP nebo souvisejicich sluzeb pro autentizaci ptistupu do ISPOP.

Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdu$i ke zpracovani rozptylovych studii (PDF,

355.57 KB)
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https://www.mzp.cz/isao
https://www.mzp.cz/isao
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-02/OOO-TerminyAutorizacnichKomisi_brezen2025azUnor2026-24022025.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-02/OOO-TerminyAutorizacnichKomisi_brezen2025azUnor2026-24022025.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Autorizacni_komise_zkusebni_rad-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Autorizace_souhlas_zverejneni_OP-20190711.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Autorizace_souhlas_zverejneni_OP-20190711.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_ohlasovani_JME-20251223.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OOO-Sdeleni_ohlasovani_JME-20251223.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf

o Pfiloha 1 (PDF, 688.88 KB) - Metodické piiru¢ka k modelu SYMOS’97
(2013)

o Ptiloha 2 (PDF, 350.32 KB) - Metodika vypo¢tu podilu velikostnich frakci
castic PM10 a PM2,5 v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu
emisi NO2 v NOx

o Ptiloha 3 (PDF, 4.52 MB) - Metodika vypoctu resuspendovanych ¢astic
tuhych znecistujicich latek z povrchu zpevnénych komunikaci

o Sdéleni o upravidch metodické piiru¢ky k modelu SYMOS’97 (2013) (PDF,
444.6 KB)

e Metodicky pokyn odboru ochrany ovzduSi pro vypracovani odbornych
posudkt (PDF, 375.9 KB)

Metodicky pokyn je uren krajskym utfadim, které se zabyvaji povolovanim
stacionarnich zdrojt znecistovani ovzdusi a odborné posudky jsou jim piedkladany
jako soucast zadosti o vydani povoleni provozu anebo zavazného stanoviska u
stacionarnich zdroji uvedenych v ptiloze ¢. 2 zakona o ochran¢ ovzdusi a dale
zpracovatelim téchto odbornych posudkli a provozovatelim stacionarnich zdroja.
Obsahové nalezitosti odbornych posudkt jsou uvedeny v pfiloze ¢. 13 vyhlasky ¢.
415/2012 Sb. Popisné ¢asti jednotlivych kapitol metodického pokynu upfesiuji tuto
obsahovou c¢ast o dalsi informace, které je nutné pii zpracovani odbornych posudki
zohlednit.

e Stanovisko k autorizaci pro zpracovani odborného posudku (PDF, 309.56 KB)

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi a odboru legislativniho k autorizaci pro
zpracovani odborného posudku v ndvaznosti na zmény v piiloze ¢. 2 k zakonu o
ochrané ovzdusi

e Stanovisko k platnosti autorizaci ke stanoveni koncentrace pachovych latek (PDF,

99.82 KB)

Stanovisko k platnosti autorizaci ke stanoveni koncentrace pachovych latek, které
byly vydany dle zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané¢ ovzdu$i, po nabyti GCinnosti
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

e Stanovisko k platnosti autorizaci k vybranym ¢innostem (PDF, 40.74 KB)

Stanovisko k platnosti autorizaci k vybranym c¢innostem, které byly vydany podle
zédkona €. 86/2002 Sb., o ochrané¢ ovzdu$i a o zmén¢ nékterych dalSich zakont (o
ochrané¢ ovzdusi), ve znéni pozdé&jSich piedpist, po nabyti ucinnosti zakona ¢.

201/2012 Sb., kterym se od 1.9.2012 zrusuje zakon ¢. 86/2002 Sb.

e Stanovisko k povaze vykonu autorizované &innosti méfeni turovné znedisténi (PDF,

101.03 KB)

Stanovisko k povaze vykonu cinnosti meéfeni urovné zneci$téni autorizovanou
osobou podle § 32 a nasl. zadkona o ochrané ovzdusi a povinnosti z vykonu
vyplyvajicich.

T) Strategické dokumenty

Narodni program snizovani emisi

Programy zlepSovani kvality ovzdusi

Stiednédoba strategie zlepseni kvality ovzdusi v CR
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Priloha1_Metodicka_priruckaSYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Priloha2_Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-Resuspenze_metodika_akt2019-20250825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_o_upravach_SYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_o_upravach_SYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_odborne_posudky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_odborne_posudky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/cz/https/appsmzpcz/www/platnalegislativansf/platne-pravni-predpisy
https://mzp.gov.cz/cz/https/appsmzpcz/www/platnalegislativansf/platne-pravni-predpisy
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-07/OOO-Stanovisko_rozsireni_autorizaci-20250817.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_autorizace_pachove_latky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_autorizace_pachove_latky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_autorizace-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_povaha_vykonu_cinnosti_mereni_urovne_znecisteni-20191016.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_povaha_vykonu_cinnosti_mereni_urovne_znecisteni-20191016.pdf
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#programy_zlepsovani
https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#strednedoba_strategie

AD Narodni program sniZovani emisi
Narodni program sniZovani emisi (NPSE)

NPSE patii mezi zadkladni koncepcni dokumenty v oblasti ochrany ovzdu$i a snizovani
emisi ze zdroju znecistovani ovzdusi. MZP jej zpracovava a pribézné aktualizuje od roku
2007.

Pozadavek na zpracovani NPSE vychéazi ze smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2284 o snizeni narodnich emisi nékterych latek znedistujicich ovzdusi.

Obsah NPSE a zpUsob jeho zpracovani ur¢uje zakon o ochrané ovzdusi (§ 8 a pfiloha 12).

NPSE schvaluje svym usnesenim vlada. Aktualné platny NPSE schvalila vlada CR v
prosinci 2023 (odkaz na usneseni zde). Na strance s dokumenty k NPSE 1ze dohledat znéni
jednotlivych aktualizaci NPSE vcetné ptislusnych usneseni vlady.

NPSE, mimo jiné, stanovi, jakym zptisobem budou dosazeny narodni zavazky ke snizeni
emisi, které Ceska republika pfijala (dfive se oznalovaly jako ,emisni stropy“). Tyto
zavazky byly stanoveny pro nékolik vybranych znecistujicich latek (oxidy dusiku, oxidy
siry, tékavé organické latky s vyjimkou metanu, amoniak a suspendované (prachové)
¢astice PM ,5) a to pro roky 2020, 2025 a 2030.

Cesky hydrometeorologicky Gstav zpracovava kazdoro¢né tzv. narodni emisni inventuru,
komplexni informaci o emisich vyprodukovanych v CR v jednotlivych letech. Kazdy druhy
rok pak pfipravuje predikci vyvoje emisi, tzv. narodni emisni projekce. Oba dokumenty
jsou ohlasovany evropskym institucim. Data jsou volné dostupna zde.

NPSE definuje opatfeni ke snizeni emisi vySe jmenovanych latek tak, aby byly splnény
narodni zdvazky. Protoze na zédklad€ snizujicich opatfeni klesa mnozstvi znecistujicich
latek uvolnovanych do atmosféry, pfispiva tak i k napravé ptipadného nevyhovujiciho
stavu ovzdu$i na celonarodni urovni (kvalita ovzdu$i je dale feSena regionalné tzv.
programy ke zlepSeni kvality ovzdu$§i (PZKO), které se zpracovavaji pro tuzemni celky
NUTS 2).

Podle aktualni narodni emisni projekce se podafi dodrzet ptijaté narodni zavazky ke
snizovani emisi. Posledni provedena aktualizace NPSE (vizte dokumenty ke stazeni nize)
proto nestanovila Zddna nova opatfeni a pouze upravila katalog opatieni stavajicich.

Kazdéd aktualizace NPSE je vefejné konzultovdna. Znéni posledni aktualizace NPSE a
prubéh a vysledek posledni vefejné konzultace naleznete strance s dokumenty k NPSE.

O tom, jak je NPSE napliiovan, referuje zprava ,,Vyhodnoceni plnéni Narodniho programu
snizovani emisi“, kterou pfipravuje MZP jednou za dva roKky.

Aktuélni zprava ke stazeni: Vyhodnoceni plnéni NPSE CR (2023) (PDF, 485.68 KB)
Vsechny dokumenty k NPSE ke stazeni najdete zde.

AD Programy zlepSovani kvality ovzdusi

e PZKO 2020+ pro jednotlivé zény a aglomerace

PZKO stanovuji v souladu s § 9 odst. 1 a 2 zakona o ochran¢ ovzdusi zdvazna opatieni k
dosazeni imisnich limitd v dobé co mozna nejkratsi, urCend statni spravé a samospraveé na
krajské a obecni urovni, a dale opatfeni pro ustfedni spravni organy. Kromé téchto
zavaznych opatfeni se jednotlivé programy odkazuji na tzv. podplurnd opatfeni
predstavujici dobrou praxi pfi fizeni kvality ovzdu$i na vSech trovnich vefejné spravy. U
podpirnych opatfeni nelze z centralni urovné presné kvantifikovat rozsah realizace ¢i
definovat jejich pfinos (jedna se napf. o spravny postup povolovani novych zamérd v
uzemi, Cisténi komunikaci ¢i parkovaci politiku), a proto nejsou pfimou soucasti PZKO,
byt jsou pro zlepSeni kvality ovzdusi rovnéz pfinosna.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016L2284
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https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

PZKO byly zvefejnény dle § 9 odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi ve form¢ Sdéleni odboru
ochrany ovzdus$i ve Véstniku MZP v roce 2020 a 2021 (v zavislosti na pfislu§né zoné a
aglomeraci). Jednotliva sdéleni a PZKO jsou k dispozici ke stazeni nize.

V roce 2024 byly PZKO pro jednotlivé zoény a aglomerace (s vyjimkou aglomerace Praha
CZ01 a zbény lJihovychod CZ06Z) v navaznosti na § 9 odst. 5 zdkona o ochrané
ovzdusi doplnény aktualizacnimi dodatky, které byly zvetejnény Sdélenimi odboru ochrany
ovzdusdi ve Véstniku MZP (aktualizadni dodatky jsou k dispozici ke stazeni niZze).

K PZKO pro aglomeraci Praha CZ01 a zénu Jihovychod CZ06Z byla ve Véstniku MZP
vydana informativni Sdéleni odboru ochrany ovzdus$i, kterd konstatuji dosazeni platnych
imisnich limitd s doporucenim i nadile pokracovat v realizaci opatfeni téchto programi
(viz odkaz nize).

Aktualizaéni dodatky vydané ve Véstniku MZP pro PZKO v roce 2024 (v¢.
informativnich sdéleni odboru ochrany ovzdusi k aglomeraci Praha CZ01 a pro zénu
Jihozapad CZ06Z): Véstnik MZP ze dne 31. 5. 2024 (PDF, 2.04 MB)

PZKO vydané ve Véstniku MZP v roce 2020 a 2021 (s vyjimkou aglomerace Praha
CZ01 a zony Jihovychod CZ06Z je tieba tyto programy vykladat ve znéni vySe
uvedenych aktualiza¢nich dodatkii):

e Aglomerace Praha CZ01 (PDF, 6.63 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)
o  Zbna Stiedni Cechy CZ02 (PDF, 7.35 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e Zobna Jihozdpad CZ03 (PDF, 9.49 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.v27 KB)
Opravné sdéleni PZKO CZ03 (PDF, 100.65 KB) vydané ve Véstniku MZP ze dne
18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e ZoOna Severozapad CZ04 (PDF, 13.33 MB)
Vydéano ve Véstniku MZP ze dne 18.12.2020 (PDF, 363.3 KB)
e Zona Severovychod CZ05 (PDF, 5.98 MB)
Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)

Opravné sdéleni PZKO CZ05 (PDF, 100.65 KB) vydané ve Véstniku MZP ze dne
18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e Adglomerace Brno CZ06A (PDF, 8.55 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 24.11.2020 (PDF, 705.8 KB)

e Zona Jihovychod CZ06Z (PDF, 5.19 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)

e Zobna Stfedni Morava CZ07 (PDF, 10.35 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 29.10.2020 (PDF, 1.38 MB)

e Aglomerace Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek CZ08A (PDF, 10.64 MB)
Vydano ve Véstniku MZP ze dne 22.9.2020 (PDF, 272.79 KB)

e Zobna Moravskoslezsko CZ08Z (PDF, 9.56 MB)

Vydéano ve Véstniku MZP ze dne 24.11.2020 (PDF, 705.8 KB)

Kromé zavaznych opatfeni obsazenych pfimo v PZKO se tyto odkazuji na tzv. podpurna
opatfeni pfedstavujici dobrou praxi pfi fizeni kvality ovzdu$i na vSech trovnich vefejné
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https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
https://mzp.gov.cz/cz/pro-media-a-verejnost/vestnik
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_vestnik_kveten2024_20240531.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Aglomerace_Praha_CZ01-210127.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_leden_2021-20210101.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_Zona_CZ02-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_unor_2021-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_Zona_CZ03-210127.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_leden_2021-20210101.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_Opravne_sdeleni_CZ03-20210219.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_unor_2021-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_unor_2021-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_Zona_CZ04-201218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_prosinec_2020-201218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_zona_CZ05-210127.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_leden_2021-20210101.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_Opravne_sdeleni_CZ05-20210219.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_unor_2021-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_unor_2021-210218.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_aglomerace_CZ06A-201124.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_listopad_2020-201124.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_zonaCZ06Z-210127.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_leden_2021-20210101.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_zonaCZ07-201029.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_rijen_2020-201029.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_aglomeraceCZ08A-200922.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_zari_2020-200922.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-PZKO_zonaCZ08Z-201124.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Vestnik_listopad_2020-201124.pdf

spravy. U Podplurnych opatieni nelze z centralni urovné presné¢ kvantifikovat rozsah
realizace ¢i definovat jejich pfinos (jedna se napt. o spravny postup povolovani novych
zamérl v uzemi, Cisténi komunikaci ¢i parkovaci politiku), a proto nejsou pfimou soucasti
PZKO, byt jsou pro zlepSeni kvality ovzdusi rovnéz pfinosna.

e Podpurna opatteni k PZKO (PDF, 676.38 KB) (pro vSechny zony a aglomerace)

Za ucelem podpory splnéni povinnosti obci a kraji dle § 9 odst. 4 zakona o ochrané
ovzdusi, spocivajici ve vypracovani ¢asového planu provadéni opatteni, vypracovalo MZP
vzor tohoto Casového planu, ktery je castecné predvyplnén doporu¢enym zpisobem
provadéni opatfeni zaméfenych na lokalni topeniste.

e Vzor - ¢asovy plan (DOCX, 65.31 KB)

Véstnik Kvéten 2024:

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace
Praha— CZ01

* Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepovani kvality ovzdusi zona Stéedni
Cechy — CZ02: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepovani kvality ovzdusi zéna Jihozapad
— CZ03: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdu$i zéna
Severozapad — CZ04: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi zoéna
Severovychod — CZ05: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace
Brno — CZ06A: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzduii MZP k Programu zlep$ovani kvality ovzdusi zéna
Jihovychod — CZ06Z

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovéani kvality ovzdusi zona Stedni
Morava — CZ07: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovéani kvality ovzdusi aglomerace
Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek — CZ08A: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi zéna
Moravskoslezsko — CZ08Z: aktualizace k roku 2024

AD Stiednédoba strategie zlepSeni kvality ovzdusi v CR

Kvalita ovzdusi v Ceské republice dlouhodobé& nespliiuje pozadavky stanovené narodni
a evropskou legislativou pro ochranu zdravi lidi a ekosystémi a vyvolava v zatizenych
oblastech vyznamna zdravotni rizika pro jejich obyvatele. Sttednédoba strategie (do roku
2020) zlepseni kvality ovzdusi v CR (dale jen ,,Strategie®) je zastfeSujicim koncep&nim
dokumentem, ktery shrnuje vystupy Narodniho programu snizovani emisi Ceské republiky
a 10 programu zlepSovani kvality ovzdu$i zpracovanych pro 7 zén a 3 aglomerace.
Strategie byla schvalena dne 2. prosince 2015 usnesenim vlady Ceské republiky &. 979 a je
podkladem pro financovani opatieni ke sniZzeni emisi a ke zlepSeni kvality ovzdusi z fonda
EU prostfednictvim operaénich programu.

Ke stazeni:

e Stifednédoba strategie zlepSeni kvality ovzdusi CR (PDF, 4.15 MB)
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U) Biopaliva

Kritéria udrzitelnosti biopaliv

Metodiky a stanoviska

OhlaSovaci povinnosti a vzory formulaiu

Seznam certifikovanych, registrovanych a autorizovanych osob

AD Kritéria udrzitelnosti biopaliv

Kritéria udrzitelnosti jsou definovana nafizenim vlady ¢. 189/2018 Sb., o kritériich
udrzitelnosti biopaliv a snizovani emisi sklenikovych plyni z pohonnych hmot.

Dle § 21 zdkona o ochrané ovzdu$i musi prodejci a dovozci biomasy, vyrobci, dovozci a
prodejci kapalnych nebo plynnych produkt uréenych k vyrobé biopaliv, vyrobci, dovozci a
prodejci biopaliv a dovozci a prodejci motorového benzinu a motorové nafty s pfidavkem
biopaliva neuvolnéného do volného dafiového ob&¢hu v CR vydavat k jednotlivym
dodavkam biomasy, kapalnych nebo plynnych produkt urcenych k vyrobé biopaliv nebo k
dodavkam biopaliv doklady potvrzujici splnéni kritérii udrzitelnosti.

Pouze biopaliva spliujici kritéria udrzitelnosti je mozné zohlednit do splnéni povinného
minimalniho podilu biopaliva dle § 19 a § 19a zdkona o ochrané ovzdus$i, do povinného
snizeni emisi sklenikovych plynii z dodaného motorového benzinu nebo motorové nafty dle
§ 20 a 20c zakona o ochrané ovzdusi a pouze tato biopaliva jsou zpisobila k niz$§i sazb¢
spotfebni dané z mineralniho oleje (pohonnych hmot — B100, B30, HVO30, E85) dle
zakona ¢. 353/2003 Sb., o spotiebnich danich.

Ke kritériim udrzZitelnosti se vztahuji nasledujici zakladni povinnosti:
1. Prokazéani ptuvodu biopaliva, kdy musi byt dolozeno, Ze pé&stovanim biomasy pro
vyrobu biopaliva nebyla narusena biodiverzita.

2. Prokazani urcité Gspory emisi sklenikovych plynd vyprodukovanych béhem celého
zivotniho cyklu biopaliva v porovnani s fosilni alternativou.

AD Metodiky a stanoviska

e Seznam registrovanych certifikaénich orgdnua opravnénych k provadéni certifikace
biopaliv, obnovitelnych paliv_nebiologického puvodu a recyklovanych paliv_ s
obsahem uhliku na izemi CR v rdmci dobrovolnvch systému (PDF, 709.87 KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzdu$i k povinnosti zadavani udaju do databaze unie
ziizené evropskou komisi (PDF, 189.9 KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzdu$i k registraci certifikaénich organu provadéjicich
certifikaci biopaliv, obnovitelnych paliv nebiologického puvodu a recyklovanych
paliv s obsahem uhliku na uzemi CR v rdmci dobrovolnych systémua (PDF, 202.27

KB)

e Communication of the Ministry of the Environment, Department of Air Protection
on the reqgistration of certification bodies conducting the certification of biofuels,
renewable fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels in the territory
of the Czech Republic within voluntary schemes (PDF, 171.32 KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzdusi k seznamu vstupnich surovin uréenvch pro vyrobu
pokrocdilych biopaliv (PDF, 186.25 KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzduSi k moznosti zohlednéni snizeni emisi z té€zby pri
plnéni povinnosti snizeni emisi sklenikovvych plynd z pohonnych hmot (PDF, 269.66

KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzdu$i pro osoby prokazujici plnéni kritérii
udrzitelnosti (PDF, 112.66 KB)
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https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-seznam_certifikacnich_organu-20250818.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-seznam_certifikacnich_organu-20250818.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-Sdeleni_k_UDB-20250429.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-04/OOO-Sdeleni_k_UDB-20250429.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biopaliva_certifikacni_organy-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biopaliva_certifikacni_organy-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biopaliva_certifikacni_organy-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biopaliva_certifikacni_organy-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biofuels_certification_bodies-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biofuels_certification_bodies-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biofuels_certification_bodies-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/OOO-Biofuels_certification_bodies-20250307.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-pokrocila_biopaliva-240828.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-pokrocila_biopaliva-240828.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_sdeleni_UER-20201112.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_sdeleni_UER-20201112.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_sdeleni_UER-20201112.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_sdeleni_osobyProkazujici_plneni_kriterii-20121114_0.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_sdeleni_osobyProkazujici_plneni_kriterii-20121114_0.pdf

e Nalezitosti dil¢iho prohldseni o shodé& s kritérii udrzitelnosti (PDF, 203.44 KB)
e Nalezitosti prohldSeni o shodé s kritérii udrzitelnosti (PDF, 204.2 KB)

e Sdéleni odboru ochrany ovzdusi k prokdzani splnéni kritérii udrzitelnosti u péstitela
biomasy (PDF, 171.87 KB)

e Metodicky pokyn pro osoby autorizované k certifikaci procesu vyrobniho fetézce
udrzitelnych biopaliv_a ovéfovani zpravy o emisich u dodavateli motorového
benzinu nebo motorové nafty podle § 32 odst. 1 pism. f) zdkona o ochrané
ovzdu$i (PDF, 645.94 KB)

AD Ohlasovaci povinnosti a vzory formulai

e Vzor samostatného  prohlaSeni  péstitele  biomasy o splnéni  kritérii
udrzitelnosti (DOC, 41 KB)

e Vzor dil¢iho prohldSeni o shodé& s kritérii udrzitelnosti (DOC, 37.5 KB)
e Vzor prohldSeni o shodé& s kritérii udrzitelnosti (DOC, 40 KB)
e Vzor zprdvy o emisich (XLSX, 795.23 KB)

AD Seznam certifikovanych, registrovanych a autorizovanych osob

e Seznam certifikovanych osob opravnénych vydavat doklady o shodé s Kkritérii
udrzitelnosti (PDF, 88.91 KB)

e Seznam osob autorizovanvch k certifikaci procesu vyrobniho fetézce udrzitelnych
biopaliv a ovéfovani zpravy o emisich u dodavateld pohonnych hmot podle § 32
odst. 1 pism. g) zdkona o ochrané ovzdus§i (PDF, 77.84 KB)

e Seznam registrovanych osob opravnénych vydavat doklady o shodé s kritérii
udrzitelnosti (PDF, 339.29 KB)

V) Dalsi diileZité dokumenty a materiily — Véstniky MZP
Véstnik MZP &. 8/2013 uvadi:
- Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi, k definici nizkoemisniho spalovaciho zdroje

Véstnik MZP €. 7/2012 uvadi:

- Metodicky navod odboru odpadi MZP — Komunitni obecni kompostirna Postup pfi
projektovani a zfizovani kompostarny jako zafizeni pro prevenci vzniku odpada dle § 10a
zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist. Tento navod se dotyka i
ovzdusi.

Véstnik MZP €. 1/2016 uvadi:

- Provozni fad Integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho
prostedi (ISPOP)

Véstnik MZP ¢&. 3/2022 (duben) uvadi:

- Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP, kterym se stanovi seznam reprezentativnich méficich
lokalit pro vyhlasovani vzniku nebo ukonceni smogovych situaci

W) Dal§i materialy MZP (www.mzp.cz). Nékteré z nich jiZ neplati & pozbyly na
aktualnosti, ale uvadéji dulezité informace a pristupy.

. Stanovisko k povolovani dieselagregatovych zaloznich zdroju
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_dilci_prohlaseni_o_shode_s_kriterii-20181128_0.pdf
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https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-biopaliva_metodika_osoby_autorizovane_certifikace-20221129.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_SamostatneProhlaseni-20181025.doc
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_SamostatneProhlaseni-20181025.doc
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_vzor_DilciProhlaseni-20121031.doc
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_Prohlaseni_shodaSkriterii-20181025.doc
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-07/OOO-Biopaliva_Vzor_zpravy_emise-20250703.xlsx
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_SeznamCertifikovanychOsob-20240722.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_SeznamCertifikovanychOsob-20240722.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_Seznam_autorizovane_osoby-20131119.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_Seznam_autorizovane_osoby-20131119.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_Seznam_autorizovane_osoby-20131119.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_seznam_registrovane_osoby-20230206.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OOO-Biopaliva_seznam_registrovane_osoby-20230206.pdf
http://www.mzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/dieselagregatove_zalozni_zdroje_stanovisko

Stanovisko se tyka nékterych otazek souvisejicich s povolovanim dieselagregatovych zaloznich zdroju
podle zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

. Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k problematice méfeni emisi pachovych latek

Meéieni pachovych latek pii uvedeni zdroje do provozu. S méfenim pachovych latek se nepocita, stejne
jako s emisnimi ¢i imisnimi limity. Nové ale novela zakon ¢. 369/2016 Sb., uklada MZP se k emisnim
limitim pachovych latek vratit a vyhlaskou je stanovit.

. Stanovisko ke spalovani odpadnich oleju

Stanovisko ke spalovani odpadnich oleji ve stacionarnich zdrojich znecistovani ovzdusi z hlediska
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

X) Ochrana ozonové vrstvy Zemé a ochrana klimatického systému Zemé

w

Zakon ¢&. 73/2012 Sb., o latkach poSkozujicich ozénovou vrstvu a o fluorovanych sklenikovych
plynech, ve znéni zédkona ¢. 89/2017 Sb. a zakonem ¢. 183/2017 Sb.

v

Vyhlaska €. 243/2023 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zékona o latkach, které poskozuji
ozonovou vrstvuy, a o fluorovanych sklenikovych plynech

Od 11.3.2024:

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/590 ze dne 7. tinora 2024 0
latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 1005/2009.

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. tnora 2024 0
fluorovanych sklenikovych plynech, o zméné smérnice (EU) 2019/1937 a o zruSeni narizeni (EU)
& 517/2014.

Zakony a predpisy, vztahujici se k Integrované prevenci (IPPC a IRZ)

Zikon ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani zneciSténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakont (zakon o integrované prevenci).

Byl novelizovan zakony €. 521/2002 Sb., zak. ¢. 437/2004 Sb., zak. ¢. 695/2004 Sb., zak. ¢. 444/2005
Sb., zak. €. 222/2006 Sb. (uplné znéni zakona vyhlasené ve Sbirce zédkonti pod ¢. 435/2006 Sb. — neni
aktualni), zak. ¢. 25/2008 Sb., zak. ¢. 227/2009 Sb., zak. ¢. 281/2009 Sb., zak. ¢. 85/2012 Sb., zak. ¢.
69/2013 Sb., zak. ¢. 64/2014 Sb., zak. €. 39/2015 Sb., zak. €. 183/2017, zak. ¢. 225/2017 Sb., zik. ¢.
541/2020 Sh., zak. ¢. 261/2021 Sb. a zakonem ¢. 284/2021.

Vyhlaska ¢. 288/2013 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zédkona o integrované prevenci, ze dne
6.9.2013, uc¢innd od 5.10.2013.

w

Zikon ¢&. 25/2008 Sb., zakon o integrovaném registru zneciStovani Zivotniho prostiedi a
integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi a o zméné
nékterych zakoni, novelizovan byl zakony ¢. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 201/2012
Sb., 169/2013 Sb., 255/2016 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sh. a 261/2021 Sb.

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 166/2006, ze dne 18. ledna 2006,
kterym se zfizuje evropsky registr Uinikll a pienosu zneciSt'ujicich latek a kterym se méni smérnice
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Natizeni vlady ¢. 145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a prahovych hodnot a
udaje pozadované pro ohlasovani do integrovaného registru znecistovani zivotniho prostiedi, ve znéni
narizeni vlady €. 450/2011 Sb. a 326/2020 Sb.

Y) Zakony a piedpisy, vztahujici se k obchodovani s emisemi CO,
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Zakon ¢. 695/2004 Sb., o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynti a o
zméné nekterych zakonl. Novelizovan byl zakonem €. 212/2006 Sb., 315/2008 Sb., 227/2009 Sb.,

292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 165/2010 Sb., 85/2012 Sb., 201/2012 Sb. a 383/2012 Sb., kterym tento
zakon ¢aste¢né ,,nahrazen®, ale nezrusen!

Zakon ¢. 383/2012 Sh., o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynt, ve
znéni zdkona ¢. 257/2014 Sb.

Vyhlaska €. 192/2013 Sb., o stanoveni formulaia zadosti o ptidéleni povolenek pro provozovatele
letadla a o vydani povoleni k emisim sklenikovych plyni.

Narizeni komise (EU) €. 600/2012, o ovétovani vykazii emisi sklenikovych plynt a vykazi
tunokilometrti a akreditaci oveétovateld podle smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2003/87/ES.

Natizeni komise (EU) ¢. 601/2012, ze dne 21.6.2012, o monitorovani a vykazovani emisi
sklenikovych plynt podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady €. 2003/87/ES.

Zakon ¢. 85/2012 Sb., o ukladani oxidu uhli¢itého do ptirodnich horninovych struktur a o zméné
nékterych zakont, ve znéni zdkona ¢. 383/2012 Sb., 64/2014 Sb., 193/2016 Sb., 183/2017 Sb.,
541/2020 Sh. a 609/2020 Sh.

Z) DalSi zakony a piedpisy se vztahem k ochrané ovzdusi

Z:akon ¢. 167/2008 Sh., o predchazeni ekologické (jmé a o jeji napravé a o zmeéné nekterych zakont,
ve znéni zakona ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 85/2012 Sb., ¢. 64/2014 Sb., ¢. 250/2014 Sb., ¢.
183/2017 Sb., ¢. 98/2019 Sb. a zakonem ¢&. 261/2021 Sb.

Nafizeni vlady €. 295/2011 Sb., o zptisobu hodnoceni rizik ekologické ujmy a blizsich podminkach
finan¢niho zajisténi. Platnost od 1.ledna 2012.
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KAPITOLA Il. POSTUP PRI APLIKACI NOVE LEGISLATIVY U
ZDROJI?I ZNECIéTOVA’Ni OVZDUSI - ,DESATERO“ A
,TERMINOVY KALENDAR¥,

Pokud je posuzovdna nova provozovna, nebo se provadi revize povinnosti po novelach, je
vhodné posoudit v§echny okruhy povinnosti. Uréitym voditkem muze byt nasledujici ,,DESATERO
POVINNOSTI*:

Zakladni povinnosti provozovatele zdroje zneciSt’ovani ovzdusi:

1. Je tieba znat aktualné platnou legislativu ochrany ovzdusi, pripadné predpisy vztahujici se
K odpadiim, ochrané vod, EIA , IPPC apod.

Doporuceni — zic¢astnit se prednasek, pokud né tak sledovat a Cist predpisy na ochranu ovzdusi
nebo mit pfitele na telefonu.

Pozor na prechodna ustanoveni zakona nebo vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., nékteré jsou jen
Vv novelach a v souhrnném znéni se neuvadi:

* Zakon ¢. 201/2012 Sb., Pfechodna ustanoveni § 41 a § 42

«  Zakon & 87/2014 Sb. CI. II P¥echodné ustanoveni

«  Zakon & 369/2016 Sb. C1. II Piechodna ustanoveni

«  Zakon & 172/2018 Sb., CL. 1T Piechodn4 ustanoveni

«  Zakon &. 284/2021 Sh., C1. LXXXIII Piechodn4 ustanoveni
«  Zakon & 142/2022 Sb. CL. VI Piechodn4 ustanoveni

«  Zakon &. 432/2022 Sb., C1. XVII Piechodné ustanoveni

*  Zakon ¢. 42/2025 Sb., Prechodné ustanoveni

* Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., Pfechodna ustanoveni, §§28 a 29.
* Vyhlaska ¢. 398/2025 Sh., Piechodna ustanoveni.

2. Pripravte mapu provozovny s vyznacenim stavajicich zdroja a pripadnych novych zdroji
(nové definovanvch, zapomenutych apod.).

- Vypracujeme blokové schéma.
- Zakreslime jednotlivé kominy, vypusti a vyduchy. Zjistime jejich soutadnice.
- Uréime plos$né vymezeni zdroju a provozovny.

- Do mapy zakreslime areal a plochy v bezprostiednim okoli, uréené uzemnim planem jako
plochy urcené k bydleni (obytna zastavba, smiSeni zastavba apod.).

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

3. Proved’te vlastnimi silami nebo externimi firmami mistni Setfeni na zdroji a to na
provozovanvch i odstavenych technologiich. Pozor na najmy technologii.

Projdéte vSechny haly, plochy, patra a mistnosti véetné parkovist’ apod. Zdropje mohou tyt ni na
nejméné piedpokladanych mistech (parkovisté — ORL, vydejna nafadi — brusky apod.).

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.
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4. Je nutno vychazet i ze stavajicich materiali na zdroji a ovérit, zda jsou vSechny stavajici
technologie a ¢innosti v nich uvedené reSeny.

5. Nutna je znalost v§ech kominu, vvduchii, vypusti a mist iniku $kodlivin do ovzdusi (bodové,
liniové, ploSné, neprimé apod.). V pripadé, Ze je to mozné, je vhodné zredukovat pocty
vvduchi. Emise je nutno vypoustét Fizené se znalosti v§ech cest, ktervmi emise unikaji.

6. Je nutno zjistit vSechny instalované odlucovace na zdroji ¢i ostatni opati‘eni ke sniZeni emisi,
jejich stav.

Je nezbytné zajistit jejich spravnou funkci a ucinnost. U nékterych pak kontinualné sledovany
provozni parametr.

7. Zakladni povinnosti kazdého provozovatele je ..Spravna kategorizace zdroju zneciSt’ovani
ovzdus$i“ v provozovné (kategorizace, nékdy Klasifikace, kvalifikace ¢i zarazeni). VSechny
zdroje zneciStovani ovzdu$i v provozovné je nutno zaradit mezi vyjmenované Ci
nevyjmenovaneé.

Je Fada novych pravidel a séitacich pravidel véetné postupnych zmén v pravidlech
klasifikace. Je nutno provérit, zda provozovanou technologii neni nutno nové klasifikovat,
je uvedena Fada novvch kodu. V pochybnostech rozhoduje KU.
Novela zakona o ochrané ovzduSi prinesla zasadni zmény v kategorizaci zdroju. Toto
provozovatel musi zajistit prednostné, v podstaté neprodlené (tedy ihned).
Z kategorizace vychazi prakticky veskeré povinnosti a jejich terminy splnéni.
TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.
Nové kédy:
Kéd | Vymezeni zdroje A. |B. |C. | Pozn. autora
Suseni Cistirenskych kalu, suSeni bez dolni hranice, pomérné
2.8. | znecisténého skla  nebo opalovani | X X X nesourodé technologie, co vSe tam
znecisténych kovl nebo znecisténého skla bude spadat, bude posuzovat KU
Mechanické zpracovani elektroodpadu o uz ne podle plastd 6.5. nebo 11.X.
2.9. | celkové projektované kapacite¢ 50 t
elektroodpadu za den a vice
,» pseudospalovny*, véetné zdroju
210 Tepelné zpracovani odpadu ve zdrojich pod 300 kW prikonu.
jinde neuvedenych POZOR: pyrolyzy jsou ale
uvedeny jinde (3.6.)
Rafinace mineralnich nebo pyrolyznich Pyrolyza  je  vyClenéna A
o o L spaloven, pokud ale napliuije
oleju, rafinace plyni, zplynovani nebo . ,
, P o definici spalovny dle zakona,
3.6. | pyrolyza uhli, biomasy, odpadi nebo spad4 pod bod. 2.1
jinych organickych latek (nespadaji-li tyto padap e
procesy pod kod 2.1.)
Hydrometalurgické zpracovani Novy kod.
4.18. | nezeleznych kovi o celkové kapacite 10
tun za den a vice
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Vyroba lihu, vcetn¢ biolihu, o celkové Novy kod.
7.18. | projektované¢  kapacité 10000  hi X
bezvodého lihu za rok a vice
Novy kod. Doporucuji divodovou
zpravu, kde je tento bod
podrobnéji komentovan a bylo
Manipulace se sypkymi materidly vcetné vydéano Stanovisko MZP v této
jejich skladovani na otevienych plochach véci:
12.1. | jinde neuvedené s celkovou projektovanou | X X | Sdéleni odboru ochrany ovzdusi
plochou deponii 3000 m2 a vice Ministerstva zivotniho prostiedi k
S vyjimkou stavenist aplikaci kodu 12.1. pfilohy ¢. 2
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdu$i, ve znéni pozde€jSich
predpist.
Stacionarni zdroje neuvedené jinde v s | x| xx Novy kod. V podstaté
13. | ptiloze €. 2 k tomuto zdkonu, pro které | ., | xx\ | % | »dobrovolné* vyjmenované
bylo vydano povoleni provozu ) ) ) zdroje.

Zasadni zmény v definicich (hranice, obsahové zmény a upi‘esnéni).

Zmény stavajicich kodu:

Formalni zmény (,,upiesnéni“ a ,,sjednoceni pojmi a formulaci, vyrazi ,,a“, ,,nebo”, doplnéni
spornych zarizeni a ¢innosti.

»Drobné“ zmeény v hranicich (,,véetné a nevéetné®, ,,vice nez*, ,,prekracuje®, ,,a vétsi“ atd.),

Zmeény ve zpusobu zafazovani pod kody 11.X. Pod tyto kédy se zarazuji zdroje vilbec neuvedené
v kodech 1.1. az 10.2., ale také zdroje pod hrani¢nimi hodnotami téchto koédd. Noveé se pro
kategorizaci dle koda 11.X. pouzivaji obecné emisni limity a to bez ohledu na hmotnostni tok.

Terminy:

Driive nevyjmenované zdroje, nové vyjmenované (s novym kédem nebo zménou hranice pro
zatazeni) musi do 1 roku od t¢innosti zakona pozadat o povoleni provozu, tedy do 28.2.2026.

8. Provozovatel musi znat ,,Projektovanou kapacitu*

Zdroje s povolenim provozu, pokud je toto povoleni v rozporu s novymi pozadavky pak do 2
let od u¢innosti novely, tedy do 28.2.2027.

Zavedeni rozhodovani v pochybnostech.

V pochybnostech rozhoduje KU.

Souvisi s kategorizaci zdroji. Pfimo v pfedpisech neni definovana. Je ale povinnosti
provozovatele ji stanovit viz. pfiloha ¢. 7 zakona (zadost o povoleni provozu):

... Projektovou dokumentaci, kterou je zadatel povinen piedlozit v ramci stavebniho nebo jiné¢ho
fizeni podle jinych pravnich piedpist, nebo jinou obdobnou dokumentaci, kterda umozni posoudit

piredmét zadosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

d) technické parametry, predevsim kapacita stacionarniho zdroje, ...

Obecné jde o stav, kdy je zdroj provozovan na maximu mozného:

Tedy je vyuzivan na 100 % svych kapacitnich moznosti (dano vybavenim).

Na 100 % povolené doby provozu (dano napt. kolaudaci apod.).
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9.

V zakoné jsou uvedena nova pravidla pro séitani prikonu ¢i kapacit. U spalovacich zdroju
jsou absolutné nové zasady, ¢asto az od roku 2028.

TERMIN: Prakticky neprodlené a co nejdiive. Jde o patrné nejsloZitéjsi ¢ast zakona a jeho
novely.

KE SCITANI kapacit zdroji byl nové vydan Metodicky pokyn MZP. Zatim jen pro

technologické zdroje.

Upravena podoba pravidel pro séitani kapacit jmenovitvch tepelnvch prikonu spalovacich

zdroju a projektovanvch kapacit jinvch nez spalovacich zdroju.

Scitaci pravidla stavajici - 88§ 4a a 4b.

Scitaci pravidla se od 1.1.2028 méni. Zejména u spalovacich zdroju.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Je nutné vymezit zaloZni zdroje.

TERMIN: Prakticky neprodlené a co nejdiive. ZaloZni zdroje musi byt nové vymezeny
Vv povoleni provozu.

Bylo vydano nové Stanovisko ke zjiStovani emisi a zpracovani rozptylové studie u
zaloZnich zdroju energie: Stanovisko Ministerstva Zivotniho prostiedi, odboru ochrany
ovzdusi, k vybranym otazkam povolovani zaloZnich zdroju energie.

Déle bylo vydano Stanoviske odboru ochrany ovzdus$i k vykladu pojmu ,zidloZni zdroj
energie* ve smyslu zikona o ochrané ovzdusi.

Definuje se zde mj. rozdil mezi ,,zaloznim zdrojem* a ,,$pickovym zdrojem®.

Je nutno znat vSechny souvisejici technologie a ¢innosti.

Emisni limity a podminky provozu se mohou vztahovat i na souvisejici Cinnosti jako sklady,
laboratote apod. Nebo mitiZe jit o samostatné zdroje.

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

Je nutno znat datum kolaudace ¢i uvedeni do provozu.

Rada povinnosti je odvisla od kolaudace nebo terminu uvedeni do provozu. Jiné emisni limity
a/nebo podminky provozu mohou mit stavajici zdroje a jiné zdroje nové uvadéné do provozu.

Plati to jak pro novelu €. 42/2025 Sb., ale také star$i novely.

Je nutné znat &isla katastri (UTJ), na kterych je provozovna umisténa.

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

Je nutné zjistit, pod Které organy ..spadame* jako provozovatel. Je nutno zjistit aktualni
spojeni na tyto organy (CIZP, KU, ORP a obec.).

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

Zjistime, zda zdroj nelezi v oblasti OZKO (oblast se zhorSenou Kkvalitou ovzdusi) ¢i
V nizkoemisni zoné, lazenské zoné apod. Dusledné zjistit nafizeni organa pro tuto oblast.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

Programy zlepSovani kvality ovzdus$i (PZKQO) mohou obsahovat Fadu povinnosti, danvch i
jednotlivvm zdrojum. Znalost podpurnvch opatieni k PZKO.

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive, v pfipadé zmén na zdrojich pribé&zné.

Znam imisni situaci okoli (iroven znecisténi ovzdusi).

Na strankach www.chmi.cz jsou mapy s hodnotami imisniho zatiZeni v jednotlivych letech ve
&tvercich 1 km?.

Uvedeny jsou i hodnoty 5ti letych klouzavych pruméra.
TERMIN: Prakticky co nejd¥ive.

Je nutno znat vzdalenosti k obytné zastavbé a znat obytné plochy v okoli, stanovené UP
K bydleni.

Je nutno zjistit, zda se na provozovnu (zdroje v ni) nebude vztahovat zavedeni minimalnich
odstupovvch vzdalenosti zdroja a obytné zastavby:

- Organy ochrany ovzdu$i budou mit nové povinnost vychazet také z minimalnich
vzdalenosti mezi stacionarnim zdrojem a stanovenymi plochami vymezenymi v izemnim
planu.

- Nebude se vztahovat na modernizace zdroji, pokud se nebudou zvySovat emise, a na
dobyvaci prostory.

- Organy ochrany ovzdusi za tcelem ochrany ovzduSi nevychazeji z minimalnich
vzdalenosti podle § 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti
ucinnosti tohoto zakona, pfi vydavani povoleni provozu pro stacionarni zdroj, pro ktery
bylo vydano souhlasné zavazné stanovisko podle § 11 odst. 2 pism. b) zdakona ¢. 201/2012
Sb., pokud Zadost o vydani tohoto zavazného stanoviska byla podana prede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zakona.

- Organy ochrany ovzdusi vychazeji za icelem ochrany ovzdus$i z minimalnich vzdalenosti
podle § 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti u¢innosti tohoto
zakona, pii vydavani stanoviska, zaivazného stanoviska a povoleni provozu, pokud Fizeni
o vydani povoleni provozu nebo postup sméiujici k vydani stanoviska nebo zavazného
stanoviska byly zahajeny po 1. ¢ervenci 2026.

Nutno spravné stanoveny emisni limity, emisni stropy, tmavost koure a technické podminky
provozu, stanovenymi zakonem, jeho provadécimi pravnimi predpisy, vvrobcem a
dodavatelem.

Je nutné zjistit, od kterého data tvto nové emisni limity, emisni stropy ¢i technické
podminky provozu apod. plati. A adekvatné si peclivé ovérit, dokdy plati stavajici
poZadavky.

Zjistit, zda budeme schopni nové emisni limitv, emisni stropy a technické podminky
provozu plnit!!!!

TERMIN: Prakticky co nejdiive po vydani novely vyhlasky & 415/2012 Sb. (vyhladka &.
398/2025 Sb.).

- Dale prubézné sledovat terminy, od kterych limity a podminky provozu plati. .

- Nekteré emisni limity maji odloZenou uc¢innost, napt. az do 31.12.2030.
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23.

24.

25.

26.

217.

Nutno provést kompenzaéni opatieni uloZena krajskvm uradem podle § 11 odst. 5, pokud
pod né provozovna spada.

Sledovani a zaznamenavani provozniho parametru.

V ptipadech, kdy provozovatel zjist'uje uroveinl znecistovani pravidelnym jednorazovym meétenim
emisi, provadi rovnéZ nepretrzZité sledovani a zaznamenavani provozniho parametru pro
kontrolu spravné funkce technologie ke sniZovani emisi nebo opatieni ke snizeni emisi
stanoveného v povoleni provozu.

TERMIN: V rimci zmén povoleni provozu nebo ziskini povoleni provozu diive
nevyjmenovanych zdroju. Do 28.2.2026 nebo 28.2.2027.

Nové zdroje pri uvadéni do provozu.

Zjistime, zda technologie produkuje $kodliviny, které maji vvznamny pachovy vijem.

V povolenich a Provoznich fadech pak jsou pozadovana opatfeni a technické podminky provozu.

TERMIN: Prakticky co nejd¥ive po vydani novely vyhlasky & 415/2012 Sb. Dile pribézné
sledovat terminy.

Provozovatel musi zjistit, znat a respektovat vSechny pravni akty (povoleni provozu,
zavazna stanoviska, vyjadreni apod.), vvdané organy ochrany ovzduSi piipadné jinvmi
organy a ovérit jejich pravni moc a platnost. VSechny vyjmenované zdroje bez vyjimky
maji povoleni provozu, piripadné o né maji aspon pozadano.

Je nutno znat jak a kdy pozadat o povoleni provozu, zivazné stanovisko apod. Zavazna
stanoviska a povoleni zdrojim vyvimenovanym dle prilohy €. 2 zikona vydavaji organy
Kraju a v Praze MHMP. Nové mohou byt zavazna stanoviska vydavana v ramci JES
(Jednotné environmentalni stanovisko).

Prechodna ustanoveni zakona

2. Rizeni a jiné postupy zahdjené prede dnem nabyti vicinnosti tohoto zdkona se dokonci a prava
a povinnosti s nimi souvisejici se posuzuji podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném prede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, s vyjimkou rizeni podle bodu 3.

3. Rizeni o Zadosti o vyddani rozhodnuti o autorizaci podle § 32 zéikona ¢ 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, zahdjené a pravomocné neskoncené prede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, se dokonci a prdava a povinnosti s nim souvisejici se
posuzuji podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona.

5. Provozovatel staciondarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona, jehoz povoleni provozu nesplituje pozadavky na
obsah povoleni provozu podle zdakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti
tohoto zdakona, musi pozadat o zmenu povoleni provozu do 2 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zakona. Do dne, kdy bude o jeho Zddosti pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve zneni ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona. Krajsky
urad miize pred uplynutim [hiity podle vety prvni po konzultaci s provozovatelem zahdjit Fizeni o
zméné povoleni provozu z moci uredni za ucelem zajisténi souladu povoleni provozu s pozadavky
na obsah povoleni provozu podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve zneni ucinném ode dne nabyti
ucinnosti tohoto zdakona. Do dne, kdy bude v tomto Fizeni pravomocné rozhodnuto, plati povoleni
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28.

29.
30.

31.

provozu podle zdakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto
zdakona.

6. Provozovatel staciondarniho zdroje uvedeného v priloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdakona, ktery byl prede dnem nabyti ucinnosti tohoto
zakona stacionarnim zdrojem neuvedenym v priloze ¢. 2 k zdkonu ¢ 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, musi pozadat o povoleni provozu podle
zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, do 1 roku ode
dne nabyti ucinnosti tohoto zdakona.

7. Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném prede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, pozbyva platnosti dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona,
pokud se na provozovatele staciondarniho zdroje nevztahuje povinnost mit povoleni provozu podle
zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona.

Je nutno upozornit projektanty a odpovédné osoby (investi¢ni oddéleni apod.) na existenci
nového ziakona o ovzduSi. Pii podani Zadosti o povoleni jsou v urcditych pripadech
pozadovany odborny posudek ¢i rozptylova studie (v zavislosti na stupni_a charakteru
Fizeni) a dalSi naleZitosti.

Zadosti 0 vydani povoleni k provozu maji urcéené nalezitosti, dané prilohou €. 7 zakona.

Vyrok povoleni provozu by pak mél obsahovat body a udaje dle § 12. odst. 4) zakona ¢.
201/2012 Sb.

- Textu povoleni provozu musite rozumeét.
- Pokud Vam neni néco jasné, obratte se na toho, kdo rozhodnuti vydal.

- Nebojte se i tfeba odvolat, pokud se domnivate, ze je rozhodnuti nespravné ¢i v ném néco

chybi (nebo naopak piebyva).

Nové je predepsano u néktervch novvch zdroju vvhodnocovani zku§ebniho provozu.

Termin: V piipadé, Ze je povolen nebo nafizen zkuSebni provoz podle stavebniho zdkona u
stacionarniho zdroje, ohledné kterého plati povinnost pfedlozeni odborného posudku podle § 11
odst. 7, je provozovatel povinen predlozit do 3 mésici ode dne skonceni stanovené doby trvani
zkuSebniho provozu krajskému uradu zavére¢nou zpravu o vyhodnoceni zkusebniho provozu,
nestanovi-li krajsky tifad v povoleni provozu, ze ptedlozeni zavérecné zpravy nepozaduje.

32. Nové povinnosti stavebnikia pri stavebni ¢innosti

Nova povinnost zhotoviteld zaméri dodrzovat opatieni k pfedchdzeni vzniku prasnosti a

kompenzovani jejiho Sifeni v souladu s piilohou &. 10. Kontrolnim organem OU ORP.

33.

34,

35.

36.

Je nutno ovérit, zda provozovna nespada nékterou technologii pod pusobnost zikona ¢.
76/2002 Sb., o _integrované prevenci a omezovani zneciS§téni, o integrovaném registru
zneliStovani a o zméné néktervch zakonu (zdkon o integrované prevenci), zkracené
nazyvan zakonem o |IPPC.

Je nutno znat v§echny pouzivané suroviny. Ke v§em je nutné mit k dispozici bezpeénostni
datové listy, piripadné technické ¢i katalogové listy vyrobcu.

Je nutno znat tékavé organické slouceniny (VOC) a organicka rozpoustédla (OR),
pouzivané v provozovné (VOC a OR nejsou totéz).

Pro suroviny s obsahem VOC je nutno znat obsah VOC nejlépe v hm. % a suSinu, dale
obsah organického uhliku a dals$i vlastnosti.
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37.

38.

39.

40.
41,

42,

43.

44,

45,

46.

Pro nanasSeni surovin s obsahem VOC miuZe byt namisto plnéni emisniho limitu pouZit tzv.
emisni strop.

Nutno znat vSechna pouzivana paliva. Ke vSem je nutné mit k dispozici katalogové listy,
bezpecnostni datové listy nebo jiné specifikace (obsah sirv apod.). Je nutno pouZzivat
povolena paliva.

Je nutno znat jmenovity a celkovy jmenovity tepelny prikon spalovacich zdroju a
procesnich ohievii.

Je nutno prubézné serizovat horaky a spalovaci rezim.

Neni povoleno spalovat ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém tepelném prikonu
300 KW a nizSim hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kalv a proplastky.

Spalujte pouze paliva, ktera spliiuji pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim
pravnim predpisem a jsou urcena vvrobcem stacionarniho zdroje nebo paliva uvedena v
povoleni provozu.

Neni povoleno spalovat odpady. nejsem-li spalovna (nebo mi to organ nepovolil).

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., uvadi, za jakych okolnosti mohou byt nékteré druhy odpadi spalovany
(odpady ze zeméd¢lstvi a lesnictvi apod.).

Jsou uvedeny zasady a pravidla pro spoluspalovani odpadi.

Vydan je i Metodicky pokyn v této véci.

Pokud je tepelné zpracovavan odpad, je zde hejno povinnosti:

V ptipadég piebirani nebezpecného odpadu provést odber reprezentativnich vzorkii odpadu apod.

Zastavit bezodkladnég, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracovani odpadu, pokud je z méfeni emisi
ziejmé, ze jsou prekrocCeny specifické emisni limity do doby, neZ jsou odstranény pficiny tohoto

stavu; op€tovné zahajeni provozu po odstranéni pti¢in je mozné pii splnéni podminek a postupem
stanovenym v provoznim fadu a

Oznamit piekroceni specifickych emisnich limiti bezodkladn¢ inspekci.

POZOR: Pro tepelné zpracovani odpadua ¢i jiné piisobeni na né je v piiloze ¢. 2 zakona
uvedeno nékolik novych kategorii zdroji (napft. 2.8., 2.10. a 3.6.)

Musi byt zavedena a prubéZné vedena Provozni evidence zdroju.

Kromé toho:

- Vede se provozni evidenci o stalych a proménnych udajich o stacionarnim zdroji, popisujicich
tento zdroj a jeho provoz a o udajich o vstupech a vystupech z tohoto zdroje a kazdoro¢né
jsou ohlasovany udaje souhrnné provozni evidence prostiednictvim integrovaného systému
ohlaovacich povinnosti podle jiného pravniho piedpisu*’;

- Provozni evidenci nutno uchovavat po dobu alespont 6 let v misté provozu stacionarniho
zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu CIZP

- Prubézné se vede evidence o provozu vyjmenovanych zdroji se zapisem zakladnich udajti
(Gdaje o spotiebé paliva nebo udaje o vyrobé, tidaje o poctu provoznich hodin a emisich),
souhrnné udaje doporucujeme 1x mési¢né a povinné pak rocné.

Podle klasifikace zdroje je tfeba vypracovat ¢i zménit Provozni evidenci.
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47. Kromé SPE jsou podavany i poplatkova priznani a IRZ a E-PRTR. Je nékolik agend, které
hlasi nebo zpracovavaji provozovatelé zdroju znecéiStovani ovzdusi:

e Souhrn Provozni evidence (SPE)
e Poplatkové ptiznani
e Bilance VOC

e je nutno ovéfit, zda provozovna nespada pod Integrovany registr zne€istovani (IRZ) nebo
Evropsky registr (E-PRTR).

e ostatni hlaSeni (halony, regulované latky, hlaSeni o kvalité paliv apod.)

48. Je nutno vypracovat Provozni rad (pokud zdroj spada pod tuto povinnost). Respektuji jej ja
a _hlavné ZAMESTNANCI na provozovné. Podle kategorie a kodu zdroje vypracovat
Provozni rady (nové mnoho zdroju).

TERMIN: V riamci zmén povoleni provozu nebo ziskini povoleni provozu d¥ive
nevyjmenovanvch zdroju. Do 1.3.2026 nebo 1.3.2027. Nové zdroje pri uvadéni do provozu.

49, OhlaSovani terminu a rozsahu autorizovaného méreni emisi a ohlaSovani vysledku méieni
emisi (Protokol).

Stejné jako dosud se bude ohlasovat termin méfeni emisi 5 pracovnich dnti pfed datem méfeni (1. den
ohlasujete, 2 - 6. den 5 pracovnich dnii mezi a v podstaté 7. den méfite).

HlaSeni o terminu provedeni nebo zruseni jednorazového méfeni emisi (JME) se nové bude provadét
pomoci formulafe F_OVZ_TERM_JME a to od 1.1.2026.

ZruSeni méfeni 1 pracovni den predem.

Nové se bude vysledek autorizovaného méfeni emisi do 60 dnii ohlasovat prostfednictvim ISPOP a to
pomoci formulafe F_OVZ_JME ato od 1.1.2026. Ohlasovani provadi méfici skupina.

Vysledky ohlasuje i méfici skupina CIZP.

50. Je nutno znat povinnost jak zjiSt’ovat iroven znecist'ovani:

- Cetnost autorizovaného méfeni emisi (terminy, rozsah apod.),
- bilance VOC,

- stanoveni pomoci emisnich faktorti ¢i mémé vyrobni emise,

- jinym zpisobem.

- Nov¢ se bude vysledek autorizovaného méfeni emisi ohlasovat prostrednictvim ISPOP
a stejn¢ tak se bude ohlasovat termin méfeni emisi 5 pracovnich dnd pfed datem
méfeni.

TERMIN: Dle vyhlasky & 415/2012 Sh.

51. Doporucujeme vypracovat plan jednorazového méreni emisi, nebo toho, co jej nahrazuje.

52. Spada-li zdroj pod povinnost kontinualniho méreni emisi, je zde Fada povinnosti (prabézné
zaznamenavat, vvhodnocovat a uchovavat vysledky kontinualniho méreni emisi pro ucely
kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formé stanovené provadécim pravnim piedpisem).
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

Vysledky On line prostiednictvim ISKO od 1.1.2028.

UmozZnit osobam povérenvm ministerstvem, obecnim uradem obce s rozsifenou pusobnosti
a inspekci pristup ke stacionarnimu zdroji a jeho prisluSenstvi, pouZivanym palivim a

surovinam a technologiim souvisejicim s provozem nebo zajiSténim provozu stacionarniho
zdroje, za ucelem kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zakona.

POZN.: Rex naseho vratného to k vychodu déla za 3 sekundy, za kolik primérny inspektor?

Nutno predkladat prisluSnému organu ochrany ovzdu$i na vyzadani informace o provozu
stacionarniho zdroje a jeho emisich, véetné udaju o vnasSeni sklenikovych plyni do ovzdusi.

Doporucuje se zajistit proskoleni vlastnich zaméstnancu a odpovédnvych osob.

Nové jsou od 1.1.2017 koncipovany povinnosti reagovat na poruchy a havarie

- bezodkladn¢ odstranovat technické zavady, které maji za nasledek vyssi uroven znecistovani a
soucCasné nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem,
jeho provadécim pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, a nejpozdéji do 48 hodin od
vzniku takové zavady podat zpravu krajskému tfadu a inspekei o jejim vyskytu; mezi tyto
zavady patii predevSim Spatnd funkce nebo porucha na technologii ke snizovani emisi,

- omezit provoz nebo odstavit stacionarni zdroj v ptipadé technické zavady na zdroji s
nasledkem nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem,
jeho provadécim pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, nedojde-li do 24 hodin k
obnoveni provozu, ktery je v souladu s podminkami stanovenymi timto zdkonem, jeho
provadécim pravnim ptedpisem a povolenim provozu; povinnost odstaveni neplati pro
stacionarni zdroj, jehoz odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez jsou emise pii jeho dal§im
provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

- odstavit spalovaci staciondrni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a
vys$§im, pokud béhem uplynulych 12 mésict piekrocila délka jeho provozu bez technologie
ke snizovani emisi 120 hodin; povinnost odstaveni neplati pro spalovaci stacionarni zdroj o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vyssim, jehoz odstaveni by vedlo k vy$sim
emisim, neZ jsou emise pii jeho dalSim provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku
energie,

Provozovatel chovu hospodarskyvch zvirat ma vvhody ale i nevvhody. Kravy smrdi podle
Zasad spravné zemédélské praxe a chovatel ma povoleni provozu a vypracovan Provozni
rad.

OvzduSi, to jsou i .Jatky poSkozujici ozonovou vrstvu Zemé*“ a ..fluorované sklenikové
plyny*“. Je nutno znat, kde jsou, kolik jich je a zarizeni je oznalené Stitkem. Povinnosti
vétSinou zajiSt'uje osoba, certifikovana MZP.

Ovzdusi je také CO,.

Je mozné, ze bude nutno znat Vasi ,,Uhlikovou stopu‘.

Ovérte, zda v arealu podnikaji cizi firmyv a upozornéte je na povinnosti dle zakona 0O
ovzdusi. Doporucuje se zajistit proSkoleni externich zaméstnancu, pusobicich v arealu.
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62.
63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.

70.

Agenda nakladani s odpady a vztah K ochrané ovzdusi.

Agenda odpadnich vod a vztah Kk ochrané ovzdusi.

Nutno znat minimalni poZzadavky na nevyjmenované spalovaci zdroje a kdyZ si budu
Kkupovat novy Kotel, tak jen emisni a uéinnostni tfidu IIl. a vice.

Jako provozovatel zdroje Vv rodinném domku se na mne nevztahuji skoro vSechny
povinnosti. Nikoho tam nepustim a tak. JenZe jako uvédomély obcan:

- Neni mozno spalovat odpady.
- Je nutno mit novy kotel.
- Je nutno pouzivat kvalitni palivo.

- Je nutno znat pravidelné¢ kominika nebo osobu certifikovanou vyrobcem kotle. Nové 1 x za 3
roky.

- Nedrazdéte sousedy.

Je nutno zjistit neshodv provozovny a nové legislativy a ufinit zavéry.

Je nutno zajistit splnéni nejblizSich ukolu.

Doporucuje se vypracovat dlouhodoby vvhled povinnosti — kalendar povinnosti!

Je nutno zjistit pripadny rozpor nové legislativy s internimi provoznimi predpisy a
odstranit jej (stars$i navody Kk provozu, PR apod.). To, co bylo kdysi mozné nyni muze bvt
poruSenim zakona.

Nesmi se:

- Spalovat odpady mimo urcend zatizeni.
- Spalovat jina paliva, nez povoleni.

- Lit VOC do kanalu.

- Brat jméno p. ministra nadarmo.

Terminovy kalendar:

Ovéreni kategorie zdroji — Ovérit kategorii zdroji by meli vSichni provozovatelé a doporucuje se

to provést co nejdiive. Jde o patrné nejsloZitéjsi ¢ast zakona a jeho novely. Novela zédkona o
ochrané ovzdu$i prinesla zasadni zmény v kategorizaci zdroju. Toto provozovatel musi zajistit
pfednostné, v podstaté neprodlené (tedy ihned). Z kategorizace vychazi prakticky veskeré povinnosti a
jejich terminy splnéni.

Upravena podoba pravidel pro sc¢itani kapacit jmenovitych tepelnych ptikoni spalovacich

zdrojl a projektovanych kapacit jinych nez spalovacich zdroji. Scitaci pravidla stavajici - §§ 4a a 4b.

Drtive nevyjmenované zdroje, nové uvedené jako vyjmenované (s novym kdédem nebo
zménou hranice) musi do 1 roku od ucinnosti zakona pozadat o povoleni provozu, tedy do
28.2.2026.

Zdroje s povolenim provozu, pokud je toto povoleni v rozporu s novymi pozadavky,
pak do 2 let od u€innosti novely, tedy do 28.2.2027.

V pochybnostech o kategorii rozhoduje KU.

U spalovacich zdroji jsou absolutné nové zasady pro s¢itani, ¢asto aZ od roku 2028.
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KE SCITANi Kkapacit zdroji byl nové vydin Metodicky pokyn MZP. Zatim jen pro
technologické zdroje.

Projektovana kapacita — Souvisi s kategorizaci zdroji. Pfimo v pfedpisech neni definovana. Je ale
povinnosti provozovatele ji stanovit viz. pfiloha ¢. 7 zdkona (zadost o povoleni provozu):

... Projektovou dokumentaci, kterou je Zzadatel povinen pfedlozit v ramci stavebniho nebo jiného
fizeni podle jinych pravnich pifedpist, nebo jinou obdobnou dokumentaci, kterda umozni posoudit
predmét zadosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

d) technické parametry, pfedevsim kapacita staciondrniho zdroje, ...
Obecné jde o stav, kdy je zdroj provozovan na maximu mozného:
Tedy je vyuzivan na 100 % svych kapacitnich moznosti (dano vybavenim).

Na 100 % povolené doby provozu (dano napt. kolaudaci apod.).

Zmény povoleni provozu — Novela zakona o ovzdusi ¢. 42/2025 Sb. (a avizovana novela vyhlasky ¢.
415/2012 Sb.), si vyzada zmeény povoleni provozu dle § 12, odst. 2, pism. ¢ zakona ¢. 201/2012 Sb.
Lhiity jsou do 28.2.2026 pro nove vyjmenované diive nevyjmenované zdroje a 28.2.2027 pro stavajici
zdroje, jejichz povoleni neni v souladu s novymi pozadavky. V novele zakona o ochrané ovzdusi jsou
dale tfi piechodna ustanoveni:

5. Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v priloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, jehoz povoleni provozu nesplituje pozadavky na
obsah povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve zneni ucinném ode dne nabyti ucinnosti
tohoto zdkona, musi pozadat o zménu povoleni provozu do 2 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zdkona. Do dne, kdy bude o jeho Zadosti pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle zakona
¢ 201/2012 Sb., ve zneni ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona. Krajsky urad miize
pred uplynutim lhity podle véty prvni po konzultaci s provozovatelem zahdjit Fizeni o zméné povoleni
provozu z moci uredni za ucelem zajisteni souladu povoleni provozu s pozadavky na obsah povoleni
provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve zneni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona. Do
dne, kdy bude v tomto Fizeni pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle zdkona ¢.
20172012 Sb., ve znéni ucinném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona.

6. Provozovatel staciondrniho zdroje uvedeného v priloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdakona, ktery byl prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdakona
stacionarnim zdrojem neuvedenym v priloze ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném prede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, musi pozadat o povoleni provozu podle zdkona ¢. 201/2012 Sb.,
ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdakona, do 1 roku ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zdkona.

7. Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném prede dnem
nabyti ucinnosti tohoto zakona, pozbyva platnosti dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, pokud se na
provozovatele staciondrniho zdroje nevztahuje povinnost mit povoleni provozu podle zakona C.
20172012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona.

Prezkum povoleni provozu — Provozovatelé vyjmenovanych zdroji, kterym bylo vydano povoleni
provozu do 28.2.2025, musi pfezkoumat sva povoleni a uvést je do souladu s pozadavky na povoleni
provozu dle § 12, odst. 4 zdkona. Do 28.2.2027 musi podat zadost o znénu povoleni provozu.

Provozni iady — Vyhlaska 415/2012 Sb., po avizované novele, pfinese nové znéni obsahu provoznich
radu. Provozovatelé zdrojt, kterym bylo vydano povoleni provozu do 28.2.2025 a v tomto povoleni je
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vydan souhlas s vydanim Provozniho fadu, musi Provozni fad vypracovat dle novych pravidel a do
28.2.2027 musi podat zaddost o znénu povoleni provozu.

Revize naleZitosti provozniho fadu (mohou byt i dalsi)

- GPS souradnice geometrickych stfedil stacionarnich zdroju a identifikatory stavebnich objekti
- Podrobnosti provadéni primarnich opatteni

- Opatteni ke zvySeni u€innosti odsavani technologie

- Hodnoty nepfetrzité sledovaného provozniho parametru, které indikuji zavadu

- Identifikace rizikovych technologickych uzll z pohledu nadmérmné prasnosti nebo zapachu

- Harmonogram vnitinich kontrol realizace opatfeni

- Dalsi zmény.

Stanoveni QOdstupovych vzdilenosti — Plati vétSinou pro nové zdroje, pfipadné modernizace
stavajicich (kdyZz dochdzi k navySeni emisi). V novele zdkona o ochrané ovzdusi jsou dale dveé
prechodnd ustanoveni:

Organy ochrany ovzdusi za Gcelem ochrany ovzdusi nevychdzeji z minimalnich vzdalenosti
podle § 12a zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni tcinném ode dne nabyti ¢innosti tohoto zadkona, pfi
vydavani povoleni provozu pro stacionarni zdroj, pro ktery bylo vydano souhlasné zavazné stanovisko
podle § 11 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb., pokud zadost o vydani tohoto zavazného
stanoviska byla podana pfede dnem nabyti ti€innosti tohoto zakona.

Organy ochrany ovzdusi vychazeji za ucelem ochrany ovzdusi z minimalnich vzdalenosti
podle § 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti G¢innosti tohoto zakona, pfi
vydavani stanoviska, zdvazného stanoviska a povoleni provozu, pokud fizeni o vydani povoleni
provozu nebo postup smétujici k vydani stanoviska nebo zavazného stanoviska byly zahajeny po 1.

¢ervenci 2026.

Zavedeni sledovani provozniho parametru — Nepretrzité sledovani a zaznamenavani provozniho
parametru pro kontrolu spravné funkce technologie ke snizovani emisi nebo opatfeni ke snizeni emisi
stanoveného v povoleni provozu.

TERMIN: V ramci zmén povoleni provozu nebo ziskani povoleni provozu diive nevyjmenovanych
zdrojt. Do 1.3.2026 nebo 1.3.2027. Nové zdroje pti vydavani povoleni provozu.

Povinnost vyhoednocovat zkuSebni provoz — V piipadé, Ze je povolen nebo natizen zkusebni provoz
podle stavebniho zakona u stacionarniho zdroje, ohledné kterého plati povinnost pfedlozeni odborného
posudku podle § 11 odst. 7, je provozovatel povinen ptedlozit do 3 mésici ode dne skonceni
stanovené doby trvani zkuSebniho provozu krajskému uradu zavérecnou zpravu o vyhodnoceni
zkuSebniho provozu, nestanovi-li krajsky Gfad v povoleni provozu, ze ptredloZeni zavérecné zpravy
nepoZzaduje.

RozSifeni povinnosti méi‘eni emisi zneciSt'ujicich litek ze stacionarnich zdroju — Provozovatelé
musi posoudit, zda novela zdkona a vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., nepfinese zménu rozsahu a Cetnosti
jednorazového méfeni emisi (tzv. ,,autorizované méfeni®).

RozSifeni povinnosti kontinudlniho méi‘eni emisi — Provozovatelé musi posoudit, zda novela zakona

a vyhlasky €. 415/2012 Sb., nepfinese noveé povinnost kontinualniho méfeni emisi. Krajské urady pak
mohou toto stanovit v povoleni provozu i dal$im zdrojim.

- Rozsifeni povinnosti kontinualniho méteni emisi na vybrané stacionarni zdroje.
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Prubézné zaznamenavat, vvhodnocovat a uchovavat vysledky kontinualniho méreni emisi pro
ucely kontroly po dobu 6 let v rozsahu a zpusobem stanovenym provadécim pravnim predpisem,

Uginnost od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2027

Prubézné zaznamenavat a vvhodnocovat vysledky kontinudlniho méieni emisi v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim piedpisem a ohlaSovat je prostiednictvim informacéniho
systému kvality ovzduSi v rozsahu a zpusobem stanovenym provadécim pravnim predpisem,

Ucinnost od 1. 1. 2028

- Povinnost ohlasovat od roku 2028 vysledky kontinualniho méfeni emisi on-line do ISKO (s
vyjimkou kotlii na zemni plyn); Provozovatelé maji 5 pracovnich dnti na opravu udajt, po
tuto dobu se povazuji za nevyhodnocené tidaje.

- Denni a v pripadech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat plnéni emisniho limitu na
urovni pilhodinovych primérnych hmotnostnich koncentraci, i pualhodinové vysledky
kontinualniho méfeni emisi jsou uchovavany elektronicky a jsou vytistény v ptipadech, kdy
dokumentuji piekroceni emisniho limitu. V prvni pracovni den nésledujici po skonceni
kalendainiho roku jsou zpracovany souhrnné vysledky za kalendaini rok, které jsou
uchovavany v elektronické podobé. Uchovavani piilhodinovych vysledki kontinualniho
méreni emisi podle véty prvni se neprovadi u stacionarniho zdroje, jehoz vysledky
kontinualniho méieni se ohlasuji prostfednictvim informacniho systému kvality ovzdusi
podle § 6 odst. 5 zakona. /ucinnost od 1. ledna 2028/

Povinnost _ohlasSovat termin jednorazového méreni emisi digitalné — Termin a rozsah
jednorazového méfeni emisi bude provozovatel ohlasovat predem a to prostfednictvim ISPOP.

Termin: 1.1.2026.

Povinnost ohlaSovat vysledky méreni emisi elektronicky — Digitalizace zjiStovani trovné
zne¢istovani - Nové bude zavedena povinnost ohlaSovat vysledky jednorazového meéfeni emisi
elektronicky, v pfipad¢ jednorazového méteni prechdzi tato povinnost na autorizované osoby, nove
bude ohlasovat také CIZP

Termin: 1.1.2026.

ZvySeni sazeb poplatkiu a viprava vynosi — Zalohy az od 1 mil. K¢; sazby navySeny o inflaci za
minulé roky. Vynosy nové SFZP 50 %, kraje 25 %, MZP 25 %.

Pro poplatkové povinnosti u poplatku za zneciStovani na poplatkova obdobi zapocatd piede
dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona, jakoZ i pro prédva a povinnosti s nimi souvisejici se pouzije
zakon ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona.

Ustanoveni § 15 odst. 14 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti ucinnosti
tohoto zakona, se pouzije od poplatkového obdobi kalendarniho roku 2025.

Znalost pi‘echodnych ustanoveni — Rada povinnosti je odvisla od kolaudace nebo terminu uvedeni
do provozu. Jiné emisni limity a/nebo podminky provozu mohou mit stavajici zdroje a jiné zdroje
noveé uvadeéné do provozu.

Plati to jak pro novelu ¢. 42/2025 Sb., ale také starsi novely.

Pozor na prechodna ustanoveni zikona nebo vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., nékteré jsou jen
vV novelach a v souhrnném znéni se neuvadi:
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e  Zikon ¢. 201/2012 Sb., Pfechodna ustanoveni § 41 a § 42

e Zakon 87/2014 Sb. Cl. II Pfechodné ustanoveni

e  Zakon 369/2016 Sb. CL II Piechodna ustanoveni

e  Zikon & 172/2018 Sb., C1. II Pfechodn4 ustanoveni

e  Zikon & 284/2021 Sb., C1. LXXXIII P¥echodna ustanoveni
o Zakon ¢&. 142/2022 Sb. C1. VI Piechodn4 ustanoveni

e  Zakon &. 432/2022 Sb., C1. Cl. XVII Piechodné ustanoveni
e  Zakon ¢. 42/2025 Sb., Pirechodné ustanoveni

e  Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., Pfechodna ustanoveni, §§28 a 29.
e  Vyhlaska ¢. 398/2025 Sb., Pfechodna ustanoveni.

31. leden — dodavatel pohonnych hmot poda hlaSeni o splnéni povinnosti uvedeni minimalniho
mnozstvi biopaliv do volného dafiového obéhu pro dopravni ucely.

15. bi‘ezen (poprvé 2014) — dodavatel pohonnych hmot poda zpravu o emisich sklenikovych plyn
Z jim dodanych PH.

Zpravu o emisich za kalendaini rok 2025 podavéa dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty
podle § 20 odst. 3 a 4 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném prede dnem nabyti ucinnosti
tohoto zakona.

31. bi‘ezen kaZdorocné — podat poplatkové pfiznani za znec¢istovani ovzdusi vyjmenovanym zdrojem
(vypocteny poplatek > 1 mil. K¢)

e ZvySeni sazeb poplatkd a uprava vynosu.

e Zalohy az od 1 mil. K¢&; sazby navySeny o inflaci za minulé roky.

e Pro poplatkové povinnosti u poplatku za znecistovani na poplatkova obdobi zapocata piede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona, jakoZ i pro prava a povinnosti s nimi souvisejici se
pouzije zakon ¢. 201/2012 Sb., ve znéni U€inném pifede dnem nabyti G€innosti novely €.
42/2025 Sh.

e Ustanoveni § 15 odst. 14 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti ti¢innosti
tohoto zakona ¢. 42/2025 Sb., se pouzije od poplatkového obdobi kalendainiho roku 2025.

31. biezen kaZdoro¢né — ohlasSovat idaje souhrnné provozni evidence vyjmenovaného zdroje.

Do 4 mésict provést jednorazové méfeni emisi u vyjmenovaného zdroje po prvnim uvedeni do
provozu, po kazdé zméné paliva nebo suroviny v povoleni provozu, po kazdém zasahu do konstrukce
nebo vybaveni stacionarniho zdroje, ktery by mohl vést ke zmén¢ emisi.

Nejpozdéji 5 pracovnich dnié pied méfenim emisi oznamit termin CIZP. Zménu nebo zruSeni
terminu planovaného méteni oznamit nejpozdéji 1 den pied plivodné planovanym terminem.

Do 90 dnii od provedeni mé&feni emisi predlozit protokol CIZP.

Do 48 hodin od vzniku technické zavady, které maji za nasledek vyssi Groven zneciStovani a
souCasné¢ nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho
provadécim pravnim predpisem nebo povolenim provozu, a které neni mozno bezprostfedné odstranit,
informovat KrU a CIZP.

Nedojde-li do 24 hodin k obnoveni provozu, ktery je v souladu s podminkami stanovenymi timto
zakonem, jeho provadécim pravnim piedpisem a povolenim provozu — omezit provoz nebo
odstavit stacionarni zdroj v ptipad¢ technické zavady na zdroji s nasledkem nedodrzeni podminky pro
provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho provadécim pravnim piedpisem nebo
povolenim provozu,
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Pokud béhem uplynulych 12 mésicti prekrocila délka jeho provozu bez technologie ke sniZovani
emisi 120 hodin — odstavit spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50
MW a vyS$§im, povinnost odstaveni neplati pro spalovaci staciondrni zdroj o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu 50 MW a vyss$im, jehoZ odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez jsou emise pfi
jeho dalsim provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

Do 25. dne mésice uhradit zalohu na poplatek (> 1 mil. K¢) za znecist'ovani ovzdusi.

Do 30 dnii od doruceni platebniho vyméru uhradit poplatek za znecistovani ovzdusi.

Do 31.12.2016 a poté 1x za 3 roky provadét kontrolu technického stavu a provozu spalovacich zdroji
pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni na pevna paliva o jmenovitém tepelném piikonu od 10 do
300 kW vcetne.

Do 1.9.2022 zajistit provoz spalovacich zdrojl pro teplovodni soustavu tstfedniho vytapéni na pevna
paliva o jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné v souladu s pozadavky dle pfilohy ¢&.
11 zékona. Pokud je spalovaci stacionarni zdroj podle véty prvni provozovan v rodinném domé,
bytovém domé nebo stavbé pro rodinnou rekreaci, nejpozdéji do 31. srpna 2024.

Prechodni ustanoveni zakona ¢. 42/2025 Sb.:

CL1I

Prechodna ustanoveni

1. Programy zlepSovani kvality ovzdusi vydané podle § 9 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
uc¢inném piede dnem nabyti GCinnosti tohoto zakona, se ode dne nabyti Gcinnosti tohoto zadkona
povazuji za programy zlepSovani kvality ovzdusi vydané formou opatieni obecné povahy podle § 9
odst. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni U¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona;
Ministerstvo zivotniho prostiedi je pfi jejich prvni zméné uvede do souladu se zakonem ¢. 201/2012
Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona.

2. Rizeni a jiné postupy zahajené piede dnem nabyti i€innosti tohoto zédkona se dokonci a prava
a povinnosti s nimi souvisejici se posuzuji podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném piede
dnem nabyti u¢innosti tohoto zdkona, s vyjimkou fizeni podle bodu 3.

3. Rizeni o zadosti o vydani rozhodnuti o autorizaci podle § 32 zakona &. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném piede dnem nabyti G¢innosti tohoto zdkona, zahajené a pravomocné neskonéené piede dnem
nabyti G¢innosti tohoto zakona, se dokonci a prava a povinnosti s nim souvisejici se posuzuji podle
zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona.

4. Informacni systém nizkoemisnich zon podle § 14h zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u€inném
ode dne nabyti u¢innosti tohoto zakona, uvede Ministerstvo zivotniho prostfedi do provozu nejpozdéji
do 1 roku ode dne oznameni opatfeni obecné povahy, kterym byla stanovena prvni nizkoemisni zéna v
Ceské republice podle § 14 odst. 1 zakona ¢&. 201/2012 Sb., ve znéni Gi¢inném ode dne nabyti G¢innosti
tohoto zékona.

5. Provozovatel stacionarniho zdroje uvedené¢ho v ptiloze €. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
uc¢inném ode dne nabyti Gcinnosti tohoto zédkona, jehoz povoleni provozu nesplituje pozadavky na
obsah povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti
tohoto zakona, musi poZadat o zménu povoleni provozu do 2 let ode dne nabyti icinnosti tohoto
zdakona. Do dne, kdy bude o jeho zadosti pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede dnem nabyti ¢innosti tohoto zakona. Krajsky ufad
mizepied uplynutim lhaty podle véty prvni po konzultaci s provozovatelem zahgjit fizeni o zméné
povoleni provozu z moci ufedni za ucelem zajisténi souladu povoleni provozu s pozadavky na obsah
povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto
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zakona. Do dne, kdy bude v tomto fizeni pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede dnem nabyti u¢innosti tohoto zédkona.

6. Provozovatel staciondrniho zdroje uvedeného v pfiloze €. 2 k zédkonu ¢. 201/2012 Sb., ve
znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, ktery byl piede dnem nabyti G¢innosti tohoto
zakona stacionarnim zdrojem neuvedenym v piiloze €. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném
pfede dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, musi pozddat o povoleni provozu podle zdkona ¢.
201/2012 Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti G¢innosti tohoto zdkona, do 1 roku ode dne nabyti
ucinnosti tohoto zakona.

7. Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede
dnem nabyti ti€innosti tohoto zédkona, pozbyva platnosti dnem nabyti ti€innosti tohoto zakona, pokud
se na provozovatele stacionarniho zdroje nevztahuje povinnost mit povoleni provozu podle zakona ¢.
201/2012 Sb., ve znéni u€¢inném ode dne nabyti u€innosti tohoto zdkona.

8. Provozni tad vydany pro stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 10.2. v ptiloze €. 2 k zdkonu ¢.
201/2012 Sb., ve znéni ucinném piede dnem nabyti GCinnosti tohoto zakona, jako soucast povoleni
provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném piede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zdkona, pozbyva platnosti dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, pokud se na
provozovatele tohoto stacionarniho zdroje nevztahuje povinnost mit provozni fad jako soucast
povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti u¢innosti tohoto
zakona.

9. Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty mize povinnost snizeni emisi skleniko-
vych plynti podle § 20 odst. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni t¢inném prede dnem c¢innosti tohoto
zakona, za kalendaini roky zapocaté ptede dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona splnit i zohlednénim
snizeni emisi z tézby podle § 20b zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u€inném piede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zakona.

10. Zpravu o emisich za kalendaini rok 2025 podava dodavatel motorového benzinu nebo
motorové nafty podle § 20 odst. 3 a 4 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni ucinném piede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zakona.

11. Organy ochrany ovzdusi za ucelem ochrany ovzdu$i nevychazeji z minimalnich vzdalenosti
podle § 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti Gcinnosti tohoto zédkona, pfi
vydavani povoleni provozu pro stacionarni zdroj, pro ktery bylo vydano souhlasné zdvazné stanovisko
podle § 11 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 201/2012 Sb., pokud zadost o vydani tohoto zavazného
stanoviska byla podéana prfede dnem nabyti ti€innosti tohoto zakona.

12. Organy ochrany ovzdu$i vychéazeji za ucelem ochrany ovzdu$i z minimalnich vzdalenosti
podle § 12a zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti G¢innosti tohoto zakona, pfi
vydavani stanoviska, zavazného stanoviska a povoleni provozu, pokud fizeni o vydani povoleni
provozu nebo postup smétujici k vydani stanoviska nebo zavazného stanoviska byly zahajeny po 1.
Cervenci 2026.

13. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za zne¢iStovani na poplatkova obdobi zapocata prede
dnem nabyti G€innosti tohoto zakona, jakoZ i pro prava a povinnosti s nimi souvisejici se pouzije
zakon €. 201/2012 Sb., ve znéni t¢inném prede dnem nabyti ucinnosti tohoto zékona.

14, Ustanoveni § 15 odst. 14 zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti G¢innosti
tohoto zakona, se pouzije od poplatkového obdobi kalendarniho roku 2025.
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OKRUHY ZAKLADNICH POVINNOSTI Z LEGISLATIVY OCHRANY
OVZDUSI

Je nutné znat vSechny piedpisy, které v oblasti ochrany ovzdu$i byly vydany. V tomto
materialu jsou uvedeny podrobnym vyctem v kapitole I a strucné komentovany po piedpisech
v kapitole I1.

Mnoho nedostatkii vyplyne praveé zneznalosti pfedpisi. A zména legislativy neznamena
automaticky aplikaci novych povinnosti a automatickou zménu rozhodnuti. Je vhodné konzultovat
obsah rozhodnuti s tim organem ktery je vydal a nespoléhat se na tvrzeni jinych osob.

- Nejcastéji v tomto chybuji projektanti a zastupci méeticich skupin. Bez znalosti rozhodnuti
v prislusné véci Vam budou tvrdit, Ze nyni uz plati ty a ty limity.

- I nyni, po pfijeti nového zakona o ovzdusi se velmi Casto budeme setkavat se starymi
ptredpisy.

Nové predpisy jsou velmi slozité, ovSem je nutna jejich dobra znalost. Proto je vétSina
provozovateld musi procist v podstaté celé. Pro potiebu rychlé orientace v problému jsem vypracoval
zakladni okruhy problematiky ochrany ovzdusi. V nich zajemce ziska rychlou a kompletni informaci
jen o jednom okruhu povinnosti:

1. Agenda aktualni a platné legislativy ochrany ovzdusi, sledovani zmén predpisi vcetné
sledovani termini, povinnosti a jejich zmén. Metodické pokyny, vyklady apod.

2. Postup pri aplikaci nové legislativy u zdroji znecist'ovani ovzdusi — ,DESATERO* a
» Terminovy kalendai,

3. Povinnosti provozovateli zdroji znecistovani ovzdus$i. Provozni a technologicka kazen,
navody a provozni fady vyrobci ¢i dodavateli. Odstrafiovani nebezpeénych stavi
ohroZujicich kvalitu ovzdusi, opatieni k predchazeni havarii apod..

- §§ 16 a 17 zékona
4. Nové povinnosti stavebniki p¥i stavebni ¢innosti.
- Nova povinnost zhotoviteli zamért dodrzovat opatfeni k predchazeni vzniku praSnosti a
kompenzovani jejiho Sifen.

5. Klasifikace zdroji - agenda spravného zafazeni zdroje zneli§tovani ovzdus$i mezi
vyjmenované a nevyjmenované zdroje.

- Noveé kody a zmény stavajicich kodd.
- Zavaznd pravidla zafazovani zdroja.

- Upravena podoba pravidel pro scitani kapacit jmenovitych tepelnych pfikonti spalovacich
zdrojl a projektovanych kapacit jinych nez spalovacich zdroja. .

- Vyjasnéni zatazovani do sbérnych koda 11.X.
- Zavedeni rozhodovani v pochybnostech.
- Sc¢itaci pravidla od 1.1.2028.

6. Povolovaci agenda. Zavazna stanoviska, povoleni provozu a zmény.

Zavazna stanoviska k povoleni zaméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k
zakona o ochrané ovzdusi.

- Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona.
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11

12

Doplnéné vzory zadosti. Nové zdroje nebo zmény na stavajicich zdrojich s dopadem na
ovzdusi, umisténi zdrojli, zmény surovin.

Jednotné environmentalni stanovisko.

Nova povinnost vyhodnocovani zkusebniho provozu.
Kompenzace.
Zavedeni minimalnich vzdalenosti zdroji od obytné zastavby.

Organy ochrany ovzdusi budou mit nové povinnost vychazet také z minimalnich vzdalenosti
mezi stacionarnim zdrojem a stanovenymi plochami vymezenymi v izemnim planu

Nebude se vztahovat na modernizace zdroju, pokud se nebudou zvySovat emise, a na dobyvaci
prostory.

Zavedeni sledovani provozniho parametru.

nepietrzité sledovani a zaznamenavani provozniho parametru pro kontrolu spravné funkce
technologie ke sniZzovani emisi nebo opatfeni ke sniZzeni emisi stanoveného v povoleni
provozu.

Znalost vSech pouZivanych paliv, surovin a odpadu, vstupujicich do zdroji a procesu.
Paliva.
Suroviny.
Odpady a TAP.

. Emisni limity a podminky provozu zdroji. Emisni stropy a tmavost koure. Kontinualné

sledované a zaznamenavané provozni parametry.

Znalost skodlivin unikajici ze zdroje a provozovny.

Emisni limity.

Postupy a pristupy ke stanovovani emisnich limitd, terminy jejich dosazeni.

Zptistiovani emisnich limith a podminek provozu. BAT, BREF, Provadéci rozhodnuti.
NonBREFy.

Emisni stropy.

Tmavost koufte.

Zjistovani urovné znecistovani ovzdusi.

Jednorazova méfeni emisi na vSech vystupech do ovzdus$i (méfeni emisi a jeho rozsahy,
upusténi od méteni apod.).

Zjistovani mnozstvi emisi vypoctem (bilance, kombinace méfeni a bilance, emisni faktory,
mérna vyrobni emise apod.).

Nové zpusoby zjistovani Grovné znecistovani vypoctem. Napt. EPA, Guidebook.
Digitalizace zjis§tovani arovné zneci§tovani
Povinnost ohlasovat vysledky méfeni emisi elektronicky.

Rozsiteni povinnosti kontinualniho méfeni emisi. Povinnost ohlaSovani on line on-line do
ISKO.

Poplatkové pfiznani.

Agenda Poplatkového piiznani. ZvySeni sazeb poplatkti a iprava vynost, zmény v zalohach.
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13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

Bilance organickych rozpoustédel a VOC.

Povinnosti zavedeni a vedeni Provozni evidence zdroji zneliStovani ovzdusi, Souhrn
Provozni evidence (SPE) prostifednictvim ISPOP (véetné agendy IRZ a E-PRTR).

Provozni rad.

Diive Soubor TPP a TOO), zpracovavaji provozovatelé vSech zdrojd, oznacenych ve sloupci
C ptilohy ¢. 2 k zdkonu o ovzdusi.

Obsahové naleZitosti dokumenti

nalezitosti odborného posudku,

nalezitosti protokolu o jednorazovém méfeni,
nalezitosti rozptylové studie) apod.
Vydavani a aktualizaci PZKO.
Imisni limity a smogova situace.

Doplnéni ,,zavaznosti® imisnich limitt
Autorizace a autorizované ¢innosti.

Zmeény u autorizaci.

Parametrické Gipravy procesu vydavani autorizace.
Nové piestupky autorizovanych osob.

Agenda latek poskozujicich ozénovou vrstvu a fluorovanych sklenikovych plyniu, agenda
latek ovliviiujicich klimaticky systém Zemé a podminky obchodovani s povolenkami na
emise sklenikovych plyni.

Zmény v prestupcich a dalsi novinky.

StiZnosti a jejich FeSeni
Dalsi okruhy povinnosti.

Spalovani odpadi

Nastroje ke snizovani trovné zne€isténi a zne¢ist'ovani

Emise sklenikovych plynti a obchodovani s nimi

BLOKOVE SCHEMA

Pro vypotadani se se zakladnimi povinnostmi v ochrané ovzdusi je nutna velmi dobra znalost

objektu, ktery ma byt posouzen a to jak pro splnéni povinnosti méfeni, vypracovani Provozni evidence
nebo vstupniho posouzeni. V praxi ochrany ovzdu$i je nutné vypracovat blokové schéma zdroje
zneciStovani ovzdusi, které slouzi jako praktickd pomticka pro rychlou orientaci. V legislativé neni
blokové schéma piimo zakotveno, ale v praxi je pouzivano pro agendu Souhrnii provozni evidence
zdroju (SPE) (kdysi nazyvano REZZO I - Registr emisi zdroji znec¢istovani ovzdusi, nyni jde o SPE).
I nova pravidla pro Provozni evidenci jsou podle téchto schémat sestavena.

Blokové schéma zdroje - piiklady

[ Provozovna

[ Blokové schéma napf. v Provoznim fadu |

Zdroj Provozni Spalovaci | | Odlu¢ova¢| | Komin Emisni limity Méieni

celek zaFizeni Podminky pr. Bilance
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HU Zdroj Provozni Spal.zafiz. | | Odlu¢ova¢ | | Komin | | Emisnilimity | | Méfeni
001 celek 001 Kotel 001 001 001 Podminky prov. Bilance
Spal.zafiz. | | Odlu¢ova¢ | | Komin | | Emisni limity Meéfeni
Kotel 002 002 002 Podminky prov. Bilance
Spal.zatiz. | | Odlu¢ova¢ | | Komin | | Emisni limity Meéfeni
Kotel 003 | | 003 003 Podminky prov. Bilance
| Blokové schéma pro Souhrn Provozni evidence |
HU Zdroj Spal.zafiz. | | Odlu¢ova¢ | | Komin | | Emisnilimity | | Méfeni
001 Kotel 001 | |001 001 Podminky prov. Vypodet
HU Zdroj Provozni Spal.zafiz. | | Odludovag | | Komin | [ Emisnilimity | [ M&feni
002 celek 001 Kotel 002 [ | 002 002 Podminky prov. Bilance
HU Zdroj Spal.zafiz. | | Odlu¢ova¢ | | Komin | | Emisni limity | | Méfeni
003 Kotel 003 | |003 003 Podminky prov. Bilance
Zdroj Provozni Technolog. Technol. | | Odluéova¢| | Vyduch | | Emisnilimity | | Méfeni
celek usek zaFizeni Podm. prov. Bilance
Zdroj Provozni | | Technolog. | | T.zafizeni| | Odlucova¢| | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
Surov. | 101 celek 101 usek 101 ¢. 101 101 101 Podminky prov. Bilance
| | T.zafizeni | | Odlu¢ova¢ | | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
¢. 102 102 102 Podminky prov. Bilance
| | T.zafizeni | | Odlu¢ova¢| | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
¢. 103 103 103 Podminky prov. Bilance
|| Technolog. | | T.zafizeni Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
usek 102 ¢. 104 104 Podminky prov. Bilance
| | T.zafizeni Technologie nema piimy vystup do ovzd.
¢. 105 Emise jdou do ovzdusi ptes prac. prostiedi
| | T.zafizeni | | Odlu¢ova¢| | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
¢. 106 104 105 Podminky prov. Bilance
|| T.zafizeni Odlucovaé Technologie nema pfimy vystup do ovzd.
¢. 107 105 Emise jdou do ovzdusi pfes prac. prostiedi
|| Provozni Technolog. | | T.zafizeni | | Odlu¢ovac | | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
celek 102 usek 103 ¢. 108 106 106 Podminky prov. Bilance
| | T.zafizeni | | Odlu¢ova¢ | | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
¢. 109 107 107 Podminky prov. Bilance
| | T.zafizeni | | Odlucova¢ | | Vyduch | | Emisnilimity | | Méfeni
¢. 110 108 108 Podminky prov. Bilance
Paliva | Zdroj Provozni Technolog. T. zatizeni | | Odlucova¢ | | Vyduch | | Emisni limity | | Méfeni
Surov. | 102 celek 103 usek 104 ¢ 111 109 109 Podminky prov. Bilance

KAPITOLA 1. POVINNOSTI PROVOZOVATELU ZDROJU
ZNECISTOVANI OVZDUSI. PROVOZNi A TECHNOLOGICKA KAZEN,
NAVODY A PROVOZNi RADY VYROBCU CI DODAVATELU.
ODSTRANOVANI NEBEZPECNYCH STAVU OHROZUJICICH KVALITU
OVZDUSI, OPATRENI K PREDCHAZENI HAVARIi APOD..

Povinnosti osob

(1) Osoba uvadgjici na trh v Ceské republice paliva smi na trh uvést pouze paliva, ktera spliiuji
pozadavky na kvalitu paliv stanovené¢ provadécim pravnim ptedpisem. Doklad, ktery prokazuje

65



splnéni pozadavkl na kvalitu paliv zplisobem stanovenym provadécim pravnim ptfedpisem, je povinna
predat odbérateli vzdy pii prvni dodavce paliva a nasledné ptfi zméné kvality paliva. Osoba uvadéjici v
Ceské republice paliva na trh, odbératel a kazdy, kdo v dodavatelském fetdzci provadi naslednou
obchodni ¢innost po uvedeni paliva na trh, je povinen na vyzadani kontrolniho organu piedlozit
doklad, ktery prokazuje splnéni pozadavkd na kvalitu paliv zpiisobem stanovenym provadécim
pravnim piedpisem. Osoby uvadéjici na trh paliva stanovend provadécim pravnim piedpisem maji
povinnost ohlasit udaje stanovené provadécim pravnim piedpisem ministerstvu do 31. bfezna
nasledujiciho roku.

(2) Na trh v Ceské republice lze uvést pouze spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném
ptikonu 300 kW a niz$im, ktery spliluje emisni pozadavky pro tento stacionarni zdroj podle pfimo
pouzitelného predpisu Evropské unie’’), pokud jsou stanoveny. Splnéni této povinnosti je osoba
uvadgjici na trh v Ceské republice spalovaci staciondrni zdroj o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW
a niz§im povinna prokézat certifikatem podle jiného pravniho predpisu’).

(3) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera poskytuje k dispozici jiné osobé anebo
dovazi vyrobek pouzivany pfi ¢innostech uvedenych pod koédy 9.1. az 9.24. v priloze ¢. 2 k tomuto
zakonu, ktery obsahuje vice nez 3 % hmotnostni t€kavych organickych latek, je povinna zajistit
oznaceni tohoto vyrobku udaji o obsahu tékavych organickych latek zpisobem stanovenym v
provadécim pravnim piedpisu.

(4) V otevieném ohnisti lze spalit jen suché rostlinné materialy, které nejsou zne€isténé nebo jinak
kontaminované cizorodymi chemickymi latkami.

(5) Obec muzZe obecné zavaznou vyhlaskou stanovit podminky pro spalovani suchych rostlinnych
materiali v otevieném ohnisti, pfi kterém nedochazi k nakladani s odpady ve smyslu zdkona o
odpadech™). Pi stanoveni podminek obec piihliZi zejména ke klimatickym podminkam, urovni
znecisténi ve svém tizemnim obvodu, vegetacnimu obdobi a hustoté zastavby.

(6) Odpad podle zakona o odpadech™), s vyjimkou odpadu uvedeného v provadécim pravnim
predpisu, miize byt tepeln€é zpracovan jen ve stacionarnim zdroji, ve kterém je tepelné zpracovani
odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 pism. ¢). Tepelné zpracovani odpadu je mozné pouze pod
dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 pism. c). Pii prokazovani, ze byl ve spalovacim
stacionarnim zdroji o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 300 kW vcetné tepelné zpracovan
odpad, se postupuje zpiisobem stanovenym provadécim pravnim predpisem.

(7) Pravnicka a fyzicka osoba je povinna, je-li to technicky mozné, u novych staveb nebo pii zménach
stavajicich staveb vyuzit pro vytapéni teplo ze soustavy zadsobovani tepelnou energii nebo zdroje, ktery
neni stacionarnim zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou

: o o 33 RO i . .
rekreaci a na pripady, kdy energeticky posudek™) prokaze, Ze vyuziti tepla ze soustavy zasobovani
tepelnou energii nebo zdroje energie, ktery neni stacionarnim zdrojem, neni pro povinnou osobu
ekonomicky pfijatelné.

(8) Provozovatel plavidla je povinen pouZzivat k pohonu plavidla pouze paliva, ktera spliuji pozadavky
na kvalitu paliv stanovené provadécim pravnim piedpisem.

(9) Odborng zptisobila osoba podle § 17 odst. 1 pism. h) je povinna ohlésit ministerstvu
prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi
udaje v rozsahu stanoveném provadécim pravnim predpisem, a to nejpozdéji do 60 dnt od vystaveni
dokladu o provedeni kontroly technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna
paliva o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj
tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni.

(10) Zhotovitel podle stavebniho zdkona je povinen pii provadéni zdméru, jeho zméné nebo pii
odstrafiovani stavby dodrZovat opatieni k pfedchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho Sifeni v
souladu s pfilohou ¢. 10 k tomuto zakonu, je-li to pro n¢j technicky mozné a ekonomicky pfijatelné.
Splnéni této povinnosti nebo technickou nemoznost nebo ekonomickou nepiijatelnost je zhotovitel
povinen prokazat na vyzadani organu ochrany ovzdusi. Tato opatieni neni povinen provadét zhotovitel
stavby vefejné dopravni infrastruktury pfi realizaci zameéru a souvisejicich ¢innosti ve vzdalenosti 500
m a vice od hranice zastavéného tizemi.
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(11) Ministerstvo vyhlaskou stanovi pozadavky na kvalitu paliv, pozadavky na zpusob prokazovani
jejich plnéni, obsahové nalezitosti hldSeni o kvalité paliv a rozsah udajti ohlaSovanych prostfednictvim
integrovaného systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a postup
prokazovani tepelného zpracovani odpadu ve spalovacim stacionarnim zdroji o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu do 300 kW vcetné.

Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje
(1) Provozovatel stacionarniho zdroje je povinen

a) uvést do provozu a provozovat stacionarni zdroj a ¢innosti nebo technologie souvisejici s provozem
nebo zajisténim provozu stacionarniho zdroje, které maji vliv na urovenn zneciSténi, v souladu s
podminkami pro provoz tohoto stacionarniho zdroje stanovenymi timto zédkonem, jeho provadécimi
pravnimi ptedpisy, vyrobcem a dodavatelem,

b) dodrZzovat emisni limity, emisni stropy, technické podminky provozu a pfipustnou tmavost kouie
podle § 4,

C) spalovat ve stacionarnim zdroji pouze paliva, ktera spliuji pozadavky na kvalitu paliv stanovené
provadécim pravnim piedpisem a jsou soucasné uréena vyrobcem staciondrniho zdroje nebo uvedena
v povoleni provozu,

d) pfedlozit organu ochrany ovzdu$i na vyzadani informace o stacionarnim zdroji, jeho provozu,
ptislusenstvi, pouzivanych palivech a jeho emisich,

I

€) umoznit osobam povéfenym ministerstvem, krajskym ufadem, obecnim ufadem obce s rozsifenou
plsobnosti a inspekei pristup ke stacionarnimu zdroji a jeho pfislusenstvi, pouzivanym palivim a
surovinam a technologiim souvisejicim s provozem nebo zajisténim provozu stacionarniho zdroje, za
ucelem vykonu ptisobnosti véetné kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zakona,

f) provést kompenzacéni opateni uplatnéna krajskym tfadem podle § 11 odst. 4 nebo obsazena v
uzaviené vefejnopravni smlouvé podle § 11 odst. 6,

g) provozovat spalovaci stacionarni zdroj na pevna paliva o jmenovitém tepelném piikonu do 300 kW
véetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustiedniho vytapéni a ktery neni navrzen
rovnéZ pro pfimé vytapéni mista instalace, v souladu s minimalnimi pozadavky uvedenymi v pfiloze ¢.
11 k tomuto zakonu,

h) provést pravidelné nejméné jednou za tii roky prostiednictvim fyzické osoby, ktera byla proskolena
vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a ma od néj udélené opravnéni k jeho instalaci, provozu a
udrzbé a je uvedena v databdzi odborne zptsobilych osob podle § 17a (dale jen ,,odborné€ zptsobila
osoba‘), kontrolu technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro
teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni, a predkladat na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti doklad o provedeni této kontroly vystaveny odborné zptsobilou osobou potvrzujici, Ze
stacionarni zdroj je instalovan, provozovan a udrzovan v souladu s pokyny vyrobce a timto zdkonem;
pokud byla provedena pravidelna kontrola provozovaného kotle podle zakona o hospodateni
energii>), povazuje se tim kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zikona za splnénou v
témze kalendainim roce; v takovém piipadé ma provozovatel povinnost predlozit na vyzadani
obecnimu ufadu obce s rozsifenou plsobnosti zpravu o této pravidelné kontrole. V ptipadé, Ze vyrobce
spalovaciho stacionarniho zdroje neni znam, zanikl, nebo neni schopen zajistit odborné zptisobilou
osobu, ktera by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v ramci referen¢niho finan¢niho
limitu stanoveného provadécim pravnim predpisem, mize byt kontrola provedena odborné zpusobilou
osobou opravnénou jinym vyrobcem k provadéni kontroly technického stavu a provozu stejného typu
spalovaciho stacionarniho zdroje. Vyjadieni k dostupnosti odborné zpusobilé osoby podle piedchozi
véty vystavi vyrobce provozovateli do 30 dnt od jeho vyzadani a provozovatel jej ptipoji k dokladu o
provedeni kontroly predkladanému na vyzadani obecniho ufadu obce s rozSifenou plsobnosti.
Nevystavi-li vyrobce své vyjadreni ve stanovené 1hlité, ma se za to, Ze neni odborné zptisobilou osobu
v ramci stanoveného referencniho finan¢niho limitu schopen zajistit. V takovém piipadé je

67



provozovatel povinen na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou plsobnosti prokazat, ze vyrobce
o vyjadreni pozadal prostfednictvim databaze odborné zptisobilych osob,

i) dodrzovat zakaz spalovani vybranych druhi pevnych paliv stanoveny obecné zavaznou vyhlaskou
obce podle odstavce 5 a poskytnout obecnimu ufadu obce, ktera obecné zavaznou vyhlasku podle
odstavce 5 vydala, na vyzadani informace o spalovacim stacionarnim zdroji o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu do 300 kW vcetné provozovaném na tizemi této obce, o jeho provozu, ptislusenstvi,
pouzivanych palivech a jeho emisich.

(2) Vznikne-li divodné podezieni, ze provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje umisténého v
rodinném domé, v byt€é nebo ve stavbé pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory uzivané pro
podnikatelskou Cinnost, porusil né¢kterou z povinnosti podle odstavce 1, avSak toto poruseni nelze
prokazat bez provedeni kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje, jeho piislusenstvi nebo
pouzivanych paliv, obecni ufad obce s rozSifenou pisobnosti provozovatele na tuto skutecnost
pisemné upozorni a pouci jej o povinnostech provozovatele spalovaciho stacionarniho zdroje
stanovenych v odstavci 1 a o nasledcich opakovaného divodného podezieni na jejich poruseni v
podob¢ provedeni kontroly. Pokud opakované vznikne divodné podezieni, Ze tento provozovatel
nadéale nebo opétovné porusuje nékterou z povinnosti podle odstavce 1, je kontrolujici opravnén
vstoupit do jeho obydli za Gi¢elem kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zakona. Vlastnik nebo
uzivatel téchto prostor je povinen umoznit kontrolujicimu piistup ke spalovacimu stacionarnimu
zdroji, jeho pfislusenstvi a pouzivanym palivim.

(3) Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze €. 2 k tomuto zakonu je, kromé povinnosti
uvedenych v odstavci 1, dale povinen

a) provozovat stacionarni zdroj pouze na zakladé a v souladu s povolenim provozu,

b) zjistovat Groven zne¢istovani podle § 6, neni-li v povoleni provozu s ohledem na § 6 odst. 9
uvedeno jinak,

C) vést provozni evidenci o stilych a proménnych tdajich o stacionarnim zdroji, popisuyjicich tento
zdroj a jeho provoz a o udajich o vstupech a vystupech z tohoto zdroje a kazdoro¢né do 31. bfezna
ohlasovat tudaje souhrnné provozni evidence za predchozi kalendaini rok prostfednictvim
integrovaného systému plnéni ohlagovacich povinnosti podle jiného pravniho piedpisu™); provozni
evidenci je povinen uchovavat po dobu alespon 6 let v misté¢ provozu stacionarniho zdroje tak, aby
byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlasovani souhrnné provozni evidence se nevztahuje na
provozovatele stacionarniho zdroje umisténého ve vojenskych objektech provozovanych
Ministerstvem obrany nebo jim ziizenou organizaci,

d) odvadét znecistujici latky ze stacionarniho zdroje do ovzdusi kominem nebo vyduchem, pokud v
povoleni provozu neni uvedeno jinak; vyska, ve které dochazi ke znecistovani, musi byt vypocétena
tak, aby provozem tohoto zdroje nedoslo k piekroceni imisniho limitu uvedeného v bodech 1 az 3
ptilohy €. 1 k tomuto zakonu; to neplati v ptipadé, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5,

e) bezodkladn¢ odstranit technické zavady, které maji za nasledek vyssi uroven zneCiStovani a
soucasné nedodrZeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho
provadécim pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, a nejpozdéji do 48 hodin od vzniku takové
zavady podat zpravu krajskému tradu a inspekci o jejim vyskytu; mezi tyto zavady patii predevSim
$patnd funkce nebo porucha na technologii ke snizovani emisi,

f) omezit provoz nebo odstavit stacionarni zdroj v piipadé technické zavady na zdroji s nasledkem
nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho provadécim
pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnoveni provozu, ktery je v
souladu s podminkami stanovenymi timto zakonem, jeho provadécim pravnim pfedpisem a povolenim
provozu; po tuto dobu neni provozovatel povinen plnit poruchou dotcené zdvazné podminky provozu;
povinnost odstaveni neplati pro stacionarni zdroj, jehoz odstaveni by vedlo k vys§im emisim, nez jsou
emise pii jeho dals$im provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

g) odstavit spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vyssim,
pokud béhem uplynulych 12 mésict piekrocila délka jeho provozu bez technologie ke snizovani emisi
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120 hodin; povinnost odstaveni neplati pro spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém

tepelném piikonu 50 MW a vySs$im, jehoZ odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, neZ jsou emise pii
jeho dalsim provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

h) prubézné zaznamenavat a vyhodnocovat vysledky kontinualniho meéteni emisi v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim pifedpisem a ohlaSovat je prostfednictvim informacniho systému
kvality ovzdusi v rozsahu a zplisobem stanovenym provadécim pravnim piedpisem,

h) priubézné zaznamenavat a vyhodnocovat vysledky kontinudlniho méieni emisi v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim predpisem a ohlaSovat je prostiednictvim informacniho
systému kvality ovzdusi v rozsahu a zpiisobem stanovenym provadécim pravnim piedpisem,

Uéinnost od 1. 1. 2028

i) pribézné zaznamenavat, vyhodnocovat a uchovavat vysledky jednorazového a kontinualniho méteni
emisi pro ucely kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formé stanovené provadécim pravnim ptedpisem,

j) zajistit a fadn€ provozovat technické prostiedky pro kontinualni méfeni emisi a technické
prosttedky pro zaznamenavani, vyhodnocovani a ohlasovani vysledk kontinualniho méfeni emisi,
pokud se jedna o stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 4 k tomuto zakonu nebo stacionarni zdroj, pro
ktery méa provozovatel v povoleni provozu stanovenou povinnost zjistovat urovein zneciSt'ovani
kontinualnim méfenim emisi,

k) zajistit a tadné provozovat technické prostfedky pro nepfetrzité sledovani a zaznamenavani
provozniho parametru podle § 6 odst. 4, je-li sledovani a zaznamendvani provozniho parametru
stanoveno v povoleni provozu; tidaje zaznamenané pii nepfetrzitém sledovani provozniho parametru
je povinen uchovavat po dobu alespon 6 let v misté provozu stacionarniho zdroje tak, aby byly k
dispozici pro kontrolu.

(4) Na provozovatele chovu hospodaiskych zvitat se nevztahuji povinnosti stanovené v odstavci 3, s
vyjimkou pismen a) a e).

A4 .

(5) Ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz§im je zakazano
spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné¢ kaly a proplastky. Obec mlze obecné zdvaznou
vyhlaskou zakazat na vymezeném Uzemi obce spalovani vybranych druhd pevnych paliv ve
stacionarnich zdrojich podle véty prvni, s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdroji uvedenych v §
17 odst. 1 pism. g) spliiujicich pro tato paliva pozadavky stanovené v piiloze €. 11 k tomuto zakonu.

(6) Provozovatel stacionarniho zdroje, ve kterém je tepelné zpracovan odpad, je kromé povinnosti
uvedenych v odstavcich 1 a 3 dale povinen

a) v piipadé prebirani nebezpecného odpadu provést odbér reprezentativnich vzorkli odpadu, a to
pokud mozno pied jeho vylozenim, a tyto vzorky uchovavat po dobu nejméné 1 mesice po spaleni
odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekéni odpad ze zdravotnické a veterinarni péce uzavieny v
ochrannych obalech,

b) zastavit bezodkladné, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracovani odpadu, pokud je z méfeni emisi
ziejmé, ze jsou piekroCeny specifické emisni limity do doby, nez jsou odstranény pficiny tohoto stavu;
opétovné zahajeni provozu po odstranéni pii¢in je mozné pii splnéni podminek a postupem
stanovenym v provoznim fadu a

C) oznamit prekroceni specifickych emisnich limiti bezodkladné inspekci.

(7) Ministerstvo vyhlaskou stanovi nalezitosti provozni evidence a souhrnné provozni evidence a
nalezitosti dokladu o provedeni kontroly technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho
zdroje na pevnd paliva o jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu Ustfedniho vytapéni, rozsah této kontroly a referenéni finanéni
limit pro provedeni této kontroly, ktery je rozhodny pro posouzeni schopnosti vyrobce zajistit odborné
zpusobilou osobu a ktery zahrnuje veskeré naklady spojené s jejim provedenim, vcetné dopravnich
nakladt odpovidajicich vzdalenosti 50 km.
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Databaze odborné zpusobilych osob

(1) Databaze odborné zputisobilych osob je informacnim systémem vetejné spravy, ktery slouzi k
vedeni udaji o odborné zplsobilych osobach a umoziiuje komunikaci provozovatele s vyrobcem
spalovaciho stacionarniho zdroje tykajici se dostupnosti odborn¢ zplisobilé osoby podle § 17 odst. 1
pism. h). Databaze odborné zptisobilych osob je vefejnym informacnim systémem vetfejné spravy v
¢asti tvofené udaji podle odstavce 2 pism. a) a d) az f). Databaze odborné zptsobilych osob je
nevefejnym informacnim systémem vefejné spravy v Casti tvorené udaji podle odstavce 2 pism. b) a
¢), a to v rozsahu, v jakém jsou zpracovavany osobni udaje. Spravcem databaze odborné zpusobilych
0sob je ministerstvo.

(2) V databazi podle odstavce 1 jsou vedeny tyto udaje o odborné zpusobilych osobach:

a) jméno a piijmeni,

b) ¢islo obcanského prikazu, nebo jde-li o cizince cestovniho dokladu nebo jiného dokladu
umozijiciho identifikaci osoby, nebo identifika¢ni ¢islo osoby, bylo-li pfid€leno,

¢) adresa mista pobytu, sidlo nebo misto vykonu ¢innosti odborné zptisobilé osoby,

d) dalsi kontaktni tidaje (telefon, elektronicka adresa),

e) rozsah opravnéni (typy spalovacich zdroju) a

f) platnost opravnéni.

(3) Udaje podle odstavce 2 do databaze odborné zptisobilych osob vklada a aktualizuje vyrobce
spalovaciho stacionarniho zdroje, ktery byl k tomuto ucelu registrovan ministerstvem. Vyrobce
spalovaciho staciondrniho zdroje je povinen dalkovym pfistupem vlozit do databidze udaje podle
odstavce 2 do 30 dnt ode dne udé€leni opravnéni k instalaci, provozu a udrzbé stacionarniho
spalovaciho zdroje nebo jeho zmény a provést v databazi zménu udajii podle odstavce 2 do 30 dnti ode
dne jejich zmény. Pokud takto vyrobce ve stanovené lhiit¢ neucini, mtize idaje podle odstavce 2 do
databaze vlozit nebo jejich zménu v databazi provést ministerstvo.

(4) Opravnéni udélena vyrobcem odborné zpusobilym osobam zanikaji, pokud dojde k zaniku nebo
smrti vyrobce nebo uplyne-li doba jejich platnosti. V pfipadé zaniku nebo smrti vyrobce zanikaji jim
udélena opravnéni odborné zpusobilym osobam uplynutim doby 12 mésicii ode dne, kdy vyrobce
zanikl nebo zemfel.

KAPITOLA IV. NOVE POVINNOSTI STAVEBNIKU PRI STAVEBNI
CINNOSTI

Novéa povinnost zhotoviteli zdméri dodrzovat opatieni k predchdzeni vzniku prasnosti a
kompenzovani jejiho Siteni.

Zhotovitel podle stavebniho zikona je povinen pfi provadéni ziméru, jeho zméné nebo pri
odstranovani stavby dodrZovat opatieni k predchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho
Sifeni v souladu s prilohou ¢. 10 k tomuto zakonu, je-li to technicky moZné a ekonomicky
prijatelné. Splnéni této povinnosti nebo technickou nemoZnost nebo ekonomickou nepfijatelnost
je zhotovitel povinen prokazat na vyZadani organu ochrany ovzdusi. Tato opati‘eni neni povinen
provadét zhotovitel stavby veirejné dopravni infrastruktury pii realizaci zaméru a souvisejicich
¢innosti ve vzdalenosti 500 m a vice od hranice zastavéného tizemi.

Piiloha €. 10 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb.

Opatreni k predchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho §Sifeni na staveni$ti pri provadéni
staveb, terénnich uprav nebo odstranovani staveb

Cist A Obecné platna opatieni k pFedchazeni a k omezovani pra$nosti
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1. Stavebni hmoty, u nichz je vysoké riziko praseni, ukladat v uzaviratelnych obalech nebo je
skladovat v krytych prostorech a v co nejkrat§im Case je zpracovat. Nepotifebné zbytky stavebnich
hmot co nejdiive odvézt ze staveniste.

2. Leseni kolem stavebnich objektl vybavit protipraSnymi sitémi, zabranujicimi §ifeni prasnosti
do okoli.

3. Pti nakladce a vykladce stavebnich hmot minimalizovat spadové vysky.

4, Neprovadét odkryvku celého povrchu najednou, neni-li to nezbytné nutné.

5. Pravideln¢ provadeét €isténi staveniStnich ploch, stavenistnich komunikaci a vozidel.

6. Pouzivat pouze staveniStni techniku spliujici nésledujici paramenty:

a) Stavebni stroje se vznétovym motorem spliiuji alespoit emisni Etapu IIIB. V piipadé, ze

nesilni¢ni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni Etapy IIIB, musi byt
dovybaven filtrem pevnych castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy nebo
obdobnym organem opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym clenskym statem Evropské unie.

b) Naékladni vozidla spliuji alesponn emisni normu EURO V. V pripad¢, ze nakladni vozidlo
nesplituje mezni hodnoty emisi EURO V, musi byt dovybaveno filtrem pevnych castic schvalenym
technickou zkusebnou Ministerstva dopravy nebo obdobnym organem opravnénym k provadéni této
¢innosti jinym ¢lenskym statem Evropské unie.

C) Zemedelské a lesnické traktory splnuji alesponl emisni Etapu IIIB. V ptipad€, ze zemédélsky a
lesnicky traktor nesplituje mezni hodnoty emisi odpovidajici trovni Etapy IIIB, musi byt dovybaven
alesponi filtrem pevnych Ccastic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy nebo
obdobnym organem opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym clenskym statem Evropské unie.

7. Plochy, které jsou uréeny k naslednym vegeta¢nim Gpravam, osazet nebo oset co nejdiive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji pudokryvna, poptipadé aplikovat jiné
feSeni pro zvyseni soudrznosti povrchu.

CastB
Dodateéna opatifeni k predchazeni a k omezovani praSnosti v zastavéném uzemi sidel a

v oblastech s piekraovanymi imisnimi limity pro ¢&astice PMj;, nebo PM,s nebo
s prekracovanym cilem sniZeni expozice

1. Zabranovat roznosu materialu do okoli staveniSte.

2. V maximalni mozné mife omezit volné deponie jemnozrnného materialu. Pii tvorbé deponii a
mezideponii minimalizovat vyfoukani prachu vétrem vhodnou volbou jejich tvaru, velikosti, orientaci
vici prevladajicimu sméru vétru, pouZzitim clon a bariér, zakrytim plachtou nebo siti.

3. Zakryt, poptipad¢ skrapét vSechny deponie o zrnitosti mensi nez 8 mm pii rychlosti vétru
presahujici 5 m/s.

4, Pouzivat uzaviené shozy a kontejnery pro manipulaci a skladovani stavebnich nebo
demoli¢nich odpadu.®.

KAPITOLA V. KLASIFIKACE ZDROJU AGENDA SPRAVNEHO ZARAZENI
ZDROJE ZNECISTOVANI OVZDUSI MEZI VYJMENOVANE A
NEVYJMENOVANE ZDROJE.

- Nové kody a zmény stavajicich kodu.
- Zavaznd pravidla zafazovani zdroja.

- Upravena podoba pravidel pro s¢itdni kapacit jmenovitych tepelnych ptikonid spalovacich
zdrojl a projektovanych kapacit jinych nez spalovacich zdroj. .

71



- Vyjasnéni zafazovani do sbérnych kodu 11.X.
- Zavedeni rozhodovani v pochybnostech.
- S¢itaci pravidla od 1.1.2028.

Kvalifikace zdroje (kategorizace)

Zdroje znecistovani jsou mobilni nebo stacionarni:

- stacionarnim zdrojem ucelena technicky dale nedélitelna stacionarni technicka jednotka
nebo ¢innost, které znecistuji nebo by mohly znecistovat,

- mobilnim zdrojem se rozumi samohybna a dal§i pohybliva, pfipadné pfenosna technicka
jednotka vybavena spalovacim motorem, pokud tento slouzi k vlastnimu pohonu nebo je zabudovan
jako nedilna soucast technologického vybaveni,

- spalovacim stacionarnim zdrojem stacionarni zdroj, ve kterém se oxiduji paliva za uéelem
vyuziti uvolnéného tepla,

- provozovatelem pravnicka nebo fyzicka osoba, kterd stacionarni zdroj skute¢né provozuje;
neni-li takova osoba znidma nebo neexistuje, povazuje se za provozovatele vlastnik stacionarniho
zdroje,

W

Skodliviny
Zakladni definice skodlivin je ze zadkona o ovzdusi:

Pro ucely tohoto zakona se rozumi

Znecistujici latkou kazda latka, kterd svou pfitomnosti v ovzdusi ma nebo mtize mit Skodlivé
ucinky na lidské zdravi nebo Zivotni prostfedi anebo obtézuje zapachem,

Provozovatel musi znat vSechny Skodliviny, které unikaji z jeho zdroje, pfipadné, které by
unikat mohly napf¥. v pfipadé poruch a havarii.

Projektovana kapacita

Piimo v predpisech neni definovana. Je povinnosti provozovatele ji stanovit viz. ptiloha ¢. 7 zakona
(zadost o povoleni provozu)

Projektovou dokumentaci, kterou je zZadatel povinen predlozit v ramci stavebniho nebo jiného
Fizeni podle jinych prdvnich predpisii, nebo jinou obdobnou dokumentaci, kterd umozni posoudit
predmét Zadosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

d) technické parametry, pi‘edevsim kapacita staciondarniho zdroje,

Kapacita mize byt v Projektové dokumentaci ale i jinde. Napf. v Navodech k provozu od
vyrobct ¢i dodavatelti, mize byt dana vybavenim zdroje nebo muize byt stanovena v kolauda¢nim
rozhodnuti apod.

Stanovi si ji provozovatel a mél by tak ucinit nejpozdéji pravé pii uvadéni do provozu.
Projektovana kapacita totiz rozhoduje o mnoha povinnostech (emisni limity, podminky provozu,
cetnost méteni a dalsi).

Obecné se da fici, ze je to maximalné mozna vyroba pii maximalnim mozném vyuZiti
technologii a pracovni doby. Zdroj by mél byt na tuto kapacitu povolen organy ochrany ovzdusi.

Seznam zdroju je v priloze ¢é. 2 zakona €. 201/2012 Sb.
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Vyjmenované stacionarni zdroje (priloha ¢. 2 zakona o ovzdusi)

Vysvétlivky k tabulce:

1. Sloupec A - je vyZadovana rozptylova studie podle § 11 odst. 8

2. Sloupec B - jsou vyZadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odst. 4

3. Sloupec C - je vyZzadovan provozni i-ad jako soucast povoleni provozu

Vyimenované stacionarni zdroje (priloha ¢. 2 zakona o ovzdusi)

Kod A |B |cC
ENERGETIKA - SPALOVANI PALIV
11 Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 X N
o MW do 5 MW vcetné
11 Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vice X X X
12 X
19 Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém X
o tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné
Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém
1.2. o . 9 X X X
tepelném piikonu vice nez 5 MW
4%7 -:-% aH =- v ~= VROV-Y H A V """" x
13 Spalovani paliv v plynovych turbinach o celkovém jmenovitém tepelném X
h piikonu od 0,3 MW do 5 MW v¢etné
Spalovani paliv v plynovych turbinach o celkovém jmenovitém tepelném
1.3. o p ., X X X
ptikonu vice nez 5 MW
Spalovani paliv ve spalovacich stacionarnich zdrojich o celkovém
1.4. jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW v¢etné, které nejsou | X
uvedeny pod jinym kodem
1.4. Spalovani paliv ve spalovacich stacionarnich zdrojich o celkovém | X X" X
jmenovitém tepelném piikonu vice nez 5 MW, které nejsou uvedeny pod
jinym kodem
X
X%
Skladky, které ptijimaji 10 t odpadu denné a vice nebo maji celkovou
2.2. : . ) X X
projektovanou kapacitu 25 000 t a vice
23 X%
Kompostarny, véetné komunitnich kompostaren, nebo zarizeni na
2.3. biologickou upravu odpadu o celkové projektované kapacité 10 t a vice X
na jednu zakladku nebo 150 t a vice zpracovaného odpadu ro¢né
2.4. Biodegradacni nebo solidifika¢ni zaFizeni X
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25 X
Sanacni nebo dekontaminaéni zarizeni (odstrafiovani organickych latek
25 z kontaminovanych zemin nebo podzemnich vod) s celkovym X
e projektovanym vykonem 1 t tékavych organickych latek za rok a vice
nebo 50 m® podzemnich vod za den a vice.
%67 . 3 /e 7 . . r x
Cistirny odpadnich vod, deemulga¢ni a neutralizadni stanice, které jsou
2.6. primarné urceny kCdciSténi vod mnebo zpracoviani odpadia v X
celkovém mnoZstvi 50 m°® odpadnich vod nebo odpadii za den a vice
2.7. Cistirny odpadnich vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000
a vice ekvivalentnich obyvatel
SuSeni Cdistirenskych kali, suSeni zneciSténého skla nebo opalovani
2.8. N 3 - X X X
znecisténych kovu nebo zneciSténého skla
29 Mechanické zpracovani elektroodpadu o celkové projektované kapacité X
o 50 t elektroodpadu za den a vice
2.10. | Tepelné zpracov{lnirodpadu ve zdrojich jinde neuvedenych X
ENERGETHA—OSTA NI
. Piimé procesni ohievy jinde neuvedené a rozmrazovny
31 salovact tednotlor—oimich— procestich—ohfewd X
31 Technologie ptfimych procesnich ohfevl (s kontaktem) jinde neuvedené o X
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné
31 Spalovaci—jedne pEHIY procesii ohfevt ortakiem X X7 %
31 Technologie pifimych procesnich ohfevii (s kontaktem) jinde neuvedené o X NG X
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vice nez 5 MW
3.2. Rozmrazovny s pfimym procesnim ohfevem X
: TFidéni nebo dprava uhli, briketarny
3.3. Ttidéni nebo jina studena tprava uhli X X
34 Tenelat i (briketarny_niz Totnikatbon —sutend X X X
3.4. Tepelna tprava uhli (briketarny, nizkoteplotni karbonizace nebo | X X X
suSeni)
. Vyroba koksu - koksovaci baterie
3.5.1. | Otop koksarenskych baterii X X X
3.5.2. | Ptiprava uhelné vsazky X X X
3.5.3. | Koksovani X X X
3.5.4. | VytlaGovani koksu X X X
3.5.5. | Tridéni koksu X X X
3.5.6. | Chlazeni koksu X X X
3.5.1. | Otop koksarenskych baterii X X X
3.5.2. | Pfiprava uhelné vsazky X X X
3.5.3. | Koksovani X X X
3.5.4. | Vytla¢ovani koksu X X X
3.5.5. | Tridéni koksu X X X
3.5.6. | Chlazeni koksu X X X
3 i Wi avirobaolvitaolei
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Uprava uhli, vyroba plyni nebo oleji
3.6. phevant—aebe aparhrovat—ahl X 4 X
Rafinace mineralnich nebo pyrolyznich oleji, rafinace plynu,
3.6. zplyiiovani nebo pyrolyza uhli, biomasy, odpadi nebo jinych X
organickych latek (nespadaji-li tyto procesy pod kod 2.1.)
3+ Vyrebabiophyau : : X
3.7. Vyroba bioplynu o projektované kapacité 200 kg vstupniho materiilu X
za den a vysSi _ _
VYROBA A ZPRACOVANI KOVU A PLASTU
. PraZeni nebo slinovani kovové rudy, véetné sirnikové rudy
4.1.1. | Priprava vsazky X X X
4.1.2. | Spékaci pasy aglomerace X X X
4.1.3. | Manipulace se speCencem nebo jeho zpracovani (chlazeni, drceni, mleti, | X X X
tiidéni)
4.1.4. | Peletizacni provozy (drceni, suseni, peletizace) X X X
. Vyroba Zeleza
4.2.1. | Doprava nebo manipulace s vysokopecni vsazkou X X X
4.2.2. | Odlévani (vysoka pec) X X X
4.2.3. | Ohtivace vétru X X
. Vyroba oceli
4.3.1. | Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem X X X
4.3.2. | Nistéjové pece s intenzifikaci kyslikem X X X
4.3.3. | Kyslikové konvertory X X X
4.3.4. | Elektrické obloukové pece X X X
4.3.5. | Panvové pece X X X
za-hedind
Elektrické indukéni pece s celkovou projektovanou kapacitou 2,5 t za
4.3.6. . ; X X
hodinu a vice
. Zpracovani Zeleznych kovi ve valcovnach a kovarnach
Valcovny za tepla nebo za studena, véetné ohrivacich peci nebo peci na
4.4. tepelné zpracovani o celkové projektované kapacité do 10 t véetné | X
zpracované oceli za hodinu
Vialcovny za tepla nebo za studena, véetné ohiivacich peci nebo peci na
4.4, tepelné zpracovani o celkové projektované kapacité vice mez 10 t | X X
zpracované oceli za hodinu
A5 Kovarny - ohfivaci pece nebo pece na tepelné zpracovani o celkovém X
- jmenovitém tepelném prikonu od 0,3 MW do 5§ MW vcetné
ol , L] . 2 5 W
4.5. Kovarny - ohfivaci pece nebo pece na tepelné zpracovani o celkovém | X X
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jmenovitém tepelném prikonu vice nez 5 MW | | |

Slévarny Zeleznych kovii (slitin Zeleza)

4.6.1. | Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem X X X

4.6.2. | Zihaci nebo susici pece o celkovém jmenovitém tepelném p¥ikonu 0,3 | X X
MW a vice

4.6.3. | Taveni v elektrické obloukové peci X X X

4.6.4. | Taveni v elektrické indukéni peci X . X

4.6.5. | Kuplovny X X X

4.6.6. | Taveni v ostatnich pecich - kapalna paliva X . X

4.6.7. | Taveni v ostatnich pecich - plynna paliva X . X

. Metalurgie nezeleznych kovi

4.7. Uprava rud neZeleznych kovil | X |. | X
Vyroba nebo taveni neZeleznych kovi, slévani slitin, pfetavovani produkti, rafinace a vyroby
odlitki

4.8.1. | Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem X

4.8.2. | Pecni agregaty pro vyrobu nezeleznych kovil X X

4.9. Elektrolyticka vyroba hliniku X X
1 S ner 501 |

410 Taveni a odlévani nezeleznych kovu a jejich slitin o celkové projektované X X

kapacité 50 kg za den a vice

4.11. | Zpracovani hliniku valcovanim X . X

Povrchova upravu kovii a plasti a jinych nekovovych piredmétii a jejich zpracovani

Povrchova tuprava Kkovii, plasti nebo jinych nekovovych predméti
4.12. | s celkovou projektovanou kapacitou objemu lizné od 1 m® do 30 m®

v€etné (vyjma oplachu), procesy bez pouziti lazni

412 v ova—HpravaxKovu—aPprasti—aHiy REeKOVOVYER X
. ] ] . ] ], N vgg S{E Iqua E|e|55|qll)
Povrchova uprava kovi, plasti nebo jinych nekovovych piedméta
4.12. |scelkovou projektovanou kapacitou objemu lizné vétsim nez 30 m® X
(vyjma oplachu)
413. | BrouSenikoviaplastis—celkovmmele X
KW
413, B’rouéem' kovii nebo plasti s celkovym elektrickym p¥ikonem 100 kW a X
vice
4.14. X
Svarovani kovovych materiali s celkovym elektrickym prikonem 1 000
4.14. . X
kW a vice
NanaSeni ochrannych povlaki zroztavenych Kkovii s celkovou
4.15. - . . . . I X
projektovanou kapacitou do 1 t pokovené oceli za hodinu véetné
4.16. | NanasSeni ochrannych povlakli zroztavenych kovii — procesni vany s | X X
celkovou projektovanou kapacitou vétsi nez 1 t pokovené oceli za hodinu
4.17. | Zarové pokovovani zinkem X . X
4.18. | Hydrometalurgické zpracovani neZeleznych kovi o celkové kapacité 10 X
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| tun za den a vice

nh oMM an
b
.n o ™ I'e

nebo odsiieni

Vyroba cementiarského slinku, vapna, tiprava Zaruvzdornych jiloved, zpracovani produktu

5.1.1. | Manipulace se surovinou a vyrobkem, véetn¢ skladovani a expedice X X X
5.1.1. | Manipulace se surovinou nebo vyrobkem, véetné skladovani nebo expedice | X X X
5.1.2. | Vyroba cementéiského slinku v rotacnich pecich X X X
5.1.3. | Ostatni technologicka zafizeni pro vyrobu cementu X X X
5.1.4. | Vyroba vapna v rotacnich pecich X X X
5.1.5. | Vyroba vapna v Sachtovych nebo jinych pecich X X X
5.1.6. | Pece pro zpracovani produktl odsifeni X X X
5.1.7. | Uprava a zuslechfovani Ziruvzdornych jilovcii a kaolinii v rotaénich pecich | X X X
5.1.7. | Uprava nebo zuslechtovani zaruvzdornych jilovet nebo kaolind v rota¢nich | X X X
pecich
. Vyroba materiali obsahujicich azbest
5.2. Vyroba materiali nebo produktti obsahujicich azbest X X
. Vyroba skla, véetné sklenénych vlaken
53 , —Haken sklaEsky ; - X - X
1 bis . ey
53 Vyroba skla, vlaken, sklaiskych vyrobkd, smaltovacich nebo glazurovacich X X
- frit nebo skla pro bizuterni zpracovani
54. Vyroba kompozitnich sklenénych vlaken s pouzitim organickych pojiv X X
55. X X
Zpracovani nebo zuslecht'ovani skla (Iesténi, malovani, mac¢kani, taveni
5.5. z polotovarii nebo stiepii, vyroba biZuterie a jiné) o celkové | X X
projektované kapacité 5 t zpracované sklenéné suroviny ro¢né a vyssi
5.6. Chemické lesténi skla X X
. Taveni nerostnych materiali, véetné vyroby nerostnych vlaken
5.7. pracovani—magnezi wroba—bazieky zaruvzdernyeh X . X
Idemence-apod:
57 Zpracovani magnezitu Nnebo vyroba bazickych zaruvzdornych materiala X X
o nebo kiemence
5.8. Taveni nerostnych materidlli v kupolovych pecich X X
5.9. Vyroba kompozitnich nerostnych vldken s pouZzitim organickych pojiv X | X
. Vyroba keramickych vyrobki
Vyroba keramickych vyrobki—wypalevénim, zejména krytinovych tasek,
5.10. | cihel, zaruvzdornych tvarnic, obkladacek, kameniny nebo porcelanu | X
0 celkové projektované kapacité od 5 t do 75 t za den vCetné
Vyroba keramickych vyrobki wypalevanim, zejména krytinovych taSek,
5.10. | cihel, Zaruvzdornych tvarnic, obkladacek, kameniny nebo porcelanu | X X
0 celkové projektované kapacité vétsi nez 75 t za den
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Vyroba stavebnich hmot, téZba a zpracovani kamene, nerostii a paliv z povrchovych doli
51 X X
Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin,
zpracovani kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (piedevsim
511 téZzba, vrtani, odstiel, bagrovani, tridéni, drceni a doprava), vyroba X X
™" | nebo zpracovani umélého kamene, uslechtila kamenicka vyroba, vyroba
stavebnich hmot nebo betonu nebo recyklaé¢ni linky stavebnich hmot,
0 celkové projektované kapacité 25 m°® za den a vice
5.14. | Obalovny ziviénych smési a misirny Zivic, recyklace Ziviénych povrchil X . X
Obalovny zivicnych smési, misirny zivic, recyklace zivicnych povrchi
5.14. | anebo zpracovani nebo nakladani s Zivicemi s vyjimkou konec¢ného | X X
nanaseni na vozovku
CHEMICKY PRUMYSL
. Vyroba a zpracovani organickych latek a vyrobkii s jejich obsahem
6.1. Vyroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu X X
2-propent)
Vyroba epichlorhydrinu (I-chlor-2,3-epoxypropanu) nebo allylchloridu (1-
6.2. chlor-2-propenu) nebo ostatnich halogenovanych organickych latek jinde | X X
neuvedenych
6.3. Vyroba polymert na bazi polyakrylonitrilu X . X
6.4. Vyroba polyvinylchloridu X . X
65 o X X
Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymert nebo kompozitd,
s vyjimkou vyroby syntetickych polymerti a kompozitd uvedenych pod
6.5. jingm koédem, o celkové projektované kapacité 100 t za rok a vice nebo | X X
s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a
vice
65- X
6.5 Rezani syntetickych polymerti laserem nebo odporovym dratem o celkové X
o projektované kapacité 10 tun za rok a vice
6.6. Vyroba nebo zpracovani viskozy X X
6.7. Vyroba gumarenskych pomocnych pfipravki X X
6.8. Zpracovéni dehtu X X
6.9. Vyroba expandovaného polystyrenu .
6.10. | Vyroba acetylenu mokrou metodou X
. Vyroba anorganickych latek
6.11. | Vyroba chloru X X
6.12. | Vyroba kyseliny chlorovodikové X X
6.13. | Vyroba siry (Claustv proces) X X
6.14. | Vyroba kapalného oxidu sifi¢itého X X
6.15. | Vyroba kyseliny sirové X X
6.16. | Vyroba amoniaku X X
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6.17. | Vyroba kyseliny dusi¢né a jejich soli X X
6.18. | Vyroba hnojiv X X
6.19. | Vyroba zakladnich prostiedkti na ochranu rostlin nebo biocida X X
6.20. y GRNE j i Eat X

6.20. X

6.20. X X
6.20 Vyroba vybusnin s celkovou projektovanou kapacitou ro¢ni produkce 10t a X X

| vice

6.21. | Sulfatovy proces pfi vyrob¢ oxidu titani¢it¢ho X X
6.22. | Chloridovy proces pfi vyrob¢ oxidu titani¢it¢ho X X
6.23. X X

Vyroba ostatnich pigmenti

Vyroba, zpracovani askladovani petrochemickych vyrobki a kapalnych tékavych
X% X%
X X
X%
Skladovani  petrochemickych ~ vyrobkii  nebo kapalnych  tékavych
6.25 organickych latek o objemu 1000 m® a vice nebo skladovaci nadrze X
| sroénim objemem vytode 10000 m® a vice nebo manipulace s ro&nim
objemem 10 000 m® a vice (neni uréeno pro automobilové benziny)
POTFRAVINARSI DREVOZPRACLHCIA OSTA TN PRUMYSE
Dalsi typy stacionarnich zdroju
z1 Tt Ikovéprote] % S Do e ner 50 tdennd
7.1. Jatka o celkové projektované kapacité porazky 50 t denné a vice
22 o ix Linnvel . Ikovd el . & 75
1 eh vrobkit dennd wur
Zavizeni na upravu nebo zpracovani za ucelem vyroby potravin, krmiv
7.2. nebo osiva z prevazné rostlinnych surovin o celkové projektované X
kapacité 50 t hotovych vyrobki denné a vice
+3-
Zavizeni na upravu nebo zpracovani za u¢elem vyroby potravin nebo
7.3. krmiv z prevazné Zivo¢iSnych surovin (s vyjimkou mléka) o celkové X
projektované kapacité 25 t hotovych vyrobkii denné a vice
7_.47 “‘- tP -‘-‘: =~' HHE s KSR 0GECO
74 Zafizeni na upravu nebo zpracovani mléka, kde mnozstvi odebirané¢ho
o mléka je 200 t denn€ a vice (v priméru za rok)
75 Prasirmvka ovéorore] % S veinerl !
7.5. Prazirny kavy o celkové projektované kapacité 1 t za den a vice
7—,67 c-aHRY S OVOoH—pPTroie ovVanoy apd oH—ha pracovan VHCE x
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Udirny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracovani 1 t vyrobki

7.6. P X X
denné a vice

777_. =-=~-‘ ) ~. ~ Ra ” ’ ,. n 0 x
proejektované-spotiebé-materittu150-m -nebe-vetsizarok
Zpracovani direva, véetné truhliiské vyroby a vyroby dievnich Stépek a

7.7 pelet, vvjma vyroby uvedené pod kédem 7.8., 0 celkové projektované | X
spotiebé materialu 150 m® a vice za rok

7.8. Vyroba drevotiiskovych, dievovlaknitych nebo dievostépkovych (OSB) | X X X
desek

7.9. Vyroba bunidiny ze dfeva nebo papiru z panenské buniciny X X

7.10. | Vyroby papiru nebo lepenky, které nespadaji pod kod 7.9. X X
Predupravy (operace jako prani, béleni, mercerace) nebo barveni vlaken

7.11. |nebo  textilii; technologicka linka, jejiz  celkovd  projektovana

7.11. X X

Predtpravy (operace jako prani, béleni, mercerace) nebo barveni vlaken
7.11. | nebo textilii; technologicka linka, jejiz celkova projektovana zpracovatelska | X X

kapacita je 10 t za den a vice

~

Vydélavani a ¢inéni kazi nebo kozeSin; technologicka linka, jejiz
7.12. | celkova projektovana zpracovatelska kapacita je do 12 t hotovych

vyrobkii denné véetné

o w7 v v

12 ] o , , o y X% X
zpracovatelskikapaeitaje-vétSinez 12 thetevyehvyrobldi-denné
Vydélavani a cinéni kuzi nebo koZeSin; technologicka linka, jejiz
7.12. | celkova projektovana zpracovatelska kapacita je vice nez 12 t hotovych | X X
vyrobkii denné
7.13. | Vyroba dievéného uhli X . X
214 | Zutizen ol ] f ] otni_karbonizaci_uht bo | X - X
Zatizeni na vyrobu uhliku (vysokoteplotni karbonizaci uhli) nebo
7.14. L L L X X
elektrografitu vypalovanim nebo grafitaci, vyroba nebo zpracovani grafitu
7.15. | Krematoria nebo za¥izeni k vyhradnimu spalovani tél zviiat X X
7.16. | Veterindrni asanaéni zafizeni X
7.16. | Veterinarni asanacni zafizeni X
717. | Regenerace-a-aktivace katalysatoripre % : X%
7.17. | Regenerace nebo aktivace katalyzatora X X
Vyroba lihu, véetné biolihu, o celkové projektované kapacité 10 000 hl
7.18. s : X
bezvodého l,lllu za,rok a vice
X%
8 Chovy hospodarskych zvirat s celkovou projektovanou roc¢ni emisi X
' amoniaku 5 t a vice
POUZLZITFORGANICKYCHROZPOUSTEDEL
9.1. | Ofset s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 | | | X
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t za rok a—viee

9.2.

Publika¢ni hlubotisk s celkovou projektovanou spoti‘ebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.3.

Jiné tiskarské cinnosti s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.4.

Knihtisk s celkovou projektovanou spoti‘ebou organickych rozpoustédel
0,6 t za rok a vice

9.5.

Odmastovani nebo ¢isténi povrchi prostiredky s obsahem tékavych
organickych liatek, které jsou Kklasifikovany jako Kkarcinogenni,
mutagenni a toxické pro reprodukci, scelkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0,01 t za rok a vice; odmast’ovani
nebo ¢isténi povrchi prostiredky s obsahem tékavych organickych latek,
které jsou klasifikovany jako halogenované, s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0,1 t za rok a vice

9.6.

Odmastovani nebo ¢isténi povrchi prostiedky s obsahem tékavych
organickych latek, které nejsou uvedeny pod kédem 9.5., s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.7.

Chemické ¢isténi

9.8.

Aplikace natérovych hmot, véetné kataforetického nanaseni, nespadaji-
li pod ¢innosti uvedené pod kédy 9.9. az 9.14., s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.9.

Natéry dievénych povrcha s celkovou projektovanou spotifebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.10.

Piestiikavani vozidel - opravarenstvi s celkovou projektovanou
spoti‘ebou organickych rozpoustédel 0,5 t za rok a vice nebo natéry pri
vyrobé novych silnicnich nebo Kkolejovych vozidel s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel do 15 t za rok
véetné

9.11.

NanaS$eni praskovych plasti

9.12.

Natéry kize scelkovou projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.13.

Natéry pasii nebo svitki

9.14.

Natéry pri vyrobé novych silni¢nich nebo kolejovych vozidel s celkovou
projektovanou spoti‘ebou organickych rozpoustédel 15 t za rok a vice

X X[ X X

9.15.

Navalovani navijenych drati s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

X

9.16.

NanaSeni adhezivnich materiali s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.17.

Impregnace dreva s celkovou projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.18.

Laminovani dieva nebo plasti s celkovou projektovanou spoti‘ebou
organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.19.

Vyroba kompoziti za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych
pryskyfic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spoti‘ebou
tékavych organickych latek 0,6 t za rok a vice

9.20.

Vyroba kone¢nych vyrobkii nebo meziprodukti natérovych hmot,
adhezivnich materidli nebo tiskarskych barev vcetné procesu
dispergovani a pripravnych predispergacnich aktivit, iprav viskozity
nebo odstinu anebo operaci plnéni kone¢ného vyrobku do jeho obali
s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 10 t za
rok a vice

9.21.

Vyroba obuvi Scelkovou projektovanou spoti‘ebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.22.

Vyroba farmaceutickych smési
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Zpracovani kaucuku nebo vyroba pryze s celkovou projektovanou

9.23. | spotiebou organickych rozpoustédel 5 t za rok a vice, nebo o X
zpracovatelské kapacité 50 t za rok a vice

9.24. | Extrakce nebo rafinace rostlinnych oleji nebo Zivo¢iSnych tuki X

10.1. | Terminaly na skladovani benzinu . . X

10.2. | Cerpaci stanice nebo zatizeni na dopravu a skladovéani benzinu

OSTATNEZDROJE

Staciondrni zdroje nezaraditelné pod kédy 1.1. az 10.2.

111 | stacionarni—zdroje,—jejichs—roéni—emise —tuhyeh—znediitujicich—latek | X : X%
prekracuje 5+
stacionarni zdroje, jejichz roéni emise ’ tuhych znelistujicich latek

11.1. X X
ptekracuje 2,5t

2 s%aaeﬂ&m—zdfejﬁ%eh%reeﬁkem}seﬁ—eﬁdﬂ—sme&ehe—prel&awj% X% : X

11.2. | stacionarni zdroje, jejichz rocni emise” oxidu sifi¢itého prekraduje 5,5 t X X

11.3. | stacionarni zdroje, jejichZ ro¢ni emise ’ oxidi dusiku vyjadienych jako NO, | X X
prekracuje 5t

11.4. | stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise ' tékavych organickych latek | X X
prekracuje 1t

115 WWWH%WF%H&%% X% : X%

11.5. | stacionarni zdroje, jejichz roéni emise” ) amoniaku pfekracuje 5 t X X

116: S%&&Gﬂﬂfﬁi%dfﬁjﬁ%&h%mﬂ—sa%f&ﬂﬂ—pf%ﬁaeuj%&ﬂy X% : X%

11.6. | stacionarni zdroje, jejichz roéni emise” sulfanu prekracuje 0,1 t X X

7 s%aete&&m—zdfejﬁ%ehz—reeﬁkem}seﬁ—s&eahlﬂeu—pfel&aeujﬂ—mﬁu X% : X%

11.7. | stacionarni zdroje, jejichz roéni emise” ’ sirouhliku piekracuje 1 t X X

118 | staciondrni—zdroje—jejichzroéniemise '—chloru—a—jeho—anorsanickyeh | X . X
sleueemn—p%ekmewe—@ﬁ—ﬂmy&v—yg—aéfeﬁejake—HGH

118 stacionarni zdroje, jejichZ ro¢ni emise ) chloru ajeho anorganickych X X

" | sloucenin piekracuje 0,4 t (vyjadieno jako HCI)

11.9. | stacionarni—zdroje,jejichz—roéni—emise —Huord—a—jeho—anorganickyeh | X : X
sleueemn—p%ekmeme—@;l—ﬂmy&v—w—aéfeﬁejake—H-F—)

11.9 stacionarni zdroje, jejichz ro¢ni emise ’ fluoru ajeho anorganickych X X

" | sloucenin ptekracuje 0,1 t (vyjadieno jako HF)

12.1. | Manipulace se sypkymi materialy vcetné jejich skladovani na otevienych | X X
plochéch jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponii 3000
m?2 a vice s vyjimkou stavenist

13. Staciondrni zdroje neuvedené jinde v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu, pro které | X*** | X*** | X*x*x*
bylo vydano povoleni provozu ) ) )

*) nevztahuje se na spalovani zemniho plynu

**) rocni emise odpovidajici celkovému projektovanému vykonu nebo kapacité, predpokladanému
vyuziti provozni doby a emisim na trovni emisniho limitu

**%*) vyzaduje se, je-li to na zakladé typu ¢innosti nebo typu stacionarni technické jednotky relevantni

§ 13a Rozhodovani o stacionarnim zdroji v pochybnostech

(1) V pochybnostech, zda se jedna o stacionarni zdroj uvedeny v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu,
rozhoduje krajsky urad na zikladé Zadosti provozovatele stacionarniho zdroje nebo z moci
uredni. Rozhodne-li krajsky uiad o tom, Ze se Jedna o stacionarni zdroj uvedeny v piiloze ¢. 2 k
tomuto zakonu, a tento stacionarni zdroj je jiZ provozovan, je provozovatel povinen podat

Zadost o vydani povoleni provozu ve lhiité 90 dni ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

(2) V pochybnostech, zda se jedna o stacionarni zdroj pouZivany pouze k vyzkumu, vyvoji nebo
zkouSeni novych vyrobkii a procesi, rozhoduje krajsky urad na zakladé Zadosti provozovatele
stacionarniho zdroje nebo z moci ufedni. Rozhodne-li krajsky urad o tom, Ze se nejedna o
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stacionarni zdroj pouZivany pouze k vyzkumu, vyvoji nebo zkouSeni novych vyrobku a procesi,
tento stacionarni zdroj je jiZ provozovan a soucasné se bude jednat o stacionarni zdroj uvedeny
v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu, je provozovatel povinen podat Zadost o vydani povoleni provozu
ve lhité 90 dnii ode dne pravni moci tohoto rozhodnuti.

(3) K rizeni podle odstavcii 1 a 2 miiZe inspekce vydat své vyjadieni ve lhité 15 dni ode dne
doruéeni podkladu ve véci, pokud se s krajskym ufadem nedohodne jinak. Rozhodnuti vydané
v Fizeni podle odstavcii 1 a 2 zasila krajsky uiad bez zbyte¢ného odkladu ministerstvu.

(4) Uastnikem Fizeni podle odstavcii 1 a 2 je pouze provozovatel stacionarniho zdroje, o kterém
je Fizeni podle odstavce 1 nebo 2 vedeno.

§ 4a Stacionarni zdroje a jejich zarazovani

(1) Stacionarni zdroje se déli na stacionarni zdroje uvedené v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu a na
stacionarni zdroje neuvedené v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu.

(2) Stacionarni zdroje uvedené v priloze €. 2 k tomuto zdkonu se zarazuji pod prislusné kody
uvedené v této priloze na zakladé typu cCinnosti nebo typu stacionarni technické jednotky s
ohledem na celkové projektované parametry, jsou-li v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu uvedeny.
Pod kédy 11.1. az 11.9. a kod 12.1. Ize stacionarni zdroj zaradit pouze v pripadé, Ze jej nelze
zaradit pod jiny kod uvedeny v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu podle véty prvni. Pod koéd 13. lze
zaradit pouze stacionarni zdroj neuvedeny jinde v p¥iloze €. 2 k tomuto zakonu, pro ktery bylo
poZadano o vydani povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. c).

(3) Pro ucely stanoveni rocni emise stacionarniho zdroje pti zafazovani pod kody 11.1. az 11.9.
se vychazi z projektovaného pritoku odpadniho plynu, predpokladaného maximalniho vyuZziti
provozni doby a hmotnostni koncentrace znecist'ujici latky na arovni obecného emisniho limitu.
QOdlis$né se postupuje u

a) spalovacich stacionarnich zdroja typové spadajicich pod kody 1.1. az 1.4.; tyto
stacionarni zdroje nelze zaradit pod kédy 11.1. az 11. 9.,

b) stacionarnich zdroji pouzivajicich organicka rozpoustédla, pokud je z popisu vyrobniho
procesu ziejmé, Ze hodnota ro¢nich emisi tékavych organickych latek nemiiZze byt vyssi nez
projektovana spotieba organickych rozpoustédel; v takovém piipadé se pro stanoveni
ro¢nich emisi tékavych organickych litek pouZije projektovana spotieba organickych
rozpoustédel, nebo

¢) stacionarnich zdroji, u nichZ nejsou zneliSt'ujici latky odvadény kominem nebo
vyduchem; v takovém piipadé se pro stanoveni jejich ro¢ni emise pouzije projektovana
kapacita stacionarniho zdroje a emisni faktor zverejnény ve Véstniku Ministerstva
Zivotniho prostiedi, nebo, neni-li zverejnén, jiny odpovidajici emisni faktor pro dany
stacionarni zdroj.

(4) Zarazovani stacionarnich zdroji pod piislusné kédy uvedené v priloze €. 2 k tomuto zdkonu
provadi krajsky tiad v Fizeni o vydani povoleni provozu nebo v Fizeni o zméné povoleni
provozu.

§ 4b Scitaci pravidla

(1) Pro tucely stanoveni celkového jmenovitého tepelného prikonu 2 a vice spalovacich
stacionarnich zdroji nebo celkové projektované kapacity jinych stacionarnich zdroji se
jmenovité tepelné prikony spalovacich stacionarnich zdroji nebo projektované kapacity jinych
neZ spalovacich stacionirnich zdroju scitaji, neni-li dile stanoveno jinak, pokud se jedna o
stacionarni zdroje

a) typové spadajici pod stejny kod v priloze €. 2 k tomuto zakonu,
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b) umisténé ve stejné provozovné a

¢) znecist'uji spoleénym vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych priduchi
nebo by s ohledem na jejich uspoiadani ke znecist’ovani spoleénym vyduchem nebo kominem
bez ohledu na pocet kominovych priduchi mohlo dochazet.

Znéni odstavce 2 ucinné ode dne nabyti ucinnosti zakona do 31. 12. 2027:

(2) U spalovacich stacionarnich zdroji umisténych ve stejné provozovné uvedenych pod kody 1.1.
az 1.4 v ptiloze €. 2 se jmenovité tepelné piikony scitaji bez ohledu na kod uvedeny v priloze €. 2 k
tomuto zdkonu, pod kterym jsou zafazeny, pokud

a) jde o spalovaci stacionarni zdroje o jmenovitém tepelném piikonu 15 MW a vy$sim,

b) unich bylo prvni povoleni provozu vydano pted 1. Cervencem 1987 a

€) ke znecistovani dochazi spoleénym kominem bez ohledu na poc¢et kominovych priaduchu.
Znéni odstavce 2 ucinné od 1. 1. 2028:

»(2) U spalovacich stacionarnich zdroji umisténych ve stejné provozovné uvedenych pod kody
1.1. az 1.4 v priloze ¢. 2 se jmenovité tepelné prikony scitaji bez ohledu na kod uvedeny v piiloze
¢. 2 k tomuto zakonu, pod kterym jsou zarazeny, pokud

a) jde o spalovaci stacionarni zdroje o jmenovitém tepelném prikonu 15 MW a vysSim,
b) u nich bylo prvni povoleni provozu vydano pied 1. ¢ervencem 1987 a

¢) ke znecistovani dochazi spolecnym kominem bez ohledu na pocet kominovych priduchii.

Znéni odstavce 3 uvodni cdsti ustanoveni ucinné ode dne nabyti ucinnosti zakona (1. 3. 2025) do 31.
12. 2027:

(3) U spalovacich stacionarnich zdroji umisténych ve stejné provozovné typové spadajicich pod
kody 1.1. azZ 1.4. v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu, s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdroja
podle odstavce 2, plati, Ze

a) jmenovité tepelné prikony se s¢itaji bez ohledu na kéd, pod ktery spalovaci stacionarni zdroje
typové spadaji, s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdroji o jmenovitém tepelném prikonu do
1 MW a spalovacich stacionarnich zdroji uvedenych do provozu pred 20. prosincem 2018,
pokud by sectenim jejich jmenovitych tepelnych prikoni nebyla dosaZena nebo piekrocena
hodnota 50 MW, jejichZ jmenovité tepelné prikony se s€itaji jen, pokud jsou oznaceny stejnym
kodem v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu,

b) jmenovité tepelné prikony se s¢itaji, pokud ke zneciSt'ovani dochazi nebo by s ohledem na
uspoiadani spalovacich stacionarnich zdroji a s pfihlédnutim k technickym a ekonomickym
faktorim mohlo dochazet spoleénym vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych
priduchi, a

¢) v pripadé, kdy je souctem jmenovitych tepelnych prikonii spalovacich stacionarnich zdroji o
jmenovitém tepelném prikonu 15 MW a vy$§im dosaZen soucet 50 MW a vys§i, se k tomuto
sou¢tu dale nepficitaji jmenovité tepelné prikony spalovacich stacionarnich zdrojiu o
jmenovitém tepelném prikonu niZ§im nez 15 MW; pokud vSak timto sou¢tem neni hodnota 50
MW dosaZena nebo piekrocena, scitaji se jmenovité tepelné prikony vSech spalovacich
stacionarnich zdroji, pricemzZ po secteni se pii dosaZeni nebo prekroceni hodnoty 50 MW jejich
celkovy jmenovity tepelny piikon povaZuje za 499 MW.

Znéni odstavce 3 uvodni c¢asti ustanoveni ucinné od 1. 1. 2028:

(3) U spalovacich stacionarnich zdroju umisténych ve stejné provozovné typoveé spadajicich pod
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kody 1.1. az 1.4. v priloze ¢. 2 k tomuto zikonus;—s—vyiimkeuspalevacich-stacionarnich-zdrojt
podle-odstavce 2; plati, Ze

a) jmenovité tepelné prikony se scitaji bez ohledu na kod, pod ktery spalovaci stacionarni zdroje
typové spadaji, s vyjimkou spalovacich staciondrnich zdroji o jmenovitém tepelném prikonu do
1 MW a spalovacich stacionarnich zdroji uvedenych do provozu pied 20. prosincem 2018,
pokud by sectenim jejich jmenovitych tepelnych prikonu nebyla dosaZena nebo piekrocena
hodnota 50 MW, jejichZ jmenovité tepelné prikony se s¢itaji jen, pokud jsou oznaceny stejnym
kodem v priloze €. 2 k tomuto zakonu,

b) jmenovité tepelné prikony se s¢itaji, pokud ke znecistovani dochazi nebo by s ohledem na
usporadani spalovacich stacionarnich zdroju a s prihlédnutim k technickym a ekonomickym
faktorim mohlo dochazet spoleénym vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych
priduchu, a

¢) v pripadé, kdy je souc¢tem jmenovitych tepelnych prikonu spalovacich stacionarnich zdroju o
jmenovitém tepelném prikonu 15 MW a vysSim dosaZen soucet 50 MW a vyssi, se k tomuto
sou¢tu dale nepricitaji jmenovité tepelné prikony spalovacich stacionarnich zdroju o
jmenovitém tepelném piikonu nizs§im nez 15 MW; pokud vsak timto souctem neni hodnota 50
MW dosazena nebo pirekrocena, séitaji se jmenovité tepelné piikony vSech spalovacich
stacionarnich zdroji, pricemz po secteni se pii dosaZeni nebo prekroceni hodnoty 50 MW jejich
celkovy jmenovity tepelny prikon povazuje za 49 MW.

Text od ucinnosti novely zdakona ¢. 41/2025 Sb.:

(4) Jmenovité tepelné prikony nebo projektované kapacity se scitaji podle odstavce 1 bez ohledu
na to, zda ke zneciStovani dochazi nebo by s ohledem na jejich usporiadani mohlo dochazet
spoleénym vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych priduchi, u
stacionarnich zdroju

a) typové spadajicich pod kédy 2.1. az 2.3., 2.10., 7.1. aZ 7.8. a 8. v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu,
nebo

b) pouzivajicich organicka rozpoustédla, které spadaji pod stejny kod v priloze ¢. 2 k tomuto
zakonu, u nichZ se projektované Kkapacity sc¢itaji bez ohledu na to, zda dosahuji hranice
projektované spotieby organickych rozpoustédel uvedené v priloze €. 2 k tomuto zakonu.

(5) Jmenovité tepelné prikony nebo projektované kapacity 2 a vice stacionarnich zdroji se
nescitaji

a) u spalovacich stacionarnich zdroji o jmenovitém tepelném prikonu 300 kW a nizs$im,
umisténych v rodinném nebo bytovém domé, nebo

b) vziajemné mezi stacionarnimi zdroji, jejichZ jmenovité tepelné prikony nebo projektované
kapacity dosahuji hodnoty pro zafazeni do prilohy ¢. 2 k tomuto zakonu, a stacionarnimi zdroji,
jejichZ jmenovité tepelné prikony nebo projektované kapacity nedosahuji hodnoty pro zarazeni
do ptilohy ¢. 2 k tomuto zakonu.

(6) Projektované kapacity vyjadi‘ené pomoci mnoZstvi vstupu nebo vystupu materialu nebo
vyrobkii za ¢asovou jednotku se nes¢itaji vzajemné u 2 a vice stacionarnich zdroju propojenych
navaznymi materidlovymi toky.

(7) V pripadé, Ze vyrobce spalovaciho stacionarniho zdroje neuvadi jeho jmenovity tepelny
prikon, vypocte se jmenovity tepelny prikon jako podil jmenovitého tepelného vykonu a jemu
odpovidajici tepelné ucinnosti, popripadé vypocétem z jinych dostupnych parametri.
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KE SCITANI kapacit zdroji byl vvdan Metodicky pokyn. Zatim jen pro technologické zdroje.

Klasifikace vypoétem:

Pokud zdroj neni uveden v &astech 1. aZ 10., je nutno ovéfit, zda nespada pod tzv. OSTATNI zdroje.
Klasifikace se provadi podle ptilohy €. 2, kde je pod tabulkou uvedeno:

Roéni emise odpovidajici projektovanému vykonu nebo kapacité, piredpokladanému vyuZiti provozni
doby a emisim na virovni emisniho limitu

Pro jednotlivé zdroje je tedy postup nasledujici:

1. Za zaklad je vzat projektovany vykon nebo kapacita zafizeni (logicky vyplyva, Ze se jednd o
maximalné mozny vykon na projektovanych technologickych parametrech zdroje.

2. Stanovime predpokladané vyuziti provozni doby. Hodnota mtze byt dana provozovatelem,
kolaudaci, dodavatelem, ptipadné stanovena jinak. Zakon ¢. 201/2012 Sb., ji nikterak nespecifikuje.

3. Stanovime emisni limity pro relevantni Skodliviny. Pravdépodobné pijde hlavn¢ o obecné emisni
limity, ale zakon uvadi pouze pojem ,,emisni limity* a tedy nelze vyloucit jakykoliv jiny emisni limit,
dany napt. Krajskym ufadem apod.

4. Stanovime odtah vzdusniny ze zdroje.

5. Provedeme vypocet maximalni mozné emise:
A) Vypolet:

Vybrani emisni limity:

TZL - AAA mg/m®

Pritok vzdusniny ze zdroje:

XXX m*hod

Predpokladané vyuziti provozni doby:

YYY hod/rok

Vypocet:

____hodirokx ____m*hodx ____mg/m®=_ mg/rok,tj. _tfiktivni emise TZL___ /rok

Spoctené hodnoty porovname s hodnotami dle nové legislativy.

Priklady vypoctu pro Klasifikaci vvpocétem

, oo Hranice
Priitok ?ntl)iescnl?iimity Hodiny grlnkutsleV N \z?j/jrrt?j'e
m3/hod | mg/m® hod/rok [ tuny/rok tuny/rok
TZL 1000 100 8000 0,8 2,5
S02 1000 1700 8000 13,6 55
NOx 1000 500 8000 4 5
Cco 1000 500 8000 4 Nest.
Org.C 1000 150 8000 1,2 1
Zrnrqlgﬁizl; a soli amonné vyjadiené jako 1000 50 8000 0.4 5
Sulfan 1000 10 8000 0,08 0,1
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Sirouhlik 1000 20 8000 0,16 1

chlor a jeho plynné anorganické

slou¢eniny vyjadrené jako HCI 1000 50 8000 0.4 0.4
fluor a jeho plynne anorganické|,nq 4 8000 0,08 0.1
slou¢eniny vyjadiené jako HF
Piiloha ¢. 9 k vyhlasce &. 415/2012 Sb. OBECNE EMISNI LIMITY
Nézev znedistuiict latk Hmotnostni tok Hmotnostni koncentrace
e [g/n] [mg/m’]
tuhé znecist'ujici latky > 1250 100
oxidy siry vyjadiené jako oxid sificity > 2750 1700
oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusicity > 2500 500
oxid uhelnaty > 5000 500
organ}cke’ 1atk’y vyjadiené jako celkovy > 500 150
organicky uhlik (TOC)
amoniak a soli amonné vyjadiené jako amoniak |> 500 50
sulfan >50 10
sirouhlik > 100 20
chlor a jeho plynné anorganické slouceniny
>

vyjadiené jako HCI 200 >0
fluor a jeho plynné anorganické slouceniny

o, >50 10
vyjadrené jako HF

Problematické zdroje — nejasna klasifikace

Ze stanovisek a odpovédi MZP:

a) Jak pohlizet na "stara rozhodnuti" pfislusnych ufadt ohledné zatazeni zdroje do
prislusné kategorie (MZ, SZ, VZ, ZVZ) v souvislosti s novym zakonem o ovzdusi? Zistavaji ona
rozhodnuti v platnosti, kdyz jiz nejsou kategorie zdroju?

Odpovéd’: Novy zakon o ochrané ovzdusi upousti od kategorizace a nedéli zdroje na velké, zvlaste
velké, stfedni nebo malé. Zakon pouziva pojmy zdroje vyjmenované v ptiloze ¢. 2 a zdroje v této
ptiloze nevyjmenované. Rozhodnuti o zatazeni do kategorie zdroje nemaji po 1. 9. 2012 zadny pravni
vyznam a pro ucely nového zakona nejsou relevantni.

Obecné ale plati, ze v platnosti z{stavaji jina rozhodnuti vydana t€émto zdrojim podle starého zakona o
ochran¢€ ovzdusi, naptiklad povoleni provozu, provozni fad, atd.

b) Cistirny odpadnich vod (COV) s projektovanou kapacitou pro 10 000 a vice
ekvivalentnich obyvatel jsou vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi dle ptilohy ¢. 2 zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi (dale jen ,,zakon*). Kalové hospodaistvi Cistirny odpadnich vod,
jehoz soucasti je plynové hospodarstvi, z kterého je produkovan jako vedlejsi produkt kalovy plyn, je
povazovano za nedilnou soucast Cistirny odpadnich vod, a je tedy fazeno taktéz pod kod 2.7. piilohy €.
2. zakona.

V Zadném pfipadé€ se nejedna o samostatnou bioplynovou stanici, jak by mohlo vyplyvat z
metodického pokynu MZP k podminkam schvalovani bioplynovych stanic pfed uvedenim do provozu
vydaného k zakonu ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi. Metodicky pokyn rozdéluje bioplynové stanice
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na zemédelské, Cistirenské a ostatni, avSak u Cistirenskych bioplynovych stanic uvadi, Ze technologie
anaerobni digesce je vyuzivadna za ucelem stabilizace kalu vznikajicich na COV, kde tyto technologie
pracuji v rezimu Cistiren odpadnich vod a slouzi pouze jako soucast kalového hospodatstvi COV.

DalSi komentai‘e a poznatky:

Je-li zemédelsky zdroj zatazen podle bodu 8. pfilohy ¢. 2 k zdkonu €. 201/2012 Sb., nové hnojisté,
jimka ¢i silazni jama je jeho integralni soucast, tj. nasleduje zména povoleni a provozniho fadu
(ptislusny je KU). Hnojisté u chovu s celkovou roéni emisi amoniaku pod 5 t véetné je v kompetenci
ORP. Nema-li provozovatel zddny chov zvifat, zvazuje se zatfazeni podle bodu 11.5. pfilohy €. 2
k zakonu ¢. 201/2012 Sb., a jestlize nelze zaiadit ani tam, jedna se o zdroj neuvedeny v piiloze ¢.
2 zdakona a véc je v kompetenci ORP.

Technologii vyroby nabytku z dievotiiskovych nebo dfevovlaknitych desek lze podiadit pod
pramyslové zpracovani dieva, pochopiteln€ v zavislosti na ro¢ni spotfebe zpracovaného materialu. I v
ptipad¢ zachytu pilin, prachu a tfisek do mobilnich filtracnich zafizeni bez vyduchu do venkovniho
ovzdu$i se jedna o stacionarni zdroj s fugitivnimi emisemi TZL (prasnost pfi vyprazdiovani
filtraénich zafizeni, skladovani surovin atd.), ktery podléhd povoleni, resp. zavaznému stanovisku
prislusného organu ochrany ovzdusi.

Problematické zdroje — nejasna klasifikace:

Motory

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi ke $tépkovacim zarizenim dievni hmoty a jejich
zarazeni podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Vzhledem k ¢astym dotaziim, které se tykaji Stépkovacich zafizeni dfeva, uvadi odbor ochrany
ovzdusi nasledujici stanovisko z hlediska pozadavki legislativy ochrany ovzdusi. Dle § 2 pism. f)
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni, (dale jen zdkon o ochran¢ ovzdusi), je
mobilnim zdrojem ,,samohybna a dal§i pohybliva, pfipadné pienosna technicka jednotka vybavena
spalovacim motorem, pokud tento slouzi k vlastnimu pohonu nebo je zabudovan jako nedilna soucast
technologického vybaveni®.

Mezi mobilni zdroje kromé dopravnich prostfedki patii také mensi zafizeni vybavena
spalovacim motorem, ktery je zabudovan jako nedilna soucast jejich technologického vybaveni, napt.
zahradni drti¢e dfeva, pily, motorové sekacky a jind obdobna zatizeni. Mobilnimi zdroji jsou tedy i
dotazovana Stépkovaci zafizeni na zpracovani dieva (napt. ke zkracovani vetvi stromd nebo keil
kolem komunikaci a k dalsi udrzbé vegetace). Naopak zafizeni ¢i technické jednotky, které je mozné
premistit, ale kde hlavnim zdrojem emisi znecist'ujicich latek neni pohonna jednotka tohoto zatizeni
nebo jednotky, ale jind Cinnost, pro kterou jsou tato zafizeni urCena, je tfeba kategorizovat jako
stacionarni zdroje a takto s nimi nakladat. Pro kategorizaci na mobilni a stacionarni zdroje je tedy
rozhodna skutecnost, ze u mobilnich zdroji je znecistovani ovzdusi obvykle vyvolano pohybem
zdroje zneciStovani, zatimco stacionarni zdroj je sice mozné piemistit (nebo se mlze premistit sdm
svym vlastnim pohybem), ale ke znec¢istovani ovzdusi dochazi na konkrétnim misté a nikoliv vlivem
presouvani zdroje znecist'ovani.

Mezi stacionarni zdroje tak patii napf. premistitelné (mobilni) drticky kameniva, stavebni suti
a podobnych materiald, pfemistitelné vyrobny atd. Do skupiny stacionarnich zdrojl je proto tieba
zaradit i vétsi Stépkovace ¢i drtice dfeva, pokud hlavnim zdrojem emisi zneCiSt'ujicich latek neni
pohonna jednotka tohoto zafizeni, ale samotna ¢innost §tépkovani ¢i drceni dieva.

Pokud se v pfipad¢ Stépkovace ¢i drtice dfeva jednd o stacionarni zdroj, musi jeho
provozovatel plnit povinnosti stanovené v § 17 zakona o ochran¢ ovzdusi. Pokud v té€chto zafizenich

dochazi ke zpracovani dieva o ro¢ni spotfebé materialu vétsi nez 150 m3 véetné, lze jej zaradit pod
koéd 7.7. prilohy €. 2 zédkona o ochrané ovzdusi. V tomto piipadé plati povinnosti dané vyhlaskou ¢.

88



415/2012 Sb., o pripustné urovni zneciStovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi (kéd 6.6. prilohy €. 8).

Zpisob zjistovani a vyhodnocovani trovné znecistovani je uveden v § 6 zdkona o ochrané
ovzdusi. Uroven znedistovani zjistuje provozovatel u zneéistujici latky, pro kterou ma stanoven
specificky emisni limit nebo emisni strop, anebo, pokud je tak vyslovné stanoveno v provadécim
pravnim ptedpisu nebo v povoleni provozu, u zneciStujici latky, pro niz méa stanovenu pouze
technickou podminku provozu.

Uroven znetisfovani se zjistuje méfenim. V piipadé, kdy nelze, s ohledem na dostupné
technické prosttedky, métenim zjistit skutecnou troven znecistovani, rozhodne v souladu s § 6 odst. 2
zakona o ochrané€ ovzdusi krajsky ufad na zadost provozovatele, Ze pro zjiSténi trovné znecistovani se
namisto méteni pouzije vypocet. V piipad€ vétsiny Stépkovacl s nedefinovanym vyduchem se bude
jednat o tento ptipad, nebot’ jejich technické usporadani obvykle nedovoluje provést méteni emisi v
souladu s pfislusSnymi normami. Mozné zptsoby vypoctu stanovuje vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. v § 12.
Konkrétni zptisob vypoctu pro dany zdroj stanovuje krajsky ufad v povoleni provozu podle § 12 odst.
4 pism. b) zékona o ochrané ovzdusi.

Vvjasnéni kédu 1.4. (dopis MZP)

Emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje kédu 1.4

Odpoveéd’ na dotaz ve véci stanoveni hodnot specifickych emisnich limitd pro spalovaci
stacionarni zdroje zatazené pod kod 1.4. pfilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o ochran¢ ovzdusi‘).

V souvislosti se stanovenim hodnot specifickych emisnich limitd od 1. 1. 2030 pro jiné nez
teplovzdus$né spalovaci zdroje zadate o konkrétni vycet zdroji zafazenych jako teplovzdusné spalovaci
zdroje a zdroji zatazenych jako jiné nez teplovzdusné spalovaci zdroje.

Pri posuzovani zdroji zaiazenych pod kéd 1.4. je nutné rozliSovat zafizeni, v nichz
dochazi ke kontaktu ohrivaného vzduchu se spalinami, a zaFizeni, kde ke kontaktu spalin a
ohiivaného vzduchu nedochazi.

Termin ,.teplovzdusny spalovaci stacionarni zdroj* oznacuje zafizeni, které slouzi k ohievu
vzduchu s tim, ze jeho pifesna definice neni legislativou v oblasti ochrany ovzdu$i urcena.
Predchazejici legislativa jej definovala jako pFimotopny teplovzduSny systém pro vytapéni, v jehoz
zafizeni dochazi k pfimému styku plamene, resp. michani horkych spalin s ohfivanym vzduchem,
jehoz cast soucasné slouzi jako zdroj kysliku pro spaleni paliva.

Soucdasna legislativa jiz termin ,,pFimotopny teplovzdu$ny zdroj*“ nepouZiva a hovofii
pouze o teplovzdusnych zdrojich. Teplovzdusny spalovaci stacionarni zdroj je tedy nutno pokladat za
zdroj, v némz dochazi ke kontaktu ohfivaného vzduchu se spalinami (tedy naptiklad teplovzdusné
jednotky Sahary, které zminujete ve Vasem dopise).

V piiloze €. 2 vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecist'ovani a jejim zjistovani a o
provedeni n¢kterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,.vyhlaska®), jsou pro teplovzdusné zdroje stanoveny specifické emisni limity v tabulce 2.1.2
vyjadifované pfi referencnim obsahu kysliku 17 %.

Spalovaci stacionarni zdroje, kde ke kontaktu spalin a ohiivaného vzduchu nedochazi, je
nutné povaZovat za jiné neZ teplovzdusné spalovaci zdroje. Z pohledu smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezeni emisi néckterych
znecistujicich latek do ovzdusi ze stfednich spalovacich zafizeni (dale jen ,,MCP smérnice) se na
zatizeni, kde ke kontaktu spalin a ohfivaného vzduchu nedochazi, uplatiuji stejné specifické emisni
limity, vztazné i referencni podminky, jaké MCP smérnice stanovi pro kotle.

Tyto pozadavky MCP smérnice transponuje priloha ¢. 2 ¢ast II vyhlasky, ktera v
nadpisu bodu 2.1 a 3.1 uvadi odliSné znéni od nadpisu bodu 1.1. Z Gvodni ¢asti bodu 2.
(,,Specifické emisni limity platné od 20. 12. 2018 do 31. 12. 2024), posledni véta, a bodu 3.
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(,,Specifické emisni limity platné od 1. 1. 2025), taktéz posledni véta, vyplyva, Ze zdroje, které jsou
zatazené pod kod 1.4. o jmenovitém tepelném piikonu niz§im nez 5 MW, maji ve vyhlasce explicitné
stanoveny specifické emisni limity shodné s terminy stanovenymi v MCP smérnici, tedy od 1. 1. 2030.
Zdroje kédu 1.4 o jmenovitém tepelném ptikonu vyssim nez 5 MW maji specifické emisni limity
explicitné stanovené od 1. 1. 2025. Do téchto termint je stanoveni specifickych emisnich limitd pro
vyse uvedené zdroje na zvazeni pfislusnych krajskych ufadt v rdmci vydavanych povoleni provozu v
souladu s § 12 odst. 4 zakona o ochran¢ ovzdusi.

Dale se ptate, zda suSarny obilovin, chmele a rizné technologické spalovaci zdroje
S nepfimym otopem na zemni plyn, napiiklad nepiimy otop lakoven, technologické susarny atd.,
které maji v platnych povolenich provozu stacionarniho zdroje podle § 11 zakona o ochrané
ovzdusi uvedeno, Ze jsou vyjmenovanymi stacionarnimi zdroji podle kodu 1.4. ,,Spalovani paliv
ve spalovacich stacionarnich zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od vice nez 0,3
do 5 MW vcetné, které nejsou uvedeny pod jinym kodem* prilohy €. 2 zakona o ochrané
ovzdusi, jsou teplovzdus$né spalovaci zdroje.

Pti posuzovani uziti ohiatého vzduchu u vyse uvedenych stacionarnich zdroji je nejdiive tieba
rozhodnout, zda zdroj zaradit dle ptilohy ¢. 2 zdkona o ochran¢ ovzdusi pod kod 1 (energetika) nebo
pod koéd 7 (potravinaisky, dievozpracujici a ostatni pramysl). Pokud naptiklad susarna obili s
nepiimym ohfevem dosahne celkové projektované kapacity 75 t hotovych vyrobkli denné a vyssi, je
nutné ji zaradit jako zafizeni na Gpravu a zpracovani za ucelem vyroby potravin z pievazné rostlinnych
surovin (viz kod 7.2 prilohy €. 2 zakona o ochran¢ ovzdusi). Pokud stanovené kapacity nedosahuje, je
nutné susarnu zatadit pod kéd 1.4 (spalovani paliv ve spalovacich stacionarnich zdrojich, které nejsou
uvedeny pod jinym kédem).

Natéry na volnvch plochach

Velmi c¢astym dotazem je, zda natéry silnic, letist, parkovist a dalSich ploch jsou
vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi.

4.8. Jednorazové aplikace natérovych hmot, které se z divodu nadmérnych rozméri
natiranych povrchu uskute¢iiuji mimo prostory lakoven, a jejichz celkova spotieba organickych
rozpoustédel je vyssi nez 0,1 tun (stacionarni zdroje neuvedené v piiloze ¢. 2 zikona)

Tyto cinnosti zahrnuji jednorazové aplikace natérovych hmeot, jako je natirani
rozmérnych dilii mimo prostory lakoven v areilu provozovny, nebo natirani na vnitinich nebo
venkovnich plochach, zejména na budovach, konstrukcich, stoZarech atp.

Technicka podminka provozu:

Prijmout vhodna opatieni k minimalizaci emisi tékavych organickych latek, napi.
pouZitim natérovych hmot se sniZenym obsahem organickych rozpoustédel, zvolenim vhodné
aplikaéni techniky (aplikace natérovych hmot vale¢kovanim ¢i $tétcem), omezenim prestriki.

Citace z dopisu MZP:

¢innost nanaseni natérovych hmot na silni¢ni povrchy je typickym ptikladem tzv. jednorazové
¢innosti nanaseni natérovych hmot, vykonavané mimo prostory lakoven. Nejedna se o zdroj tzv.
vyjmenovany dle prilohy ¢. 2 zdkona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i, v platném znéni, ale
jsou to Cinnosti uvedené pod bodem 4.8. v priloze ¢. 5 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., jednorazové
aplikace natérovych hmot, které se z divodu nadmérnych rozméri natiranych povrchi
uskuteciiuji mimo prostory lakoven, a jejichZ spotieba organickych rozpoustédel je vyssi nez 0,1
tun.

Pro tyto ¢innosti je zde uvedena technicka podminka provozu.

Jelikoz se jednd o jednorazové aplikace, tak nedochazi ke scitdni spotfeb organickych
rozpoustédel v casovém ramci jednoho roku, ale posuzuje se ,,zakdzka“. Pokud je naptiklad zakazka
na oznaceni ur¢ité plochy silnic, tak tato zakdzka je jednordzovou ¢innosti s uréitou spotiebou
organickych rozpoustédel.
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TakZe nevyjmenovany zdroj.

Nanaseni natérovvch hmot s procesnim ohfevem

Velmi Casta situace. Technologie je provozovana soucasné s piimym procesnim ohfevem.

Jak posuzovat lakovnu s ptfimym procesnim ohievem (3x325 kW):

a) jako dva zdroje, tzn. kod 9.8. a 3.1 a stanovit tak emisni limity pro kazdy zdroj jednotlive.

b) Nebo jako jeden zdroj?

c) A dale jaky je nazor na situaci, kdy v odborném posudku autorizovana osoba doporucuje
vzhledem k nizkému jmenovitému vykonu nestanovovat zadné emisni limity.

Z odpovédi MZP:

Jelikoz se dle vyhlasky (bod 4. ptilohy ¢. 5) aplikaci natérovych hmot rozumi rovné€Zz proces
vytékani, suseni a vypalovani, méla by se lakovna s pfimym procesnim ohi‘evem posuzovat jako
zdroj kodu 9.8. prilohy €. 2 zdkona. V ramci povoleni provozu by se mély rovnéz stanovit emisni
limity pro technologii spalovani - pfimy procesni ohtfev (CO, NOx), zvlast¢ pokud jmenovity tepelny
ptikon ptekracuje 300 kW.

Sklad jablek a ovoce (stopy zapachu)

Jeden ze zajimavych dotazii mi pfiSel pred nékolika lety:

Jak mame klasifikovat skladovani jablek a ostatniho ovoce. Jde o sklad, kde je ovoce, zejména
jablka, skladovano za chladu a pod dusikovou atmosférou. Sklad nema vyduch.

Jablka nejsou nijak zpracovavana, dochazi k naskladnéni a vyskladnéni a to je vse.

Nejprve je tfeba se zabyvat skutecnosti, zda unikaji skodliviny. Zdalo by se, Ze nikoliv, ale
opak je pravdou. Pti dozravani jablek i po ném se uvoliuje etylén.

Dale ve skladu vznika ur¢ité mnozstvi pachovych latek. Ta jablka voni. A protoZe je tato viing
zpusobena organickymi emisemi, jde o Skodliviny. Pokud jablka shniji, zkazi se, zkvasi, vznikne
octovy zapach.

Technologie ale neméla odtah, jen jednou za ¢as odvétrani prostoru.

POTRAVINARSKY, DREVOZPRACUJICI A OSTATNI PRUMYSL

7.2. | Zatizeni na upravu nebo zpracovani za u¢elem vyroby potravin, krmiv nebo osiva z
prevazné rostlinnych surovin o celkové projektované kapaciteé 50 t hotovych
vyrobki denné a vice

OSTATNI ZDROJE

11.4. | stacionrni zdroje, jejichz ro&ni emise**) t8kavych organickych latek piekraduje 1t | X [ [ X

*) nevztahuje se na spalovani zemniho plynu

**) rocni emise odpovidajici celkovému projektovanému vykonu nebo kapacité, predpokladanému
vyuZiti provozni doby a emisim na urovni emisniho limitu®.

Zavér znél, Ze se jedna o nevyjmenovany zdroj.

Sterilizace oxiranem

Jednou z atypickych technologii je sterilizace oxiranem. Oxiran, neboli etylénoxid je té€kavou
organickou latkou. Neni zde ale rozpoustédlem.

ETYLENOXID A JINE OXIRANY

Etylenoxid (oxiran),C2H40, bezbarvy plyn zapachu podobného éteru, hoflavy, zcela misitelny
s vodou a organickymi rozpoustédly, byva smisen s oxidem uhli¢itym ¢i halogenovanymi uhlovodiky
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za ucelem zmenSeni rizika vybuchu. Uziva se ptfi vyrobé etylenglykolu (nemrznouci smési,
polyesterova vlakna, filmy, 1dhve), povrchové aktivnich latek (domaci detergenty a myci prosttedky),
glykolétert (natéry povrchll) a etanolaminii (vyroba mydel, detergentt, textilnich chemikalii), jako
pesticidni fumigant a sterilizacni latka (ve zdravotnictvi, ve vyrob¢ 1€kti, u dopravnich prostredki aj.).

K profesiondlni expozici muze dojit pfi sterilizacich ve zdravotnickych zafizenich

(otevirani dveti sterilizatorti, provétravani sterilizovaného materialu), v riznych vyrobach jako
meziprodukt (uzaviené systémy), tedy pfi opravach a udrzbé zafizeni, nakladce a vykladce
transportnich nadob, sbéru plodin.

Klasifikace vvpocétem, v drtivé vétSiné jde o nevyjmenovany zdroj.

Cerpaci stanice CNG, LPG apod.

Vyroba, zpracovani a skladovani petrochemickych vyrobkt a kapalnych tékavych
organickych latek

Ropna rafinerie, vyroba nebo zpracovani

6.24. petrochemickych vyrobkl X X
Skladovani petrochemickych vyrobkl
nebo kapalnych t€kavych organickych latek
0 objemu 1 000 m® a vice nebo skladovaci

6.25. |nadrze s ro¢nim objemem vytoce 10 000 m? X

a vice nebo manipulace s ro¢nim objemem
10 000 m* a vice (neni urc¢eno pro
automobilové benziny)

VétSinou nevyjmenovany zdroj.

Potisk tricek a 3D tisk
Jde o klasickou polygrafii.

POUZITI ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL

9.1. | Ofset s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a X
vice

9.2. | Publikaéni hlubotisk s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel X
0,6 t za rok a vice

9.3. | Jiné tiskafské c¢innosti s celkovou projektovanou spotiebou organickych X
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice

9.4. | Knihtisk s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok X

a vice

KAPITOLA VI. POVOLOVACI AGENDA. ZAVAZNA STANOVISKA,
POVOLENI PROVOZU A ZMENY.

Zavazna stanoviska k povoleni zaméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze €. 2 k
zakona o ochrané ovzdusi.

Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona.

Doplnéné vzory zadosti. Nové zdroje nebo zmény na stavajicich zdrojich s dopadem na
ovzdusi, umisténi zdroji, zmény surovin.

Jednotné environmentalni stanovisko.

Nova povinnost vyhodnocovani zkusebniho provozu.
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- Kompenzace.

Stejn¢ jako v predchozi legislativé je noveé zanesena povinnost ziskat zdvazné stanovisko
a/nebo povoleni k celé fad¢ instalaci ¢i jejich zmén. Tato povinnost je dana § 11 zakona o ovzdusi, kde
je toto blize specifikovano.

Jako velmi dilezité se ukazuje konzultovat predem zaleZitosti vystavby novych zdroji ¢i
instalace novych technologii pfedem u kompetentnich organi. Predchazi se tak piipadnym
nedorozuménim. Pfi vyvoji zadkonti a obrovskému mnozstvi technologii se mize stat, ze to co platilo
delsi dobu (co mi to povidate, ja to délam 20 let), miiZze byt povazovano za poruseni zakona.

Provozovatelé vSech vvimenovanych zdroju jiZ musi mit povoleni provozu (nebo o néj
pozadano, nebo se jejich povoleni dle predchoziho zikona shoduje s poZadavky na nova

povoleni).

Zakon ¢&. 201/2012 Sb., Stanoviska, zavazna stanoviska a rozhodnuti organu ochrany ovzdusi

(1) Ministerstvo vydava stanovisko k navrhu tzemniho rozvojového planu nebo zasad tizemniho
rozvoje.

(2) Krajsky ufad vydava
a) stanovisko k tzemnimu planu a regulaénimu planu,

b) zdvazné stanovisko k povoleni zaméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k
r 7 ’ e 7 ’ s ¥ . 46
tomuto zakonu k fizenim podle jiného pravniho piedpisu "),

C) povoleni provozu stacionarniho zdroje (dale jen ,,povoleni provozu®) a

d) zavazné stanovisko k povoleni zaméru pozemni komunikace kategorie dalnice nebo silnice 1. tfidy
v zastavéném Uzemi obce a parkovisté s kapacitou nad 500 parkovacich stani (dale jen ,,pozemni
komunikace nebo parkovi§té®) k fizeni podle jiného pravniho predpisu’’).

(3) Zasahuje-li zamér pozemni komunikace nebo parkovisté na Gzemi vice kraju, je k vydani
zavazného stanoviska podle odstavce 2 pism. d) ptislusny krajsky urad kraje, v jehoz spravnim obvodu
se nachazi vétsi cast zdmeéru v zastavéném Uzemi, nedohodnou-li se krajské urady jinak. Krajsky arad
ptislusny k vydani zavazného stanoviska si v takovém ptipadé vzdy vyzada vyjadreni krajského tiradu,
v jehoZ spravnim obvodu se nachazi ¢ast zaméru v zastavéném tizemi.

(4) Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v pfiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu
nebo vlivem umisténi pozemni komunikace nebo parkovisté podle odstavce 2 pism. d) doslo v oblasti
jejich vlivu na uroven znecisténi k ptekroceni ne€kterého z imisnich limiti s dobou primérovani 1
kalendaini rok uvedeného v bodech 1 a 3 pfilohy ¢. 1 k tomuto zdkonu nebo je jeho hodnota v této
oblasti jiz ptekrocena, lze vydat souhlasné zavazné stanovisko podle odstavce 2 pism. b) nebo d)
pouze pii soucasném uplatnéni opatieni zajistujicich alespoii zachovani dosavadni urovng znecisténi
pro danou znecist'ujici latku (dale jen ,.kompenza¢ni opatfeni®). Souhlasné zavazné stanovisko podle
odstavce 2 pism. b) nebo d) Ize v odivodnénych pfipadech vydat i bez uplatnéni kompenzacnich
opatfeni, je-li ziejmé, Ze provoz stacionarniho zdroje, pozemni komunikace nebo parkovist¢ by mély
pouze zanedbatelny vliv na Groven znecisténi pro danou znecist'ujici latku.

(5) K posouzeni, zda dochazi k piekroceni nékterého z imisnich limitt podle odstavce 4, se pouzije
primér hodnot koncentraci pro &tverec tizemi o velikosti 1 km® vzdy za piedchozich 5 kalendéinich
let. Tyto hodnoty ministerstvo kazdorocné zvefejiiuje pro vSechny zény a aglomerace zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup. Kompenzacni opatfeni musi byt provadéna v oblasti podle odstavce 4
pfednostné tam, kde budou dosahovany nejvyssi hodnoty Grovné znecisténi. Pokud neni mozné splnit
tuto podminku, lze kompenzacni opatfeni provést i v jiném uzemi, predevsim tam, kde jsou
prekracovany imisni limity, avSak vzdy pouze na Gizemi téze zony nebo aglomerace.

(6) Kompenzac¢ni opatieni navrhuje zadatel o vydani zdvazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b)
nebo d). Nenavrhne-li zadatel kompenzacni opatfeni nebo nejsou-li navrzena kompenzaéni opatieni
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vhodna, uplatni kompenzac¢ni opatteni krajsky ufad v zdvazném stanovisku podle odstavce 2 pism. b)
nebo d). Jako kompenzacni opatieni mohou byt uplatnéna opatieni ke snizeni emisi u stavajicich
stacionarnich zdroji nebo jina opatieni zajist'ujici snizeni urovné znecisténi. Zadatel, ktery je soucasné
provozovatelem stavajiciho stacionarniho zdroje, miize do kompenzacnich opatieni zahrnout opatieni
ke snizeni emisi realizovana v piedchozim kalendafnim roce. Pokud se kompenzac¢ni opatfeni realizuje
formou opatieni ke snizeni emisi u stdvajiciho stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze €. 2 k tomuto
zakonu, krajsky ufad na zaklad¢ zadosti provozovatele zméni povoleni provozu tohoto stavajiciho
zdroje. K uvedeni nového stacionarniho zdroje do provozu muze dojit nejdiive ke dni nabyti ti€innosti
zmény povoleni provozu stavajiciho stacionarniho zdroje. Kompenzacni opatieni na staciondrnich
zdrojich neuvedenych v pfiloze €. 2 k tomuto zédkonu se realizuji na zakladé vefejnopravni smlouvy
uzaviené mezi krajskym ufadem, zadatelem a provozovatelem stacionarniho zdroje, ktery provede
kompenzac¢ni opatieni. Pokud se kompenzaéni opatieni realizuje formou opatieni ke snizeni emisi u
stavajiciho stacionarniho zdroje neuvedeného v piiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu nebo formou jiného
opatieni zajistujiciho sniZzeni urovné znecisténi, nesmi k uvedeni nového stacionarniho zdroje do
provozu nebo vydani kolaudagniho rozhodnuti podle jiného pravniho piedpisu’’) pro pozemni
komunikaci nebo parkovisté dojit diive, nez jsou provedena kompenzac¢ni opatteni.

(7) K Zadosti o vydani zavazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b) ptedlozi zadatel odborny
posudek zpracovany autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 pism. d). Neni-li vedeno fizeni podle
jiného pravniho piedpisu’®), predlozi zadatel tento odborny posudek k Fizeni o vydani nebo zméné
povoleni provozu. Povinnost ptedlozeni odborného posudku se nevztahuje na spalovaci stacionarni
zdroje oznacené kody 1.1. az 1.4. v piiloze €. 2 k tomuto zakonu spalujici vyluéné zemni plyn o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 5 MW vcetné€, na spalovaci staciondrni zdroje oznacené
kédy 1.2. a 1.3. v ptiloze €. 2 k tomuto zdkonu o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 5 MW
vcetné spalujici plynné nebo kapalné palivo, pokud slouzi jako zalozni zdroje energie a jejich provozni
hodiny neptekro¢i 300 hodin v kalendainim roce, a dale na fizeni o zménach povoleni provozu, pii
kterych nedochdazi k navyseni projektovaného vykonu nebo kapacity anebo ke zvySeni emisi, pokud se
nejedna o fizeni o stanoveni technické podminky provozu nahrazujici specificky emisni limit.

(8) K Zadosti o vydani zavazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b) nebo d) a k fizeni o zméné
povoleni provozu, pii které dochazi k navySeni projektovaného vykonu nebo kapacity anebo ke
zvySeni emisi, u stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci A v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu predlozi
zadatel rozptylovou studii pro znecist'ujici latky, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az 3
ptilohy ¢. 1 k tomuto zakonu, zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 pism. ). Neni-li
vedeno fizeni podle jiného pravniho piedpisu’®), predlozi zadatel rozptylovou studii k fizeni o vydani
povoleni provozu. Povinnost pfedlozeni rozptylové studie se nevztahuje na spalovaci stacionarni
zdroje oznacené kody 1.1. az 1.4. v piiloze €. 2 k tomuto zakonu spalujici vyluéné zemni plyn o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 5 MW véetné€, na spalovaci staciondrni zdroje oznacené
kody 1.2. a 1.3. v ptiloze €. 2 k tomuto zakonu o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 5 MW
véetné spalujici plynné nebo kapalné palivo, pokud slouzi jako zalozni zdroje energie a jejich provozni
hodiny neptekroc¢i 300 hodin v kalendainim roce, a na stacionarni zdroje oznacené kdédem 3.1. v
ptiloze €. 2 k tomuto zédkonu spalujici vyluéné zemni plyn o celkovém jmenovitém tepelném piikonu
do 1 MW, to neplati, pokud si piedlozeni rozptylové studie vyzada krajsky Gfad s ohledem na mistni
podminky. Povinnost predloZeni rozptylové studie se dale nevztahuje na pfipady, kdy dochazi k
navySeni projektovaného vykonu nebo kapacity, ale nepochybné¢ nedochazi ke zvyseni piispévku
stacionarniho zdroje k urovni zne€isténi. V ptipad€ pochyb je zavazné vyjadieni krajského ufadu.

(9) K Zadosti o vydani zadvazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b), jehoZz piedmétem je zamér
obsahujici spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém elektrickém vykonu 300 MW a vyS$$im, je zadatel
povinen ptilozit odiivodnéné posouzeni splnéni nasledujicich podminek:

a) jsou dostupna vhodna ulozisté oxidu uhli¢itého,
b) je technicky a ekonomicky proveditelna stavba ptepravniho zatizeni a

c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatecné vybaveni zafizenim pro zachytavani oxidu
uhlicitého.
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(10) Nalezitosti zadosti o povoleni provozu jsou stanoveny v piiloze &. 7 k tomuto zakonu. Zadost o
vydani povoleni provozu stacionarniho zdroje, ktery vyzaduje povoleni podle stavebniho zdkona, 1ze
podat prostiednictvim portalu stavebnika podle stavebniho zakona.

(11) Ministerstvo vyhlaskou stanovi zptisob uplatnéni kompenzac¢nich opatieni.

(1) Pti vydani stanoviska, zavazného stanoviska, povoleni provozu a pfi zméné povoleni provozu
vychazeji organy ochrany ovzdu$i z programi zlepSovani kvality ovzdus§i a z urovné zneciSténi
znec€istujicimi latkami, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az 3 pfilohy €. 1 k tomuto zdkonu,
a soucasné zohlednuji rizika obtéZovani zapachem. V ptipadé znecist'ujicich latek, které maji stanoven
imisni limit nebo narodni cil snizeni expozice v bodech 4 a 5 ptilohy ¢. 1 k tomuto zdkonu, organy
ochrany ovzdusi ptihlizeji k irovnim znec¢isténi.

(2) Inspekce mize vydat vyjadieni k podkladim ve véci v tizeni o povoleni provozu nebo v fizeni o
zmén€ povoleni provozu, a to do 15 dnil ode dne doruceni téchto podkladt, pokud se s krajskym
ufadem, ktery je prislusny vést dané fizeni, nedohodne jinak. Vyjadieni inspekce obsahuje posouzeni
podkladl ve véci z hlediska ochrany ovzdusi a je podkladem pro rozhodnuti krajského turadu.

(3) Zavazné stanovisko podle § 11 odst. 2 pism. b) nebo d) mize obsahovat podminky umisténi a
provedeni zaméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 nebo zdméru pozemni
komunikace nebo parkovisté zajistujici ochranu ovzdusi.

(4) Povoleni provozu obsahuje zatazeni stacionarniho zdroje pod ptislusny kod v ptiloze €. 2 k tomuto
zakonu, povolenou celkovou kapacitu, povoleny celkovy vykon nebo povoleny celkovy jmenovity
tepelny piikon stacionarniho zdroje a zavazné podminky pro provoz stacionarniho zdroje, pokud jiz
nejsou stanoveny timto zadkonem nebo provadécim pravnim piedpisem, kterymi jsou

a) specifické emisni limity,

b) zptisob, podminky a ¢&etnost zjistovani Grovné zneéistovani, véetné zplisobu a podminek
nepfietrzitého sledovani a zaznamenavani provozniho parametru podle § 6 odst. 4,

. s : , ’ : 4 Lo . 7 ’ . ~so
C) emisni stropy pro stacionarni zdroj nebo provozovnu’), které je stacionarni zdroj soucasti,

d) provozni fad, jedna-li se o stacionarni zdroj ozna¢eny ve sloupci C v piiloze €. 2 k tomuto zakonu;
provozni fad obsahuje soubor technickoprovoznich parametrii a technickoorganiza¢nich opatieni k
zajisténi provozu stacionarniho zdroje, vCetné opatfeni k ptedchazeni, ke zmirnovani pribéhu a
odstranovani dusledkt havarijniho stavu v souladu s podminkami ochrany ovzdusi,

e) technické podminky provozu stacionarniho zdroje, pokud nejsou obsahem provozniho fadu podle
pismene d),

f) podminky provadéni Cinnosti a provozu technologii souvisejicich s provozem nebo zajisténim
provozu stacionarniho zdroje, které maji vliv na uroven znecisténi,

g) zvlastni podminky provozu pro smogovou situaci podle bodu 4.2 pfilohy ¢. 6 k tomuto zakonu u
stacionarniho zdroje podle § 10 odst. 5,

h) kompenzac¢ni opatfeni, pokud byla ulozena,

i) v pfipadé tepelného zpracovani odpadu stanoveni mnozstvi odpadu a ur¢eni kategorii odpadu, které
lze spalovat, specifikaci minimalnich a maximalnich hmotnostnich tokd nebezpecnych odpadi, jejich
minimalni a maximalni spalné teplo a maximalni obsah znecistujicich latek v nebezpecnych
odpadech, zejména polychlorovanych bifenylt, pentachlorfenolu, chloridd, fluoridd, siry a téZkych
kovi,

J) podminky umisténi, provedeni nebo uzivani stacionarniho zdroje zajistujici ochranu ovzdusi, véetné
minimalnich vzdalenosti podle § 12a, pokud fizeni o povoleni provozu neptfedchazelo fizeni podle
o, C o 146

jiného pravniho piedpisu_), nebo
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k) podminky pro zkuSebni provoz podle stavebniho zékona; nejdéle na 6 mésici od zahajeni
zkuSebniho provozu lze podminky pro zkuSebni provoz stanovit odlisné od podminek provozu
stanovenych timto zdkonem a provadécim pravnim piedpisem.

(5) Jsou-li splnény podminky podle § 11 odst. 9 pism. a) az ¢), krajsky ufad stanovi v zavazném
stanovisku podminku, na zaklad¢ které bude v misté stacionarniho zdroje vyhrazen vhodny prostor pro
umisténi zafizeni nezbytného pro zachytdvani a stlacovani oxidu uhli¢itého postupem podle jiného
pravniho piedpisu™).

(6) Bez zavazného stanoviska podle § 11 odst. 2 pism. b) nebo d) nelze vydat rozhodnuti o povoleni
zaméru, rozhodnuti o stanoveni dobyvaciho prostoru a povoleni hornické c¢innosti podle jiného
pravniho piedpisu’®). Bez povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. c) nelze vydat kolaudaéni
rozhodnuti, rozhodnuti o pfed¢asném uZzivani anebo rozhodnuti o povoleni nebo natizeni zkusebniho
provozu podle stavebniho zékona.

(7) Povoleni provozu muze krajsky ufad vydat na dobu ¢asové omezenou, pfi¢emz vychazi zejména z
obvyklé doby Zivotnosti stacionarniho zdroje. Ma-li byt ve stacionarnim zdroji tepelné zpracovan
odpad, 1ze povoleni provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a krajsky ufad toto povoleni a jeho ptipadné
zmeény zasle bez zbytecného odkladu ministerstvu. Ministerstvo vede tdaje ze vSech povoleni provozu
stacionarnich zdroji tepelné zpracovavajicich odpad jako soucast informacniho systému kvality
ovzdusi podle § 7.

Zakon. ¢. 201/2012 Sb., § 11, Odst. 10) — Nalezitosti zadosti o povoleni provozu jsou stanoveny v
ptiloze ¢. 7 k tomuto zadkonu. Zadost o vydani povoleni provozu stacionarniho zdroje, ktery vyzaduje
povoleni podle stavebniho zdkona, lze podat prostiednictvim portalu stavebnika podle stavebniho
zakona.

Priloha ¢. 7 k zikonu ¢. 201/2012 Sb.

Obsahové naleZitosti Zadosti o povoleni provozu
Zadost o povoleni provozu obsahuje kromé obecnych nalezitosti podle spravniho fadu

1.1. Identifikacni idaje osoby opravnéné jednat za zadatele. V piipade, ze je Zadatel zastoupen, jsou
soucasti zadosti téz listiny prokazujici udéleni opravnéni zastupovat zadatele.

1.2. Udaje o dosavadnich rozhodnutich piislusnych spravnich organii podle tohoto zékona a podle
jinych pravnich predpisi, které souvisi s pfedmétem zadosti a soupis vSech stacionarnich zdroji
provozovanych Zadatelem v dané provozovné'), véetné specifikace viech komint nebo vyducht.

1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je zadatel povinen piedlozit v ramci fizeni o povoleni zaméru

podle jinych pravnich predpist, nebo jinou obdobnou dokumentaci, kterd umozni posoudit predmeét
zadosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

a) udaje o pfesném umisténi stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
b) technickou zpravu,

C) podrobny technicky popis technického a technologického feSeni stacionarnich zdrojii a procesu,
které zde budou probihat (zejména presna oznaceni nazvem a typem, ndzvy a adresy vyrobcu a jejich
technické parametry, specifikace hotfékii pouzitych spalovacich stacionarnich zdrojd, jejich typy,
vyrobce, parametry), uvedeni u konkrétnich stacionarnich zdroji, ze se jedna o zdroje, které maji
slouzit jako zalozni zdroj energie,

d) technické parametry, pfedevsim kapacita stacionarniho zdroje,

e) hmotnostni toky jednotlivych materiali a energii na vstupu a vystupu ze stacionarniho zdroje
(zejména paliv a odpadit) a zptisob dal§iho nakladani s nimi.
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1.4. Specifikaci vSech znecistujicich latek, které budou vnaSeny do ovzdu$i béhem provozu
stacionarniho zdroje. Zvlasté je tfeba uvést znecist'ujici latky, které mohou zptisobovat pachovy vjem.
U stavajicich zdrojii uvést informace o stavajicich emisich ve stejném rozsahu.

1.5. Informace o zji§tovani urovn¢ znecistovani ovzdusi. Udaje o poctu a umisténi méficich mist pro
kontinudlni i jednordzova méteni emisi znecistujicich latek a jejich hmotnostniho toku.
1.6. U Zadosti tykajici se tepelného zpracovani odpadu zptsob stanoveni celkového organického

uhliku v popelu a ve strusce, vyhodnoceni moznosti kombinované vyroby elektiiny a tepla a zptisob
vyuziti vyrobeného tepla.

1.7. Navrh provozniho fadu, v piipadé€ Ze se jedna o stacionarni zdroj, ktery méa povinnost zpracovat
provozni fad.

1.8. Navrh zvlastnich podminek provozu pii piekroceni regulacni prahové hodnoty, pokud se jedna o
provoz stacionarniho zdroje podle § 10 odst. 5.

1.9. Hodnotu celkového projektovaného vykonu, celkové projektované kapacity nebo celkového
jmenovitého tepelného piikonu stacionarniho zdroje.

1.10. Navrh zatazeni stacionarniho zdroje pod piislusny kod v ptiloze ¢. 2 k tomuto zakonu.

1.11. Navrh provozniho parametru, jez ma byt sledovan a zaznamendvan, pro kontrolu spravné funkce
technologie ke snizovani emisi, véetn¢ navrhu zplsobu jeho sledovani, pokud se jedna o stacionarni
zdroj uvedeny v ptiloze €. 2 k tomuto zakonu, u kterého tak stanovi provadéci pravni predpis.

Prechodna ustanoveni:

Piechodna ustanoveni zavedena zikonem & 42/2025 Sb. CL. 11

2. Rizeni a jiné postupy zahajené piede dnem nabyti Gi¢innosti tohoto zakona se dokonéi a prava a
povinnosti s nimi souvisejici se posuzuji podle zédkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem
nabyti G¢innosti tohoto zédkona, s vyjimkou fizeni podle bodu 3.

5. Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti UcCinnosti tohoto zadkona, jehoz povoleni provozu nesplituje pozadavky na
obsah povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti u¢innosti
tohoto zakona, musi pozadat o zménu povoleni provozu do 2 let ode dne nabyti G¢innosti tohoto
zakona. Do dne, kdy bude o jeho zadosti pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem nabyti G¢innosti tohoto zdkona. Krajsky urad
muze pred uplynutim lhiity podle véty prvni po konzultaci s provozovatelem zahgjit fizeni o zméné
povoleni provozu z moci Giedni za u¢elem zajiSténi souladu povoleni provozu s pozadavky na obsah
povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti u¢innosti tohoto
zakona. Do dne, kdy bude v tomto fizeni pravomocné rozhodnuto, plati povoleni provozu podle
zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede dnem nabyti u¢innosti tohoto zadkona.

6. Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v ptiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti u¢innosti tohoto zakona, ktery byl ptede dnem nabyti uc¢innosti tohoto zakona
stacionarnim zdrojem neuvedenym v pfiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném piede
dnem nabyti ¢innosti tohoto zakona, musi pozadat o povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb.,
ve znéni G¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zdkona, do 1 roku ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zakona.

7. Povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném piede dnem
nabyti G¢innosti tohoto zakona, pozbyva platnosti dnem nabyti uc¢innosti tohoto zédkona, pokud se na
provozovatele stacionarniho zdroje nevztahuje povinnost mit povoleni provozu podle zékona ¢.
201/2012 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona.

8. Provozni fad vydany pro stacionarni zdroj uvedeny pod kodem 10.2. v piiloze ¢. 2 k zakonu ¢.
201/2012 Sb., ve znéni ucinném piede dnem nabyti GCinnosti tohoto zakona, jako soucast povoleni
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provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni u¢inném pirede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zdkona, pozbyva platnosti dnem nabyti ucinnosti tohoto zdkona, pokud se na
provozovatele tohoto staciondrniho zdroje nevztahuje povinnost mit provozni fad jako soucast
povoleni provozu podle zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni G¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto
zakona.

(1) Spravni tizeni na tseku ochrany ovzdusi, ktera nebyla pravomocné skoncena pirede dnem nabyti
ucinnosti tohoto zakona, se dokon¢i podle dosavadnich pravnich predpisa.

(4) Povoleni vydana podle § 17 odst. 1 pism. d) a § 17 odst. 2 zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni
ucinném do dne nabyti u€¢innosti tohoto zdkona, a rozhodnuti podle § 5 odst. 10 a § 11 odst. 1 pism. h)
zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni uc¢inném do dne nabyti G¢innosti tohoto zakona, jsou-li v souladu s
pozadavky na obsah povoleni provozu podle tohoto zdkona, se povazuji za povoleni provozu podle
tohoto zakona.

(5) Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu, jehoZ povoleni neni
v souladu s pozadavky na obsah povoleni provozu podle tohoto zakona, musi pozadat o jeho zménu
nebo o nové povoleni provozu podle tohoto zdkona do 2 let ode dne nabyti u€innosti tohoto zakona.
Do doby rozhodnuti o této zadosti plati povoleni a rozhodnuti vydana podle dosavadnich pravnich
predpist.

(6) Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze €. 2 k tomuto zakonu, ktery byl uveden do
provozu pied nabytim ucinnosti tohoto zakona a ktery nemé vydané povoleni podle § 17 odst. 1 pism.
d) zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni G¢inném do dne nabyti G¢innosti tohoto zakona, musi pozadat o
povoleni provozu podle tohoto zdkona do 1 roku ode dne nabyti G¢innosti tohoto zdkona.

(7) Plany zavedeni zasad spravné zemédé€lské praxe u stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi
schvalené podle zakona ¢. 86/2002 Sb., ve znéni u¢inném do dne nabyti G¢innosti tohoto zadkona, se
povazuji za provozni fady podle tohoto zakona.

Zakon ¢. 201/2012 Sb.
Zména a zruSeni povoleni provozu

(1) U stacionarniho zdroje, u kterého byl v programu zlepSovani kvality ovzdusi identifikovan
vyznamny piispévek k piekroceni imisniho limitu stanoveného v bodech 1 az 3 pfilohy ¢. 1 k tomuto
zakonu nebo narodniho cile sniZeni expozice, provéii krajsky urad moznost zpiisnéni nebo stanoveni
dalsich zavaznych podminek pro provoz stacionarniho zdroje. Zjisti-li, Ze to umozni snizit iroven
znecisténi bez vynaloZeni nepiiméfenych nakladd, rozhodne o zméné povoleni provozu.

(2) Krajsky trad, ktery povoleni provozu vydal, miize na zadost provozovatele stacionarniho zdroje
nebo z moci tfedni povoleni provozu zménit nebo zrusit, nastala-li zména podminek rozhodnych pro
vydani povoleni provozu nebo pro stanoveni zavaznych podminek pro provoz podle § 12 odst. 4, byly-
li zjistény skute¢nosti, které jsou rozhodné pro stanoveni zavaznych podminek pro provoz podle § 12
odst. 4 nebo v piipadech podle § 38 odst. 1.

(3) Krajsky trad, ktery povoleni provozu vydal, mize na zadost provozovatele stacionarniho zdroje
nebo z moci tiedni jim vydané povoleni zrusit v piipadé, nevyuziva-li provozovatel vydané povoleni
provozu po dobu delsi 4 let.

(4) Zaroven s rozhodnutim o zméné povoleni provozu vyhotovi krajsky ufad uplné znéni vyrokové
¢asti povoleni provozu, jak vyplyva z rozhodnuti o zméné povoleni provozu. Rozhodné je znéni
vyrokovych ¢asti vydaného povoleni a jednotlivych rozhodnuti o zmén¢€ povoleni provozu.

NOVA POVINNOST VYHODNOCOVANI ZKUSEBNiHO PROVOZU.

Vyhodnoceni zkuSebniho provozu

V pripadé, ze je povolen nebo nafizen zkuSebni provoz podle stavebniho zakona u stacionarniho
zdroje, ohledn¢ kterého plati povinnost pfedlozeni odborného posudku podle § 11 odst. 7, je
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provozovatel povinen piedlozit do 3 mesicti ode dne skonCeni stanovené doby trvani zkuSebniho
provozu krajskému uradu zavére¢nou zpravu o vyhodnoceni zkusebniho provozu, nestanovi-li krajsky
ufad v povoleni provozu, ze piredlozeni zavérecné zpravy nepozaduje. Zprava o vyhodnoceni
zkusebniho provozu obsahuje zejména popis pribéhu zkusebniho provozu a vyhodnoceni zpuisobilosti
staciondrniho zdroje plnit pozadavky stanovené timto zdkonem a provadécimi pravnimi ptedpisy a
plnit z&vazné podminky pro provoz stanovené v povoleni provozu podle § 12 odst. 4 pism. a) azj).

KOMPENZACE.

Zikon ¢. 201/2012 Sbh., Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje
(1) Provozovatel stacionarniho zdroje je povinen

f) provést kompenzaéni opateni uplatnéna krajskym ufadem podle § 11 odst. 4 nebo obsazena v
uzaviené vefejnopravni smlouvé podle § 11 odst. 6,

Stanoviska, zavazna stanoviska a rozhodnuti orgianu ochrany ovzdusi

(4) Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v piiloze €. 2 k tomuto zakonu
nebo vlivem umisténi pozemni komunikace nebo parkovisté podle odstavce 2 pism. d) doslo v oblasti
jejich vlivu na uroven znecisténi k ptekroceni ne€kterého z imisnich limiti s dobou primérovani 1
kalendaini rok uvedené¢ho v bodech 1 a 3 ptilohy €. 1 k tomuto zdkonu nebo je jeho hodnota v této
oblasti jiz prekrocena, Ize vydat souhlasné zavazné stanovisko podle odstavce 2 pism. b) nebo d)
pouze pii soucasném uplatnéni opatieni zajiStujicich alespoii zachovani dosavadni urovné znecisténi
pro danou znecistujici latku (dale jen ,.kompenzacni opatieni®). Souhlasné zavazné stanovisko podle
odstavce 2 pism. b) nebo d) lze v odivodnénych ptipadech vydat i bez uplatnéni kompenzaénich
opatieni, je-li zfejmé, ze provoz stacionarniho zdroje, pozemni komunikace nebo parkovisté by mély
pouze zanedbatelny vliv na tiroven znecisténi pro danou znecist'ujici latku.

(5) K posouzeni, zda dochazi k piekroceni nékterého z imisnich limitt podle odstavce 4, se pouZije
pramér hodnot koncentraci pro &tverec tizemi o velikosti 1 km® vzdy za piedchozich 5 kalendainich
let. Tyto hodnoty ministerstvo kazdoro¢né zvefejiiuje pro vSechny zény a aglomerace zpisobem
umoziujicim dalkovy pfistup. Kompenzacni opatieni musi byt provadéna v oblasti podle odstavce 4
pfednostné tam, kde budou dosahovany nejvyssi hodnoty Grovné znecisténi. Pokud neni mozné splnit
tuto podminku, Ize kompenzacni opatieni provést i v jiném uzemi, piedevS§im tam, kde jsou
prekracovany imisni limity, avSak vzdy pouze na izemi téZe zony nebo aglomerace.

(6) Kompenzac¢ni opatieni navrhuje zadatel o vydani zavazného stanoviska podle odstavce 2 pism. b)
nebo d). Nenavrhne-li zadatel kompenzacni opatfeni nebo nejsou-li navrzena kompenzaéni opatieni
vhodna, uplatni kompenzacni opatieni krajsky ufad v zdvazném stanovisku podle odstavce 2 pism. b)
nebo d). Jako kompenzacni opatieni mohou byt uplatnéna opatieni ke snizeni emisi u stavajicich
stacionarnich zdrojt nebo jina opatieni zajist'ujici snizeni trovné zne¢isténi. Zadatel, ktery je soucasné
provozovatelem stavajiciho stacionarniho zdroje, mtize do kompenzacnich opatieni zahrnout opatfeni
ke snizeni emisi realizovana v piedchozim kalendainim roce. Pokud se kompenzacni opatieni realizuje
formou opatieni ke snizeni emisi u stavajiciho stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto
zakonu, krajsky ufad na zaklad¢ zadosti provozovatele zméni povoleni provozu tohoto stavajiciho
zdroje. K uvedeni nového stacionarniho zdroje do provozu muze dojit nejdiive ke dni nabyti ti€innosti
zmény povoleni provozu stavajiciho stacionarniho zdroje. Kompenzac¢ni opatifeni na stacionarnich
zdrojich neuvedenych v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu se realizuji na zakladé vefejnopravni smlouvy
uzaviené mezi krajskym uradem, zadatelem a provozovatelem stacionarniho zdroje, ktery provede
kompenzac¢ni opatieni. Pokud se kompenzacni opatfeni realizuje formou opatieni ke sniZeni emisi u
stavajiciho stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu nebo formou jiného
opatfeni zajiStujiciho sniZeni urovné zneCisténi, nesmi k uvedeni nového stacionarniho zdroje do
provozu nebo vydani kolauda¢niho rozhodnuti podle jiného pravniho piedpisu’’) pro pozemni
komunikaci nebo parkovisté dojit diive, nez jsou provedena kompenzaéni opatieni.
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Vyhlaska & 415/2012 Sb., CAST DEVATA - KOMPENZACNI OPATREN{
§ 27 Zpisob uplatnéni kompenzacnich opati‘eni (K § 11 odst. 11 zakona)

(1) Pro téely vyhodnocovani kompenza¢niho opatieni jsou v piiloze ¢. 16 k této vyhlasce stanoveny
koeficienty vyznamnosti prispévku zdroje ke znecisténi ovzdusi (dale jen ,,koeficient vyznamnosti), a
to v zavislosti na efektivni vysce zdroje.

(2) Kompenzaéni opatieni je uplatnéno dostatecnym zplisobem, pokud je snizeni soucinu zmény
mnozstvi vypousténé znecist'ujici latky v tunach za rok a koeficientu vyznamnosti stacionarnich nebo
mobilnich zdroj, na nichz se realizuje kompenzacni opatfeni, vétsi nebo rovno soucinu zmény
mnozstvi vypousténé znecist'ujici latky v tunach za rok a koeficientu vyznamnosti nové umistovaného
stacionarniho zdroje nebo mobilnich zdrojti na posuzované pozemni komunikaci.

(3) V piipadé uplatnéni kompenzaéniho opatieni formou izolaéni zelené, ¢isténi komunikaci nebo
jinych obdobnych opatfeni se neuvazuje pti hodnoceni kompenzacniho opatieni podle odstavce 2 o
vypousténi znecist'ujicich latek do ovzdusi, ale o odstranéném znecisténi.

Priloha ¢. 16 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb. Koeficienty vyznamnosti pro vypocet kompenzacnich
opatreni

Efektivn_i vySka Koeficient Efektivn_i vysSka Koeficient
zdroje*) vyznamnosti zdroje*) vyznamnosti
[m] [m]
0-15 50 >28-31 23
>15-25 48 >31-35 22
>25-3 46 >35-38 21
>3-35 44 >38-43 20
>35-4 42 > 43 -47 19
>4-45 41 > 47 -53 18
>45-5 40 >53-58 17
>5-6 39 >58-65 16
>6-6,5 38 >65-72 15
>6,5-7 37 >72-80 14
>7-8 36 >80-89 13
>8-9 35 >89-99 12
>9-10 34 >99-110 11
>10-11 33 >110- 122 10
>11-12 32 >122 - 135 9
>12-135 31 > 135 - 150 8
>13,5-15 30 > 150 - 167 7
>15-16,5 29 > 167 - 185 6
>16,5-18,5 28 > 185 - 206 5
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>18,5-20,5 27 > 206 - 229 4
>20,5-23 26 > 229 - 254 3
>23-25 25 > 254 - 282 2
>25-28 24 > 282 a vice 1

") Pro vypocet efektivni vysky zdroje se pouzije II. tiida stability a rychlost vétru 5 m.s™.

Struény postup pri vvdavani zavaznych stanovisek ¢i povoleni:

A. Zjistime, zda se na akci nevztahuji povinnosti dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., tj. posouzeni vlivu na
zivotni prostfedi. Tzv. EIA se vypracovava k akcim, které jsou v zakoné¢ vyjmenovany. Podrobné
informace na prislusném oddéleni krajskych ufadii nebo na MZP.

B. Zjistime, zda se na akci nevztahuji povinnosti dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., tj. vydani integrovaného
povoleni. Tzv. IPPC se vypracovava k akcim, kter¢ jsou v zakon¢ vyjmenovany. Podrobn¢ informace
na prislusném odd¢leni krajskych ufadti nebo na MZP.

C. V ramci fizeni podle jiného pravniho ptedpisu (Stavebni zakon, Bansky zakon) je nutno na organy
ochrany ovzdusi (Krajské ufady nebo Magistrat hl. m. Prahy) podat ziddost o vydani zdvazného
stanoviska k povoleni zaméru, obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v p¥iloze ¢. 2 k tomuto
zakonu.

§ 11, odst. 2, pism. b) ziakona. KU vydava zavazné stanovisko k povoleni zdméru obsahujiciho
stacionarni zdroj uvedeny v ptiloze &. 2 k tomuto zikonu k fizenim podle jiného pravniho predpisu’®),
%) Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve zn&ni pozdgjich predpisiL.

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a statni banské sprave, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Je nutné znat kapacitu zafizeni, tj. napf. projektovanou spotiebu surovin ¢i paliv, pfikon ¢i vykon
zatizeni. K této zadosti je nutno pfilozit vétSinou Rozptylovou studii a prakticky vzdy Odborny
posudek. Bez nich nebudou zavazna stanoviska vydana. Vypracovavaji je opravnéné osoby dle zdkona

Pokud se nevede Fizeni podle zvlastniho pravniho predpisu, podava se aZ Zadost o vydani
povoleni k provozu!!! Poté se aZ zde priklada Odborny posudek (Rozptylova studie — vétSinou
nikoliv, ale rozhodujici je nazor KU).

D. Po dokonceni realizace je tfeba pozadat vydani povoleni k uvedeni do provozu (ve smyslu § 11,
odst. 2), pismeno c¢) zakona o ovzdusi). VétSinou se doklada, ze stavba byla realizoviana podle
projektu, dale mize byt vyZadovana Provozni evidence zdroje, Provozni fad se predklada jako soucast
zadosti dle ptilohy €. 7 zdkona o ovzdusi). Nutno pocitat s povinnosti autorizovaného méteni emisi do
4 mesict ¢i v terminu dle povoleni.

E. Zména paliva nebo surovin a ostatni zmény — jsou provadény nikoliv samostatné, ale v ramci zmén
povoleni provozu.

POZOR! Nové predpisy umoziuji v pripadé absence povoleni k provozu zastavit ¢i omezit
provoz zdroje. A to bez ohledu na to, zda Stavebni ufad vydal stavebni ¢i jiné povoleni.

wewr

Nejcéastéjsi problémy:

-V projektu nejsou viechny technologie (Lapoly, COV, zilozni zdroje, odmastovani na mycich
stolech a mnoho dalSich).

- V projektech chybi garance emisnich limitt. Nepostaci tvrzeni, ze je budou plnit, je nutno spocitat
emise a limity napf. bilanci nebo méfenim na srovnatelné technologii.

- Chybi mnoho z uvedenych naleZitosti.
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JEDNOTNE ENVIRONMENTALNI STANOVISKO.

Spole¢na ustanoveni

(1) Pti rozhodovani podle tohoto zakona o dvou nebo vice stacionarnich zdrojich v ramci jedné
provozovny”) vede organ ochrany ovzdusi spoleéné fizeni podle spravniho fadu”’).

(2) Jedna-li se o zamér vyzadujici jednotné environmentélni stanovisko™), zavazna stanoviska podle §
11 odst. 2 pism. b) a d) se nevydavaji.

#2) Zakon &. 148/2023 Sb., 0 jednotném environmentalnim stanovisku.

Jednotné environmentélni stanovisko (JES), které zavadi zdkon €. 148/2023 Sb., o jednotném
environmentalnim stanovisku, je nastrojem procesni integrace stitni spravy v oblasti ochrany
Zivotniho prostiedi. Vydava se ve formé zdvazného stanoviska podle spravniho fadu, a to pro
vSechny zaméry povolované podle stavebniho zakona, at’ uz jde o zdméry vyzadujici EIA nebo zdméry
ostatni, a dal$i zdméry, které podléhaji posouzeni vlivii na Zzivotni prostfedi a nasledné jsou
povolovany podle jiného neZ stavebniho zakona, napt. zakona horniho.

Jednotné environmentalni stanovisko se vydava namisto az 26 spravnich ukonti obsaznych v 9
riznych zdkonech z oblasti zivotniho prostiedi, které maji podle platné a Gc¢inné pravni upravy
vétsSinou podobu zavazného stanoviska, v nékterych piipadech vsak i rozhodnuti ¢i vyjadieni.

Prislusnym organem vydavajicim JES bude v definovanych ptipadech krajsky urad (zaméry
v rezimu EIA podle zdkona o posuzovani vlivlli na zivotni prostfedi; zaméry, pro jejichz realizaci je
vyzadovana vyjimka z tzv. druhové ochrany podle zdkona o ochrané€ pfirody a krajiny; je-li zamérem
dotcen zemédelsky piidni fond o rozloze pozemkll vétsi nez 1 ha nebo pozemky urcené k plnéné
funkci lesa o rozloze vétsi nebo rovné 1 ha; jsou-li zamérem doteny hrani¢ni vody podle vodniho
zakona; je-li sou¢asti zaméru stacionarni zdroj uvedeny v priloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi
nebo pozemni komunikace kategorie dalnice nebo silnice 1. tfidy v zastavéném uzemi obce nebo
parkovisté s kapacitou nad 500 parkovacich stani; je-1i soucasti zaméru novy objekt nebo nova stavba,
které jsou umisténé v dosahu havarijnich projevlii podle zakona o prevenci zavaznych havarii), v
ostatnich pripadech pak obecni ufad obce s rozsifenou ptisobnosti.

U nékolika konkrétné typové stanovenych zaméru (vyslovné uvedenych v piiloze ¢. 1 k
zakonu o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi) bude k vydani JES ptislusné Ministerstvo Zivotniho
prosti‘edi.

Do JES nebudou integrovany spravni tkony vydavané organy ochrany piirody ve zvlasté
chranénych tizemich, v evropsky vyznamnych lokalitach a v ptacich oblastech. V téchto nejcennéjsich
uzemich ochrany ptirody (v nichz vykondvaji stitni spravu i management specialni orgdny ochrany
ptirody) bude pro ucely povoleni zaméru nezbytné rozhodnuti ptislusného organu ochrany pfirody, tj.
Agentury ochrany piirody a krajiny CR (v CHKO, NPR a NPP), sprav narodnich parki (v NP) a
krajskych ufadd (v PR a PP). V tomto rozhodnuti budou na tizemi narodnich parkli nové zahrnuty i
otazky ochrany zeméd¢lske pidy a lesa.

U zaméra v reZimu EIA bude JES vydavan také, a to bud’ v ramci procesu EIA (v
takovém pripadé bude jednotné environmentalni stanovisko sou¢asné stanoviskem EIA) nebo az
po vydani stanoviska EIA (volba je zde na Zadateli). V kazdém piipadé vSak i zde bude JES
nahrazovat spravni ikony vydavané doposud dotéenymi organy samostatné.

JES bude podkladem pro rozhodnuti o povoleni zaméru podle stavebniho zakona, resp. (v
ptipad¢ zamerd v rezimu EIA) pro tzv. navazujici fizeni ve smyslu zdkona o posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi, i pokud podléhaji povolovani podle jiného nez stavebniho zakona (napt. horniho
zakona).

Zasadnim pozitivem zavedeni JES z pohledu stavebnika (zadatele) je koncentrace spravnich
ukont potiebnych pro povoleni zaméru z hlediska Zivotniho prostiedi do tkonu jednoho.
Namisto nékolika spravnich tkon vydavanych Casto vice organy putsobicimi na useku ochrany
zivotniho prostiedi bude vydavan pouze jediny spravni ukon. Bude pfitom ¢isté na stavebnikovi, zda si
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o vydani JES pozada jeste pted vedenim fizeni o povoleni zaméru podle stavebniho zakona, nebo zda
poda zadost ke stavebnimu tfadu bez JES — v takovém piipad€ si jej u organu ochrany zivotniho
prostiedi (tj. ve smyslu stavebniho zdkona u jednoho z dotéenych organtt) vyzada stavebni uiad (§ 184
odst. 3 stavebniho zdkona). Komunikace mezi stavebnikem, stavebnim ufadem a ptislusnym spravnim
organem pro vydani JES bude probihat priméarné€ elektronicky, prostfednictvim portalu stavebnika (§
268 stavebniho zékona).

v

Doprovodny zménovy zakon (zakon ¢. 149/2023 Sb., kterym se méni nékteré zakony v
souvislosti s pfijetim zdkona o jednotném environmentalnim stanovisku) obsahuje v jednotlivych
Castech souvisejici upravy provedené v dalSich zadkonech (zdkon o geologickych pracich, zakon o
ochrané piirody a krajiny, zdkon o ochrané¢ zemédélského pitidniho fondu, lesni zdkon, zdkon o
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, vodni zakon, zakon o pohfebnictvi, zadkon o ochrané ovzdusi,
zakon o prevenci zavaznych havarii — a v této souvislosti i zadkon o spravnich poplatcich, zdkon o
odpadech).

Oba zakony nabyly a¢innosti dne 1. ledna 2024, vztahuje se na né v§ak ustanoveni § 334a
stavebniho zikona o tzv. prechodném obdobi. Blize viz spoleény metodicky pokyn
uveiejnény zde.

Odkaz na oba zdkony uverejnéné ve Sbirce zadkonu.

Z dtvodu provazanosti zakona o jednotném environmentalnim stanovisku a stavebniho zakona
doporucujeme sledovat webové stranky Ministerstva pro mistni rozvoj, na nichz budou zvefejiiovana
metodicka doporuceni k aplikaci stavebniho zakona: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-
pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad

MZP vydalo ke dni 30. zati 2023 Metodicky pokyn (PDF, 887 kB) k zavedeni jednotného
environmentalniho stanoviska do praxe spravnich organti. Jeho ptilohou je mimo jiné grafické schéma
procesu (PDF, 187 kB) vydavani JES, vzor zadosti o JES (DOCX, 14 kB), vzor souhlasného
JES (DOCX, 18 kB) a vzor nesouhlasného JES (DOCX, 15 kB)

V ptipad¢ zajmu o podrobnosti k jednotnému environmentalnimu stanovisku doporucujeme
sledovat Casto kladené otazky (PDF, 242 kB).

5 V piipadé dalSich dotazi se muZete obratit na Mgr. Pavla Chlibka z legislativniho odboru
MZP, e-mail: pavel.chlibek@mzp.cz

KAPITOLA VII. ZAVEDENI MINIMALNICH VZDALENOSTI ZDROJU OD
OBYTNE ZASTAVBY

Organy ochrany ovzdusi budou mit nové povinnost vychazet také z minimalnich vzdalenosti mezi
stacionarnim zdrojem a stanovenymi plochami vymezenymi v izemnim planu

Zikon ¢.201/2012 Sb.,

§ 12, odst. 1) Pi¥i vydani stanoviska, zavazného stanoviska, povoleni provozu a pii zméné
povoleni provozu vychazeji organy ochrany ovzdusi z programu zlepSovani kvality ovzdusi a z
urovné zneliSténi znecist’ujicimi latkami, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az 3
prilohy ¢. 1 k tomuto zakonu a soucasné zohlednuji rizika obtéZovani zapachem. V piipadé
zne€istujicich litek, které maji stanoven imisni limit nebo narodni cil sniZeni expozice v bodech
4 a 5 prilohy ¢. 1 k tomuto zakonu, organy ochrany ovzdusi prihliZeji k irovnim znec¢i$téni.

Minimalni vzdalenosti

(1) Organy ochrany ovzdusi za ucelem ochrany ovzdusi pfi vydavani stanoviska, zavazného
stanoviska a povoleni provozu téz vychazeji z minimalnich vzdalenosti mezi stacionarnim zdrojem
uvedenym v priloze ¢. 2a k tomuto zdkonu, ktery zneciStuje nebo by mohl zneéistovat tuhymi
zneCistujicimi latkami nebo latkami obtézujicimi zapachem a pro ktery je minimalni vzdalenost
stanovena provadécim pravnim pfedpisem, a stanovenymi plochami vymezenymi v izemnim planu, s
vyjimkou
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a) pripadi, kdy by uplatnénim minimalni vzdalenosti byla znemoznéna modernizace ve stavajicich
priamyslovych nebo zeméd¢lskych arealech,

b) realizace hornické ¢innosti ve stanovenych dobyvacich prostorech, nebo
c) realizace ¢innosti provadéné hornickym zptisobem na loziscich nevyhrazenych nerostu.
(2) Modernizaci podle odstavce 1 pism. a) se rozumi

a) nahrada stavajiciho stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2a k tomuto zakonu novym
stacionarnim zdrojem uvedenym v ptiloze ¢. 2a k tomuto zakonu,

b) rekonstrukce a uprava stavajiciho stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2a k tomuto zakonu
nebo

C) rozsifovani a rozvoj vyroby, véetné povoleni nového stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2a
k tomuto zakonu, zvyseni kapacity a rozsahu nebo zmény technologie, a to v ramci ¢innosti na Grovni
oddilu podle Klasifikace ekonomickych c¢innosti (CZ-NACE) v aredlu provozované, a dale povoleni
jiného stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢. 2a k tomuto zakonu s tim pfimo technicky nebo
funk¢éné spojeného.

(3) Pro ucely odstavce 2 pism. ¢) se oddily 01 a 10 podle Klasifikace ekonomickych ¢innosti (CZ-
NACE) povazuji za jeden oddil.

(4) Na navrh Zadatele o zavazné stanovisko nebo povoleni provozu, nebo pii vydavani stanoviska
mize v odivodnénych piipadech organ ochrany ovzdu$i stanovit, Ze se minimalni vzdalenosti
neuplatni.

(5) Minimalni vzdalenosti se neuplatiiuji pii zménach povoleni provozu stacionarnich zdroju, pro které
bylo povoleni provozu jiz vydano.

(6) Ministerstvo vyhlaskou stanovi minimalni vzdalenosti mezi stacionarnim zdrojem uvedenym v
ptiloze €. 2a a stanovenymi plochami vymezenymi v uzemnim planu v¢etné zptsobu jejich pouziti.
Hodnota minimalnich vzdalenosti stanovenych v provadécim pravnim ptedpisu neptesahne 500 m.

Zikon €. 201/2012 Sb., Priloha &. 2a

Stacionarni zdroje, pro které jsou stanoveny minimalni vzdalenosti podle § 12a

2.2. Skladky, které pfijimaji 10 t odpadu denné a vice nebo maji celkovou projektovanou kapacitu
25000 t a vice; nezahrnuje skladky Zelezného a ocelového Srotu )

2.3. Kompostarny, véetn¢ komunitnich kompostaren, nebo zafizeni na biologickou tipravu odpadi o
celkové projektované kapacité 10 t a vice na jednu zakladku nebo 150 t a vice zpracovaného odpadu
ro¢né

2.6. Cistirny odpadnich vod, deemulgac¢ni a neutraliza¢ni stanice, které jsou primarné urceny k ¢isténi
vod nebo zpracovani odpadi v celkovém mnozstvi 50 m* odpadnich vod nebo odpadii za den a vice

2.7. Cistirny odpadnich vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10000 a vice ekvivalentnich
obyvatel

2.8. Suseni Cistirenskych kald, suSeni znecisténého skla nebo opalovani znecisténych kovl nebo
znecisténého skla

3.6. Rafinace mineralnich nebo pyrolyznich olejl, rafinace plynl, zplyiiovani nebo pyrolyza uhli,
biomasy, odpadi nebo jinych organickych latek (nespadaji-li tyto procesy pod kod 2.1.)

4.6.1. Slévarny zeleznych kovii; pouze jadrovny a formovny

5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani kamene, paliv
nebo jinych nerostnych surovin (piedevsim tézba, vrtani, odstrel, bagrovani, tfidéni, drceni a doprava),
vyroba nebo zpracovani umélého kamene, uslechtild kamenicka vyroba, vyroba stavebnich hmot nebo
betonu nebo recyklaéni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité 25 m® za den a vice
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5.14. Obalovny zivi¢nych smési a misirny zivic, recyklace zivicnych povrchli anebo zpracovani nebo
nakladani s zivicemi s vyjimkou konecného nanaSeni na vozovku

6.5. Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymert nebo kompozitl, s vyjimkou vyroby syntetickych
polymerti a kompozitd uvedenych pod jinym kodem, o celkové projektované kapacité 1001 za rok a
vice nebo s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,61 za rok a vice; pouze
zdroje, v nichz vznikaji emise styrenu

6.8. Zpracovani dehtu
7.1. Jatka o celkové projektované kapacité porazky 50 t denné a vice

7.2. Zatizeni na Gpravu nebo zpracovani za ucelem vyroby potravin, krmiv nebo osiva z prevazné
rostlinnych surovin o celkové projektované kapacité 50 t hotovych vyrobkii denné a vice

7.3. Zatizeni na upravu nebo zpracovani za ucCelem vyroby potravin nebo krmiv z prevazné
zivoci$nych surovin (s vyjimkou mléka) o celkové projektované kapacité 25 t hotovych vyrobki
denné¢ a vice

7.6. Udirny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracovani 11 vyrobkil denn¢ a vice
7.16. Veterinarni asanacni zafizeni

7.18. Vyroba lihu, v¢etné biolihu, o celkové projektované kapacit¢ 10000 hl bezvodého lihu za rok a
vice

8. Chovy hospodatskych zvitat s celkovou projektovanou rocni emisi amoniaku 51 a vice

9.8. Aplikace natérovych hmot, vcetné kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod Cinnosti uvedené
pod kody 9.9. az 9.14., s celkovou projektovanou spotifebou organickych rozpoustédel 0,61 za rok a
vice

9.19. Vyroba kompoziti za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyfic s obsahem
styrenu s celkovou projektovanou spotfebou te¢kavych organickych latek 0,6 t za rok a vice

9.23. Zpracovani kaucuku nebo vyroba pryze s celkovou projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 5 t za rok a vice, nebo o zpracovatelské kapacite 50 t za rok a vice

9.24. Extrakce nebo rafinace rostlinnych oleji nebo zivocisnych tukt.
Poznamky:

") Dle definice Zeleného a ocelového $rotu uvedené v &lanku 2 pism. a) Nafizeni Rady (EU) &.
333/2011 ze dne 31. biezna 2011, kterym se stanovi kritéria vymezujici, kdy urcité typy kovového
Srotu piestavaji byt odpadem ve smyslu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Vyhlaska ¢ 415/2012 Sb., CAST JEDENACTA MINIMALNI VZDALENOSTI
§ 27d Minimalni vzddlenosti a zpusob jejich pouZiti (K § 12a zdkona)

(1) Minimalni vzddlenosti mezi staciondrnim zdrojem uvedenym v priloze ¢. 2a k zdkonu a
stanovenymi plochami vymezenymi v uzemnim planu jsou uvedeny v casti I prilohy ¢. 20 k této
vyhldsce.

(2) Plochy vymezené v vizemnim pldanu, u kterych se pouziji minimadlni vzddlenosti podle odstavce 1,
Jjsou stanoveny v casti Il prilohy ¢. 20 k této vyhlasce.

(3) Minimdlni vzddlenosti podle odstavce 1 pouziji organy ochrany ovzdusi pri postupu podle § 12a
odst. 1 zakona pri

a) vymezovani zastavitelnych ploch v vizemnim planu, které jsou plochou s rozdilnym zpiisobem vyuziti
uvedenou v casti Il prilohy ¢. 20 k této vyhlasce, a

b) umistovani novych staciondarnich zdroji uvedenych v éasti I prilohy ¢. 20 k této vyhldasce do tizemi.

105



(4) Minimalni vzdalenost se u staciondrniho zdroje umisténého ve stavebnim objektu urcuje od hrany
stavebniho objektu, ktery md unikdtni identifikitor v zdkladni bazi geografickych dat™), nebo od hrany
stavebniho objektu, ktery je nove umistovan jako soucast zameéru. V ostatnich pripadech se minimalni
vzdalenost urcuje od geometrického stredu staciondrniho zdroje.

(5) Odchylné od odstavce 4 se v pripadé staciondrnich zdrojii uvedenych pod koédy 2.2., 2.7. a 8. v
priloze ¢. 2a k zakonu minimalni vzdalenost urcuje od hranice provozovny, ve které je staciondrni
zdroj umisten, tak, jak je zakreslena v zdkladni bazi geografickych dat, nebo v pripade umistovani
novych stacionarnich zdrojit od parcelnich pozemku, na kterych budou staciondarni zdroje umistény
jako soucast zameru. V pripadé, ze hranice provozovny u stacionarnich zdrojit uvedenych pod kody
2.2, 2.7.a 8. v priloze ¢. 2a k zakonu nejsou zaneseny v zdkladni bazi geografickych dat, se minimalni
vzdalenost vzdy urcuje od parcelnich pozemkii se staciondrnimi zdroji.

(6) Odchylné od odstavce 4 se v pripadé staciondrnich zdrojii uvedenych pod kédy 2.3. a 5.11. prilohy
C. 2a k zakonu minimalni vzdalenost vidy urcuje od geometrického stredu stacionarniho zdroje.

(7) Minimalni vzddlenost se urcuje vici hranici plochy, a to v misté nejkratsi spojnice hranice plochy
a hrany stavebniho objektu, hranice provozovny, parcelniho pozemku, nebo geometrického stredu
zdroje podle odstavcii 4 az 6.

(8) V pripade, ze je pro staciondrni zdroj aplikovina vyjimka podle § 12a odst. 1 pism. b) nebo c)
nebo podle § 12a odst. 4 zdkona, hodnoty minimalnich vzdalenosti se pri vymezovani ploch v
tizemnich planech podle odstavce 2 neuplatni.

Piiloha ¢. 20 k vyhlasce ¢ 415/2012 Sb. Minimalni vzdalenosti a zpusob jejich pouZiti

Cast 1. Vymezeni kodit a nazvii staciondrnich zdrojii podle prilohy ¢. 2a zakona o ochrané ovzdusi a
stanoveni minimalnich vzdalenosti.

Kod Nazev staciondrniho zdroje podle pFilohy ¢ 2a k zakonu Hodnota
staciondrniho minimadlni
zdroje podle vzddlenosti
piilohy é. 2a k vm
zakonu

Skladky, které piijimaji 10 t odpadu denné a vice nebo maji
2.2. celkovou projektovanou kapacitu 25 000 t a vice; nezahrnuje 300
skladky Zelezného a ocelového Srotu

Kompostarny, véetné komunitnich kompostdaren, nebo zarizeni na
biologickou uipravu odpadii o celkové projektované kapacité 10t a
vice na jednu zakladku nebo 150 t a vice zpracovaného odpadu
rocné

2.3. 200

Cistirny odpadnich vod, deemulgacni a neutralizaéni stanice,

které jsou primdrné urceny k Cisténi vod nebo zpracovani odpadii
r v , 3 , o

v celkovém mnoZstvi 50 m” odpadnich vod nebo odpadii za den a

vice

2.6. 200

Cistirny odpadnich vod s celkovou projektovanou kapacitou pro

21 10 000 a vice ekvivalentnich obyvatel

200

Suseni Cistirenskych kalii, suSeni znelisténého skla nebo

2.8. s o veny s
opalovani znecisténych kovii nebo znecisténého skla

100

Rafinace minerdlnich nebo pyrolyznich olejii, rafinace plyni,
3.6. zplyriovani nebo pyrolyza uhli, biomasy, odpadii nebo jinych 300
organickych latek (nespadaji-li tyto procesy pod kod 2.1.)
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4.6.1.

Slévarny Zeleznych kovii; pouze jadrovny a formovny

200

5.11.

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych
surovin, zpracovani kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin
(piedevsim téZba, vrtdni, odstiel, bagrovani, tiidéni, drceni

a doprava), vyroba nebo zpracovini umélého kamene, uslechtilda
kamenickd vyroba, vyroba stavebnich hmot nebo betonu nebo
recyklacni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité
25 m° za den a vice

200

5.14.

Obalovny Zivicnych smési a misirny Zivic

400

6.5.

Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymerii nebo kompozitii,
S vyjimkou vyroby syntetickych polymerit a kompozitit uvedenych
pod jinym koédem, o celkové projektované kapacité 100 t za rok a
vice nebo s celkovou projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel 0,6 t za rok a vice; pouze zdroje, v nichZ vznikaji
emise styrenu

200

6. 8.

Zpracovdni dehtu

200

7.1.

Jatka o celkové projektované kapacité pordZky 50 t denné a vice

150

7.2.

Zaiizeni na upravu nebo zpracovdni za ucelem vyroby potravin,
krmiv nebo osiva z pievaziné rostlinnych surovin o celkové
projektované kapacité 50 t hotovych vyrobkii denné a vice

200

7.3.

Zaiizeni na upravu nebo zpracovdni za ucelem vyroby potravin
nebo krmiv z pitevainé Zivoéisnych surovin (s vyjimkou mléka)
0 celkové projektované kapacité 25 t hotovych vyrobkii denné
a vice

300

7.6.

Udirny s celkovou projektovanou Kapacitou na zpracovdni 1t
vyrobkii denné a vice

150

7.16.

Veterinarni asanacni zarizeni

500

7.18.

Vyroba lihu, véetné biolihu, o celkové projektované kapacité
10 000 hl bezvodého lihu za rok a vice

200

Chovy hospoddi'skych zviitat s celkovou projektovanou rocéni emisi
amoniaku 5 t a vice

200

9.8.

Aplikace natérovych hmot, véetné kataforetického nandsent,
nespadaji-li pod ¢innosti uvedené pod kédy 9.9. az 9.14.,

s celkovou projektovanou spoti‘ebou organickych rozpoustédel 0,6
t za rok a vice

100

9.19.

Vyroba kompoziti za pouZiti kapalnych nenasycenych
polyesterovych pryskyiic s obsahem styrenu s celkovou
projektovanou spotiebou tékavych organickych ldtek 0,6 t za rok a
vice

200

9.23.

Zpracovdni kaucuku nebo vyroba pryZe s celkovou projektovanou
spotiebou organickych rozpoustédel 5 t za rok a vice, nebo o
zpracovatelské kapacité 50 t za rok a vice

150

9.24.

Extrakce nebo rafinace rostlinnych olejit nebo Zivocisnych tuki

250
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Cast II. Plochy vymezené v tizemnim plinu, u kterych se pouZiji minimdlni vzddlenosti uvedené
v ¢asti 1

Minimalni vzdalenosti se pouZiji viici nasledujicim plocham s rozdilnym zpiisobem vyuZiti podle
jednotného standardu vizemné planovaci dokumentace:

1. Plochy bydleni podle § 15 vyhlasky ¢ 157/2024 Sb., o uzemné analytickych podkladech, nizemné
planovaci dokumentaci a jednotném standardu.

2. Plochy obcanského vybaveni verejného a lazefiského podle § 17 odst. 4 pism. b) a e) vyhlasky ¢.
157/2024 Sb.

3. Plochy smiSené obytné podle § 20 vyhlasky ¢. 157/2024 Sb.
4. Plochy méstské obytné podle § 32 odst. 2 pism. a) vyhlasky ¢. 157/2024 Sb.

Piiloha & 17 k vyhldSce & 415/2012 Sb.
ZPUSOB STANOVENI SPECIFICKEHO EMISNIHO LIMITU

oooooo

9.V pripade, kdy je snizovan specificky emisni limit z ditvodu obtézovani zapachem, zohlednuje se
také, zda byl v uzemi drive stacionarni zdroj daného kodu, pripadné stejny druh vyroby nebo vizemnim
planem bylo vuzemi vymezeno pro stejny druh vyroby nebo zda byla v uzemi drive obytna zastavba.
Dodatecny vznik obytné zdstavby neni ditvodem pro sniZeni specifického emisniho limitu.

Obecny princip vyjimek

Vyjimky maji za ukol zabranit zpétnému pisobeni minimalnich vzdalenosti na jiz povolené zameéry,
stacionarni zdroje apod.

Uprava v provadécim predpisu vyjme z plisobnosti také plochy uréené k bydleni (obé. vybavenosti
apod.), které jsou jiz zaneseny do stavajicich izemnich plant.

P¥i umist’ovani stacionarniho zdroje do izemi:

Pti nedodrzeni minimalni vzdalenosti od plochy uréené k bydleni, rekreaci nebo ob¢anské vybavenosti
je vydano nesouhlasné zavazné stanovisko (k povoleni zaméru).

P¥i poFizovani uzemniho planu:

Pfi nedodrzeni minimalni vzdalenosti plochy uréené k bydleni, rekreaci nebo obcanské vybavenosti od
stacionarniho zdroje je vydano nesouhlasné zavazné stanovisko.

ReSeni stavajicich problémii:

Stejny stav jako doposud. Ambici nastroje neni fesit soucasné problémy, ale pfedchazet problémim do
budoucna.

Cilem je:

Omezit pachovou postiZitelnost jiz existujicich nevhodné umisténych zdrojl tim, Ze vznikne metodika
pro stanoveni dodate¢nych opatfeni ve vazbé na minimalni vzdalenost uloZenou v legislativé, ktera
plati pro scénaf s maximem moznych opatfeni.

Predchéazet vzniku nevhodnych konstelaci v tzemi, které zphsobuji stiznosti na zapach (umisténi
obytné zastavby a primyslovych / zeméd¢lskych areald v tésné blizkosti). Tedy G¢inna prevence.

vev

vyrob. Problém vznikéd Casto na Grovni pofizovatelti uzemnich plant, ktefi néasledné (kdyz vznikne
problém) pozaduji po MZP ,regulaci zapachu®.
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Cilem neni:
Garance absence pachového vjemu v obytné zastavbé
Resit ochranu zdravi pted zapachem

Napravit historicka nevhodna feseni vyuziti zemi

| . S e :
Jedna se o zdroj kodu 2.2, :: Je jeho areal zakreslen

2.7 nebo 87 v ZABAGED?
_ Ano
ﬁ Ne Ano ﬂ
Ne PouZije se Pouzije se
hranice hranice
parcely arealu
N
Jedna se o zdroj kodd 2.3
nebo 5.112 —>
Ano Pouzije se
Ne @ geometricky
stied
Ne

Je zdroj v objektu
s unikatnim |:‘I >
identifikatorem
v ZABAGED nebo je
objekt umistovan nové
jako soucast zameru?

@ Ano

PouZije se hrana
stavebniho objektu

KAPITOLA VIII. KONTINUALNI SLEDOVANI A ZAZNAMENAVANI
PROVOZNIHO PARAMETRU.
NEPRETRZITE SLEDOVANI A ZAZNAMENAVANI PROVOZNIHO PARAMETRU PRO

KONTROLU SPRAVNE FUNKCE TECHNOLOGIE KE SNIZOVANI EMISI NEBO
OPATRENI KE SNIZENI EMISI STANOVENEHO V POVOLENI PROVOZU.

Shrnuti:

- Tato povinnost plati jen pro vyjmenované zdroje, jejichz kody jsou uvedeny v bodé 2, 3 a 4
dle piilohy €. 19 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. a které jsou souCasné vybaveny né€kterou z
technologii snizovani emisi uvedenou v tabulce v bodé 5 této piilohy.

-V pripadé odlucovace musi byt tento uveden ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.
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- Tato povinnost musi byt stanovena v povoleni provozu. Povoleni obsahuje zptisob, podminky
a Cetnost zjistovani urovné znecist'ovani, v€etné zptisobu a podminek nepietrzitého sledovani
a zaznamenavani provozniho parametru podle § 6 odst. 4.

- Provozovatel musi zjistovat iroven znecistovani pravidelnym jednorazovym méfenim emisi.

- Jde o kontrolu spravné funkce technologie ke snizovini emisi nebo opatieni ke snizeni emisi
stanoveného v povoleni provozu.

- Provozovatel podava v tomto ptipad¢ zadost o povoleni provozu dle ptilohy €. 7 zdkona, bod
1.11. Navrh provozniho parametru, jez ma byt sledovan a zaznamenavan, pro kontrolu
spravné funkce technologie ke snizovani emisi, vcetné navrhu zptisobu jeho sledovani.

- Provozovatel je povinen zajistit a fadné¢ provozovat technické prostiedky pro nepfetrzité
sledovani a zaznamenavani provozniho parametru.
- Pokud neni mozné takovy provozni parametr stanovit, krajsky Uifad namisto toho stanovi

technickou podminku provozu podle § 12 odst. 4 pism. ¢), ktera zajisti obdobnou kontrolu
spravné funkce technologie ke snizovani emisi nebo opatieni ke snizeni emisi jako provozni
parametr.

- Provozovatel uchovava zaznamy 6 let zpét.

- Nezajisténi nebo neprovozovani fadnym zpiisobem je piestupkem dle zdkona o ochrané
ovzdusi.

Paragrafové znéni této povinnosti (vvtahy z predpisu):

Zjistovani a vyhodnoceni urovné znecist'ovani

Odst. 4) Uroven zneéistovani se zjistuje jednordzovym méfenim emisi v intervalech stanovenych
provadécim pravnim predpisem nebo kontinudlnim méfenim emisi. V pripadech, kdy provozovatel
zjiStuje uroven zneliStovani pravidelnym jednorazovym méienim emisi, provadi rovnéz
nepretrzité sledovani a zaznamenavani provozniho parametru pro kontrolu spravné funkce
technologie ke sniZovani emisi nebo opatieni ke sniZeni emisi stanoveného v povoleni provozu, a
to v pripadé stacionarnich zdroji uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu, u kterych tak
stanovi provadéci pravni pi‘edpis.

Pokud neni mozZné takovy provozni parametr stanovit, krajsky uiad namisto toho stanovi
technickou podminku provozu podle § 12 odst. 4 pism. e), ktera zajisti obdobnou kontrolu
spravné funkce technologie ke sniZovani emisi nebo opatieni ke sniZeni emisi jako provozni
parametr.

Jednorazové méteni emisi zajist'uje provozovatel prostfednictvim autorizované osoby podle § 32 odst.
1 pism. a).

Kontinualni méteni emisi provadi provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 4 k
tomuto zakonu nebo stacionarniho zdroje, u kterého tak stanovi krajsky ufad v povoleni provozu.

Zikon ¢. 201/2012 Sb.
Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje

Odst. 3) Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto zédkonu je, kromé
povinnosti uvedenych v odstavci 1, dale povinen

Pism. k) zajistit a fadn¢ provozovat technické prostfedky pro nepfetrzité sledovani a zaznamenavani
provozniho parametru podle § 6 odst. 4, je-li sledovani a zaznamenavani provozniho parametru
stanoveno v povoleni provozu; Gdaje zaznamenané pii nepfetrzitém sledovani provozniho parametru
je povinen uchovavat po dobu alespont 6 let v misté provozu stacionarniho zdroje tak, aby byly k
dispozici pro kontrolu.
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Zikon €. 201/2012 Sb.

§ 12 Odst. 4) Povoleni provozu obsahuje zatazeni stacionarniho zdroje pod pfislusny kod v ptiloze
¢. 2 k tomuto zakonu, povolenou celkovou kapacitu, povoleny celkovy vykon nebo povoleny celkovy
jmenovity tepelny piikon stacionarniho zdroje a zavazné podminky pro provoz stacionarniho zdroje,
pokud jiz nejsou stanoveny timto zdkonem nebo provadécim pravnim ptedpisem, kterymi jsou

b) zptisob, podminky a Cetnost zjisStovani urovné zneciStovani, vcetné zpusobu a podminek
nepi‘etrzitého sledovani a zaznamenavani provozniho parametru podle § 6 odst. 4,

Zikon ¢. 201/2012 Sb.
Priloha €. 7 Obsahové naleZitosti Zadosti o povoleni provozu

1.11. Navrh provozniho parametru, jeZ ma byt sledovan a zaznamenavan, pro kontrolu spravné
funkce technologie ke sniZovani emisi, véetné navrhu zpisobu jeho sledovani, pokud se jedna o
stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu, u kterého tak stanovi provadéci pravni
predpis.

Zikon ¢. 201/2012 Sb.
§ 6 Zjistovani a vyhodnoceni trovné znecist’ovani
Qdst. 10) Ministerstvo vyhlaSkou stanovi

Pism. c) stacionarni zdroje, pro které se vyZaduje stanoveni nepretrZitého sledovani a
zaznamenavani provozniho parametru v povoleni provozu, a rozsah, zptusob a podminky
stanoveni provozniho parametru,

Zikon ¢. 201/2012 Sb.

Prestupky pravnickych a podnikajicich fyzickych osob

§ 25, Odst. 3) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera je provozovatelem stacionarniho
zdroje uvedeného v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu, se dopusti prestupku tim, ze

g) nezajisti nebo Fadné neprovozuje technické prostiedky pro nepretrzité sledovani a
zaznamenavani provozniho parametru nebo neuchovava ziznamy provozniho parametru po
stanovenou dobu podle § 17 odst. 3 pism. k).

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.

Priloha ¢. 19 Nepretriité sledovani a zaznamendvani provozniho parametru

1. Nepretrzité sledovani a zaznamenavani provozniho parametru se vyzaduje u staciondrnich zdrojii,
jejichz kody jsou uvedeny v bode 2, 3 a 4 a které jsou soucasné vybaveny nékterou z technologii
snizovani emisi uvedenou v tabulce v bodé 5.

2. U spalovacich stacionarnich zdrojii uvedenych pod kody 1.1. a 1.2. prilohy ¢. 2 k zakonu, které jsou
vybaveny néekterou z technologii snizovani emisi uvedenou v tabulce v bode 5, s vyjimkou spalovacich
stacionarnich zdrojii, které zjistuji urovern znecistovani vypoctem a spalovacich stacionarnich zdrojii
slouzicich vyhradné k pohonu pozarnich cerpadel.

1.1 Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5§ MW véetné

1,1, Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vice nez SMW
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1.2. Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3
MW do 5 MW v¢etné

1.2. Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném ptikonu vice nez 5
MW

3. U stacionarnich zdrojit uvedenych v piiloze ¢. 5 ktéto vyhlaSce se povinnost nepietriitého
sledovani a zaznamendvani provozniho parametru vyZaduje u cinnosti uvedenych pod body:

2.1. (kod 9.5.), Odmastovani nebo ¢isténi povrchti prostiedky s obsahem tékavych organickych latek,
které jsou klasifikovany jako karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci, s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,011 za rok a vice; odmastovani nebo c¢isténi
povrchti prostfedky s obsahem tekavych organickych latek, které jsou klasifikovany jako
halogenované, s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,11 za rok a vice

4.1. (kéd 9.8.), Aplikace natérovych hmot, vcetné kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod Cinnosti
uvedené pod kody 9.9. az 9.14., s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,61 za
rok a vice

4.3. (kéd 9.10.), Prestiikavani vozidel - opravarenstvi s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 0,5 t za rok a vice nebo natéry pti vyrobe novych silni¢nich nebo kolejovych
vozidel s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel do 15 t za rok véetne

4.7. (kod 9.14.), Natéry pii vyrobé novych silniénich nebo kolejovych vozidel s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 15 t za rok a vice

8. (9.18.), Laminovani dfeva nebo plasti s celkovou projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 0,61 za rok a vice

9. (kod 9.19.), Vyroba kompozitu za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyfic s
obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotiebou té¢kavych organickych latek 0,61 za rok a vice

10. (kod 9.20.), Vyroba kone¢nych vyrobkll nebo meziproduktl natérovych hmot, adhezivnich
materialli nebo tiskarskych barev véetné procesu dispergovani a pfipravnych predispergacnich aktivit,
uprav viskozity nebo odstinu anebo operaci plnéni konecného vyrobku do jeho obald s celkovou
projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 101 za rok a vice

13. (kéd 9.23.), Zpracovani kaucuku nebo vyroba pryze s celkovou projektovanou spotfebou
organickych rozpoustédel 5 t za rok a vice, nebo o zpracovatelské kapacité 50 t za rok a vice

14 (kéd 9.24.), Extrakce nebo rafinace rostlinnych olejii nebo zivocisnych tukli, pokud je celkova
ro¢ni projektovana spotieba organickych rozpoustédel 5 tun a vice.

4. U stacionarnich zdroji uvedenych v priloze €. 8 k této vyhlaSce se povinnost nepietrzitého
sledovani a zaznamenavani provozniho parametru vyZaduje u ¢innosti uvedenych pod body:

1.6. (kod 2.8.). SuSeni ¢istirenskych kald, suSeni znecisténého skla nebo opalovani znecisténych kovi
nebo znecisténého skla

2.2.1. (kdd 3.3.), Ttidéni nebo jina studend Gprava uhli

2.2.2. (kod 3.4.), Tepelna uprava uhli (briketarny, nizkoteplotni karbonizace nebo suseni)
2.3.2. (kod 3.5.2.), Piiprava uhelné vsazky

2.3.3. (kéd 3.5.4.), Vytlacovani koksu

2.4.1. (kod 3.6.), Rafinace minerdlnich nebo pyrolyznich oleju, rafinace plynt, zplynovani nebo
pyrolyza uhli, biomasy, odpadd nebo jinych organickych latek (nespadaji-li tyto procesy pod kod 2.1.)

3.1.3. (kéd 4.1.3.), Manipulace se specencem nebo jeho zpracovani (chlazeni, drceni, mleti, tfidéni)

3.1.4. (kéd 4.1.4.), Peletizacni provozy (drceni, suseni, peletizace)
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3.2.1. (kéd 4.2.1.), Doprava nebo manipulace s vysokopecni vsazkou
3.2.2. (kéd 4.2.2.), Odlévani (vysoka pec)

3.3.1. (kéd 4.3.1.), Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem
3.3.2. (kéd 4.3.2.), Nist&jové pece s intenzifikaci kyslikem

3.3.3. (kéd 4.3.3.), Kyslikové konvertory

3.3.4. (kod 4.3.4.), Elektrické obloukové pece

3.3.5. (kod 4.3.5.), Panvové pece

3.3.6. (kod 4.3.6.), Elektrické indukéni pece s celkovou projektovanou kapacitou 2,5 t za hodinu a
vice

3.5.1. (kéd 4.6.1.), Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem
3.5.3. (kéd 4.6.3.), Taveni v elektrické obloukové peci

3.5.4. (kéd 4.6.4.), Taveni v elektrické induk¢ni peci

3.5.5. (kéd 4.6.5.), Kuplovny

3.5.6. (kéd 4.6.6.), Taveni v ostatnich pecich - kapalna paliva

3.5.7. (kéd 4.6.7.), Taveni v ostatnich pecich - plynna paliva

3.6.1. (kod 4.7.), Uprava rud nezeleznych kovii

3.7.1. (kéd 4.8.1.), Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem
3.7.2. (kéd 4.8.2.), Pecni agregaty pro vyrobu nezeleznych kovii

3.7.4. (kéd 4.10.), Taveni a odlévani nezeleznych kovi a jejich slitin o celkové projektované kapacite
50 kg za den a vice

3.8.2. (kéd 4.12.),

Povrchova tprava kovi, plastti nebo jinych nekovovych predmétii s celkovou projektovanou kapacitou
objemu 14zn& v&tsim nez 30 m* (vyjma oplachu)

3.8.3. (kéd 4.13.), Brouseni kovti nebo plasti s celkovym elektrickym ptikonem 100 kW a vice

3.8.6 (kod 4.16.), Nanaseni ochrannych povlakli z roztavenych kovl - procesni vany s celkovou
projektovanou kapacitou vétsi nez 11 pokovené oceli za hodinu

4.5 (kéd 5.11), Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani
kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (pfedevsim tézba, vrtani, odstiel, bagrovani, tfidéni,
drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene, uslechtild kamenicka vyroba, vyroba
stavebnich hmot nebo betonu nebo recyklacni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité
25 m® za den a vice

6.6. (kod 7.7) Zpracovani dfeva vcetné truhlaiské vyroby a vyroby dievnich Stépek a pelet, vyjma
vyroby uvedené pod kodem 7.8., o celkové projektované spotiebé materidlu 150 m® a vice za rok , 0
celkové projektované spotiebé materialu 1500 m® za rok a vice,

6.7 (kod 7.8), Vyroba dievotiiskovych, dievovlaknitych nebo dievostépkovych (OSB) desek

6.14. (kéd 7.16.). Veterinarni asana¢ni zatizeni

V piipadé staciondrnich zdrojii uvedenych pod ndsledujicimi body se povinnost nepretriitého
sledovani a zaznamendvdni provozniho parametru vyZaduje pouze u procesi zahrnujicich primy i
nepiimy procesni ohiey, ktery je realizovan zamérné dodanou energii nebo chemickou reakci:

4.1.1. (kéd 5.1.1.), Manipulace se surovinou nebo vyrobkem, v¢etné skladovani nebo expedice
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4.1.2. (kéd 5.1.2.), Vyroba cementaiského slinku v rota¢nich pecich

4.1.3. (kéd 5.1.3.), Ostatni technologicka zatizeni pro vyrobu cementu

4.1.4. (kéd 5.1.4.), Vyroba vapna v rotacnich pecich

4.1.5. (kéd 5.1.5.), Vyroba vapna v Sachtovych nebo jinych pecich

4.1.6. (kod 5.1.6.), Pece pro zpracovani produktti odsiieni

4.1.7. (kod 5.1.7.), Uprava nebo zuslechtovani zaruvzdornych jilovei nebo kaolinti v rotagnich pecich

4.2.1. (kod 5.3.), Vyroby skla, vlaken, sklaFskych vyrobki, smaltovacich nebo glazurovacich frit
nebo skla pro biZuterni zpracovani o celkové projektované kapacité taveni vyssi neZ 150 t/rok
(kod 5.3. prilohy €. 2 k zakonu)

4.2.2. (kod 5.3.), Vyroby skla, vlaken, sklaiskych vyrobki, smaltovacich nebo glazurovacich frit
nebo skla pro biZuterni zpracovani o celkové projektované kapacité taveni nizs$i nez 150 t/rok
veetné (kod 5.3. prilohy €. 2 k zakonu)

4.2.3. (kéd 5.4.), Vyroba kompozitnich sklenénych vldken s pouzitim organickych pojiv

4.3.1. (kod 5.7.), Zpracovani magnezitu nebo vyroba bazickych Zzaruvzdornych materiald nebo
kfemence

4.3.2. (kéd 5.8.), Taveni nerostnych materialt v kupolovych pecich
4.3.3. (kéd 5.9.), Vyroba kompozitnich nerostnych vlaken s pouzitim organickych pojiv

4.4.1. (kod 5.10.), Vyroba keramickych vyrobkll, zejména krytinovych tasek, cihel, zZaruvzdornych
tvarnic, obkladacek, kameniny nebo porcelanu o celkové projektované kapacité od 5t do 75 t za den
vcetné

4.6. (kéd 5.14.), Obalovny ziviénych smési, misirny zivic, recyklace ziviénych povrchd anebo
zpracovani nebo nakladani s Zivicemi s vyjimkou kone¢ného nanaseni na vozovku

5.1.4. (kéd 6.5.). Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymerii nebo kompozitu, s vyjimkou vyroby
syntetickych polymerii a kompozitu uvedenych pod jinym koédem, o celkové projektované kapacité
1001 za rok a vice nebo s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,61 za rok a
vice

V' pripadé staciondrnich zdrojii uvedenych v tomto bodé se povinnost nepretrzitého sledovani a
zaznamendvani provozniho parametru nevyzaduje na vedlejsich vydusich technologie, které odvadi
emise z jejich dilcich obsluznych casti a kterymi je soucasné odvadena emise mensi nez 1 tuna za rok
(jednotlive) pri projektovanych provoznich parametrech a pri koncentraci na urovni specifického
emisntho limitu. Podminky v tomto odstavci uvedené musi byt splnény soucasnée.

5. Seznam technologii ke snizovani emisi a prislusnych znecistujicich latek a provoznich parametrii,
které se u zarizeni vybavenych temito technologiemi sleduji a zaznamenavaji

U staciondrnich zdroju, jejichz kody jsou uvedeny v bode 2, 3 a 4, které jsou vybaveny nékterou z
nasledujicich technologii ke snizovani emisi, musi byt v pripadé povinnosti periodického
jednorazového mereni uvedenych znecistujicich latek soucasné stanovena povinnost sledovani a
nepretrziteho zaznamenavani stanoveného provozniho parametru, ktery udava nasledujici tabulka. V
pripadech, kdy tabulka nabizi vice moznosti, je aplikovan a v povoleni provozu v souladu s § 6 odst. 4
zakona urcen vzdy minimalné ten parametr, ktery lépe popisuje vadny provoz daného konkrétniho
zarizeni ke sniZeni emisi. V pripade odlucovaci soustavy tvorené vice riznymi zarizenimi ke snizovani
emisi, je provozni parametr nepretrzite sledovin a zaznamendvan na kazdém z nich, pricemz tato
tabulka plati pro kazdé jednotlivé zarizeni ke sniZovdni emisi, neni-li v povoleni provozu stanoveno
Jinak. V pripadé nize uvedenych zarizeni ke snizovani emisi, jejichz radny provoz a udrzbu zajisti
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sledovani a zaznam jiného provozniho parametru, nez ktery je uveden v tabulce, miize krajsky urad v
souladu s § 12 odst. 4 pism. b) a § 6 odst. 4 zakona urcit jiny provozni parametr.

Technologie a opatfeni ke | Znecistujici .
v ., . Provozni parametr
snizovani emisi latka
Tkaninové a textilni filtry TZL Tlakova ztrata
Keramické filtry TZL Tlakova ztrata
Napéti na elektrodach a protékajici
elektricky proud kazdé sekce.
Elektrostaticky odlucovaé TZL Pro Posouzeni provozni schopnogti jtj
nutné sledovat oba parametry soucasné
u kazdé sekce elektrostatického
odlucovace.
T7L VySka hladiny nebo natok praciho
Absorpce (Mokra pracka) média
VOC Teplota nebo vyska hladiny
Hladinovy odlu¢ova¢ TZL Vys$ka hladiny nebo natok vody
Teplota odpadniho plynu a spoti‘eba
SNCR NOx ¢inidla za c¢asovou jednotku (g/min,
kg/hod apod.)
Teplota odpadniho plynu a spotieba
SCR NOx ¢inidla za casovou jednotku (g/min,
kg/hod apod.)
Tepelna, katalyticka oxidace TOC/VOC Teplota oxidace
Biofiltr TOC/VOC Teplota nebo tlakova ztrata
Adsorpce (Aktivni uhli, zeolity) | TOC/VOC Hmotnost nebo odezva detektoru VOC
Ioniz_ace (uv, plazma, TOC/NOC Elekvtricky pr(?ud, nebo. napéti nebo
0zonizace atd.) spotieba elektrické energie
sza:(:;gi(lz du lst;)c hiometrie — (u NOx, CO, TZL AMKkoncentrace O,

Poznamka:

V piipadech nuceného odtahu je rovnéz neptetrzité sledovan a zaznamenavan piikon ventilatoru ¢i
obdobného zafizeni zajiStujici odsavani technologie a odvod emisi definovanym vyduchem nebo
kominem s vyjimkou pfipadi s kontinualnim sledovanim a zaznamenavanim pratoku vzdusiny nebo
spalin v méficim profilu a pfipadd, kdy je nepfetrzité zaznamenavana tlakova ztrata, napéti a
protékajici proud na elektrodach elektrostatického odlucovace, vyska hladiny hladinového odlucovace
nebo teplota odpadniho plynu u SCR a SNCR.

Tato povinnost bude dost naro¢na na piipravu:

* Parametr nutno ovéfit a nastavit jednorizovym méfenim emisi, otazka je, zda
autorizovanym.

* Je tieba si uvédomit, Ze EL musi byt dodrZen pii maximalnim vyuZiti ¢i zatiZeni zdroje.

* U najiZdéni na parametry miiZe byt hodnota jina, nez pii provozu. Nékdy pri najizdéni
ze studeného stavu spaliny ani nejdou pies odlucovac.

*  Problémy mohou nastat u vicestupiiovych odlucovaci.
* Uchovavani zaznamii podobu 6 let, nutno instalovat pocitac se zaznamem.
* Bude systém sledovani kalibrovan a jak?

«  Velka odpovédnost KU toto stanovit v povoleni provozu.
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KAPITOLA IX. ZNALOST VSECH POUZIiVANYCH PALIV, SUROVIN A
ODPADU, VSTUPUJICICH DO PROCESU

- Paliva.

- Suroviny.

- Odpady a TAP.

- Biopaliva
PALIVA

Je nutné, aby provozovatel znal suroviny a paliva, které jsou v provozu zdroju pouZzivany. Je
nutné obstarat si bezpecnostni listy a veédét, jaké Skodliviny se uvoliuji. Dalsi informace jsou
v materialech od vyrobce ¢i dodavatele (privodnich technickych ¢i katalogovych listech apod.).

Co je palivo?
Zakladni pozadavky na paliva a suroviny dava zakon o ovzdusi a vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.

Zakon ¢. 201/2012 Sb.:

§ 2, pism. 1) palivem spalitelny material v pevném, kapalném nebo plynném skupenstvi, uréeny jeho
vyrobcem ke spalovani za u¢elem uvolnéni energetického obsahu tohoto materialu,

§ 17, odst. 5) Zakona Ve spalovacim staciondrnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a
niz§im je zakdzano spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly a proplastky. Obec miize
obecné zavaznou vyhlaskou zakazat na vymezeném uzemi obce spalovani vybranych druhti pevnych
paliv ve stacionarnich zdrojich podle véty prvni, s vyjimkou spalovacich staciondrnich zdroji
uvedenych v § 17 odst. 1 pism. g) spliiujicich pro tato paliva pozadavky stanovené v piiloze ¢. 11 k
tomuto zékonu.

Tepelnym zpracovanim odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracovani jinym termickym procesem,
vcetné spalovani vzniklych latek, pokud by tim mohlo dojit k vy$si trovni znecistovani oproti spaleni
odpovidajiciho mnozstvi zemniho plynu o stejném energetickém obsahu; za tepelné zpracovani
odpadu se povazuje také oxidace nebo zpracovani jinym termickym procesem paliva vyrobeného z
odpadu, ktery piestal byt odpadem za podminek stanovenych zdkonem o odpadech™, pokud jednou ze
stanovenych podminek je, Ze pii jeho energetickém vyuziti jsou stanoveny a plnény pozadavky pro
tepelné zpracovani odpadu.

Vyhlaska ¢é. 169/2023 Sb., o stanoveni podminek, pri jejichz splnéni prestava bvt tuhé
palivo z odpadu odpadem

§ 2 Tuhé palivo z odpadu (K § 9 odst. 7 zdkona)

(1) Tuhé palivo z odpadu piestava byt odpadem, pokud ......

e) pri energetickém vyuZiti ve stacionarnich zdrojich podle pismene d) jsou pro spalovani tuhého
paliva z odpadu stanoveny a plnény stejné poZadavky podle zakona o ochrané ovzdusi® a zdkona
0 integrované prevencis), veetné pozadavki na nejlepsi dostupné technikys), jako by dochazelo k
tepelnému zpracovani odpadu, a

f) je konkrétné vymezeno jako material na vstupu v povoleni provozu stacionarniho zdroje
podle pismene d), ve kterém bude pouZivano

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.

§ 2 Zakladni pojmy
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Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) biomasou ke spalovani ve staciondrnich zdrojich produkt, ktery je tvoren z rostlinného materialu
pochazejiciho ze zemédeélstvi nebo lesnictvi a ktery lze pouZit jako palivo za ucelem ziskani jeho
energetickeho obsahu, a dale nasledujici odpad pouzity jako palivo:

1. rostlinny odpad ze zemédelstvi nebo lesnictvi,
2. rostlinny odpad z potravinarského primyslu, pokud se vyuzije vyrobené teplo,

3. rostlinny odpad z vyroby cerstvé viakniny a z vyroby papiru z buniciny, pokud se spoluspaluje v
misté vyroby a vzniklé teplo se vyuzije,

4. korkovy odpad,

5. drevny odpad s vyjimkou drevného odpadu, ktery miize obsahovat halogenované organické
slouceniny nebo tézké kovy v dusledku oSetieni latkami na ochranu dieva nebo natérovymi hmotami,
zahrnujici predevsim takovéto drevné odpady pochazejici ze stavebnictvi a z demolic,

Vvhlaska ¢. 415/2012 Sb. — Spalovani dievotrisky a dalSich surovin

§ 15, odst. 5) Drevotrisku, preklizku, drevovidaknitou desku nebo jiné lepené drevo Ize spalovat pouze v
pripade, Ze neobsahuji halogenované organické slouceniny nebo tézké kovy v diisledku osetreni
latkami na ochranu dreva nebo v dusledku povrchovych uprav, a pouze ve spalovacich staciondarnich
zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném prikonu 3 MW a vyssim. V miste, kde toto palivo vznika ve
formé vedlejsiho produktu vyroby, jej Ize spalovat také ve spalovacim staciondarnim zdroji o celkovéem
Jjmenovitéem tepelném prikonu od 0,3 MW do 3 MW vybaveném automatickym davkovanim paliva a
automatickym rizenim spalovaciho procesu.

§ 15, odst. 6) Biomasu, kterd miize obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky v diisledku oSetieni
latkami na ochranu dreva nebo natérovymi hmotami, lze spalovat pouze ve spalovacich stacionarnich
zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném prikonu 5 MW a vyssim a pouze, pokud jsou dodrzeny
minimalni podminky spalovani, kterymi jsou

a) v pripadé fluidnich topenist teplota spalovani nejméné 600 °C a

b) v pripadé ostatnich topenist teplota spalin nejménée 850 °C s dobou setrvani spalin nejméné 2
sekundy.

Vyhlaska ¢&. 415/2012 Sb. — Pozadavky na kvalitu paliv
POZADAVKY NA KVALITU PALIV

§ 17 PoZadavky na kvalitu paliv a zpiisob prokazovani jejich plnéni (K § 16 odst. 11 zdkona)
(1) Pozadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v casti I prilohy ¢. 3 k této vyhldsce.

(2) Prokazovani plneni pozadavkii na kvalitu paliva se provadi doklady o analyzach odebranych
vzorkit paliva, které odebrala a analyzovala osoba akreditovand vnitrostatnim akreditacnim organem
povérenym podle jiného pravniho predpisu?). Postupy pro odbér vzorkii a provadéni analyz musi byt
reprezentativni a prikazné a musi co nejpresnéji odrdazet skutecnou kvalitu paliva. Tyto postupy se
povazuji za splnéné, je-li postupovano podle urcenych technickych norem podle zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky?).

§ 18 OhlaSovdni tidajii o kvalité paliv (K § 16 odst. 11 zdkona)

(1) Ohlasovani udajii o kvalité paliv podle § 16 odst. 1 zakona se vztahuje na tézky topny olej, plynovy
olej a na pevna paliva urcend pro spalovaci staciondrni zdroje o jmenovitéem tepelném prikonu do 0,3
MW véetne, pro kterd jsou stanoveny pozadavky na kvalitu paliv v priloze ¢. 3 k této vyhlasce.
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(2) Ndlezitosti hldseni o kvalité paliv jsou stanoveny v édasti Il prilohy ¢. 3 k této vyhlasce.

SUROVINY
Tékavé organické latky (VOC)
Zakon ¢&. 201/2012 Sb.

Povinnosti osob nakladajicich s vybranymi vyrobky pro opravy natéru silni¢nich vozidel,
barvami a laky

(1) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera doveze nebo poskytne k dispozici jiné
osob¢ vyrobek pro opravy natéru silnicnich vozidel, barvu nebo lak uvedené v provadécim pravnim
predpisu, je povinna zajistit, aby obsah organickych sloucenin nebo smési organickych sloucenin, s
vyjimkou metanu, jejichz pocatecni bod varu je mensi nebo roven 250 °C, pii normalnim
atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto vyrobku neptesahoval limitni hodnoty pro obsah téchto latek
ve vyrobku stanovené provadécim pravnim piedpisem.

(2) Obsah sloucenin podle odstavce 1 vy$§i nez stanovi provadéci pravni predpis je piipustny u
vyrobki, které jsou prodavany pouze k vyluénému pouziti ve stacionarnich zdrojich uvedenych pod
kédy 9.1. az 9.24. v ptiloze €. 2 k tomuto zakonu, kterym bylo vydano povoleni provozu a které¢ maji
stanoveny specifické emisni limity nebo emisni stropy. Osoba prodévajici tyto vyrobky je povinna
vést evidenci o mnozstvi a druhu prodanych vyrobki, o osobach, kterym byl tento vyrobek prodan, s
uvedenim jména, poptipadé jmen, piijmeni a adresy fyzické osoby nebo nazvu a adresy pravnické
osoby vcetné adresy a identifika¢niho Cisla provozovny ptidéleného prostiednictvim integrovaného
systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti zivotniho prostiedi. Tuto evidenci je povinna
uchovat pro ucely kontroly po dobu 5 let.

(3) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera doveze nebo poskytne k dispozici jiné
osob¢ vyrobek pro opravy natéru silnicnich vozidel, barvu nebo lak uvedené v provadécim pravnim
predpisu, je povinna zajistit oznaceni tohoto vyrobku udaji o obsahu tékavych organickych latek a o
jeho kategorizaci zptisobem stanovenym v provadécim pravnim ptedpisu.

(4) Pouziti vyrobki pro opravy natéru silni¢nich vozidel, barev nebo laki uvedenych v provadécim
pravnim predpisu, ve kterych obsah organickych slouCenin nebo smeési organickych slou¢enin
presahuje limitni hodnoty stanovené provadécim pravnim predpisem, je zakazano s vyjimkou pouZiti v
ramci provozu stacionarniho zdroje uvedeného pod kody 9.1. az 9.24. v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu,
ktery ma stanoven specificky emisni limit nebo emisni strop.

(5) Ministerstvo vyhlaskou stanovi vyrobky pro opravy natéru silni¢nich vozidel, barvy a laky
obsahujici organické slouceniny nebo smés organickych sloucenin, pro které jsou stanoveny limitni
hodnoty pro obsah téchto latek ve vyrobku, limitni hodnoty pro obsah téchto latek ve vyrobku a
analytické metody pro stanoveni jejich obsahu ve vyrobku a dale seznam vyrobki pro opravy natéru
vozidel, barev a lakd, u kterych je nutné zajistit oznaceni a zptisob tohoto oznaceni.

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.:
§ 23 Pozadavky na vyrobky s obsahem tekavych organickych latek (K § 18 odst. 5-zdkona)

(1) Seznam vybranych barev, lakii a vyrobkii pro opravy natéru vozidel podle § 18 zdkona (ddle jen
., vwbrané vyrobky “) je uvedeny v casti I prilohy ¢. 7 k této vyhlasce.

(2) Limitni hodnoty obsahu organickych sloucenin nebo smési organickych sloucenin, s vyjimkou
methanu, jejichz pocdtecni bod varu je mensi nebo roven 250 °C, pri normalnim atmosfeérickem tlaku
101,3 kPa ve vybranych vyrobcich (ddle jen , tekava organickd latka ve vybraném vyrobku*“), jsou
stanoveny v casti Il prilohy ¢. 7 k této vyhlasce.

(3) Analytické metody pro stanoveni obsahu tékavych organickych ldatek ve vybranych vyrobcich jsou
uvedeny v casti 1l prilohy ¢. 7 k této vyhlasce.
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(4) Vybrané vyrobky jsou opatieny Stitkem s oznacenim
a) kategorie a subkategorie vybraného vyrobku podle casti Il prilohy ¢. 7,

b) limitni hodnoty obsahu tekavych organickych ldtek ve vybraném vyrobku v g/l podle casti II prilohy
¢.7a

C) maximdlniho obsahu tékavych organickych latek ve vybraném vyrobku ve stavu pripraveném k
pouziti v g/l.

(5) U vybranych vyrobkii, u nichz se pred pouzitim pridavaji organicka rozpoustédla, se limitni
hodnoty obsahu tekavych organickych latek uvedené v casti Il prilohy ¢. 7 vztahuji na vyrobek ve
stavu, ve kteréem je pripraven k pouziti. Za cast obsahu tékavych organickych latek se u vybranych
vyrobkii nepovazuje hmotnost tekavych organickych latek, které behem zasychani chemicky reaguji za
vzniku ochranného filmu natérové hmoty.

(6) Vyrobky podle § 16 odst. 3 zdkona jsou na Stitku nebo v priivodni technické dokumentaci oznaceny

a) udajem o celkovém obsahu tékavych organickych latek dle § 2 pism. m) zdkona ve vyrobku
vyjadrenym hmotnostnim zlomkem nebo v hmotnostnich procentech a

b) v pripadé natérovych hmot, adhesivnich materialii nebo tiskarskych barev uvedenych v priloze ¢. 5
také udajem o obsahu latek ve vyrobku, které po odpareni vody nebo tékavych organickych latek
ztuhnou (ddle jen , netékavé latky ) v hmotnostnich nebo objemovych procentech a o hustote vyrobku
v glcm?®, pokud je piredchozi iidaj uveden v objemovych procentech.

P¥iloha &. 7 k vyhlasce & 415/2012 Sb. VYBRANE VYROBKY, LIMITNi HODNOTY OBSAHU
TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK V TECHTO VYROBCICH A ANALYTICKE
METODY PRO STANOVENI OBSAHU TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK V TECHTO
VYROBCICH

CAST I DELENI VYBRANYCH VYROBKU
Kategorie A

Naterové hmoty urcené pro budovy, jejich vybaveni a prislusenstvi a s nimi spojené konstrukce, a
slouzict k dekorativnim, funkcnim a ochrannym ucelum, s vyjimkou aerosoli.

Subkategorie:

a) matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru jsou ndtérové hmoty urcené k nandseni na
vhitni stény a stropy, se stupném lesku < 25@60°,

b) lesklé ndatérové hmoty pro stény a stropy v interiéru jsou natérové hmoty urcené k nandseni na
vhitrni stény a stropy, se stupnem lesku > 25@60°,

C) natérové hmoty pro venkovni stény z minerdlniho podkladu jsou ndtérové hmoty urcené k nandseni
na vnéjsi zdivo a cihlové, betonové nebo sadrové stény,

d) vnitrni/venkovni natérové hmoty na drevo, kov nebo plasty pro vybaveni a obklady budov jsou
natérove hmoty vytvarejici nepruhledny film a jsou urcené pro drevéné, kovové nebo plastové
podklady. Tato podkategorie téz zahrnuje podkladové natérové hmoty a natérové hmoty pro
mezivrstvy,

e) vnitrni/venkovni laky a moridla jsou natérové hmoty urcené k nandseni na budovy a jejich vybaveni
a vytvarejici transparentni nebo polotransparentni film pro ucely dekorace nebo ochrany dreva, kovu
a plastu. Tato podkategorie zahrnuje téz lazurovaci hmoty na drevo, kterymi se rozuméji natérové
hmoty vytvarejici silnovrstvy film a slouzici k dekoraci nebo k ochrané dieva pred povétrnostnimi viivy
podle normy EN 927-1 (kategorie polostabilni),
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) nefilmotvorna moridla jsou moridla, ktera v souladu s normou EN 927-1:1996 tvori vrstvu
prumérné tloustky mensi nez 5 um, méreno metodou 54 podle normy 1SO 2808:1997,

Q) zdkladni natérové hmoty jsou natérové hmoty s tésnicim a/nebo izolacnim ucinkem urcené k pouZiti
na drevu nebo stendach a stropech,

h) penetracni natérové hmoty jsou natérové hmoty urcené ke stabilizaci volnych castic podkladu nebo
k dosazeni hydrofobnich viastnosti a/nebo k ochrané dieva proti zmodrani,

i) jednoslozkové specidalni ndtérové hmoty jsou ndtérové hmoty se specidalni funkci na bdzi
filmotvornych latek. Jsou urceny pro aplikace se zvlastnimi pozadavky, jako jsou zdakladni a vrchni
natéry na plasty, zakladni natery na zelezné podklady, zdakladni natéry na lehké kovy jako je zinek a
hlinik, antikorozni natéry, natérové hmoty na podlahy, vietnée dreveénych a betonovych podlah,
ochrana proti graffiti, protipozarni ndtéry a natéry odpovidajici hygienickym normam v
potravinarskéem primyslu a ve zdravotnickych zarizenich,

J) viceslozkové specidlni natérové hmoty jsou ndtérové hmoty ke stejnému pouziti jako jednoslozkové
natérove hmoty se specialni funkci, avsak s druhou slozkou (napr. tercialnimi aminy) pridavanou pred
pouzitim,

K) vicebarevné natérové hmoty jsou ndtérové hmoty, které primo pri prvnim naneseni vytvdreji
dvoubarevné nebo vicebarevné efekty,

1) ndterové hmoty s dekorativnimi efekty jsou ndtérové hmoty urcené k vytvireni zvldstnich estetickych
efektii na specialné upravenych, predem natrenych podkladech nebo podkladovych ndatérech, s
naslednym opracovanim riznymi nastroji behem faze zasychani.

Kategorie B

Vyrobky urcené pro opravy a prestiikavani silnicnich vozidel podle smérnice 70/156/EHS nebo jejich
casti pri jejich oprave, udrzbé nebo za ucely dekorace provadené vné vyrobnich zarizenich.
Subkategorie:

a) vyrobky pro pripravné a cistici operace jsou vyrobky urcené k mechanickému nebo chemickému
odstranovani starych natéri a rzi nebo k pripravé na nandseni novych naterii:

i) pripravné prostredky zahrnuji Cistici prostiedky na ndstroje (vyrobky urcené k cisténi stiikacich
pistoli a dalsich zarizeni), odstranovace nateri, odmastovadla (vcetné antistatickych cinidel pro

plasty) a odstraiiovace silikonu,

i) cistici prostrredek je vyrobek urceny k odstranéni povrchovych necistot béhem priprav na nandseni
natérovych hmot a pred jejich nanesenim,

b) karosarské plnice a tmely jsou viskozni latky urcéené k vyplnéni hlubokych nerovnosti povrchu pred
nanesenim vyrovaavaciho nateru,

C) zdkladni ndtérové hmoty jsou veskeré ndtérové hmoty urcené k nandseni na holy povrch kovu nebo
na existujici natéry jako ochrana proti korozi pred nanesenim vyrovndvaci natérové hmoty

1) vwrovnavaci natérové hmoty jsou natérové hmoty urcené k nandaseni bezprostredné pred nanesenim
vrchniho nateru ke zvyseni odolnosti proti korozi a prilnavosti vrchniho natéru a k dosazeni
rovnomeérné jakosti povrchu vyplnénim drobnych povrchovych nerovnosti,

ii) zdkladni natérové hmoty na kov jsou ndatérové hmoty uréené k nandseni jako zdkladni natér, jako
Jsou promotory prilnavosti, plnice, vyrovndvaci ndaterové hmoty, podkladové natérové hmoty, zdakladni
natérove hmoty na plasty, natérové hmoty pro nanaseni zpisobem mokry do mokrého, plnice neurcené
k brousenti a strikact plnice,
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iil) reaktivni zakladni ndtérové hmoty jsou ndtérové hmoty obsahujici nejménée 0,5 % hmotn. kyseliny
fosforecné, urcené k primému nandseni na holy povrch kovu k zajisténi odolnosti proti korozi a
prilnavosti, natérové hmoty pouzivané jako svaritelné zakladni natérové hmoty a morici roztoky pro
galvanizované a pozinkované povrchy,

d) vrchni natérové hmoty jsou pigmentované natérové hmoty urcené k nandseni v jedné nebo nékolika
vrstvach k dosazeni lesku a trvanlivosti; zahrnuji veskeré vyrobky uzivané k temto ucelum, jako jsou
podkladové natérove hmoty a laky

i) podkladové naterové hmoty jsou pigmentované ndtérové hmoty urcené k dosazeni pozZadovanych
barevnych odstinit a optickych efektu, avsak nikoli lesku nebo odolnosti povrchu natérového systéemu,

i) laky jsou transparentni natérové hmoty urcené k vytvareni konecného lesku a odolnosti natérového
systemu,

e) specialni vrchni ndtérové hmoty jsou ndtérové hmoty urcené k nandseni jako vrchni ndtéry se
zvlastnimi viastnostmi v jediné vrstve, jako je metaliza a perletové efekty, dale to jsou vysoce odolné
barevné nebo transparentni natéry (napr. natéry odolné proti poskrabani a fluorované transparentni
natéry), reflexni podkladové natéry, vrchni ndtery se strukturnimi efekty (napr. tepané efekty),
protiskluzové natery, plnice na spodky karoserii, ochranné natéry proti ndarazium, ndtéry interiéri a
aerosoly.

CAST II LIMITNI HODNOTY OBSAHU TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK VE
VYBRANYCH VYROBCICH

Limitni hodnoty obsahu tékavych organickych latek pro vyrobky spadajici pod kategorii A

Subkategorie vyrobkii druh VOC g/l
*NH
a matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru (stupen lesku < 25@60°) gIN{z 28
RNH |1
b lesklé natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru (stupen lesku > 25@60°) gNﬁ 188
o o o VRNH 40
c natérove hmoty pro venkovni stény z mineralniho podkladu RNH 430
d vnitrni/venkovni natérové hmoty na drevo, kov nebo plasty pro vybaveni a VRNH|130
obklady budov RNH (300
vnitrni/venkovni laky a moridla véetné silnovrstvych lazurovacich hmot na VRNH|130
e .
drrevo RNH 400
o : - VRNH 130
f vnitrni/venkovni nefilmotvorna moridla RNH 1700
, o VRNH 30
g zakladni natérové hmoty RNH 350
. P VRNH|30
penetracni naterové hmoty RNH 1750
. , RS o . VRNH 140
i jednoslozkové natérové hmoty se specialni funkct RNH 500
. VRNH 140
J viceslozkové reaktivni naterové hmoty se specialni funkci pro specifické ucely RNH 500
K ceb s nitSrove VRNH|100
vicebarevné ndatérové hmoty RNH 1100
o o VRNH 200
| natérove hmoty s dekorativnimi efekty RNH 00
Vysvetlivky:
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") obsah tékavych organickych latek ve vyrobku pripraveném k pouZiti.
VRNH - vodou reditelné ndtérové hmoty

RNH - rozpoustedlové natérove hmoty

Limitni hodnoty obsahu tékavych organickych latek pro vyrobky spadajici pod kategorii B

Subkategorie vyrobkii Vyrobky VOC g/l
vyrobky pro pripravné a Cisticipripravné prostiedky 850
operace cistici prostiedky 200
b lkarosarské plnice a tmely vSechny druhy 250
vyrovndvaci ndatérové hmoty a zakladni natérové 540
C zdkladni natérové hmoty hmoty (na kov)
reaktivni zakladni natérové hmoty 780
d |vrchni naterové hmoty vSechny druhy 420
e lspecialni vrchni natérové hmoty vSechny druhy 840
Vysvetlivka:

") obsah tékavych organickych ldtek ve vyrobku pripraveném k pouziti. Pripadny obsah vody ve
vyrobku pripraveném k pouziti se odecte, s vyjimkou vyrobkii v subkategorii a.

CAST III
ANALYTICKE METODY PRO STANOVENI OBSAHU TEKAVYCH ORGANICKYCH
LATEK VE VYBRANYCH VYROBCICH

Povolené metody pro vyrobky o obsahu VOC nizsim nez 15 % hmotnostnich bez pritomnosti
reaktivnich redidel

ZkouSka
Parametr Jednotky Metoda Datum zveiejnéni
Obsah VOC g/l CSN ISO EN ISO 11890-2 2006

Povolené metody pro vyrobky o obsahu VOC 15 % hmotnostnich a vice bez pritomnosti reaktivnich
redidel

ZkouSka
Parametr Jednotky Metoda Datum zveiejnéni
Obsah VOC g/l CSN ISO EN ISO 11890-1 2007
Obsah VOC g/l CSN ISO EN IS0 11890-2 2006
Povolené metody pro vyrobky obsahujici VOC za pritomnosti reaktivnich redidel

ZkouSka

Parametr Jednotky Metoda Datum zveiejnéni
Obsah VOC o/l ASTMD 2369 2003
ODPADY a TAP

Zakon ¢. 201/2012 Sb., § 2, pism. 0) tepelnym zpracovanim odpadu oxidace odpadu nebo jeho
zpracovani jinym termickym procesem, véetné spalovani vzniklych latek, pokud by tim mohlo dojit k
vy$$i urovni zneCiStovani oproti spaleni odpovidajiciho mnozstvi zemniho plynu o stejném
energetickém obsahu; za tepelné zpracovani odpadu se povazuje také oxidace nebo zpracovani jinym
termickym procesem paliva vyrobeného z odpadu, ktery prestal byt odpadem za podminek
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stanovenych zdkonem o odpadech™), pokud jednou ze stanovenych podminek je, Ze pii jeho
energetickém vyuziti jsou stanoveny a plnény pozadavky pro tepelné zpracovani odpadu,

W

Zakon ¢. 201/2012 Sb., § 2, pism. p) spalovnou odpadu stacionarni zdroj ureny k tepelnému
zpracovani odpadu, jehoz hlavnim ucelem neni vyroba energie ani jinych produktd, a jakykoliv
staciondrni zdroj, ve kterém vice nez 40 % tepla vznika tepelnym zpracovanim nebezpecného odpadu
nebo ve kterém se tepeln€ zpracovava neupraveny smeésny komunalni odpad,

BIOPALIVA
Zakon o ovzdusi — § 19f — 19h

POHONNE HMOTY A SKLENIKOVE PLYNY

Zakon o ovzdusi — § 20

KRITERIA UDRZITELNOSTI BIOPALIV

Zakon o ovzdusi — § 21 Kritéria udrzitelnosti biopaliv
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KAPITOLA X. EMISNI LIMITY A PODMINKY PROVOZU ZDROJU.
EMISNI STROPY A TMAVOST KOURE.

- Znalost Skodlivin unikajici ze zdroje a provozovny.
- Pripustna uroven znecistovani
o Emisni limity a Technické podminky provozu
o Emisni stropy.
o Tmavost koufe.
- Obecné emisni limity
- Postupy a pristupy ke stanovovani emisnich limitd, terminy jejich dosazeni.

- Zptisnovani emisnich limitd a podminek provozu. BAT, BREF, Provadéci rozhodnuti.
NonBREFy.

- Zavedeni sledovani provozniho parametru — nepfetrzité sledovani a zaznamenavani
provozniho parametru pro kontrolu spravné funkce technologie ke snizovani emisi nebo
opatieni ke sniZzeni emisi stanoveného v povoleni provozu.

- Pfechodné reZimy pro spalovaci stacionarni zdroje

- Vypocet - specifické emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje ke spalovani vice druhti
paliv

ZNALOST SKODLIVIN UNIKAJICi ZE ZDROJE A PROVOZOVNY.

Provozovatel je povinen znat §kodliviny, unikajici z jeho provozovny a zdroju.

PRIPUSTNA UROVEN ZNECISTOVANI
EMISNI LIMITY A TECHNICKE PODMINKY PROVOZU

Zakon ¢. 201/2012 Sb., Pripustna uroven zneciSt'ovani

(1) Pfipustna troven zneCi§tovani je uréena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi
podminkami provozu a pfipustnou tmavosti koufe.

(2) Emisni limity musi byt dodrzeny na kazdém kominovém praduchu nebo vyduchu do ovzdusi.
Emisni limity se déli na

a) obecné emisni limity stanovené provadécim pravnim piedpisem pro zneCiStujici latky a jejich
skupiny a

b) specifické emisni limity stanovené provadécim pravnim piedpisem nebo v povoleni provozu
stacionarniho zdroje (dale jen ,,povoleni provozu®).

(3) Pokud je pro stacionarni zdroj stanoven jeden nebo vice specifickych emisnich limiti nebo jeden
nebo vice emisnich stropti, nevztahuji se na néj obecné emisni limity. Specificky emisni limit
stanoveny v povoleni provozu nesmi byt stejny nebo vyss$i nez specificky emisni limit stanoveny
provadécim pravnim piedpisem pro dany stacionarni zdroj. Specificky emisni limit stanoveny podle
véty druhé v povoleni provozu nebo pro znecistujici latku, pro kterou neni stanoven specificky emisni
limit v provadécim pravnim predpisu, musi byt stanoven zejména s ohledem na nejlepsi dostupné
techniky™’) a Groveii zne¢isténi v misté provozu zdroje.

(4) Emisni stropy se stanovuji pro stacionarni zdroj, skupinu stacionarnich nebo mobilnich zdroju,
provozovnu’) nebo vymezené tizemi.
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(5) Emisni stropy dopliiuji emisni limity s vyjimkou stacionarnich zdroji uvedenych pod koédy 9.1. az
9.24. v ptiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu, u kterych mtze byt emisni limit pro t€kavé organické latky
emisnim stropem nahrazen.

(6) Technické podminky provozu dopliuji emisni limity s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdroji
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vy$§im spalujicich uhli t&Zené v Ceské republice
a specificky konstruovanych pro toto palivo, u kterych mtze byt emisni limit pro oxid sificity
stanoveny provadécim pravnim piedpisem, nelze-li jej dosdhnout, nahrazen technickou podminkou
provozu stanovenou provadécim pravnim predpisem.

(7) Ministerstvo zivotniho prostiedi (dale jen ,,ministerstvo) vyhlaskou stanovi obecné a specifické
emisni limity, zptisob stanoveni specifickych emisnich limitd v povoleni provozu, technické podminky
provozu stacionarnich zdrojii a ¢innosti nebo technologii souvisejicich s provozem stacionarniho
zdroje, zptsob stanoveni emisnich stropli a emisnich limitd, podminky, za kterych jsou povazovany za
plnéné, a ptipustnou tmavost koute, zptisob jejiho zjisStovani a podminky, za kterych je povazovana za
plnénou.

EMISNI LIMITY A TECHNICKE PODMINKY PROVOZU

Specifické emisni limity jsou uvedeny ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb. Drtiva vétSina zdrojii ma
stanoveny specifické emisni limity, problémem je, Ze provozovatel je Casto neznd a nevi, které ma
plnit.

Obecné je velkym nedostatkem na zdrojich pravé neznalost aktualné¢ platnych povinnosti.
Existuji podniky, které maji slozitou vyrobu a v jedné hale je mnoho technologii, ¢asto spojenych do
jednoho komina. Vyrobek jde do dalSich hal, ale n€kdy ne. Jedna hala obsahuje i nékolik desitek
pracovist’, které by samy byly zdrojem. Je nutné postupovat individualné s dobrou znalosti zdroje
(viz. blokové schéma).

Plati, ze pokud je soucasné s koncentracnim limitem stanoven i hmotnostni tok, hmotnostni
tok Skodliviny se s¢ita pro vS§echny vyduchy, ale koncentrace se posuzuje pro kazdy vyduch ¢i komin
zvlast.

Otizky a odpovédi MZP:
Dotaz k § 4 odst. 3

Je stanoveno, Ze pokud je pro zdroj stanoven specificky emisni limit ¢i emisni strop, nevztahuji
se na néj obecné emisni limity. Znamena to, Ze napfiklad u lakovny s pFimym procesnim
ohievem nebude moZné stanovit obecné emisni limity pro znecist'ujici latky vznikajici v rameci
spalovaciho procesu? Stejna situace nastane i u dopalovacich jednotek tiskaFskych stroji.
Piitom emise NOx z dopalovacich jednotek pri Spatném sefizeni mohou byt problém a takhle
uplné vypadnou z dohledu.

Odpoved:

Z cit. ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi vyplyva, ze zdroje, které nemaji stanoven specificky
emisni limit (v povoleni provozu nebo zavazném pravnim ptedpisu), maji povinnost dodrzovat obecné
emisni limity (a naopak zdroje, které maji stanoven k plnéni, byt jediny specificky limit, nemaji
povinnost dodrZzovat obecné emisni limity). Stanoveni obecnych emisnich limitl k pInéni tedy neni
nutné, protoze povinnost dodrzovat obecné emisni limity vyplyvd pfimo ze zdkona (je to obecna
povinnost, kterd neni spojena s povinnosti provadét métfeni, nicméné kontrola dodrzovani ze strany
statniho organu je mozna). Pokud zdroj ma povoleni provozu a je vhodné jej regulovat z hlediska
vybranych emisi znecist'ujicich latek, mél by povolujici organ takové latky stanovit k plnéni piimo v
povoleni formou specifického emisniho limitu pro relevantni znecist'ujici latku/latky.

Dotaz k § 4 odst. 3
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Specificky emisni limit nemusi krajsky uiad stanovovat v rozhodnuti, stadi, Ze je pro zdroj
uveden v emisni vyhlasce. Pak se na zdroj nevztahuji obecné emisni limity. Pokud by u lakovny s
dopalovaci jednotkou nebyly uvedeny obecné emisni limity pro CO a NOx v rozhodnuti, tak je
pInit nemusi?

Odpoved™:

Ano, pokud bude mit vyhladskou vyjmenovany stacionarni zdroj specificky emisni limit ve vyhlasce,
vztahuje se na n¢j rovnou jak tento specificky emisni limit, tak Cetnost métfeni dle vyhlasky. A
nevztahuje se na n¢j zadny z obecnych emisnich limitt. Pokud mate stacionarni zdroj zafazeny jako
aplikace natérovych hmot (kod 9.8 pfilohy €. 2 k zdkonu) a jako nedilnd soucast tohoto zdroje je v
povoleni provozu uvedena dopalovacka, tak pro staciondrni zdroj, coz je aplikace natérovych hmot,
bude platit jen emisni limit na TOC resp. VOC dle vyhlasky. Pokud byste chtéli s ohledem na slozeni
spalin regulovat i NOx a CO, musite stanovit pro tyto latky specifické emisni limity v povoleni. Pokud
mate dopalovacku vedenou jako samostatny nevyjmenovany stacionarni zdroj, vedle aplikace
natérovych hmot, tak pokud nebude mit v povoleni provozu specificky emisni limit, tak pro ni plati
obecné emisni limity, kde jsou rovnéz emisni limity pro CO a NOx i TOC. Oba ptipady jsou
teoreticky mozné — zalezi na tom, jak je to povolené.

Dotaz k § 11 odst. 2 pism. d) - zp¥Fisfiovani specifickych emisnich limitd — Ize v ramci povoleni
provozu zdroje dle § 11 odst. 2 pism. d) zpfisnit specifické emisni limity stanovené v provadécim
pravnim predpisu? V ustanoveni § 4 odst. 3 je uvedeno, Ze specificky emisni limit stanoveny v
povoleni provozu nesmi byt stejny nebo vyssi neZ specificky emisni limit stanoveny provadécim
pravnim pi'edpisem, domnivame se tedy, Ze by to mélo byt mozZné.

_ Odpoved:

Ano, zpfisnovani emisnich limitd v ramci individualnich povoleni provozu zakon predpoklada a
umoziuje.

Specifické emisni limity a podminky provozu jsou stanoveny Vvyhlaskou ¢.
415/2012 Sb.:

- ptiloha €. 2 pro stacionarni spalovaci zdroje,

- pftiloha €. 4 pro stacionarni zdroje tepelné zpracovavajici odpad,

- priloha ¢. 5, ¢ast II pro stacionarni zdroje, ve kterych dochazi k pouzivani organickych
rozpoustédel,

- ptiloha ¢. 6 pro stacionarni zdroje, ve kterych dochazi k nakladani s benzinem,

- ptiloha €. 8 pro ostatni staciondrni zdroje.

Emisni limity — Stacionarni spalovaci zdroje

VYHLASKA C. 415/2012 SB.,
CAST TRETI SPALOVANI PALIV
§ 13 Obecna ustanoveni ke spalovani paliv

Tato cast vyhlasky se vztahuje na spalovaci staciondrni zdroje, v nichz jsou spalovina paliva, s
vyjimkou

a) stacionarnich zdroju, v nichz se spaliny pouzivaji pro primy ohrev, pro suseni, pro vypalovani nebo
pro jinou tepelnou upravu predmetit nebo materialii,
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b) stacionarnich zdrojuit pro dodatecné spalovini, urcené k cisténi odpadnich plymi spalovanim,
nejsou-li provozovdany jako nezavislé spalovaci stacionarni zdroje,

C) staciondrnich zdrojii pro regeneraci katalyzatori katalytického Stépeni,

d) staciondrnich zdrojii pro zpracovani sulfanu na siru,

€) reaktorii uzivanych v chemickém priimysiu,

f) Koksarenskych baterii,

Q) staciondrnich zdrojii tepelné zpracovavajicich odpad, ktery neni biomasou podle § 2 pism. a),
h) ohrivacii vetru vysokych peci,

i) plynovych turbin a plynovych motorit umisténych na tézebnich plosindch,

) krematorii a zarizeni k vyhradnimu spalovani tél zvirat,

K) staciondrnich zdrojii o celkovém jmenovitém tepelném prikonu do 0,3 MW véetné.

§ 14 Specifické emisni limity (K § 4 odst. 7 zakona)

(1) Specifické emisni limity a stavové a vztazné podminky pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém
Jjmenovitéem tepelném prikonu 50 MW a vyssim, pro néz byla podana kompletni Zadost o prvni povoleni
uvedeny do provozu nejpozdeji 7. ledna 2014, jsou uvedeny v tabulce 1 casti I prilohy ¢. 2 k této
vyhlasce.

(2) Specifické emisni limity a stavové a vztazné podminky pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém
Jjmenovitéem tepelném prikonu 50 MW a vyssim, pro néz byla podana kompletni Zadost o prvni povoleni
provozu 7. ledna 2013 nebo pozdeji nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, jsou uvedeny v
tabulce 2 casti 1 prilohy ¢. 2 k této vyhlasce. Tyto specifické emisni limity a stavové a vztazné
podminky se pouziji také pro spalovaci stacionarni zdroje o jmenovitém tepelném prikonu 50 MW a
vys$sim, u nichz doslo ke zmeéne, kterd mize mit dopad na Zivotni prostredi.

(3) Specifické emisni limity a stavové a vztazné podminky pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém
Jjmenovitéem tepelném prikonu vyssim nez 0,3 MW a nizsim nez 50 MW jsou stanoveny v casti 11 prilohy
¢. 2 k této vyhlasce.

(4) Pro spalovaci staciondrni zdroje, v nichz jsou soucasné nebo stridavé spaloviny dva nebo vice
druhii paliv, se hodnoty specifickych emisnich limitii stanovi vypoctem uvedenym v casti 111 prilohy ¢.
2 k této vyhlasce. Pouziti jinych druhit paliv pri uvadeni staciondarniho zdroje do provozu nebo pri
stabilizaci horeni, definované v provoznim radu, se nepovazuje za spalovani vice druhii paliv.

§ 15 Technické podminky provozu (K § 4 odst. 7 zakona)

(1) U spalovacich staciondrnich zdrojit podle § 4 odst. 6 zakona musi byt plnén alespon minimdlni
pomér hmotnosti siry odloucené v misté spalovaciho staciondrniho zdroje v daném casovém useku k
hmotnosti siry obsazené v palivu, které bylo do spalovaciho stacionarniho zdroje privedeno a ve
stejném casovém useku spadleno (dale jen ,,stupen odsireni”). Stuperi odsireni se povazuje za splnény,
pokud vyhodnoceni provedenych méreni prokdze, Ze vSechny priimérné hodnoty stupné odsireni za
dany kalendaini mesic dosahly stanoveného stupné. Do hodnot rozhodnych pro posouzeni dodrzeni
minimalniho stupné odsireni se nezahrnuji udaje zjistené v dobe uvadeni stacionarniho zdroje do
provozu, v dobé jeho odstavovani z provozu nebo pri odstranovani poruchy nebo havarie.

(2) Minimalni stupné odsireni pro spalovaci staciondrni zdroje, kterym bylo vyddano prvni povoleni
provozu, nebo obdobné povoleni podle drivéjsich pravnich predpisi, pred 27. listopadem 2002 nebo
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pro néz byla podana kompletni zadost o prvni povoleni provozu pred timto datem a byly uvedeny do
provozu nejpozdeji 27. listopadu 2003, jsou stanoveny v tabulce 1 casti 1V prilohy ¢. 2 k této vyhldsce.
(3) Minimalni stupné odsireni pro spalovaci staciondarni zdroje, kterym bylo vydano prvni povoleni
lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, jsou
stanoveny v tabulce 2 casti IV prilohy ¢. 2 k této vyhldsce.

(4) Minimalni stupné odsireni pro spalovaci staciondrni zdroje, kterym bylo vydano prvni povoleni

byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, jsou stanoveny v tabulce 3 casti IV prilohy ¢. 2 k této
vyhlasce.

(5) Drevotrisku, preklizku, dievovldknitou desku nebo jiné lepené drevo Ize spalovat pouze v pripadé,
Ze neobsahuji halogenované organické slouceniny nebo tezké kovy v diisledku osSetreni latkami na
ochranu dreva nebo v disledku povrchovych uprav, a pouze ve spalovacich stacionarnich zdrojich o
celkovém jmenovitém tepelném prikonu 3 MW a vyssim. V misté, kde toto palivo vznika ve formé
vedlejsiho produktu vyroby, jej lze spalovat také ve spalovacim staciondrnim zdroji o celkovém
jmenovitém tepelném prikonu od 0,3 MW do 3 MW vybaveném automatickym davkovinim paliva a
automatickym rizenim spalovaciho procesu.

(6) Biomasu, kterd miize obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky v diisledku oSetreni latkami na
ochranu dreva nebo natérovymi hmotami, lze spalovat pouze ve spalovacich stacionarnich zdrojich o
celkovém jmenovitéem tepelném prikonu 5 MW a vyssim a pouze, pokud jsou dodrzeny minimalni
podminky spalovani, kterymi jsou

a) v pripadé fluidnich topenist teplota spalovani nejméné 600 °C a

b) v pripade ostatnich topenist teplota spalin nejméné 850 °C s dobou setrvani spalin nejméné 2
sekundy.

(7) Spalovaci staciondarni zdroje se uvadi do provozu a odstavuji z provozu v co nejkratsi mozné dobé.
Tento pozadavek se povazuje za splnény, pokud je dodrzena doba uvadéni do provozu a odstavovani z
provozu stanovend podle rozhodnuti Evropské komise vydaného podle clanku 41 pism. a) smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

§ 16 vyhlasky Zpisob stanoveni poc¢tu provoznich hodin (K § 6 odst. 10 zakona)

Odst. 1) U spalovaciho staciondrniho zdroje se provozni hodiny stanovi jako doba vyjddiend v
hodinach, béhem niz je staciondrni zdroj ve stabilizovaném provozu. Do této doby se nezapocitava
doba uvadeéni spalovaciho stacionarniho zdroje do provozu a doba jeho odstavovani z provozu, které
se stanovi v provoznim radu.

Odst. 2) U spalovacich stacionarnich zdrojii o celkovém jmenovitém tepelném prikonu 50 MW a
vyssim se doba jejich uvadeni do provozu a doba jejich odstavovani z provozu stanovuji postupem
podle rozhodnuti Evropské komise vydanym podle clanku 41 pism. a) smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU.

K témto zasadam je vydano Stanovisko MZP (WwWw.mzp.cz)
Clanek 41 Provadéci pravidla
Stanovi se provadéci pravidla

a) pro stanoveni obdobi zahajovani a ukon¢ovani provozu uvedenych v ¢l. 3 bodé 27 a v ¢asti 4 bodé 1
ptilohy V a
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Clanek 3: 27) ,,provoznimi hodinami* doba vyjadiena v hodinach, bdhem niZ je celé spalovaci zaiizeni
nebo jeho ¢ast v provozu a vypousti emise do ovzdusi, s vyjimkou doby uvadéni zafizeni do provozu
a ukoncovani jeho provozu;

§29

(1) Specifické emisni limity stanovené v § 14 odst. 1 se uplatni od 1. ledna 2016. Do 31. prosince 2015
plati pro spalovaci stacionarni zdroje, kterym bylo vydano prvni povoleni provozu, nebo obdobné
kompletni zadost o prvni povoleni provozu pred timto datem a byly uvedeny do provozu nejpozdeji 27.
listopadu 2003, specifické emisni limity stanovené v tabulce 3 casti I prilohy ¢. 2 a pro spalovaci
stacionarni zdroje, kterym bylo vyddano prvni povoleni provozu nebo obdobné povoleni podle
provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, specifické emisni limity stanovené v tabulce 4
casti I prilohy ¢. 2.

(2) Minimalni stupné odsireni stanovené v tabulce 1 casti IV prilohy ¢. 2 se pro spalovaci staciondrni
predpisi, pred 27. listopadem 2002 nebo pro néz byla podana kompletni zadost o prvni povoleni
provozu pred timto datem a byly uvedeny do provozu nejpozdeji 27. listopadu 2003, se uplatni od 1.
ledna 2016. Do 31. prosince 2015 plati pro tyto spalovaci staciondrni zdroje minimdalni stupné
odsireni stanovené v tabulce 4 casti IV prilohy ¢. 2.

(3) Minimalni stupné odsireni stanovené v tabulce 2 casti IV prilohy ¢. 2 se pro spalovaci staciondarni
predpisit mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27.
listopadem 2003 a 7. lednem 2014, uplatni od 1. ledna 2016. Do 31. prosince 2015 plati pro tyto
spalovaci stacionarni zdroje minimalni stupné odsireni stanovené v tabulce 5 casti 1V prilohy ¢. 2.

(4) Specifické emisni limity uvedené v tabulkich 2.1.2, 2.2.2 a 2.3.2 casti II prilohy ¢. 2 se u
spalovacich staciondrnich zdrojut spalujicich plynna paliva uplatni od 1. ledna 2020. Do 31. prosince
2019 plati pro tyto spalovaci staciondrni zdroje emisni limity uvedené v tabulkach 1.1.2, 1.2.2 a 1.3.2
casti 11 prilohy ¢. 2.

Piechodné ustanoveni zavedeno vyhliskou ¢& 155/2014 Sb. CI. II

Ustanoveni § 8 odst. 1 pism. d) a § 9 odst. 6 vyhldasky ¢. 415/2012 Sb. se uplatni nejdrive od 1. ledna
2016, nejde-li o staciondrni zdroj tepelné zpracovavajici odpad nebo spalovaci staciondrni zdroj, pro
néjz byla podana kompletni Zadost o prvni povoleni provozu 7. ledna 2013 nebo pozdéji nebo byl
uveden do provozu po 7. lednu 2014. Pro spalovaci staciondrni zdroje vyuzivajici néktery z
prechodnych rezimii podle § 37, 38 nebo 39 zdkona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni zakona ¢. 87/2014 Sb.,
se § 8 odst. 1 pism. d) a§ 9 odst. 6 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. uplatni az po skonceni vyuziti téchto
rezimil.

Piechodnd ustanoveni zavedena vyhlaskou & 452/2017 Sb. CI. IT
1. Specifické emisni limity stanovené v tabulkach 3.1.2, 3.2.2 a 3.3.2 v casti Il prilohy ¢. 2 k vyhldsce

C. 415/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, se u spalovacich
stacionarnich zdrojit o jmenovitém tepelném prikonu vyssim nez 5 MW, uvedenych do provozu pred
20. prosincem 2018, které dodavaji alespon 50 % uzitného tepla, stanoveno jako klouzavy primeér za
obdobi 5 let, v podobé pary ci teplé nebo horké vody do verejné site dalkového vytapent, uplatni od 1.
ledna 2030. Do 31. prosince 2029 plati pro tyto spalovaci staciondarni zdroje specifické emisni limity
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stanovené v tabulkach 2.1.2, 2.2.2 a 2.2.3 v ¢casti Il prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., ve znéni
ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, s vyjimkou emisniho limitu pro SO,, ktery nesmi byt
vyS$§i nez 1100 mg.m™,

2. Specifické emisni limity stanovené v tabulkdach 2.3.2 a 3.3.2 v casti Il prilohy ¢. 2 k vyhldsce ¢.
415/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, se u plynovych turbin o
Jjmenovitém tepelném prikonu vyssim nez 5 MW, uvedenych do provozu pred 20. prosincem 2018 a u
plynovych turbin, které byly uvedeny do provozu nejpozdéji 20. prosince 2018, pouzivanych k pohonu
plynovych kompresorii nezbytnych pro zajisteni bezpecnosti vnitrostatnich plynarenskych prepravnich
soustav uplatni od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 plati pro tyto spalovaci stacionarni zdroje
specifické emisni limity stanovené v tabulce 1.3.2 v ¢asti Il prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., ve
znéni ucinném ode dne nabyti uicinnosti této vyhlasky.

3. Specifické emisni limity VOCe pro cinnosti s celkovou projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel vetsi nez 200 t za rok uvedené v bodech 1.1., 1.2., 4.7. a 7., dale specifické emisni limity
VOCk pro cinnosti s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel vétsi nez 200 t za
rok uvedené v bodé 4.2., 6. a 7. a specificky emisni limit TOC pro cinnost s celkovou projektovanou
spotrebou organickych rozpoustedel vétsi nez 200 t za rok uvedeny v bodé 6. prilohy ¢. 5 k vyhlasce ¢.
415/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, se uplatni od 1. ledna 2019.
Do té doby se pro tyto cinnosti pouziji emisni limity podle dosavadni pravni upravy.

4. Zjistovani urovné znecistovani vypoctem stanovené v bodu 4.5. casti Il prilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢.
415/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, provadi provozovatel poprvé
za rok 2019. Toto prechodné ustanoveni se nevztahuje na provozovatele kamenolomu.

5. Specifické emisni limity stanovené v tabulkach 2.2.2 a 3.2.2 v casti Il prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢.
415/2012 Sh., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této vyhlasky, pro pistové spalovaci motory o
Jjmenovitéem tepelném prikonu 5 MW a nizsim spalujici skladkovy plyn se uplatni od 1. ledna 2030. Do
31. prosince 2029 plati pro tyto spalovaci staciondrni zdroje emisni limity stanovené v tabulce 1.2.2 v
casti Il prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., ve znéni ucinném ode dne nabyti ucinnosti této
vyhlasky.

Priloha €. 2 vyhlasky 415/2012 Sb. — text s emisnimi limity a podminkami provozu je v textu
vyhlasky a neni zde uveden.

Emisni limity — Zdroje tepelné zpracovavajici odpad (Spalovny odpadu)

§ 19 Obecna ustanoveni k tepelnému zpracovani odpadu

Tato cast vyhlasky se vztahuje na stacionarni zdroje, v nichz je tepelné zpracovavan odpad, s vyjimkou
stacionarnich zdrojii, v nichz je tepelné zpracovavin pouze odpad spadajici pod definici biomasy
podle § 2 pism. a), radioaktivni odpad, téla uhynulych zvirat nebo odpad vznikajici pri priizkumu a
tezbé lozisek ropy a zemniho plynu z namornich zarizeni a spalovany na palubé téchto zarizeni.

§ 20 Specifické emisni limity a technické podminky provozu (K § 4 odst. 7 zdkona)

(1) Specifické emisni limity pro spalovny odpadu a stavové a vztazné podminky jsou stanoveny v bodu
1. ¢asti I prilohy ¢. 4 k této vyhldsce.

(2) Zpiisob stanoveni specifickych emisnich limitii a stavovych a vztaznych podminek pro tepelné
zpracovani odpadu ve staciondarnim zdroji jinem nez spalovna odpadu je stanoven v bodu 2. casti 1
prilohy ¢. 4 k této vyhlasce.

(3) U spalovacich staciondrnich zdrojii podle § 4 odst. 6 zdkona, které tepelné zpracovavaji odpad
spolecné s palivem, musi byt namisto emisniho limitu pro oxid siricity plnén alespon stupen odsireni
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stanoveny v casti 1V prilohy ¢. 2. Pozadované stupné odsireni se povazuji za splnéné, pokud jsou
splnény podminky stanovené v § 15 odst. 1.

(4) Technické podminky provozu pro staciondarni zdroje tepelné zpracovavajici odpad jsou stanoveny v
casti Il prilohy ¢. 4 k této vyhlasce.

Ptiloha ¢. 4 vyhlasky 415/2012 Sb. — text s emisnimi limity a podminkami provozu je v textu vyhlasky
a neni zde opakovan.

Emisni limity — Zdroje, u kterych dochazi k pouzZivani organickych
rozpoustédel (kody 9.1. az 9.24. prilohy ¢. 2 zikona o ovzdusi)

CAST SESTA NAKLADANI S TEKAVYMI ORGANICKYMI LATKAMI
§ 21 Obecna ustanoveni k nakladdni s tékavymi organickymi ldatkami
Pro ucely této vyhlasky se tekave organické latky deli na

a) tekavé organické latky, které jsou klasifikovany jako latky karcinogenni, mutagenni a toxické pro
reprodukci a jimz jsou prirazeny standardni véty o nebezpecnosti H340, H350, H350i, H360D nebo
H360F, nebo které musi byt temito vétami oznacovany,

b) halogenované tekavé organické latky, jimz jsou prirazeny standardni véty o nebezpecnosti H341
nebo H351, nebo které musi byt témito vétami oznacovany,

C) tekavé organické latky, které nespadaji pod pismeno a) nebo b).
§ 22 Specifické emisni limity, emisni stropy a technické podminky provozu (K § 4 odst. 7 zdkona)

(1) Specifické emisni limity, emisni stropy a technické podminky provozu staciondrnich zdroji, ve
kterych dochazi k pouzivani organickych rozpoustédel, jsou uvedeny v priloze ¢. 5 k této vyhldsce.

§ 23 PoZadavky na vyrobky s obsahem tékavych organickych latek (K § 18 odst. 5 zakona)

(1) Seznam vybranych barev, lakit a vyrobkii pro opravy natéru vozidel podle § 18 zdkona (ddle jen
., vwbrané vyrobky “) je uvedeny v casti I prilohy ¢. 7 k této vyhldsce.

(2) Limitni hodnoty obsahu organickych sloucenin nebo smési organickych sloucenin, s vyjimkou
methanu, jejichz pocatecni bod varu je mensi nebo roven 250 °C, pri normalnim atmosférickéem tlaku
101,3 kPa ve vybranych vyrobcich (ddle jen , tékava organicka latka ve vybraném vyrobku*), jsou
stanoveny v casti Il prilohy ¢. 7 k této vyhlasce.

(3) Analytické metody pro stanoveni obsahu tekavych organickych latek ve vybranych vyrobcich jsou
Uvedeny v casti 11l prilohy ¢. 7 k této vyhlasce.

(4) Vybrané vyrobky jsou opatieny Stitkem s oznacenim
a) kategorie a subkategorie vybraného vyrobku podle casti II prilohy ¢. 7,

b) limitni hodnoty obsahu tekavych organickych latek ve vybraném vyrobku v g/l podle casti Il prilohy
¢c.7a

C) maximdalniho obsahu tékavych organickych latek ve vybraném vyrobku ve stavu pripraveném k
pouziti v g/l.

(5) U vybranych vyrobkii, u nichz se pred pouzitim pridavaji organicka rozpoustédla, se limitni
hodnoty obsahu tékavych organickych latek uvedené v casti Il prilohy ¢. 7 vztahuji na vyrobek ve
stavu, ve kteréem je pripraven k pouziti. Za cast obsahu tékavych organickych latek se u vybranych

vyrobkii nepovazuje hmotnost tekavych organickych latek, které béhem zasychani chemicky reaguji za
vzniku ochranného filmu natérové hmoty.

(6) Vyrobky podle § 16 odst. 3 zdkona jsou na Stitku nebo v pritvodni technické dokumentaci oznaceny
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a) udajem o celkovém obsahu tekavych organickych latek dle § 2 pism. m) zdkona ve vyrobku
vyjadrenym hmotnostnim zlomkem nebo v hmotnostnich procentech a

b) v pripadé natérovych hmot, adhesivnich materidalii nebo tiskarskych barev uvedenych v priloze ¢. 5
také udajem o obsahu latek ve vyrobku, které po odpareni vody nebo tékavych organickych latek
ztuhnou (ddle jen ,, netékavé latky ) v hmotnostnich nebo objemovych procentech a o hustoté vyrobku
v glem?®, pokud je predchozi iidaj uveden v objemovych procentech.

Ptiloha €. 5 vyhlasky 415/2012 Sb. — text s emisnimi limity a podminkami provozu je Vv textu vyhlasky
a neni zde opakovan.

Emisni limity — Zdroje, u kteryvch dochazi k nakladani s benzinem (kody

10.1. a 10.2. prilohy €. 2 zakona o ovzdusi)

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.,
§ 22 Specifické emisni limity, emisni stropy a technické podminky provozu (K § 4 odst. 7 zakona)

Odst. 2) Specifické emisni limity a technické podminky provozu pro staciondrni zdroje, ve kterych
dochazi k nakladani s benzinem, jsou stanoveny v priloze ¢. 6 k této vyhldsce.

Ptiloha €. 6 vyhlasky 415/2012 Sb. — text s emisnimi limity a podminkami provozu je v textu vyhlasky
a neni zde opakovan.

Emisni limity — Ostatni zdroje
CAST SEDMA OSTATNI STACIONARNI ZDROJE

§ 24 Specifické emisni limity a technické podminky provozu (K § 4 odst. 7 zakona)

(1) Specifické emisni limity, stavové a vztazné podminky a technické podminky provozu staciondrnich
zdrojii neuvedenych v castech treti, paté a Sesté (dale jen ,, ostatni staciondrni zdroje ) jsou uvedeny v
priloze ¢. 8 k této vyhlasce.

(2) Zpiisob stanoveni specifickych emisnich limitii v povoleni provozu podle § 4 odst. 2 pism. b)
zakona je uveden v priloze ¢. 17 k této vyhlasce.

PRILOHA C. 8 VYHLASKY 415/2012 SB. — TEXT S EMISNIMI LIMITY A PODMINKAMI
PROVOZU JE V TEXTU VYHLASKY A NENI ZDE OPAKOVAN.

Emisni limity a pozadavky na zdroje pod 300 kW prikonu

Nové jsou v zakoné o ovzdusi stanoveny Emisni limity a pozadavky na zdroje pod 300 kW:

- Povinnosti osob uvadéjicich spalovaci stacionarni zdroj 300 kW a niz$i (§16, odst. 2 a priloha ¢. 10
zakona),

- Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje (§ 17, odst. 1, pismeno g) - zdroj na pevna paliva,
jmenovity tepelny piikon od 10 do 300 kW vcetné, zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho
vytapéni,

- Provoz v souladu s minimalnimi pozadavky uvedenymi v pfiloze ¢. 11 zakona do 10 let (§ 41, odst.
16)

- Provozovatel takovéhoto zdroje musi provadét jednou za tii roky prostiednictvim osoby, ktera byla
proskolena vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a mé od néj udélené opravnéni k jeho instalaci,
provozu a udrzbé ("odborné zplsobila osoba"), kontrolu technického stavu a provozu, poprvé do
nejpozdéji do 31. prosince 2016.
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- Ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz8§im je zakazano
spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly a proplastky.

Zakon ¢.201/2012 Sbh., Povinnosti osob,

Odst. 1) Osoba uvadgjici na trh v Ceské republice paliva smi na trh uvést pouze paliva, ktera splituji
pozadavky na kvalitu paliv stanovené provaddécim prédvnim piedpisem. Doklad, ktery prokazuje
splnéni pozadavki na kvalitu paliv zpiisobem stanovenym provadécim pravnim pfedpisem, je povinna
predat odbérateli vzdy pii prvni dodavce paliva a nasledné pfi zméné kvality paliva. Osoba uvadéjici v
Ceské republice paliva na trh, odbératel a kazdy, kdo v dodavatelském fetdzci provadi naslednou
obchodni ¢innost po uvedeni paliva na trh, je povinen na vyzadani kontrolniho organu piedlozit
doklad, ktery prokazuje splnéni pozadavkd na kvalitu paliv zpiisobem stanovenym provadécim
pravnim piedpisem. Osoby uvad¢jici na trh paliva stanovena provadécim pravnim piedpisem maji
povinnost ohlasit udaje stanovené provadécim pravnim pfedpisem ministerstvu do 31. bfezna
nasledujiciho roku.

Odst. 2) Na trh v Ceské republice lze uvést pouze spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném
piikonu 300 kW a niz§im, ktery splituje emisni pozadavky pro tento stacionarni zdroj podle piimo
pouzitelného predpisu Evropské unie’?), pokud jsou stanoveny. Splnéni této povinnosti je osoba
uvadgjici na trh v Ceské republice spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW
a niz8im povinna prokazat certifikitem podle jin¢ho pravniho predpisu’®).

Ziakon ¢. 201/2012 Sb., Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje
Odst. 1) Provozovatel stacionarniho zdroje je povinen

g) provozovat spalovaci stacionarni zdroj na pevna paliva o jmenovitém tepelném ptikonu do 300 kW
vcetng, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustiedniho vytapéni a ktery neni navrzen
rovnéZ pro pfimé vytapéni mista instalace, v souladu s minimalnimi pozadavky uvedenymi v pfiloze ¢.
11 k tomuto zakonu,

h) provést pravidelné nejméné jednou za tii roky prostiednictvim fyzické osoby, ktera byla proskolena
vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a ma od néj udélené opravnéni k jeho instalaci, provozu a
udrzbé a je uvedena v databazi odborné zpusobilych osob podle § 17a (dale jen ,,odborn¢ zplsobila
osoba‘), kontrolu technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro
teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni, a predkladat na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti doklad o provedeni této kontroly vystaveny odborné zptisobilou osobou potvrzujici, ze
stacionarni zdroj je instalovan, provozovan a udrzovan v souladu s pokyny vyrobce a timto zdkonem;
pokud byla provedena pravidelna kontrola provozovaného kotle podle zakona 0 hospodafeni
energii’’), povazuje se tim kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zikona za splnénou v
témze kalendainim roce; v takovém piipadé ma provozovatel povinnost piedlozit na vyzadani
obecnimu utadu obce s rozsifenou plsobnosti zpravu o této pravidelné kontrole. V ptipadé, Ze vyrobce
spalovaciho stacionarniho zdroje neni znam, zanikl, nebo neni schopen zajistit odborné zptisobilou
osobu, ktera by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v ramci referencniho finan¢niho
limitu stanoveného provadécim pravnim predpisem, mize byt kontrola provedena odborn¢ zpiisobilou
osobou opravnénou jinym vyrobcem k provadéni kontroly technického stavu a provozu stejného typu
spalovaciho stacionarniho zdroje. Vyjadieni k dostupnosti odborné zpisobilé osoby podle predchozi
véty vystavi vyrobce provozovateli do 30 dnti od jeho vyzadani a provozovatel jej ptipoji k dokladu o
provedeni kontroly predkladanému na vyzadani obecniho ufadu obce s rozSifenou pulsobnosti.
Nevystavi-li vyrobce své vyjadieni ve stanovené 1hiité, ma se za to, Ze neni odborné zptisobilou osobu
v ramci stanoveného referencniho finan¢niho limitu schopen zajistit. V takovém piipade je
provozovatel povinen na vyzadani obecnimu Ufadu obce s rozsitenou piisobnosti prokazat, ze vyrobce
o vyjadfeni pozadal prostfednictvim databaze odborné zpusobilych osob,

i) dodrzovat zékaz spalovani vybranych druhi pevnych paliv stanoveny obecné zavaznou vyhlaskou
obce podle odstavce 5 a poskytnout obecnimu ufadu obce, ktera obecné zavaznou vyhlasku podle
odstavce 5 vydala, na vyzadani informace o spalovacim stacionarnim zdroji o celkovém jmenovitém
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tepelném piikonu do 300 kW vcetné provozovaném na uzemi této obce, o jeho provozu, ptislusenstvi,
pouzivanych palivech a jeho emisich.

Odst. 2) Vznikne-li davodné podezieni, Ze provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje umisténého
v rodinném domé, v byté nebo ve stavbé pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory uzivané pro
podnikatelskou Cinnost, porusil né¢kterou z povinnosti podle odstavce 1, avSak toto poruseni nelze
prokadzat bez provedeni kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje, jeho pfisluSenstvi nebo
pouzivanych paliv, obecni ufad obce s rozSifenou plisobnosti provozovatele na tuto skutec¢nost
pisemné upozorni a pouci jej o povinnostech provozovatele spalovaciho stacionarniho zdroje
stanovenych v odstavci 1 a o nésledcich opakovaného divodného podezieni na jejich poruseni v
podobé provedeni kontroly. Pokud opakované vznikne divodné podezieni, Ze tento provozovatel
nadale nebo opétovné porusuje nékterou z povinnosti podle odstavce 1, je kontrolujici opravnén
vstoupit do jeho obydli za ti€elem kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zakona. Vlastnik nebo
uzivatel téchto prostor je povinen umoznit kontrolujicimu pfistup ke spalovacimu stacionarnimu
zdroji, jeho pfislusenstvi a pouzivanym palivim.

Odst. 5) Ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz8im je
zakézano spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly a proplastky. Obec mulze obecné
zavaznou vyhlaskou zakazat na vymezeném uzemi obce spalovani vybranych druhti pevnych paliv ve
stacionarnich zdrojich podle véty prvni, s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdrojii uvedenych v §
17 odst. 1 pism. g) splitujicich pro tato paliva pozadavky stanovené v pfiloze €. 11 k tomuto zakonu.

Prechodna ustanoveni § 41

Odst. 15) Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném
ptikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustiedniho
vytapéni, je povinen zajistit provedeni prvni kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17
odst. 1 pism. h) nejpozdé&ji do 31. prosince 2016.

Odst. 16) Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném
piikonu do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu tstfedniho vytapéni a
ktery neni navrzen rovnéz pro pfimé vytapéni mista instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s
pozadavky uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozdéji do 10 let od nabyti G€innosti tohoto zakona.
Pokud je spalovaci stacionarni zdroj podle véty prvni provozovan v rodinném domg, bytovém domé
nebo stavbé pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s pozadavky
uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozde€ji do 31. srpna 2024.

EMISNI STROPY.
Zakon. &. 201/2012 Sb.,

§ 2 Pro tcely tohoto zakona se rozumi

j) emisnim stropem nejvyse piipustné mnozstvi znecist'ujici latky vnesené do ovzdusi za kalendaini
rok,

Pripustna uroven znedist'ovani

(1) Pripustna troven zneciStovani je uréena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi
podminkami provozu a pfipustnou tmavosti koufe.

(3) Pokud je pro stacionarni zdroj stanoven jeden nebo vice specifickych emisnich limitd nebo jeden

nebo vice emisnich stropii, nevztahuji se na néj obecné emisni limity. Specificky emisni limit
stanoveny v povoleni provozu nesmi byt stejny nebo vyss$i nez specificky emisni limit stanoveny
provadécim pravnim piedpisem pro dany staciondrni zdroj. Specificky emisni limit stanoveny podle
véty druhé v povoleni provozu nebo pro znecist'ujici latku, pro kterou neni stanoven specificky emisni
limit v provadécim pravnim piedpisu, musi byt stanoven zejména s ohledem na nejlepsi dostupné
techniky™’) a Groveti zne¢isténi v mist& provozu zdroje.
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(4) Emisni stropy se stanovuji pro stacionarni zdroj, skupinu stacionarnich nebo mobilnich zdroja,
provozovnu’) nebo vymezené izemi.

(5) Emisni stropy dopliiuji emisni limity s vyjimkou stacionarnich zdroji uvedenych pod kody 9.1. az
9.24. v priloze ¢. 2 k tomuto zékonu, u kterych miize byt emisni limit pro té¢kavé organické latky
emisnim stropem nahrazen.

P¥iloha &. 5 vyhlasky & 415/2012 Sb.
CAST IIT EMISNI STROP A ZPUSOB JEHO VYPOCTU

1) Emisni strop nepresdhne maximdlni mnozstvi emisi tékavych organickych latek za obdobi jednoho
roku, jaké by byly zdrojem vyprodukovany v pripadé uplatnéni emisnich limitii uvedenych v casti 11
této prilohy.

2) Odchylné od odstavce 1 se postupuje v pripadé staciondrniho zdroje uvedeného v casti Il této
prilohy bodu 4.1. jehoz emise tékavych organickych latek nelze shromazdovat a kontrolovanym
zptisobem odvadet prostrednictvim vyduchu, kominu nebo vypusti ze zarizeni pro snizovani emisi
tekavych organickych latek, a jehoz emise jsou tudiz zcela fugitivni (napr. natery lodi nebo letadel), a
u kterého splnéni pozadavku na plnéni emisniho stropu dle odst. 1 neni technicky a ekonomicky
dosazitelné. V takovém pripadeé se povazuje emisni strop za plnény, jestlize je vzhledem k emisim
tekavych organickych latek pouzivana nejlepsi dostupna technika.

3) Emisni strop nemiize nahrazovat emisni limit stanoveny v cdsti I bodu 2 pism. a) a b).

4) V pripadé aplikace natérovych hmot, adhezivnich materidlii nebo tiskarskych barev lze vyuzit
nasledujiciho zplisobu stanoveni emisniho stropu.

Emisni strop = celkova hmotnost netékavych litek ve spotfebovanych materialech x K; x K,

Cinnost faktor K;
publikacni hlubotisk 4
rotacni vdlcovy sitotisk 1,5
ostatni polygrafické Cinnosti (s vyjimkou publikacniho hlubotisku a rotacniho 25
valcového sitotisku) '
aplikace ndtérovych hmot na dievo, textil, tkaniny, filmy, folie a papir 4
nandseni adhezivnich materialii 3
ndtéry a lakovani pasovych a svitkovych materialit 2,5
prestiikavani vozidel - opravarenstvi 2,5
ndtéry pro styk s potravinami; natéry v leteckém priimyslu 2,33
aplikace ndtérovych hmot na ostatni materidaly 15

V pripade, zZe je pri provozu zdroje dosahovano vyssi ucinnosti vyuziti netéekavych latek obsazenych v
naterovych hmotach, adhezivnich materidlech a tiskarskych barvach, muze byt velikost faktoru K, pro
Jjednotlivé zdroje upravena.
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Hodnota faktoru K, se urcuje z hodnoty emisniho limitu pro fugitivni emise uvedeného pro jednotlivé
cinnosti v casti 11 této prilohy takto:

K, = [emisni limit pro fugitivni emise + 15] /100

pro cinnosti uvedené v bodu 4.3. casti Il této prilohy, dale pro cinnosti uvedené v bodu 4.1. casti 11
této prilohy s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel < 15 t/rok a pro cinnosti uvedené v
bodu 4.2. casti 11 této prilohy s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel < 25 t/rok

nebo

K, = [emisni limit pro fugitivni emise + 5] / 100 pro vSechny ostatni ¢innosti.

EMISNI LIMITY TMAVOSTI KOURE

Zakon. ¢. 201/2012 Sb., § 4 Pripustna uroven znec¢ist'ovani

(1) Pfipustna uroven zne€istovani je urCena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi
podminkami provozu a piipustnou tmavosti koufre.

§ 10 Zpusob zjist’ ovani tmavosti kouie (K § 4 odst. 7 zakona)

(1) Pro zjistovani tmavosti koure se pouzivd Ringelmannova stupnice, ktera sestavd ze 6 ctvercovych
poli tvorenych pravouhlou siti cernych car o tloustce a hustoté sité na bilém podklade odpovidajici
nasledujicim stupfiiim tmavosti koure:

a) stuper 0 odpovida 0 % cerné barvy na bilém podkladé s definovanou odrazivosti svétla 80 %,

b) stupen 1 odpovida 20 % cerné barvy na bilém podklade,

C) stuper 2 odpovida 40 % cerné barvy na bilém podkladé,

d) stupen 3 odpovida 60 % cerné barvy na bilém podkladé,

e) stupen 4 odpovida 80 % cerné barvy na bilém podklade,

f) stupen 5 odpovida 100 % cerné barvy na bilém podklade.

(2) Stuperi 5 Ringelmannovy stupnice slouzi pro ovéreni jejich optickych viastnosti. Cernd barva
pouczita k tisku stupnice musi mit odrazivost svétla 5 %.

(3) Pro platnost méreni tmavosti kourre musi byt dodrZeny ndsledujici podminky:

a) smér kourové viecky vystupujici z komina je priblizné v pravém vihlu na smér pozorovani,

b) pozadi kourové viecky tvori rozptylené svetlo oblohy béhem dne; méreni nelze provadet proti slunci,
proti zastavbé nebo okolnimu terénu a

C) Ringelmannovu stupnici drzi pozorovatel ve volné natazené pazi tak, ze se sit’ jednotlivych poli slije
do rozdilnych stupiii sedé barvy.

(4) Pri vyhodnoceni méreni tmavosti koure se Ringelmannova stupnice porovnd s kourovou vleckou v
misté vystupu koure z koruny komina a urci se stupen tmavosti koure. Pri méreni se provadi postupné
30 stanoveni stupné tmavosti koure v pravidelnych pillminutovych intervalech. Délka jednoho odectu
¢ini 5 sekund. Mereni se vyhodnoti jako primérna tmavost koure z 30 odectit. Do vyhodnoceni se
nezohlednuje doba uvadeni spalovaciho staciondrniho zdroje do provozu v trvani nejdéle 30 minut,
pokud neni v povoleni provozu stanoveno jinak.

§ 11 Vyhodnoceni plnéni piipustné tmavosti kouie (K § 4 odst. 7 zdkona)

Pripustna tmavost koure je povazovina za dodrzenou, pokud primeérna tmavost koure neni tmavsi nez
stupen 2 Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy.
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PACHOVE POSTIZITELNE LATKY - POSTUPY A PRISTUPY KE STANOVOVANI
EMISNICH LIMITU, TERMINY JEJICH DOSAZENI.

Emisni a imisni limity pachovych latek byly zruseny. Provozovatelé provadéji opatieni k minimalizaci
emisi pachovych latek (v ramci Provozniho fadu a/nebo v ramci technickych podminek z ptedpist ¢i
povoleni provozu).

Vyhlaska ¢ 415/2012 Sb., Priloha & 17

Zpusob stanoveni specifického emisniho limitu

1. Specificky emisni limit se stanovuje tak, aby zajistoval radnou funkci zarizeni ke snizovani emisi
nebo radné plneni jiného opatieni ke snizeni emisi znecistujicich latek, které jsou ze staciondrniho
zdroje emitovany definovanym kominem, priduchem nebo jinym obdobnym mistem, kde lze provést
reprodukovatelné a opakovatelné méreni emisi.

2. Specificky emisni limit se stanovuje jako koncentracni specificky emisni limit znecistujici latky nebo
skupiny znecistujicich latek jako jsou VOC, TOC nebo PAH.

3.V pripadech, kdy nelze zajistit, aby specificky emisni limit stanoveny jako koncentrace plnil
regulacni funkci, Ize jej odchylné od bodu 2 stanovit jako mérnou vyrobni emisi, tedy jako hmotnost
znecistujici latky vztazenou na jednotku produkce, pripadné jej nahradit emisnim stropem.

4. Znecistujici latka nebo skupina znecistujicich latek, pro kterou je specificky emisni limit
stanovovan, musi byt ze staciondrniho zdroje skutecné emitovana nebo musi existovat predpoklad, ze z
néeho bude emitovana. MnozZstvi znecistujici latky (nebo skupiny znecistujicich latek), pro kterou je
specificky emisni limit stanovovan, musi mit souvislost s Fadnym provozem zarizeni ke snizovani emisi
nebo s provadeénim opatreni, resp. se stanovenymi podminkami provozu.

5.V pripade, zZe je pro danou znecistujici latku stanoven prispévek k imisni koncentraci pomocit
rozptylové studie, je zvolena takova hodnota specifického emisniho limitu, ktera zajisti, Ze hodnoty
emisntho toku pouzitého jako emisni vstup do rozptylové studie, nebudou nikdy prekroceny.

6. V pripade, ze je v rozptylové studii nebo v odborném posudku vysloven predpoklad, Ze staciondarni
zdroj nebude mit vyznamny prispévek k imisni koncentraci nebo nebude obtézovat prachem ci
zapachem, musi byt specificky emisni limit stanoven v takové vysi, ktera zajisti, ze predpoklady, na
nichz jsou zalozena tato tvrzeni, budou splnény, tedy budou provadéna opatient, o nez se tato tvrzeni
opiraji.

7. Specificky emisni limit musi byt stanoven tak, aby byl splnitelny pri radném provozu zarizeni k
omezovani emisi, pri jeho radné a pravidelné udrzbé, pripadné pri provadeni jinych opatieni ke
snizovani emisi.

8. Specificky emisni limit nesmi byt stanoven v takové vysi, aby byl spinitelny bez jakychkoliv opatreni
nebo bez provozu zarizeni ke snizovani emisi.

9.V pripade, kdy je snizovan specificky emisni limit z ditvodu obtézovani zdapachem, zohlednuje se
také, zda byl v uzemi drive stacionarni zdroj daného kodu, pripadné stejny druh vyroby nebo tizemnim

planem bylo uzemi vymezeno pro stejny druh vyroby nebo zda byla v uzemi diive obytna zastavba.
Dodatecny vznik obytné zastavby neni ditvodem pro snizeni specifického emisniho limitu.

10. Pro stanoveni specifického emisniho limitu neni urcujici absence pachového vjemu v obytné
zastavbé.

11. Specificky emisni limit musi byt stanoven véetné nezbytnych stavovych a vztaznych velicin.

12. Je-li specificky emisni limit pouze zprisiiovan oproti této vyhlasce, jsou uloZeny vztazné podminky
stejné jako v této vyhlasce.

13. V pripadé stanoveni specifického emisniho limitu nad ramec této vyhlasky jsou prednostné
aplikovany vztazné podminky, které pro dany emisni limit stanovuji Zavery o BAT, paklize jsou pro
dany typ staciondarniho zdroje aplikovatelne.
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14. V ostatnich pripadech se vztazné podminky stanovuji podle charakteru procesu. Probihali proces
za vys$si nez bezné teploty (40 stupnii Celsia a vyse), aplikuji se vztazné podminky B. Je-li soucasti
procesu spalovani paliv, aplikuji se vztazné podminky A. Probihd-li proces za bézné teploty, aplikuji
se vztazné podminky C.

OBECNE EMISNI LIMITY
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., § 25 Obecné emisni limity (K § 4 odst. 7 zakona)

Obecné emisni limity pro koncentrace znecistujicich latek pri tlaku 101,325 kPa a teploté 273,15 K ve
vlihkém plynu jsou stanoveny v priloze ¢. 9 k této vyhlasce.

Ptiloha €. 9 k vyhlasce €. 415/2012 Sb. Obecné emisni limity

:{Ilzlotnostnl Hmotnostni

Nazev znedist’ujici latky 0 koncentrace
mg/m®

tuhé znecistujici latky >1250 100
oxidy siry vyjadrené jako oxid siFicity >2750 1700
oxidy dusiku vyjadi‘'ené jako oxid dusicity >2500 500
oxid uhelnaty >5000 500
orgfmlcke latky vyjadrené jako celkovy organicky >500 150
uhlik (TOC)
amoniak a soli amonné vyjadiené jako amoniak >500 50
sulfan >50 10
sirouhlik >100 20
ch%tTr ) a N jeho plynné anorganické slouceniny 5200 50
vyjadiené jako HCI
fluor a jeho plynné anorganické slouceniny 550 10
vyjadiené jako HF

ZPI’{iSNOVAN;’ EMISNICH LIMITU A PODMINEK PROVOZU. BAT, BREF, PROVADECI
ROZHODNUTI, NONBREFY.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., § 4 Pripustna urovei znecist'ovani

Odst. 3) Pokud je pro stacionarni zdroj stanoven jeden nebo vice specifickych emisnich limitt nebo
jeden nebo vice emisnich stropti, nevztahuji se na n¢j obecné emisni limity. Specificky emisni limit
stanoveny v povoleni provozu nesmi byt stejny nebo vyssi nez specificky emisni limit stanoveny
provadécim pravnim predpisem pro dany stacionarni zdroj. Specificky emisni limit stanoveny podle
véty druhé v povoleni provozu nebo pro znecistujici latku, pro kterou neni stanoven specificky emisni
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limit v provadécim pravnim ptedpisu, musi byt stanoven zejména s ohledem na nejlepsi dostupné
- A4 ’ % vevo w7 7o o
techniky™) a tiroven znecisténi v misté provozu zdroje.

Krajsky tfad maze tedy pfi stanovovani emisnich limitd vychazet nejen z vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.,
ale i z dalsich materialt:

- Z garanci emisni koncentrace od vyrobce technologie ¢i odlucovace.

- ZBAT, uvedenych v ptislusném BREF.

- ZBAT, uvedenych v pfislusném Provadécim rozhodnuti.

- ZBAT, uvedenych v tzv. NON BREF (BAT pro zdroje nespadajici pod IPPC).
- Muize vychazet z obdobnych technologii, provozovanych na tzemi CR a EU.

Dotaz k § 11 odst. 2 pism. d) - zpFisiiovani specifickych emisnich limiti — Ize v ramci povoleni
provozu zdroje dle § 11 odst. 2 pism. c¢) zpiisnit specifické emisni limity stanovené v provadécim
pravnim piedpisu? V ustanoveni § 4 odst. 3 je uvedeno, Ze specificky emisni limit stanoveny v
povoleni provozu nesmi byt stejny nebo vyssi nez specificky emisni limit stanoveny provadécim
pravnim pi‘edpisem, domnivame se tedy, Ze by to mélo byt moZné.

Odpovéd MZP:

Ano, zptisnovani emisnich limitd v rdmci individudlnich povoleni provozu zdkon ptedpoklada a
umoziuje.

PRECHODNE REZIMY PRO SPALOVACI STACIONARNI ZDROJE

Prechodny narodni plan

(1) V obdobi od 1. ledna 2016 do 30. ¢ervna 2020 u spalovacich stacionarnich zdroju, jejichz celkovy
jmenovity tepelny piikon stanoveny podle § 4 odst. 7 a 8 je 50 MW a vyssi, u nichz bylo prvni
povoleni provozu vydano pted 27. listopadem 2002 nebo pro néz byla podana uplnd zadost o prvni
povoleni provozu pied timto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozdéji 27. listopadu 2003,
neni provozovatel povinen plnit specifické emisni limity pro oxidy dusiku, tuhé znecistujici latky a
oxid sifiCity stanovené provadécim pravnim predpisem nebo technickou podminku provozu
nahrazujici specificky emisni limit pro oxid sifi¢ity podle § 4 odst. 6, pokud jsou tyto spalovaci
stacionarni zdroje zafazeny do Pfechodného narodniho planu podle odstavce 5.

(2) Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje zatazeného ministerstvem na zakladé Zzadosti
provozovatele do Pfechodného narodniho planu plni emisni limity jemu stanovené v povoleni provozu
platném k 31. prosinci 2015 a emisni stropy pro jednotlivé roky stanovené v Pfechodném narodnim
planu. Tyto emisni stropy jsou stanoveny postupem podle rozhodnuti Evropské komise vydanym
podle ¢l. 41 pism. b) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU na zaklad¢é celkového
skute¢ného jmenovitého tepelného piikonu spalovacich stacionarnich zdroji k 31. prosinci 2010,
jejich skutecnych rocnich provoznich hodin a pouzitého paliva v primérnych hodnotach za poslednich
deset let provozu az do roku 2010 vcetné. V piipade, ze takto stanoveny emisni strop je vySsi nez
emisni strop stanoveny pro dany spalovaci stacionarni zdroj v platném povoleni provozu k 31. prosinci
2015, je provozovatel povinen plnit emisni strop uvedeny v platném povoleni provozu k 31. prosinci
2015. Provozovatel dvou a vice spalovacich stacionarnich zdrojii namisto plnéni emisnich stropti
stanovenych pro jednotlivé spalovaci stacionarni zdroje plni emisni stropy, které jsou souctem
emisnich stropd stanovenych témto spalovacim stacionarnim zdrojim. Provozovatelé spalovacich
stacionarnich zdrojti podle véty prvni mohou mezi sebou vyménovat Casti emisnich stropt, pokud
pfitom nedojde k navySeni souctu emisnich stropti téchto spalovacich stacionarnich zdrojii oproti stavu
pfed vyménou, k vyfazeni téchto spalovacich stacionarnich zdroju z pfechodného narodniho planu
anebo nedojde k navyseni emisniho stropu spalovaciho stacionarniho zdroje v aglomeraci.

(3) Prechodny rezim podle odstavce 1 se v pfipadé plnéni specifického emisniho limitu pro oxidy
dusiku nevztahuje na spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vys$Sim
nez 500 MW spalujici pevna paliva, pro které bylo prvni povoleni provozu vydano 1. ¢ervence 1987
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nebo po tomto datu. U plynovych turbin se pfechodny rezim podle odstavce 1 vztahuje pouze na emise
oxidu dusiku.

(4) Prechodny narodni plan se nevztahuje na

a) spalovaci stacionarni zdroje v rafineriich spalujici plyny s nizkou vyhtfevnosti ze zplynhovani
rafinérskych zbytkli nebo zbytky pochazejici z destilace ¢i zpracovani pfi rafinaci surové ropy pro
vlastni spotfebu, samostatné ¢i s jinymi palivy,

b) spalovaci stacionarni zdroje s omezenou Zivotnosti, pokud vyuziji pfechodného rezimu podle § 38,

C) spalovaci stacionarni zdroje dodavajici teplo do soustavy zasobovani tepelnou energii, pokud
vyuziji ptechodného rezimu podle § 39.

(5) Prechodny narodni plan obsahuje seznam spalovacich stacionarnich zdroji zahrnutych do tohoto
planu, které nejsou povinny plnit specificky emisni limit stanoveny provadécim pravnim predpisem
pro jednu nebo vice znecistujicich latek uvedenych v odstavci 1, a stanovi pro vSechny znecistujici
latky, na néz se vztahuje, emisni stropy pro jednotlivé spalovaci stacionarni zdroje podle odstavce 2,
opatieni planovana k zajisténi plnéni specifickych emisnich limit stanovenych provadécim pravnim
predpisem nejpozdéji od 1. Cervence 2020, zplisob monitorovani a podavani zprav o jeho plnéni.

(6) Ptechodny narodni plan zpracuje ministerstvo a piedlozi jej nejpozdéji do 1. ledna 2013 ke
schvaleni Evropské komisi. Po schvaleni Evropskou komisi vyhlasi ministerstvo Pfechodny narodni
plan ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi. Krajsky ufad uvede bez prodleni do souladu
ptislusna povoleni provozu se schvalenym a vyhldSenym Prechodnym narodnim planem.

(7) Ministerstvo vyfadi spalovaci stacionarni zdroj a jemu pfisluSejici emisni strop z Pfechodného
narodniho planu, pokud byl tento spalovaci stacionarni zdroj zatazen do prechodného rezimu podle §
38 nebo § 39 nebo pokud provozovatel o vytazeni z Prechodného ndrodniho planu pozada.
Provedenou zménu ministerstvo ohlasi Evropské komisi a vydad aktualizovanou verzi Prechodného
narodniho planu ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi. Krajsky ufad uvede bez prodleni do
souladu jim vydana pfislusna povoleni provozu s aktualizovanym Pfechodnym narodnim planem.

Spalovaci stacionarni zdroje s omezenou Zivotnosti

(1) V obdobi od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 u spalovacich stacionarnich zdroju, jejichz
celkovy jmenovity tepelny ptikon stanoveny podle § 4 odst. 7 a 8 je 50 MW a vyssi, neni provozovatel
povinen plnit specifické emisni limity pro oxidy dusiku, tuhé znecistujici latky a oxid sifi¢ity
stanovené provadécim pravnim piedpisem nebo technickou podminku nahrazujici specificky emisni
limit pro oxid sificity podle § 4 odst. 6, pokud provozovatel nejpozdéji do 1. ledna 2014 ohlasil
krajskému utfadu vyuziti maximalniho povoleného poctu 17500 provoznich hodin témto spalovacim
stacionarnim zdrojim pro toto obdobi. Po vy¢erpani poctu provoznich hodin nebo k 31. prosinci 2023
dojde k ukonceni provozu téchto spalovacich stacionarnich zdroji. Krajsky ufad provede bez prodleni
odpovidajici zménu jim vydaného povoleni provozu.

(2) Prechodny rezim podle odstavce 1 se v pfipadé plnéni specifického emisniho limitu pro oxidy
dusiku nevztahuje na spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném ptikonu vysSim
nez 500 MW spalujici pevna paliva, pro které bylo prvni povoleni provozu vydano 1. Cervence 1987
nebo pozdéji.

(3) Provozovatel spalovacich stacionarnich zdrojti je povinen v obdobi uvedeném v odstavei 1
dodrzovat emisni limity a emisni stropy stanovené v povoleni provozu a platné k 31. prosinci 2015.

Spalovaci stacionarni zdroje dodavajici teplo do soustavy zasobovani tepelnou energii

(1) V obdobi od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2022 u spalovacich stacionarnich zdroj, jejichz
celkovy jmenovity tepelny piikon stanoveny podle § 4 odst. 7 a 8 je od 50 MW do 200 MW vcetné, u
nichz bylo prvni povoleni provozu vydano pied 27. listopadem 2002 nebo pro néz byla podana tplna
zadost o prvni povoleni provozu pied timto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozdéji 27.
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listopadu 2003, neni provozovatel povinen plnit specifické emisni limity pro oxidy dusiku, tuhé
zneCist'ujici latky a oxid sificity stanovené provadécim pravnim predpisem nebo technickou podminku
nahrazujici specificky emisni limit pro oxid sifi¢ity podle § 4 odst. 6, pokud nejméné 50 % tepla
dodavaného k vyuziti ze stacionarniho zdroje, vyjadieno jako klouzavy prumer za obdobi péti let, je
dodavano ve formé& pary nebo horké vody do soustavy zdsobovani tepelnou energii podle
energetického zakona™®).

(2) O zafazeni do prechodného rezimu podle odstavce 1 musi provozovatel pozadat krajsky trad
nejpozdéji do 30. cervna 2015. Krajsky ufad provede na zakladé Zadosti odpovidajici zménu jim
vydaného povoleni provozu.

(3) Provozovatel spalovacich stacionarnich zdroji je povinen v obdobi uvedeném v odstavci 1
dodrzovat emisni limity a emisni stropy stanovené v povoleni provozu a platné k 31. prosinci 2015.

Prechodna ustanoveni

§ 41, odst. 9) U spalovacich stacionarnich zdroji, jejichz celkovy jmenovity tepelny piikon stanoveny
podle § 4 odst. 7 je 50 MW a vyssi, u nichz bylo prvni povoleni provozu vydano pted 1. ¢ervencem
1987, plni provozovatel do 31. prosince 2015 vcetné emisni stropy, specifické emisni limity a
technické podminky provozu stanovené pifed nabytim ucinnosti tohoto zakona. Provozovatel dvou a
vice spalovacich stacionarnich zdroji podle véty prvni miize namisto plnéni emisnich stropt pro tyto
spalovaci stacionarni zdroje jednotlivé, plnit emisni stropy, které jsou souctem emisnich stropt
stanovenych témto spalovacim stacionarnim zdrojim. V dtsledku plnéni emisnich stropit v souctu
nesmi dojit k piekroeni sou¢tu emisnich stropti stanovenych pro stacionarni zdroje daného
provozovatele umisténé v aglomeraci. Provozovatelé spalovacich stacionarnich zdroji podle véty
prvni mohou mezi sebou vymeénovat ¢asti emisnich stropti, pokud pfitom nedojde k navyseni souctu
emisnich stropt téchto spalovacich stacionarnich zdrojl oproti stavu pred vyménou, ke snizeni jejich
celkového jmenovitého tepelného prikonu pod 50 MW anebo nedojde k navySeni emisniho stropu
spalovaciho stacionarniho zdroje v aglomeraci.

§ 41, odst. 10) Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje o jmenovitém elektrickém vykonu 300
MW a vys8im, pro ktery bylo vydano prvni povoleni provozu v obdobi od 25. ¢ervna 2009 do nabyti
ucinnosti tohoto zdkona, je povinen piedlozit krajskému tfadu odlivodnéné posouzeni splnéni
podminek podle § 11 odst. 10 do 6 mésicii ode dne nabyti Gi€innosti tohoto zédkona. Jsou-li podminky
uvedené v § 11 odst. 10 splnény, zajisti krajsky afad v dohodé s organem tzemniho planovani nebo
stavebnim ufadem, aby byl v misté stacionarniho zdroje vyhrazen vhodny prostor pro umisténi
zafizeni nezbytného pro zachytdvani a stlacovani oxidu uhli¢itého postupem podle jiného pravniho
predpisu.

KAPITOLA XlI. ZJISTOVANI UROVNE ZNECISTOVANI OVZDUSI.
MERENI EMISi NA VSECH VYSTUPECH DO OVZDUSI, STANOVENI]
EMISE VYPOCTEM (BILANCE, KOMBINACE MEREN[I A BILANCE,
EMISNI FAKTORY).

Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a jeho provadéci piedpisy zméni praxi v ochrané
ovzdusi.

Ziakon ¢. 201/2012 Sb., Zjistovani a vyhodnoceni tirovné znecist’ovani
(1) Uroven znecistovani zjistuje provozovatel u
a) znecCist'ujici latky, pro kterou ma stanoven specificky emisni limit nebo emisni strop,

b) znecistujici latky, pro niz ma stanovenu technickou podminku provozu, pokud je tak stanoveno v
provadécim pravnim predpise nebo v povoleni provozu, a

C) stacionarniho zdroje a znec¢istujicich latek uvedenych v piiloze ¢. 4 k tomuto zakonu.
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(2) Provozovatel zjist'uje uroven zneéistovani méfenim nebo vypoctem. Vypocet se pouZzije, pokud
tak stanovi krajsky ufad na zakladé zadosti provozovatele v povoleni provozu, pokud nelze s ohledem
na dostupné technické prostiedky méfenim zjistit skute¢nou uroven zneéistovani nebo jde-li 0
stacionarni zdroje, ze kterych jsou vnaSeny do ovzdusi tckavé organické latky, stanovené v
provadécim pravnim ptedpisu. V piipadé€ stacionarniho zdroje, u kterého nelze s ohledem na dostupné
technické prosttedky odvadét znecistujici latky kominem nebo vyduchem, mize krajsky trad
rozhodnout podle véty druhé, pouze pokud je soucasné v povoleni provozu povolena vyjimka z
povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 pism. d). Vypocet se pouZije také v piipade zaloZnich zdroji energie
podle odstavce 8 a v ptipad€ stacionarnich zdrojit uvedenych v ptiloze €. 2 k tomuto zakonu, u kterych
tak s ohledem na jejich vliv na Groven znecisténi a na moznost ovlivnéni vyslednych emisi stanovi

provadeci pravni predpis.

(3) Méfeni se provadi v misté, za kterym jiz nedochazi ke zménam ve slozeni odpadnich plyntu
vnasenych do ovzdusi, nebo v jiném misté, které je piesné definovano obsahem referen¢niho kysliku.
Dochazi-li u stacionarniho zdroje ke znecistovani prostfednictvim vice kominti nebo vyducht, zjist'uje
se uroven znecistovani na kazdém z nich, pokud neni v povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. ¢)
stanoveno jinak.

(4) Urovenr znetistovani se zjistuje jednorizovym méfenim emisi v intervalech stanovenych
provadécim pravnim piedpisem nebo kontinudlnim méfenim emisi. V ptipadech, kdy provozovatel
zjistuje Uroven znecistovani pravidelnym jednordzovym meétfenim emisi, provadi rovnéz nepietrzité
sledovani a zaznamenavani provozniho parametru pro kontrolu sprdvné funkce technologie ke
sniZzovani emisi nebo opatieni ke snizeni emisi stanoveného v povoleni provozu, a to v pripadé
stacionarnich zdroji uvedenych v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu, u kterych tak stanovi provadéci pravni
ptedpis. Pokud neni mozné takovy provozni parametr stanovit, krajsky ufad namisto toho stanovi
technickou podminku provozu podle § 12 odst. 4 pism. e), ktera zajisti obdobnou kontrolu spravné
funkce technologie ke sniZzovani emisi nebo opatfeni ke snizeni emisi jako provozni parametr.
Jednorazové méteni emisi zajist'uje provozovatel prosttednictvim autorizované osoby podle § 32 odst.
1 pism. a). Kontinualni méteni emisi provadi provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze €.
4 k tomuto zakonu nebo stacionarniho zdroje, u kterého tak stanovi krajsky ufad v povoleni provozu.

(5) Kontinualnim méfenim emisi se zjistuji emise znecistujicich latek a provozni parametry uvedené v
ptiloze ¢. 4 k tomuto zdkonu. Provozovatel ohlasuje vysledky kontinudlniho méreni emisi
prostiednictvim informacniho systému kvality ovzdusi zpusobem, v rozsahu a za podminek
stanovenych provadécim pravnim predpisem, s vyjimkou vysledka kontinualniho méieni emisi
provadéného na spalovacim stacionarnim zdroji spalujicim vyhradné zemni plyn uvedeném pod
kodem 1.1. v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu. Provozovatel je opravnén nejpozdéji do 5 pracovnich
dnii ode dne ohlaseni vysledkii ohlasit prostiednictvim informacniho systému kvality ovzduSi
opravené vysledky kontinudlniho méfeni emisi, pokud vznikl rozpor mezi skuteénymi a
ohlasenymi udaji zpisobeny zejména poruchou nebo technickou chybou. Po dobu podle véty
tireti se ohlasené vysledky povazuji za nevyhodnocené udaje podle zakona o pravu na informace
o Zivotnim prostiedi®. Ovéfeni spravnosti vysledki kontinualniho méfeni zajisti provozovatel
jednorazovym meéfenim emisi provedenym autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 pism. a) jednou
za kalendarni rok. Kazdé 3 kalendaini roky provozovatel zajisti kalibraci kontinualniho méfeni emisi.
Povinnost provést ovéfeni spravnosti vysledkli kontinudlniho méfeni je povazovana za splnénou
provedenim kalibrace kontinualniho méteni emisi v souladu s ur€enymi technickymi normami.

Pozndmka pod carou ¢. 45 zni:
45)

$ 8 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdejsich predpisi. .

(6) Ceska inspekce zivotniho prostiedi (dale jen ,,inspekce®) pfi vykonu kontroly provadi méfeni
emisi za Gcelem ovéfeni plnéni emisnich limith a zjisténi Grovné znecistovani. Udaje z méfeni podle
véty prvni, obsazené v protokolu o méfeni, ohlési inspekce bez zbyte¢ného odkladu prosttednictvim
integrovaného systému plnéni ohlagovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi®’). Timto mé&fenim
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emisi provadénym inspekci neni dotcena povinnost provozovatele zjist'ovat Groven znecist'ovani podle
odstavce 1 a ovéfovat spravnost vysledki podle odstavce 5.

(7) Za jednorazové méfeni emisi podle odstavci 4 a 5 se povazuje pouze takové méfeni, kterému
pfedchazi ohlaSeni terminu méfeni prostiednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich
povinnosti v oblasti zivotniho prostfedi ucinéné provozovatelem nejméné 5 pracovnich dni pted
provedenim tohoto méfeni. Pokud dojde ke zméné€ nebo zruseni terminu planovaného méfeni z ptedem
predvidatelnych divodl, musi tuto skuteCnost provozovatel ohlasit stejnym zptisobem nejméné 1
pracovni den pred ptivodné planovanym terminem.

(8) Provozovatel stacionarniho zdroje ozna¢eného kodem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v ptiloze ¢. 2 k tomuto
zakonu, nejde-li o stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vysSim,
zjistuje Uroven znecistovani u tohoto zdroje vypoctem, slouzi-li tento zdroj jako zalozni zdroj energie
a jeho provozni hodiny, stanovené zptsobem podle provadéciho pravniho ptedpisu, nepiekroci 500
hodin ro¢né vyjadieno jako klouzavy primér za obdobi 3 kalendarnich let. Skutecnost, Ze zdroj slouzi
jako zalozni zdroj energie, musi byt uvedena v povoleni provozu.

(9) Nelze-li aroven znedistovani zjistovat méfenim a zaroven pro danou znecistujici latku nejsou k
dispozici udaje pro stanoveni zpusobu zjiStovani urovné znecistovani vypoctem, krajsky tfad na
zaklad¢é zadosti provozovatele stanovi v povoleni provozu, Ze provozovatel neni povinen pro danou
znecistujici latku zjistovat uroven znecistovani.

(10) Ministerstvo vyhlaskou stanovi

a) stacionarni zdroje, u kterych lze s ohledem na jejich vliv na troven zne¢i§téni a moznost ovlivnéni
vyslednych emisi pouzit vypocet namisto méteni,

b) stacionarni zdroje, ze kterych jsou vnaseny do ovzdusi tékavé organické latky, a u kterych se
zjistovani urovné znecistovani provadi namisto méfenim vypoctem,

C) stacionarni zdroje, pro které se vyZaduje stanoveni nepietrzitého sledovani a zaznamenavani
provozniho parametru v povoleni provozu, a rozsah, zplsob a podminky stanoveni provozniho
parametru,

d) rozsah, zptisob, podminky, intervaly a vyhodnoceni zjistovani urovné znecistovani jednorazovym
méfenim emisi a vypoctem a nalezitosti ohlaseni terminu provedeni jednorazového méteni emisi,

e) rozsah, zpisob a podminky provadéni, zaznamenavani, ovéfovani, vyhodnoceni, ohlasovani a
uchovavani vysledkti zjistovani urovné znecistovani kontinualnim mefenim emisi a

f) zptsob stanoveni po¢tu provoznich hodin.
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Zjistovani a vvhodnocovani irovné znecist’ovani ovzdusi (podle § 6)

Zjistovani a vyhodnocovani urovné znecistovani ovzdusi (dle § 6)

Jedna se o zdroj

uvedeny v
pfiloze &. 4 zdkona?

Ma zdroj ulozenu

alesporni jednu
podminku provozu?

Je touto podminkou

Ano

emisni limit nebo
emisni strop?

Provozovatel
ZJISTUJE emise
méienim nebo vypoétem.

Uklada zjistovani emisi
vyhladka nebo
povoleni provozu?

N

Provozovatel
NEMA povinnost
zjiStovat emise.

Emise se ohlasuji v SPE.

Emise (jedna-li se o TZL, SO,, NOx
a/nebo VOC) jsou pfedmétem
poplatku dle § 15 zakona.
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VYHLASKA ¢&. 415/2012 Sb., ze dne 21. listopadu 2012, o p¥ipustné virovni zneti§tovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

§ 1 Piedmét apravy
Odst. 1) Tato vyhlaska zapracovava prislusné predpisy Evropské uniel) a stanovuje

a) intervaly, zpiisob a podminky zjistovani urovné zneciStovani mérenim a vypoctem, zpiisob
vyvhodnoceni vysledkii zjistovani urovné zmecistovani a zpiisob zjistovani a vyhodnoceni plneni
tmavosti koure,

§ 3 Intervaly jednordazového méveni (K § 6 odst. 10 zakona)

(1) Jednordzové méreni emisi se provadi nejpozdéji do 4 mésicii po

a) prvanim uvedeni staciondrniho zdroje do provozu,

b) kazdé zmené paliva, suroviny nebo tepelné zpracovavaného odpadu v povolent provozu, nebo

C) kazdém zdsahu do konstrukce nebo vybaveni staciondrniho zdroje, ktery by mohl vést ke zméné
emisi.

(2) V pripadé tepelného zpracovani odpadu cini [hita podle odstavce 1 pouze 3 mésice.

(3) Krome mereni podle odstavcii 1 a 2 se ddle provadi jednordzové méreni emisi v ndsledujicich
intervalech:

a) jedenkrdt za kalendarni rok u staciondarnich zdroju neuvedenych v pismenech b) a c),

b) jedenkrdt za 3 kalenddini roky

1. u spalovacich stacionarnich zdrojii podle § 13 o celkovem jmenovitém tepelném prikonu od 1 MW
do 5 MW véetné spalujicich plynna nebo kapalna paliva a u spalovacich stacionarnich zdrojit podle §
13 o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 0,3 MW do 1 MW spalujicich pevna paliva,

2. u stacionarnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 5 v casti I bodech 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. s
projektovanou spotrebou organickych rozpoustédel 0,6 t/rok a vice a soucasné do 15 t/rok véetne,

POZN. KZ:

- polygrafické zdroje uvedeného rozmezi

3. u stacionarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 5 v casti Il bodech 4.1., 4.2. a 7. s projektovanou
spotrebou organickych rozpoustédel 0,6 t/rok a vice a soucasné do 5 t/rok vcetné,

POZN. KZ:

- 4.1. Aplikace natérovych hmot, véetné kataforetického nandseni, nespadaji-li pod cinnosti uvedené v
bodech 4.2. az 4.8., s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a vice
(kod 9.8. prilohy ¢. 2 k zakonu),

- 4.2. Natery drevénych povrchii s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustedel 0,6 t
za rok a vice (kod 9.9. prilohy ¢. 2 k zdkonu),

- 7. Impregnace dieva s celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok a
vice (kod 9.17. prilohy ¢. 2 k zakonu),

Vse uvedeného rozmezi

145


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-415/zneni-20251101#f4825305

4. u staciondarnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 5 v casti Il bodu 4.3. s projektovanou spotiebou
organickych rozpoustedel 0,5 t/rok a vice a soucasné do 2 t/rok vietne, bodu 9. s projektovanou
spotrebou organickych rozpoustedel 0,6 t/rok a vice a soucasné do 20 t/rok vietné a bodu 4.4.,

POZN. KZ:

- 4.3. Prestrikavani vozidel - opravdrenstvi s celkovou projektovanou spotrebou organickych
rozpoustédel 0,5 t za rok a vice nebo ndtéry pri vyrobé novych silnicnich nebo kolejovych vozidel s
celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel do 15 t za rok véetné (kod 9.10. prilohy
¢. 2 k zakonu)

- 4.4. Nandaseni praskovych plastii (kod 9.11. prilohy ¢. 2 k zakonu)

- 9. Vyroba kompozitii za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyric s obsahem styrenu
s celkovou projektovanou spotiebou tékavych organickych latek 0,6 t za rok a vice (kod 9.19. prilohy
¢. 2 k zakonu)

5. u staciondarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodech 2.2.1., 3.8.1., 4.1.1. a 6.6.,
POZN. KZ:
- 2.2.1. Trident nebo jina studena uprava uhli (kéd 3.3. prilohy ¢. 2 k zdkonu),

- 3.8.1. Povrchova uprava kovii, plastii nebo jinych nekovovych predmétii s celkovou projektovanou
kapacitou objemu lazné od 1 m3 do 30 m3 véetné (vyjma oplachu), procesy bez pouziti lazni (kod 4.12.
prilohy ¢. 2 k zakonu),

- 4.1.1. Manipulace se surovinou nebo vyrobkem, vietné skladovani nebo expedice (kod 5.1.1. prilohy
¢. 2 zdkona),

- 6.6. Zpracovani dreva, vietné truhlarske vyroby a vyroby drevnich Stépek a pelet, vyjma vyroby
uvedené pod kédem 7.8. prilohy ¢ 2 k zdkonu, o celkové projektované spotiebé materidlu 150 m® a
vice za rok (kod 7.7. prilohy ¢. 2 k zdkonu).

6. u staciondarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodech 3.7.1., 3.8.3. a 5.2.1.,
POZN. KZ:

- Vyroba nebo taveni neZeleznych kovii, slévani slitin, pretavovani produktii, rafinace nebo vyroba
odlitkii - 3.7.1. Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem (kod 4.8.1. prilohy ¢. 2 k
zdkonu). Vietné ostatnich technologickych uzli, jako upravarenskych zarizeni, vyroby forem a jader,
spalovaci procesy (zihaci a susici pece), odlévani, cisteni odlitkii, dokoncovacich operaci apod.

- 3.8.3. Brouseni kovii nebo plastii s celkovym elektrickym prikonem 100 kW a vice (kod 4.13. prilohy
¢. 2 k zakonu)

-5.2.1. Vyroba chloru (kod 6.11. prilohy ¢. 2 k zakonu)

7. u stacionarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodu 3.4.2. s projektovanym tepelnym
vykonem od 1 MW do 5 MW vcetné a bodu 3.5.2. s projektovanym tepelnym vykonem od 0,3 MW do 5
MW véetne,

POZN. KZ:

- 3.4.2. Kovarny - ohiivaci pece nebo pece na tepelné zpracovaini o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu od 0,3 MW véetné (kod 4.5. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

- 3.5.2. Zihact nebo susici pece o celkovém jmenovitém tepelném prikonu 0,3 MW a vice (kéd 4.6.2.
prilohy ¢. 2 k zakonu)

Uvedeného rozmezi.
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8. u staciondrnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 8 v ¢asti Il bodu 4.2.2.,
POZN. KZ:

- 4.2.2. Vyroby skla, vidken, sklarskych vyrobkii, smaltovacich nebo glazurovacich frit nebo skla pro
bizuterni zpracovani o celkové projektované kapacité taveni nizsi nez 150 t/rok vcéetme (kod 5.3.
prilohy ¢. 2 k zakonu)

9. u stacionarnich zdroji uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodu 4.2 4.,
POZN. KZ:

- 4.2.4. Zpracovani nebo zuslechtovani skla (lesténi, malovani, mackani, taveni z polotovarii nebo
strepil, vyroba bizuterie a jiné) o celkové projektované kapacité 5 t zpracované sklenéné suroviny
rocné a vyssi (kod 5.5. prilohy ¢. 2 k zdakonu)

10. u stacionarnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodu 4.2.5. s rocni projektovanou
kapacitou vyssi nez 50 tun hotovych vyrobkaii,

POZN. KZ:
- 4.2.5. Chemické lesteni skla (kod 5.6. prilohy ¢. 2 k zakonu)

11. u stacionarnich zdrojii, u nichz je stanovena uroven znecistovani dosahovana upravou
technologického rizeni vyrobniho procesu nebo pouzitim technologie ke snizovani emisi, pokud je
soucasné v povoleni provozu stanovena povinnost kontinudalniho méreni a zaznamenavani jednoho
nebo vice provoznich parametri urcujicich uroven znecistovani; tato Cetnost mereni se nevztahuje na
spalovaci staciondrni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném prikonu 50 MW a vyssim a na
stacionarni zdroje tepelné zpracovavajici odpad,

C) dvakrat za kalendarni rok

1. u staciondrnich zdroju tepelné zpracovavajicich odpad, pokud jde o méreni tézkych kovi,
polychlorovanych dibenzodioxinii (PCDD), polychlorovanych dibenzofuranii (PCDF) a ddle o méreni
plynnych anorganickych sloucenin fluoru vyjadrenych jako fluorovodik, plynnych anorganickych
sloucenin chloru vyjadrenych jako chlorovodik a oxidu siFicitého pri uplatneni bodu 4 nebo 5 casti B
prilohy ¢. 4 zdkona,; behem prvnich 12 mésici provozu se vsak provedou 4 mérent,

2. u spalovacich stacionarnich zdrojt o celkovém jmenovitém tepleném piikonu 50 MW a vyssim.

Odst. (4) Jednorazové méfeni emisi podle odstavce 3 se provadi v piipadech uvedenych
a) v pismenu a) nejdiive po uplynuti 6 mésict od data pfedchoziho jednorazového méieni,
b) v pismenu b) nejdiive po uplynuti 18 mésict od data pfedchoziho jednorazového méfeni,

) v pismenu ¢) vzdy nejméné jednou za 6 mésict a soucasné nejdiive po uplynuti 3 mésicti od data
piedchoziho provedeni jednorazového méteni, s vyjimkou prvnich 12 mésicti provozu stacionarniho
zdroje tepelné zpracovavajiciho odpad, kdy se provede jedno méteni kazdé 3 mésice.

(5) Jednorazové méfeni podle odstavce 3 se neprovadi u stacionarnich zdroji vyjmenovanych v Casti
A prilohy €. 4 zakona pro zneCist'ujici latky tam uvedené; to neplati v pfipadé méfeni emisi rtuti a
jejich sloucenin u spalovacich stacionarnich zdroji spalujicich uhli, které se provadi jedenkrat za
kalendaini rok.
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(6) Namisto méreni emisi znecistujicich ldatek podle odstavce 3 se pro zjisténi urovné znecistovani
pouzije vypocet

a) u spalovacich staciondarnich zdrojuii podle § 13 spalujicich plynnd a/nebo kapalna paliva do
celkoveho jmenovitého tepelného prikonu 1 MW,

b) u staciondarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 5 v ¢asti I bodu 3.,
POZN. KZ:
- 3. Chemicke cisteni (kod 9.7. prilohy ¢. 2 k zakonu)

C) u staciondrnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 8 v ¢asti Il bodech 1.3., 2.1., 3.8.4. a 6.15.,
POZN. KZ:

- 1.3. Sanacni nebo dekontaminacni zarizeni (odstranovani organickych latek z kontaminovanych
zemin nebo podzemnich vod) s celkovym projektovanym vykonem 1 t tékavych organickych latek za
rok a vice nebo 50 m* podzemnich vod za den a vice (kéd 2.5. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

- 2.1. Rozmrazovny s primym procesnim ohrevem (kod 3.2. prilohy ¢. 2 k zakonu)

- 3.8.4. Svarovani kovovych materialii s celkovym elektrickym prikonem 1000 kW a vice (kod 4.14.
prilohy ¢. 2 k zakonu)

- 6.15. Regenerace nebo aktivace katalyzatoru (kod 7.17. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

d) u staciondrnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 8 v casti Il bodech 3.5.1., 3.7.1., 3.8.3., 5.2.1., u
stacionarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 8 v ¢asti Il bodu 4.2.5. s rocni projektovanou kapacitou do
50 tun hotovych vyrobkii véetnée.

POZN. KZ:

- Slévarny Zeleznych kovii (slitin Zeleza) - 3.5.1. Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem
(kod 4.6.1. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

- Vyroba nebo taveni nezeleznych kovii, slévani slitin, pretavovani produkti, rafinace nebo vyroba
odlitkii 3.7.1. Doprava nebo manipulace se vsazkou nebo produktem (kod 4.8.1. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

- 3.8.3. Brouseni kovit nebo plastii s celkovym elektrickym prikonem 100 kW a vice (kod 4.13. prilohy
¢. 2 k zakonu)

-5.2.1. Vyroba chloru (kod 6.11. prilohy ¢. 2 k zakonu)
- 4.2.5. Chemické lesténi skla (kod 5.6. prilohy ¢. 2 k zakonu)

(7) Pokud nema staciondrni zdroj pro urcitou znecistujici latku stanoven specificky emisni limit v této
vyhldsce, ale pouze v povoleni provozu, stanovi krajsky urad podle § 12 odst. 4 zdkona v povoleni
provozu rovnéz zpiisob, podminky a intervaly jednordzového méreni emisi této znecistujici latky. Pri
stanoveni Cetnosti méreni se prihlédne k dobé a zpiisobu provozovani stacionarniho zdroje a jeho viivu
na kvalitu ovzdusi.

(8) U spalovaciho staciondarniho zdroje, u néhoz nelze s ohledem na jeho funkci v prenosové soustave
nebo soustave zasobovani tepelnou energii a s ohledem na zpiisob jeho provozovani dodrzet podminky
pro provedeni jednordzového mereni emisi stanovené v § 6 odst. 7 zdkona v intervalu stanoveném v
odstavci 3, se jednordzové mereni emisi provede vzdy pri prvni prileZitosti, kdy bude mozné tyto
podminky splnit.
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(9) Od meérent emisi tekavych organickych latek podle odstavce 3 lze na zdkladé rozhodnuti krajského
uradu podle § 6 odst. 2 zakona upustit a emise zjistovat vypoctem u staciondrnich zdrojit uvedenych v
casti 11 prilohy ¢. 5, pokud nepouzivaji technologii ke snizovani emisi techto latek.

§ 12 Zpuisob zjist’ ovani irovné znecist’ovani vypoctem (K § 6 odst. 10 zdkona)

(1) Wypocet za ucelem zjisténi emisi se provadi jednou za kalendarni rok jednim z téchto zpuisobii

a) bilanci technologického procesu jako rozdil mezi hmotnosti znecistujici latky do procesu vstupujici
a hmotnosti znecistujict latky z procesu vystupujict jinymi cestami nez emisi do vnejsiho ovzdusi (ddle
jen ,,hmotnostni bilance“),

b) jako soucin emisniho faktoru uvedeného pro odpovidajici skupinu staciondarnich zdrojit ve Véstniku
Ministerstva Zivotniho prostredi a poctu jednotek prislusné vztazné veliciny na staciondrnim zdroji v
pozadovaném casovém useku,

C) jako soucin mérné vyrobni emise stanovené jednordzovym autorizovanym mérenim a prisiusné
vztazné veliciny,

d) jako soucin hmotnostniho toku stanoveného jednorazovym autorizovanym mérenim a provozni doby
stacionarniho zdroje v kalendarnim roce, pokud ma tento zpiisob stanoveni lepsi vypovidaci schopnost
o0 urovni znecistovani nez postup podle pismene c), nebo

€) jinym zpiisobem, ktery stanovi krajsky urad.

(2) U staciondrnich zdrojii uvedenych v casti Il prilohy ¢. 5 se hmotnostni bilance pro tékavé
organické latky provadi podle casti IV prilohy ¢. 5.

(3) Zpusob vypoctu emisi podle odstavce 1 pism. e) krajsky urad v povoleni provozu stanovi pouze,
pokud nelze pouzit postup podle odstavce I pism. a) nebo zpiisob vypoctu emisi podle odstavce I pism.
b), ¢) nebo d) neposkytuje reprezentativni hodnoty z ditvodu velkého mnozstvi fugitivnich emisi nebo z
duvodu udeleni vyjimky podle § 17 odst. 3 pism. d) zdkona s ohledem na absenci komina nebo
vyduchu.

(4) V pripade emisi tekavych organickych latek (VOC) stanovenych jako hmotnostni koncentrace
tekavych organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik (TOC) se provede prepocet z
TOC na VOC na zdkladé znalosti slozeni mérenych emisi, nebo v pripade, ze slozeni mérenych emisi
neni znamé, ziska se udaj VOC jako hodnota TOC vydeélena cislem 0,8.

KAPITOLA XIl. POPLATKY ZA ZNECISTOVANI OVZDUSI
(POPLATKOVE PRIZNANI), SOUHRN PROVOZNi EVIDENCE,
BILANCE VOC A OSTATNI OHLASOVACI AGENDY (IRZ, E-PRTR,
FREONY, HALONY...)

KAPITOLA XIL.1. UVOD DO PROBLEMATIKY OHLASOVANI,
ZAKLADNI PRAVIDLA A POVINNOSTI

Existuje nékolik hlavnich agend, které hliasi nebo zpracovavaji provozovatelé zdroju
znediStovani ovzdusi:
- Souhrn Provozni evidence (SPE) — formulat F_OVZ_SPE

- Poplatky za znecistovani ovzdusi (Poplatkové pfiznani)— formulatr F_OVZ_POPL
- Bilance VOC

- HlaSeni do IRZ (E-PRTR) — formulai F_IRZ

- Ostatni (PO, halony apod.) — formuldtf F_OVZ_PO a formulai F_OVZ_RL
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- HlaSeni o kvalité paliv

- F_OVZ_KTSP - Hlaseni o kontrole technického stavu a provozu spalovaciho staciondrniho zdroje
na pevna paliva o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 10-300 kW vcetné, slouziciho jako zdroj
tepla pro teplovodni soustavu Ustfedniho vytapéni podl § 17 odst. I pism. h) zakona ¢. 201/2012 Sb.

Zasadni zmény byly provedeny zakonem ¢&. 25/2008 Sb. V ochrané ovzdu$i jiz neplati
pfechodna ustanoveni a vSichni, pokud jim vznikd ohlasovaci povinnost, podavaji hlaseni
prostiednictvim ISPOP.

Doporucujeme sledovat :
WWW.CHMI.CZ WWW.MZP.CZ WWW.IRZ.CZ WWW.CIZP.CZ
WWW.ISPOP.CZ  WWW.CENIA.CZ

NESPOLEHEJTE NA LONSKOU ZNALOST POSTUPU!!!
Termin splnéni povinnosti v oblasti ovzdusi je 31.3.kaZdoro¢né.

Bilance VOC se jiz na urady nezasilaji, ale musi byt vypracovany a musi byt na zdroji k dispozici,
termin nejpozdéji k 31.3.kazdorocné.

Vsechny vyjmenované zdroje:

Jste povinni piedat SPE a Poplatkové pfiznani prostiednictvim integrovaného systému plnéni ohlaSovacich
povinnosti (ISPOP) v elektronické podobé.

Materialy podavate CIZP, Krajskym ufadim nebo Magistratu hl.m.Prahy, a to povinné elektronicky
prostitednictvim ISPOP.

Doplnéni a opravy zasilate stejnou cestou do ISPOP!

- Zavazné &iselniky SPE jsou uvedeny ve Véstniku MZP &. 11/2020 (listopad) - SDELENI odboru ochrany
ovzdusi, kterym se oznamuje kodové oznaceni vybranych udaji souhrnné provozni evidence stacionarnich
zdroj.

- Vlastni vzory pro podani SPE listinnou formou jiz nikdo nevydava. Pokud Vam je nékdo zasle, je tieba
postupovat velmi obezietné.

Kategorie zdroje Organ ochrany ovzdusi | Dokument ¢i material

Pouze prostiednictvim ISPOP.
- SPE - Souhrn provozni evidence.
Formulai F_OVZ_SPE.

Doporucené prilohy:

Vyjmenované zdroje y .« |- Blokové schéma zdroje
znelistovani ovzdusi Na vSechny  dottené .
prostifednictvim ISPOP - Vypocet emise a poplatku — zptisob vypoctu
(vyjma chovii 31.3.2026 - Protokol z autorizovaného méfeni (Cast, odkaz,

hospodaiskych zvifat) vytah..., nikoliv cely protokol)

- Vypis z rejstiiku (novy provozovatel ¢i zména)
- Dalsi podstatné udaje (rozhodnuti, povoleni, apod.)

- Dal$i materialy rozhodné pro ochranu ovzdusi napft.
na pozadani CIZP (vysledky kontinudlnich méfeni
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apod.)

Vyjmenované zdroje
znecist’ovani ovzdusi

(vyjma chovii
hospodaiskych zviirat)

Na  vSechny dotéen¢
prostiednictvim ISPOP

31.3.2026

Pouze prostiednictvim ISPOP.
Poplatkové priznani — jen ¢ast zdroji.

Formulai F_OVZ_POPL.

Nevyjmenované zdroje

Obec

UZ za ovzdusi nic nepodavaji (ale pozor na IRZ).

Vyjmenované zdroje
emitujici VOC (kody 9.1.
az 9.24, mimo praskové
lakovny)

Ulozit na zdroji.

Bilance organickych rozpoustédel.

Provozovatelé vSech
zdroji, pokud prekracuji
prahové hodnoty

Na  vSechny dotéen¢
prostiednictvim ISPOP

IRZ — Integrovany registr
znecistovani

E-PRTR — evropsky IRZ
31.3.2026

Prosttednictvim formulafe - F_IRZ

Oznéameni o poctu systému pozarni ochrany a hasicich
ptistroju s halony, mnozstvi v nich obsazenych halonti

ll\gég’P prostfednictvim | ¢y 1" (4t 2 zakona &. 73/2012 Sb. / piiloha & 2 k vyhl.
VSsichni relevantni ¢. 257/2012 Sb.
31.3.2026 Probiha pouze pres ISPOP prostiednictvim
formulare F OVZ PO.
Zprava o mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynti a
regulovanych latek (ziskani nebo piedani z nebo do
jiného ¢lenského statu EU, zneskodnéni, znovuziskani,
MZP, prostfednictvim |recyklace, regenerace a zneskodnéni)
Vichni . ISPOP § 11 odst. 1 zakona ¢. 73/2012 Sb. / priloha ¢. 3 k vyhl.
Sichni relevantni N
31.3.2026 ¢. 257/2012 Sb.

Probiha pouze pres
formuliare F_OVZ_RL.
HlaSeni F OVZ RLaF_OVZ PO

ISPOP prostiednictvim

MZP pomoci formulafe,

Ohlasovani udaja o kvalité paliv (K § 16 odst. 8
zakona)

Vichni relevantni nikoliv  prostfednictvim |§ 18 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., Odst. 1) Ohlasovani
ISPOP udaju o kvalite¢ paliv podle § 16 odst. 1 zdkona se
31.3.2026 Vztghuje na t€zky topny ole;j, plynov;’r olej a na pevné
paliva urCena pro spalovaci stacionarni zdroje o
jmenovitém tepelném piikonu do 0,3 MW vcetné.
Odst. 2) Nalezitosti hlaseni o kvalité¢ paliv jsou
stanoveny v ¢asti Il pfilohy €. 3 k této vyhlasce.
Na  viechny  dotCené|Formula¥ F _OVZ KTSP. Hlaseni o kontrole

Osoby s certifikatem
vyrobce kotli

prostfednictvim ISPOP

Do 60 dnt od provedeni
kontroly technického
stavu.

technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho
zdroje na pevna paliva o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu 10-300 kW vcetné, slouziciho jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu tstfedniho vytapéni
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Ipodle § 17 odst. 1 pism. h) zakona ¢. 201/2012 Sb. |
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Zjistovani a vvhodnocovani irovné znecist’ovani ovzdusi (podle § 6)

Jedna se o zdroj uvedeny
Vv piiloze €. 4 zékona

ANO NE

M3 zdroj ulozenu
alespon jednu
podminku provozu?

NE

ANO

Je touto podminkou
emisni limit nebo
emisni strop?

NE

Provozovatel nema
povinnost zjiStovat
emise.

NE

Uklada zjiStovani emisi

ANO

v v

ANQO

Provozovatel zjisSt'uje emise
mérenim nebo vypoctem.

vyhlaska nebo povoleni
provozu?

- emise se ohlaSuji v SPE
- emise (jedna-li se o

TZL, SO,, NOx a/nebo

VOC) jsou predmétem
poplatku podle § 15

zakona.

Nize uvedené ohlasovaci povinnosti 1ze zpracovat v interaktivnich PDF formulétich — jejich pouziti
zarucuje dodrzeni platného datového standardu. PDF formulédfe jsou ke stazeni pro registrované
uzivatele po ptihlaseni do ISPOP v sekci "MUJ UCET" -> zalozka "Stazeni formuléfe".
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Nazev Ohlasovaci povinnost Termin
formulare podani/Ovérovatel
F_OVZ_SPE
. _ 31. 3. 2026
OVZDUSI | Ohlaseni souhrnné provozni evidence MZP
$ 17 odst. 3 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb.
F_OVZ_POPL
. ) 31. 3. 2026
OVZDUSI | Podani poplatkového ptiznani ,
KU (MHMP)
podle § 15 odst. 8 zakona ¢. 201/2012 Sb.
F_OVZ_PO
.. | Zprava o halonech, systémech pozarni ochrany a hasicich pfistrojich s| 31. 3. 2026
OVZDUSI .
halony MZzZp
§ 11 odst. 2 zakona ¢. 73/2012 Sb. / Priloha ¢. 2 k vyhldsce ¢. 257/2012 Sb.
F_OVZ_RL
Zprava o mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynii (ziskani nebo ptredani 31 3. 2026
OVZDUSI | z nebo do jiného ¢&lenského stitu EU, zneskodnéni) a regulovanych latek M.ZP.
(znovuziskani, recyklace, regenerace a zneskodnéni)
$ 11 odst. I zakona ¢. 73/2012 Sb. / Priloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 257/2012 Sb.
F_OVZ_KTSP
Hlaseni o kontrole technického stavu a provozu spalovaciho staciondrniho
) . . ) do 60 dni od
.. | zdroje na pevna paliva o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 10-300
OVZDUSI vystaveni dokladu

kW véetné, slouziciho jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho,

vytapéni podle

§ 17 odst. 1 pism. h) zdkona ¢. 201/2012 Sb.

MZP

KAPITOLA Xl11.2. POSTUPY A NAVODY K AGENDE OVZDUSI

Pted vlastnim ohlasovanim je dobr¢ si pfecist navody a informacni materialy:

e Informace k formulditm F OVZ RLaF OVZ PO

o Postup pfi stazeni formuldit F OVZ POPL aF OVZ SPE

e Postup pfi registraci nové provozovny

e Navod pro ohlasovani SPE

Priklady vyplnénvych hlaseni véetné piikladu zjednoduseného ohlaSeni SPE

o Predpisy a datovy standard pro list 5. Udaje o méFeni emisi

Pomiicky

e Pievod GPS

e Vypocet tepla
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e EF Cerpaci stanice

e Dieselagregaty

e Stanovani u¢innosti odlucovacén

KAPITOLA XI1.3. SPE- ZPRACOVANI A OHLASENI SOUHRNNE PROVOZNI
EVIDENCE

Povinnost vedeni provozni evidence o stalych a proménnych udajich o stacionarnim zdroji,
popisujicich tento zdroj a jeho provoz, a o udajich o vstupech a vystupech z tohoto zdroje a povinnost
kazdoro¢niho ohlasovani udaji SPE prostfednictvim ISPOP je stanovena § 17, odst. (3), pism. c)
zakona. V souladu s § 17, odst. (7) zakona jsou provadécim piedpisem, tj. vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb.
(déale vyhlaskou), stanoveny nalezitosti SPE (§ 26, odst. (2) vyhlasky a pfiloha ¢. 11 k vyhlasce).
Povinnost vedeni provozni evidence a ohlaseni SPE se vztahuje vyhradné na zdroje uvedené v priloze
¢. 2 k zdkonu, vyjma chovi hospodaiskych zviFat (a zdroje pod MV). Zdroje neuvedené V piiloze
¢. 2 nevedou provozni evidenci a udaje souhrnné provozni evidence neohlaSuji.

Povinnost ohlasovat idaje souhrnné provozni evidence (hlaseni F OVZ SPE) dle § 17, odst. 3,
pism. c) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi ma provozovatel stacionarniho zdroje uvedeny
v priloze €. 2 tohoto zakona (,,Vyjmenované zdroje®).

HLASENIi F_OVZ_SPE — ZJEDNODUSENE OHLASENI (PRO VYBRANE ZDROJE)

Podle nalezitosti uvedenych v Obecnych pokynech k vypliiovani souhrnné provozni evidence v piiloze
¢. 11 k vyhléasce ¢. 415/2012 Sb. lze pro ohlasovani vyuzit rovnéz tzv. Zjednodusené hlaseni. Tato
moznost se tyka pouze provozoven s jednim nebo obéma zdroji podle nasledujicich bodt, na kterych
nejsou zadné dalsi vyjmenované zdroje:

V souladu s textem uvodniho ustanoveni v piiloze ¢. 11 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. (viz ptiklad) se u
vybranych provozoven pouzije pro ohlaseni souhrnné provozni evidence F_ OVZ SPE -
zjednoduseny formular.

1. Pokud je v ramci provozovny provozovan pouze zdroj kategorie 1.1., tj. spalovani paliv v kotlich o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW véetné a jsou v ném spalovana jen
plynna nebo kapalna paliva a/nebo zaloZni zdroj energie, tj. zdroj zafazeny pod kod 1.1., 1.2. nebo
1.3. na né&jz se vztahuje ustanoveni § 6 odst. 8§ zdkona ¢. 201/2012 Sb., vypliiuje se formulaf
F_OVZ_SPE jako ,ZjednoduSené ohldseni“, tedy pouze cast 1 (identifikace provozovatele a
provozovny) a Cast 2, kde se uvede pouze druh paliva (polozka 17) a jeho spotfebované mnozstvi
(polozka 19) v tis.m3/rok pro plynné palivo a v t/rok pro kapalna paliva.

2. Zjednodusené hlaseni lze pouzit rovnéz v ptipadé, kdy je provozovana €erpaci stanice na benzin
(samostatn¢, nebo v kombinaci s vySe uvedenym spalovacim zdrojem). V tomto pfipadé jde o zdroj
kategorie 10.2., tj. €erpaci stanice a zafFizeni na dopravu a skladovani benzinu, pro ktery se ve
formulaii F OVZ_SPE - ,,Zjednodusené ohlaseni* vyplnuje cast 1 a ¢ast 3, kde se uvadi pouze vydané
mnozstvi benzinu (polozka 13) v m3/rok.

UPOZORNENI: Toto zjednodusené poddni nelze pouZit, jsou-li vyse uvedené zdroje provozoviny v
kombinaci s jinymi kategoriemi zdrojii.

HLASENI F_OVZ_SPE — OHLASENi UDAJU SOUHRNNE PROVOZNi EVIDENCE

Povinnost ohlasovat udaje souhrnné provozni evidence (hlaseni F OVZ SPE) ma dle § 17, odst. 3,
pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi provozovatel stacionarniho zdroje uvedeny v
ptiloze ¢. 2 tohoto zakona (,,Vyjmenované zdroje), s vyjimkou kategorie oznacené kédem 8. Chovy
hospodaiskych zvitat (viz § 17, odst. 4 zakona ¢. 201/2012 Sb.).
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Obsah souhrnné provozni evidence je dle § 17, odst. 7 zakona ¢. 201/2012 Sb. stanoven v ptiloze ¢. 11
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

OhlaSeni souhrnné provozni evidence za provozovny s premistitelnymi zdroji (mobilni
recvklaéni linky, §tépkovace, prenosné zdroje el. energie apod.)

V navaznosti na Sdéleni odboru ochrany ovzduii MZP uvedené ve Véstniku MZP sdéluje
provozovatel ISPOP pokyny Kk ohlaseni souhrnné provozni evidence za zafizeni, provozovana
v pribéhu kalenddiniho roku na nékolika mistech (pfemistitelné stacionarni zdroje, napt. recyklacni
linky stavebnich hmot zatfazené pod kodem 5.11. v pfiloze €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb.).

Pro ohldseni udajii o provozu uvedeného zatizeni je ohlaSovatel povinnen pouzit zastupnou adresu
provozovny, situované do sidla povolovaciho organu (krajského ufadu nebo Magistratu hlavniho
meésta Prahy). Zaroven se takova provozovna oznaci na listu €. 1 jako Provozovna s premistitelnymi
zdroji. Pokud byly za rok 2017 a/nebo ptedchozi roky ohlaseny spole¢né pod jednim Identifikacnim
gislem provozovny (ICP) premistitelné zdroje a ,klasické stacionarni zdroje, musi byt hlaseni
rozdeleno na dvé samostatné provozovny.

Dalsi pokyny pro ohlaseni jsou uvedeny na webu CHMU.

UPOZORNENI: Udaje souhrnné provozni evidence neohlasuje provozovatel staciondrniho
zdroje neuvedeného v pFiloze ¢. 2 tohoto zdkona (., Nevyjmenovany zdroj“); napr. za Cerpaci stanici
NAFTY se NEOHLASUJE (ani SPE ani poplatek).

List 1. zahrnuje mj. administrativni polozky, které jsou ve vétsiné piipadi povinnymi, aby bylo mozno
splnit nalezitosti poddni podle Spravniho fadu (zdkon ¢. 500/2004 Sb.). Obsahuje udaje pro
identifikaci provozovatele a provozovny a ¢leni se na tyto ¢asti:

- 1.1 Udaje o provozovateli — ICO (nazev subjektu a jeho sidlo jsou piebirany z Registru osob nebo
Registru obyvatel),

- 1.2 Udaje o provozovné — ICP, nézev a sidlo provozovny (mozZnost propojeni na RUIAN),
- 1.3 Kontaktni udaje zpracovatele formulare.

List 2. Udaje souhrnné provozni evidence spalovacich zdrojti a spaloven odpadti

Na listu musi byt vyplnény vSechny Cervené oramované udaje o spalovacich zdrojich nebo spalovnach
1 mnozstvi emisi u relevantnich Skodlivin. V piipadé zatizeni spalujicich plynna paliva o piikonu do 1
MW je mozné udaje vypliiovat souhrnné, tzn., Ze se do jednotlivych polozek uvede soucet vykont a
prikonti, soucet mnozstvi paliv, vyrobeného tepla a emisi, primérna ucinnost, prumérny pocet
provoznich hodin a vyuziti vykonu zdroje.

List 3. Udaje souhrnné provozni evidence jinych stacionarnich zdrojt

Na listu musi byt vyplnény udaje polozek 1 az 4 a dale relevantni udaje, napft. spotfeba paliva, VOC
nebo mnozstvi vyrobku. Pravidla pro vyplnéni mnozstvi emisi plati stejné, jako na listu 2 (zpravidla
jde o emise zjistované méfenim, popt. vypoétem - napt. fugitivni emise VOC z lakoven). Rovnéz se
doporucuje vyuzit vlozeni zatrzitka v polozce ,,Souhrnné vyplnéni udaji‘, kterym je mozné naznacit
vyplnéni idajii za vice zdroji v souladu s moZnosti uvedenou ve Véstniku MZP u &iselniku k polozce
Nazev stacionarniho zdroje. Nevyuziti zatrzitka naopak naznacuje, Ze Uidaje za kazdy provozovany
zdroj jsou vyplnény zvlast, tj. napt. pro nékolik lakovacich boxu zdroje ,,APL. NH - Aplikace
natérovych hmot* je pouzito n€kolik samostatnych listl 3, oznaenych napt. poradovymi Cisly 101 az
105.

List 4. Udaje o kominech a vydusich

Vyplni se Gdaje pro vSechny zdroje, které vykazaly nenulovou emisi. Vyplni se i pro zdroje, u nichz
dochazi vyhradné k fugitivnim emisim. U téchto zdrojii se v sekci parametri vyduchu zpravidla
vypliuje kromé soutfadnice pouze priblizna primérna vyska a odhadovana teplota (napf. u skladovani
pohonnych hmot nebo u zdroj bez pouziti paliva lze vyplnit teplotu 10 nebo 20°C a vysku vyduchu
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odpovidajici primérné vysce, v niz dochazi k vypousténi emisi — u skladi PH napt. 1 m, u truhlarny
vysku oken nebo vyusténi klimatizace, apod.).

Pro vyplnéni mnozstvi emisi je stanovena podminka, ktera vyzaduje vlozeni udaji pouze v pripade, ze
je zdroj zaustén do ne€kolika vyducht, skutecnych nebo fiktivnich (viz poznamka k vyplnéni listu 4 k
polozce ,,Emise znecistujicich latek™): ,, V pripade, Ze dochazi k vypousténi/uniku vesSkerych emisi ze
staciondrnich zdrojiit pouze jednim kominem/vyduchem, tento udaj se nevypliuje. *

List 5. Udaje 0o mé&feni emisi

Vyplnéni je povinné pro vSechny zdroje, u nichz bylo v ptedeslém obdobi (zpravidla predchozi
kalendaini rok, ale i delsi obdobi) provedeno jednordzové nebo i kontinudlni méteni. U kazdého zdroje
musi byt vyplnéno posledni platné méteni. Znamena to tedy, Ze napt. u zdroji s delSim intervalem
métfeni se mize jednat o méfeni provedené v letech 2013 az 2015. Pokud je provadéno u zdroje
nékolik métfeni v pribéhu roku, postaci uvedeni posledniho z nich. U kontinualniho méteni se neuvadi
datum meéfeni a v polozkiach koncentrace, hmotnostniho toku, apod. se uvede podil souctu
vypoctenych dennich primérnych hodnot a poctu dni, ve kterych byly ziskany.

Detaily:

NAVOD PRO VYPLNENI UDAJU SOUHRNNE PROVOZNI EVIDENCE

CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV, INFORMACNI SYSTEM KVALITY
OVZDUSI, REGISTR EMISI A STACIONARNICH ZDROJU, NAVOD PRO OHLASOVANI
SOUHRNNE PROVOZNI EVIDENCE za rok 2019, © CHMU PRAHA, Leden 2020, Verze 1.0

www.chmi.cz

Pokyny uvedené v tomto navodu v zadném pfipadé¢ nenahrazuji zadvazné poznamky k vyplnéni
jednotlivych polozek SPE, uvedené pod tabulkami v piiloze €. 11 k vyhl. ¢. 415/2012 Sb. ve znéni
novely, vyhl. ¢. 452/2017 Sb., a dal$i povinnosti dané platnou legislativou. Pravni piedpisy a obecna
ustanoveni jsou v druhé ¢asti tohoto dokumentu.

KAPITOLA Xl11.4. POPLATKOVE PRIZNANI

Nova verze Poplatkového priznani — plati od 1.1.2026 — paragrafové znéni

Poplatek za znecist'ovani

(1) Poplatnikem poplatku za znecistovani je provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v piiloze ¢.
2 k tomuto zakonu.

(2) Predmétem poplatku za znecistovani jsou znecist'ujici latky, které jsou vypousténé stacionarnim
zdrojem nebo zdroji a pro které ma provozovatel povinnost zjist'ovat troven zneciStovani podle § 6
odst. 1.

(3) Od poplatku za znecistovani se osvobozuji znecist'ujici latky vypousténé stacionarnim zdrojem
nebo zdroji v provozovné, u které celkova vyse poplatkli za poplatkové obdobi ¢ini méné nez 50000
Ke.

(4) Zakladem poplatku za znecistovani je mnozstvi emisi ze stacionarniho zdroje nebo zdroji v
tunach.

(5) Poplatek za zneéistovani se vypoéte jako soucin zakladu poplatku, sazby a koeficientu urovné
emisi uvedeného v pfiloze ¢. 9 bodu 2 k tomuto zédkonu, stanoveného podle nejvyssi dosazené denni
primérné hodnoty koncentrace dané zneciStujici latky v celém poplatkovém obdobi, zjiSténé na
zakladé kontinualniho méfeni emisi. Po secteni poplatkll za jednotlivé znecistujici latky za vSechny
stacionarni zdroje v ramci provozovny”) se celkova ¢astka zaokrouhli na celé stokoruny nahoru. Sazby
uvedené v priloze €. 9 bodu 1 k tomuto zdkonu pro rok 2025 a dale se k pocatku poplatkového obdobi
zvySuji o procentudlni nériist spotiebitelskych cen za domacnosti celkem, pokud dojde k nardstu
thrnného indexu spotiebitelskych cen za doméacnosti celkem, zjisténého z udaji Ceského statistického
uradu za obdobi od posledniho zvySeni o vice nez 5 %, a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru;
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dojde-li k tomuto zvySeni sazeb, ministerstvo vyhlasi aktualni vysi sazeb ve Véstniku Ministerstva
zivotniho prostiedi do 31. ledna poplatkového obdobi.

(6) Poplatek za zneCistovani se u zneCistujici latky vypousténé stacionarnim zdrojem stanovi, ale
nepiedepiSe, a vysledek stanoveni se poplatnikovi neoznamuje, jestlize o to poplatnik nepozada,
pokud

a) je na tomto stacionarnim zdroji provedena rekonstrukce nebo modernizace, v jejimz dusledku
dosahuje v celém poplatkovém obdobi nizsich roénich emisi tuhych znecistujicich latek nejméné o 30
%, oxidu siry vyjadfenych jako oxid sifiCity nejméne o 55 %, oxidl dusiku vyjadienych jako oxid
dusicity nejméné o 55 % nebo t€kavych organickych latek nejméné o 30 % ve srovnani s rokem 2010
nebo prvnim kalendainim rokem, kdy byl stacionarni zdroj provozovan po cely rok, nebyl-li v roce
2010 provozovan nebo nebyl-li provozovan po cely rok 2010, nebo

b) stacionarni zdroj dosahuje podle udaji z kontinualniho méfeni emisi v celém poplatkovém obdobi
nizsi emisni koncentrace nezli 50 % hodnoty specifického emisniho limitu.

Splnéni podminky uvedené v pismenu b) se prokazuje prostfednictvim dennich primérnych hodnot
koncentraci dané znecist'ujici latky, zjisténych postupem stanovenym provadécim pravnim piedpisem.

(7) Poplatkovym obdobim je kalendaini rok.

(8) Poplatnik je povinen do 31. biezna roku nasledujiciho po skonéeni poplatkového obdobi podat
krajskému ufadu tadné poplatkové pfiznani prostfednictvim integrovaného systému plnéni
ohlagovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi. Radné poplatkové piiznani neni povinen podat
poplatnik, u néhoz celkova vyse poplatkil za provozovnu za poplatkové obdobi ¢ini méné nez 50000
K¢ bez vyuziti koeficientll urovné emisi uvedenych v piiloze ¢. 9 bodu 2 k tomuto zakonu nebo pred
uplatnénim postupu podle odstavce 6. Format a strukturu fadného a dodate¢ného poplatkového
pfiznani stanovi ministerstvo vyhlaskou.

(9) Krajsky ufad vyda platebni vymér do 4 mésici od uplynuti lhity podle odstavce 8 véty prvni.
Poplatek za znecistovani ovzdusi je splatny do 30 dnti ode dne doruceni platebniho vymeéru.

(10) Pokud vyse stanoveného poplatku za skonéené poplatkové obdobi piesahuje ¢astku 1000000 K¢,
je poplatnik povinen platit mesi¢ni zalohy pro poplatkové obdobi bezprostfedné nasledujici po
kalendarnim roce, ve kterém mél povinnost podat poplatkové priznani za skonc¢ené poplatkové obdobi,
a to ve vysi jedné dvanactiny stanoveného poplatku. Poplatnik je povinen zaplatit mési¢ni zalohu do
dvacatého patého dne kalendainiho mésice, ke kterému se vztahuje.

(11) Dojde-li k uvedeni stacionarniho zdroje do provozu a je ziejmé, Zze poplatek za znecistovani
ovzdusi vztahujici se k tomuto zdroji presahne v bezprostiedné ndsledujicim poplatkovém obdobi
¢astku 1000000 K¢, rozhodne krajsky tfad o stanoveni zaloh pro dveé poplatkova obdobi
bezprostfedné nasledujici po roce uvedeni stacionarniho zdroje do provozu; pfitom vychazi ze
jmenovitého tepelného piikonu nebo z projektované kapacity tohoto zdroje.

(12) Krajsky tfad zasle stejnopis platebniho vyméru do 7 dni od jeho doruceni pfislusnému celnimu
utadu.

(13) Spravu poplatku za zneCis$tovani ovzdu$i vykonavaji krajské ufady mistné prislusné podle
umisténi jednotlivych stacionarnich zdrojti. Spravu placeni tohoto poplatku vykonavaji ptislusné celni
ufady.

(14) Vynos z poplatki za zneéistovani je z 50 % piijmem Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské
republiky, z 25 % piijmem kraje, na jehoz Gzemi se stacionarni zdroj nachazi, a z 25 % piijmem
statniho rozpoctu, kapitoly Ministerstva Zivotniho prostfedi. Vynos z poplatki za znecistovani, ktery
je pfijmem kraje, miize byt pouzit jen na financovani opatieni v oblasti ochrany zivotniho prostredi.

Sazby poplatki za znecist'ovani a koeficienty irovné emisi

Ptiloha €. 9 k zékonu €. 201/2012 Sb.
Sazby poplatku za zneciSt'ovani a koeficienty tirovné emisi
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1. Znecistyjici latky, které podléhaji zpoplatnéni a sazby poplatkl za znecistovani v jednotlivych

letech (v K&/t)
2019 2020 2021 az 2024 | 2025 a dale
TZL 10500 12600 14700 19500
SO, 3500 4200 4900 6500
NOy 2800 3300 3900 5200
VOC 7000 8400 9800 13000
2. Koeficienty urovné emisi vztazené k dosahovanému procentu specifického emisniho limitu
<50 % 50-60 % >60-70% | >70-80% | >80-90 % >90 %
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

KAPITOLA XIII. BILANCE ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL

Zpisob provedeni ro¢ni hmotnostni bilance tékavych organickych latek

Fugitivni emise:

Dfive:
Fugitivni emisi se rozumi vnaseni znecist'ujicich latek do Zivotniho prostiedi, kdy nelze mérenim urcit
vSechny veli¢iny nutné k vypoctu hmotnostniho toku. Tento pojem zahrnuje zejména emise

zneCist'ujicich latek uvoliiované do atmosféry okny, dvefmi, vétracimi priduchy a podobnymi otvory,
netésnostmi rozvodl a armatur a dale veskeré emise vznikajici pfi Cinnostech uvedenych v § 1 pism.

c).

Nvni — fugitivni emise:

Fugitivnimi emisemi - jakékoli emise tékavych organickych latek do ovzdusi, pudy a vody, které
nejsou soucasti odpadnich plynt,

U zdroji VOC fugitivni emise nelze mérit. Zasadné jsou dopocitavany.

Celkovymi emisemi - soucet fugitivnich emisi a emisi tékavych organickych latek v odpadnich
plynech,

Vyhliska & 415/2012 Sb., CAST IV ZPUSOB PROVEDENI ROCNI HMOTNOSTNI BILANCE
TEKAVYCH ORGANICKYCH LATEK

1. Veliciny rocni hmotnostni bilance

Bilance se provadi pro organickad rozpoustédla vyjadiend jako VOC. V pripadeé veliciny Ol zmérené
jako TOC se provede prepocet na VOC podle § 12 odst. 4.

§ 12 Zpuisob zjist’ ovani iirovné znecist’ovani vypoctem (K § 6 odst. 10 zdkona)

Odst. 4) V pripadé emisi tekavych organickych latek (VOC) stanovenych jako hmotnostni koncentrace
tekavych organickych latek vyjadrenych jako celkovy organicky uhlik (TOC) se provede prepocet z
TOC na VOC na zdklade znalosti slozeni merenych emisi, nebo v pripade, Ze sloZzeni méerenych emisi
neni znamé, ziska se udaj VOC jako hodnota TOC vydélend cislem 0,8.

vstupy (1)

11 celkova hmotnost organickych rozpoustedel v cisté formé nebo ve smésich, kterd byla zakoupena a
vyuzita jako vstupy do procesii v casovém ramci, ve kterém je vypocitavana tato hmotnostni bilance
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12 celkova hmotnost organickych rozpoustédel, v ciste formé nebo ve smésich, ktera byla interné
regenerovana a znovu (recyvklované) vyuZita jako vstupy do procesii v casovém ramci, ve kterém je
vypocitavana tato hmotnostni bilance (recyklovana rozpoustédla se zapocitavaji pokazdé, kdy jsou
vyuzita v ramci provozu daného zdroje)

zhytek YOC
VOC v odpadnim

po plynu
odlu€ovani vypousténem

kominem

regenerace

odpadni
voda

rezidua v
komerCnich | | e
produktech i
rozpoustédla
r;'a(:(:: recyklovana komercni
¥_—/ rozpoustédla produkty
pro dalsi
ohdobi

vystupy (0)
O1 emise tékavych organickych latek v odpadnim plynu, ktery je odvadén do ovzdusi kominem nebo
vyduchem

02 hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych v odpadni vode, pri vypoctu veliciny O35 se bere v
uvahu i zpiisob zpracovani odpadnich vod

03 hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych jako necistoty nebo rezidua v konecnych
wyrobcich
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O4 hmotnost nezachycenych tekavych organickych latek uvolnénych do ovzdusi vilivem vétrani
mistnosti, kdy jsou tyto emise z pracovniho prostiedi vypoustény do ovzdusi oknmy, dvermi,
ventilacnimi otvory apod.

05 hmotnost organickych rozpoustédel spotrebovanych v priibéhu chemickych a fyzikalnich procesii,
napriklad spalovanim, sorpci apod., pokud tato hmotnost nebyla zapoctena do velicin 06, O7 nebo

08
06 hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych ve shromazdénych odpadech

O7 hmotnost organickych rozpoustedel v cisté formé nebo ve smésich prodanych nebo urcenych k
prodeji jako komercni vyrobek

O8 hmotnost organickych rozpoustédel, ktera byla interné regenerovina ze smési k opétovnému
vyuZiti v ramci provozu daného zdroje, avsak nebyla v casovém ramci, pro ktery je zpracovavana tato
bilance, opétovné vyuzita jako vstup 12 ani nebyla zapoctena do veliciny O7

09 hmotnost organickych rozpoustédel uvolnénych do zZivotniho prostredi jinym zpiisobem

2. Zakladni bilancni vypocty

a) Spotreba organickych rozpoustédel C se vypocita ze vztahu:

C =11- 08 (uvddi se v hmotnostnich jednotkach - g, kg nebo tuny)

b) Fugitivni emise F se vypoctou podle nékteré z ndsledujicich rovnic:
F=11-01-05-06-07-08neboF=02+ 03+ 04 + 09
(uvadi se v hmotnostnich jednotkach - g, kg nebo tuny)

Fugitivni emise lze stanovit téz omezenym, lec reprezentativnim souborem mereni, a dokud nedojde ke
zméné vybaveni, neni nutné tato méreni opakovat.

C) Emise E se vypoctou ze vztahu:
E = F + Ol (uvadi se v hmotnostnich jednotkdch - ¢, kg nebo tuny)

d) Meérna vyrobni emise se vypocte jako podil mnozstvi emisi tekavych organickych latek a mnozstvi
nebo velikosti produkce (uvddi se v g/kg, g/m®, kgim®, g/pdr nebo v kg/t).

e) Emisni podil fugitivnich emisi se vypocte jako podil mnoZstvi fugitivnich emisi a vstupniho mnozstvi
organickych rozpoustédel I, kde I = 11 + 12 (uvadi se v %).

f) Emisni podil emisi se vypocte jako podil mnozZstvi emisi a vstupniho mnoZstvi organickych
rozpoustédel (uvadi se v %).

Q) V pripadé plnéni emisniho stropu stanoveného vypoctem podle casti Il bodu 4 této prilohy se
urcuje celkové mnozstvi netékavych latek N obsazenych ve spotfebovanych natérovych hmotach,
adhesivnich materidalech nebo tiskarskych barvdach, které se vypocita ze vztahu:

N = celkovd rocni spotieba materialu x obsah netékavych latek v materialu
(uvddi se v hmotnostnich jednotkdach - g, kg nebo tuny)

Vyplnény bilancni list provozovatelé ulozi do své provozni evidence a na pozadani jej poskytuji
prislusnym organiim ochrany ovzdusi soucasné se vsemi podklady potrebnymi pro ovéreni spravnosti
vstupnich dat pouzitych pro vypocty.

VYPOCET JEDNOTLIVYCH POLOZEK - PRIKLADY

11 celkova hmotnost organickych rozpoustédel v cisté forme nebo ve smésich, ktera byla zakoupena a
vyuzita jako vstupy do procesii v casovém ramci, ve kterém je vypocitavana tato hmotnostni bilance
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Pouzivana surovina Obsah
Ro¢ni Obsah VOC TOC ve| TOC
¢i chemikalie spoti‘eba VOC celkem VOC celkem
(kg) (kalkg) (kg) (kalkg) (kg)
Isopropanol 5 181,00 1,00 5 181,00 0,60 3 108,60
Barvy ofset 30324,00 |0,00 0,00 0,00 0,00
Botcherin 6004 1 303,00 1,00 1 303,00 0,84 1 099,08
Cisti¢ valctia gum C-40 S |2 718,00 1,00 2 718,00 0,89 2 419,02
Super Cisti¢ 1 998,00 1,00 1 998,00 0,79 1578,42
IN 60 S 1 106,00 1,00 1 106,00 0,86 951,16
Celkem VOC Celkem TOC
Celkem surovin(kg/rok) |42 630,00 za rok: 12 306,00 za rok 9 156,28
Celkem vstup organickych latek, vyjadienych jako org. C v kg za rok 9 156,28
VOC z bezpecnostnich list, TOC z bezpecnostnich listli, ptipadné vypoctem

Ol emise tékavych organickych latek v odpadnim plynu, ktery je odvadén do ovzdusSi kominem
nebo vyduchem
Pouzije se vétsinou protokol z autorizovaného meéteni.

Org.C Hodiny  zalEmise Celkové
rok emise
hod/rok (kg/hod) (kg/rok)

Vyduch ¢. 1 8100 0,068 550,8

Vyduch €. 2 8 100 0,046 372,6

Vyduch €. 3 8 100 0,057 461,7

celkem 1385,1

02 hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych v odpadni vodé; pii vipoctu veli¢iny O35 se bere
v uvahu i zpiisob zpracovani odpadnich vod

Hodnotu nutno zjistit métenim. Jde o pomérné naro¢na a nesnadna stanoveni. Vhodna konzultace
S organy ochrany vod.

O3 hmotnost _organickych rozpoustédel obsaZenych jako necistoty nebo rezidua v _konecnych
vyrobcich

Hodnotu nutno zjistit méfenim.

O5 hmotnost organickych rozpoustédel spotiebovanych v prubéhu chemickych a fyzikalnich
procesu, napiiklad spalovanim, sorpci apod., pokud tato hmotnost nebyla zapoctena do velic¢in 06,
07 nebo 08

Hodnotu nutno zjistit méfenim, pfipadné zjiSténim (méfenim) uGcinnosti zachytu (odlucovace),
piipadné vazenim prirdstku na filtru (aktivni uhli) apod.

06 _hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych ve shromazdénych odpadech

Hodnotu nutno zjistit méfenim.

O7 hmotnost organickych rozpoustédel v isté formé nebo ve smésich prodanych nebo uréenych k
prodeji jako komercéni vyrobek

Hodnotu nutno zjistit méfenim.
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O8 hmotnost organickych rozpoustédel, kterd byla interné regenerovana ze smési k opétovnému

vyuzZiti v ramci provozu daného zdroje, avSak nebyla v Casovém rdamci, pro ktery je zpracovavdna

tato bilance, opétovné vyuZita jako vstup 12 ani nebyla zapoctena do veliciny O7

Hodnotu nutno zjistit vazenim.

ROCNI HMOTNOSTNI BILANCE ROZPOUSTEDEL — PREHLEDNA TABULKA PRO
BILANCI

Celkova spotieba organickych rozpoustédel C se vypocita ze
vztahu:

C=|1'Og

Iy

celkova hmotnost organickych rozpoustédel v ciste formé
nebo ve smeésich, kterda byla zakoupena a vyuZita jako
vstupy do procesii v casovém rdamci, ve kterém je
vypocitavana tato hmotnostni bilance

kg

Og

hmotnost organickych rozpoustédel, ktera byla interné
regenerovana ze smési k opétovnému vyuziti v ramci
provozu daného zdroje, avsak nebyla v casovém ramci,
pro ktery je zpracovdvana tato bilance, opétovné vyuZita
Jjako vstup 12 ani nebyla zapoctena do veliciny O7

kg

Celkova spotieba (VOC) |

C=

kg

Fugitivni emise F se vypoctou ze vztahu

F=|1-01'05'05'O7'Og

kg

I]_:

minus

0.

emise tekavych organickych latek v odpadnim plynu, ktery
je odvaden do ovzdusi kominem nebo vyduchem

kg

hmotnost organickych rozpoustédel spotrebovanych v
pribéhu chemickych a fyzikalnich procesi, napriklad
spalovanim, sorpci apod., pokud tato hmotnost nebyla
zapoctena do velicin 06, O7 nebo O8

kg

hmotnost  organickych  rozpoustédel
shromazdenych odpadech

obsazenych ve

kg

O,

hmotnost organickych rozpoustédel v cisté formé nebo ve
smésich prodanych nebo urcenych k prodeji jako komercni
vyrobek

kg

Og

hmotnost organickych rozpoustédel, ktera byla interné
regenerovana ze smesi k opétovnému vyuziti v ramci
provozu daného zdroje, avsak nebyla v casovém ramci,
pro ktery je zpracovdvana tato bilance, opétovne vyuzita
Jjako vstup 12 ani nebyla zapoctena do veliciny O7

kg

Celkem fugitivni emise F

kg

2

12 celkova hmotnost organickych rozpoustédel, v cisté

formé nebo ve smésich, ktera byla interné regenerovana a

znovu (recyklovane) vyuzita jako vstupy do procesii v
casovém ramci, ve kterém je vypocitavdana tato hmotnostni
bilance (recyklovana rozpoustédla se zapocitavaji pokazdé,
kdy jsou vyuzita v ramci provozu daného zdroje)

kg

M¢érma vyrobni emise fugitivnich

emisi

mnozstvi
vstupniho mnozstvi rozpoustédel I,
kde I =11 + 1, (uvadi se v %).

se jako podil

emisi a

vypocte

fugitivnich F/(1:+ 1,)x100 =

) x 100 =
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Vvpocet bilanci (pokud neznate obsah organického C od dodavatele)

Protoze plati zdkon zachovani hmoty, je vypocet velmi pfesny. Je zalozen na nésledujicich
skutec¢nostech a pravidlech:
- barva obsahuje susinu a t€kavy podil, jsou bézné udavany v katalozich,
- t€kavy podil je tvofen jednotlivymi t€kavymi komponenty, jejich vzorce a primérné slozeni
je uvedeno v katalozich a chemickych tabulkach,
- kazda t€kava komponenta je obsazena v rizném mnozstvi, toto lze ziskat u vyrobce,
- kazda komponenta obsahuje riizny podil organického uhliku,
- vSechny tyto tdaje lze ziskat z katalogli nebo vypoctem ze sumarnich vzorcti chemickych
individui a tedy lze vypocitat obsah organického uhliku v 1 kg barvy.
Vypocet je:
- pfesny, pokud mame dobré podklady
- Ize jej udélat pro libovolny pocet barev a sestav

- rychly
- bezpecny
- levny
Postup vypoctu je pro jednoduchost a piehlednost vhodné provést v tabulce:
Typ NH:
Susina Obsah Chemické slozeni NH Hmotnost org.
NH t€kavych | T¢kava slozka NH Hmotnostni Obsah uhliku
latek zlomek slozky | organického C |z jednotlivych
v NH v NH nebo | ve slozce slozek pro 1 kg
v ték. podilu NH
1 2 3 4 5 6
(%) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg) (kg/kg)

Celkem organického uhliku v 1 kg NH:

1. Vyplnime z katalogu susinu barvy.
2. Vypocteme tékavy podil a pievedeme jej do hmotnostniho zlomku, tj. % hm. t€kavych latek/100 %.

3. Zjistime podil jednotlivych komponent v t€kavém podilu barvy v % a pievedeme jej na hmotnostni
zlomek, tj. % hmotnosti komponenty v ték. podilu/100 %.

3.1 Alternativou je znalost podilu komponenty z celé barvy.

4. Vypocteme ¢i zjistime obsah organického uhliku v jednotlivych komponentech a pievedeme do
hmotnostniho zlomku.

5. Vynasobenim téchto hodnot v tabulce pro kazdou komponentu a jejich sectenim ziskame obsah
organického uhliku v 1 kg barvy a to jako hmotnostni zlomek (podil).

5.1 Alternativou je znalost obsahu z 1 kg NH.

6. Vypoctem 1: hmotnostni zlomek uhliku v 1 kg dostaneme mnozstvi barvy, pti kterém je emitovan 1
kg org. uhliku.

Casto se stane, ze emise z méfeni se lisi fadoveé od bilance. V tomto pfipadé se bude stav ovéfovat a
zavisi ptipad od ptipadu, jak bude rozhodnuto.
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I'd 4

KAPITOLA XIV. PROVOZNI EVIDENCE ZDROJU ZNECISTOVANI
OVZDUSI

Vsichni provozovatelé vyjmenovanych zdroji jsou povinni vypracovat a vést tzv. Provozni
evidenci zdroji zneCiStovani ovzdusi, kazdoro¢né¢ podavat souhrn Provozni evidence (SPE)
prostfednictvim ISPOP (v¢etné agendy IRZ a E-PRTR).

Zakon o ovzdusSi - § 17, odst. 3, pism. ¢)

Vést provozni evidenci o stalych a proménnych udajich o stacionarnim zdroji, popisujicich
tento zdroj a jeho provoz a o udajich o vstupech a vystupech z tohoto zdroje a kazdoro¢né do 31.
bfezna ohlasovat udaje souhrnné provozni evidence za predchozi kalendaini rok prostfednictvim
integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti podle jiného pravniho piedpisu™); provozni
evidenci je povinen uchovavat po dobu alesponl 6 let v misté¢ provozu stacionarniho zdroje tak, aby
byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlasovani souhrnné provozni evidence se nevztahuje na
provozovatele stacionarniho zdroje umisténého ve vojenskych objektech provozovanych
Ministerstvem obrany nebo jim ziizenou organizaci,

Blokové schéma je vlastné grafické znazornéni provozni evidence podle nové vyhlasky.
Evidence zachovava uvedenou posloupnost a podle schématu mtize byt velmi dobfe zavedena.

Provozni evidence je povinna pro vSechny vyjmenované zdroje zneciSténi ovzdusi,
vyjimku tvori pouze zemédélské zdroje (chovy hospodarskych zvirat). Provozni evidence se vede
samostatn¢ pro kazdy jednotlivy zdroj znecistovani.

Rozsah prinasi nova vyhlaska.

Povinnosti 1ze shrnout zhruba nasledovné:

Denng - vhodné zavést struéné a prehledné tabulky, do kterych obsluha ¢i mistr zaznamena proménné
udaje. Lze vyuzit existujici provozni zaznamy. Z praxe vime, Ze telefonovani ekologovi jednou za den
¢i za sménu miZze selhat. Je-li nemocen nebo nepiitomen, evidence se nevede, coz je poruseni
predpist. A kdyz zavod nema ekologa, neni komu volat. Tabulky pak denn¢, tydné ¢i nejvyse jednou
mesiéné zaslat tomu, kdo zpracovava evidenci (ekolog, mistr, vedouci apod.). Diraz v§ak musi byt
kladen na pracovniky piimo ve vyrobé. Idealni je rovnéz, pti vétSich zdrojich, pocitacové zpracovani.

Meésicné — doporucuji vypracovat souhrny promeénnych udaja
Roc¢né - do 31.3. vypracovat ro¢ni souhrny (SPE) a zaslat na pfislusny organ.
Pii zménach stalych udaji - zaregistrovat tyto do provozni evidence

Uschovavat jak mési¢ni souhrny, tak i ro¢ni ptehledy a to po dobu 6 let.

Nejcastéjsi omyly, chyby a zanedbani povinnosti provozovateli.

- Evidenci vyuZit jako prilohu pro vypocet poplatkil, avSak nezapominejte na vypocet ¢astky a zpisob,
jakym jste k nému dospéli. Pfilozte méfeni ¢i citujte literaturu.

- Je-1i za jednim plotem v aredlu vice subjektl, vedou evidenci zvlast.

- Velci provozovatelé samoziejme mohou vést n¢kolik knih evidence, napt. po divizich, ale vzdy by
meéla existovat kniha ¢i slozka, které zajisti jejich provazanost.

- Zdroj v pronajmu — rozhodujici je, kdo zdroj fakticky provozuje. Najemce se nesmi vymlouvat na
majitele a majitel na najemce a oba na Ferdu z Kotéhtlek. Predpisy jasné hovofi o provozovateli a
tedy vétsinou jde o ngjemce. Miize byt smluvné uréeno jinak.

- Provozovatelé nedokazi stanovit, co je havarie. Pfedpisy ji nedefinuji moc jasne, a v praxi je to dost
nejasné.
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- Ne kazda porucha je havarie a méla by byt nahlasena, ale zavady by mély byt vzdy zaznamenany a to
1 kvili ptipadnym stiznostem a kontrolam.

- Dojde ke zméné stalych udaji, majitele apod., ale evidence se neméni. Novy majitel se o ni
nezajima, vyméni se obsluha. Evidence je zavedena, ale Casem se prestane vést. Zejména pti fluktuaci
zameéstnanci je toto Castym jevem.

- Po odchodu ekologa se na to zapomene. Pfipadné pfi snizovani stavi je ekolog prvni "na rane".
- Provozovatelé podceiuji stiznosti a havarie, prevlada nazor nic nehlasit a n€jak to dopadne.

- Provozovatelé vychazeji z predpokladu, ze "zatim o nas nevi", tak to radsi nebudeme ani délat ani
zasilat. Jde o docasnou vyhodu. Poplatky i pokuty lze napocitat za vice let nazpatek a pokuty jsou dost
citelné. Pokud se ukaze tmysl, naptiklad pokud byl n€kterym z organd upozornén pfi povolovacim
fizeni, takovémuto "serioznimu" provozovateli bude kontrolni organ vénovat jist¢ adekvatni
pozornost.

- Vedouci nekontroluji obsluhu, pouze tak mésic az dva po kontrole a dale nic.
- Casty "argument" zni "Ekolog tady neni a ja to nemam" evidence musi byt kdykoliv dostupna na

zdroji.

Casto jsou nabizeny po¢itadové programy, ktery slouzi evidenci. Je nutné viak je aplikovat na dany
zdroj a piremyslet u toho! Pii vhodném pouziti povazuji poéita¢ za vynikajici nastroj evidence.

Postup pii hlaSeni zavady na zdroji:

Zakon o ovzdusi - § 17, odst. 3, pism. f)

Nejpozdéji do 24 hodin podat zpravu krajskému tradu a inspekci o vyskytu stavu ohrozujiciho
piipustnou uroven znecisténi.
e) bezodkladné odstranit technické zavady, které maji za nasledek vy$s$i uroven zneciStovani a
souCasné nedodrzeni podminky pro provoz staciondrniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho
provadécim pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, a nejpozdéji do 48 hodin od vzniku takové
zavady podat zpravu krajskému ufadu a inspekci o jejim vyskytu; mezi tyto zadvady patii predev§im
$patnd funkce nebo porucha na technologii ke snizovani emisi,

f) omezit provoz nebo odstavit stacionarni zdroj v piipadé technické zadvady na zdroji s nasledkem
nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho provadécim
pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnoveni provozu, ktery je v
souladu s podminkami stanovenymi timto zakonem, jeho provadécim pravnim piedpisem a povolenim
provozu; po tuto dobu neni provozovatel povinen plnit poruchou dotéené zavazné podminky provozu;
povinnost odstaveni neplati pro stacionarni zdroj, jehoz odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez jsou
emise pii jeho dalsim provozu, nebo pokud je potfeba zachovat dodavku energie,

0) odstavit spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vyS8im,
pokud béhem uplynulych 12 mésict prekrocila délka jeho provozu bez technologie ke sniZzovani emisi
120 hodin; povinnost odstaveni neplati pro spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu 50 MW a vys$im, jehoz odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez jsou emise pii
jeho dalsim provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

Jednotlivé udaje provozni evidence lze vést i samostatné v ramci provozni dokumentace, jako
jsou napi. operacni listy, provozni deniky, zdznamy v Fidicim systému apod. Za soucast
provozni evidence jsou povaZovany protokoly z jednorazovych méreni emisi, protokoly z
vyhodnoceni a ovéireni kontinualnich méreni emisi a doklady o kalibraci méricich pristroju.

Piiloha ¢ 10 k vyhlasce & 415/2012 Sb.
NALEZITOSTI PROVOZNI EVIDENCE
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1.1. Identifikace provozovatele, provozovny a staciondrniho zdroje
Stalé udaje
Udaje o provozovateli

Identifikacni ¢islo provozovatele (ICO), bylo-li pridéleno, obchodni firma, sidlo a statutdrni zdstupce
nebo jméno, prijmeni a adresa mista trvalého pobytu.

Udaje o provozovné

Identifikacni cislo provozovny (ICP), bylo-li pridéleno, ndazev, pocet staciondarnich zdrojit v
provozovné, adresa provozovny®), kod vizemné technické jednotky™), odpovédna osoba, aktudlni znéni
povolent provozu.

Udaje o staciondrnim zdroji

U staciondarniho zdroje, pro ktery priloha ¢. 20 stanovuje minimalni vzdalenosti, GPS souradnice
stacionarniho zdroje (geometricky stred technicke jednotky nebo cinnosti) ve formatu WGS 84 DD
(World Geodetic System), bézne pouzivaném GPS pristroji.

1.2. Udaje o staciondrnim zdroji

Stalé udaje

Poradové (prip. také evidencni) cislo kazdého stacionarniho zdroje nebo cislo zdroje souhrnné
vypliiovaného v ramci provozovny v souladu s cislovanim pouzivanym v hlaseni souhrnné provozni
evidence, ndazev stacionarniho zdroje dle provozniho radu a neni-li tento vyzadovan, dle povoleni k
provozu nebo technické dokumentace, typ staciondrniho zdroje, zarazeni stacionarniho zdroje podle
zdkona, vyrobce, datum uvedeni do provozu, sménnost, denni, tydenni a rocni rytmus, jmenovity
tepelny vykon a prikon, projektovana kapacita spalovny odpadu nebo vyroby, tepelnd ucinnost
spalovaciho stacionarniho zdroje podle vyrobce, druh topeniste, instalovany elektricky vykon, druh
vyrobku, mérnd jednotka mnozstvi vyrobku, poradova prip. evidencni cisla technologii ke snizovani
emisi a kominit nebo vyduchii do nichz je stacionarni zdroj zaustén. U staciondrnich zdroji tepelné

zpracovavajicich odpad, u nichz byly v povoleni provozu stanoveny odlisné podminky podle odstavce 3
casti 11 prilohy ¢. 4, dosahované teploty a doby setrvani.

Proménné udaje

Provozni hodiny (rok, mésic, den**)), vyuziti kapacity v %, mnozstvi vyrobené elektrické energie a
mnozstvi vyrobeného tepla, véetné podilu mnozstvi tepla dodaného do verejné site dalkového vytapéni
ve formé pary ¢i horké vody, mnozstvi vyrobku, adresy lokalit, pokud by se jednalo o zdroj, u néjz byla
kalendarnim roce provozovana cinnost na nékolika mistech.

1.3. Udaje o palivech, surovindch nebo odpadech
Proménné udaje

Druh a spotieba paliv, suroviny, tepelné zpracovavaného odpadu (den™***) ****) mésic****) rok),
vyhrevnost paliva, hmotnostni toky jednotlivych druhit nebezpecnych odpadii, jejich spalné teplo a
obsah znecistujicich latek v nebezpecnych odpadech (zejména polychlorovanych bifenylii,
pentachlorfenolu, chloridi, fluoridi, siry a tézkych kovii), doklady o vysledcich analyz provedenych
podle § 17 odst. 2. U spaloven odpadu, u nichz byly v povoleni provozu stanoveny odlisné podminky
podle odstavce 3 casti Il prilohy ¢. 4, hodnoty parametrii uvedenych v odstavci 2 pism. a) casti 11
prilohy ¢. 4.

1.4. Udaje o technologiich ke snizovani emist

Stalé udaje

Evidencni cisla a druh a pocet technologii ke snizovani emisi, vyrobce, datum uvedeni do provozu,
od/ucované znecistujici latky, garantovand ucinnost technologie ke snizovani emisi pripadné ucinnost
odpovidajici garantované vystupni koncentraci. Hodnoty nepretrzité sledovanych provoznich
parametrii stanovenych pro kontrolu spravné funkce technologie ke snizovani emisi nebo opatieni ke
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snizeni emisi, pripadné nahrazujicich technickych podminek provozu stanovenych povolenim k
provozu, minimalni Cetnost zaznamendavani techto parametrii stanovend v provoznim radu nebo
povolenim k provozu, neni-li provozni rad vyzadovan.

Proménné udaje

Provozni doba (pokud je odlisna od provoznich hodin staciondrniho zdroje), provozni ucinnost, udaje
o Spatném fungovani a o poruchdch, objemovy tok odpadniho plynu, namérené a zaznamenané
hodnoty provozniho parametru dokladujici plnéni emisniho limitu.

1.5. Udaje o kominech a vydusich

Stalé udaje

Poradové, (prip. také evidencni) cislo kominu nebo jiného vyduchu nebo cislo kominu nebo jiného
vyduchu souhrnné vyplnovaného v ramci provozovny v souladu s oznacenim pouzivanym v hlaseni
Souhrnné provozni evidence, vySka kominu od paty kominu, vyska vyduchu, prevyseni usti kominu

nebo jiného vyduchu nad okolnim terénem, prifez v koruné kominu, zemépisné souradnice paty
kominu nebo vyduchu®), material a tepelné-izolacni viastnosti kominu, vypoustené znecistujici latky.

Proménné udaje

Priumeérna teplota a rychlost plynii protékajicich kominem nebo vyduchem z technologie ke snizovani
emisi v misté méreni emisi, v pripade vypousteni emisi chladici vézi obsah vodni pary v odpadnim
plynu v %, casovy rezim vypousténi emisi z komina, vyduchu nebo vypusti a provozni hodiny komina
(vyduchu nebo vypusti, pokud jsou odlisné od provoznich hodin stacionarniho zdroje).

1.6. Udaje o emisich
Stalé udaje
Seznam znecistujicich latek, které ma provozovatel staciondarniho zdroje povinnost zjistovat, s

uvedenim, na které znecistujici latky se vztahuje jednorazové a na které kontinudlni méreni emisi a na
které povinnost zjistovat uroven znecistovani vypoctem.

Proménné udaje

Namérend koncentrace znecistujici latky pri referencnich podminkdach, hmotnostni tok znecistujici
latky, vypoctend nebo odvozend mérna vyrobni emise, emisni faktor pouzity pro vypocet mnozstvi
emisi, datum jednordazového méreni emisi, datum ovéreni spravnosti udajii kontinualniho méreni,
datum kalibrace systému kontinudlniho méreni, zdznamy o prekroceni emisnich limitii a prijatych
opatrenich, rocni hmotnostni bilance tékavych organickych latek u stacionarnich zdroju, ve kterych
dochazi k pouzivani organickych rozpoustédel, s vyjimkou cinnosti nandaseni prdaskovych plasti
uvedené v casti Il bodu 4.4. prilohy ¢. 5, emisni faktory pouzité pro vypocet.

V pripadé kontinudlniho méreni emisi, jehoz vysledky nejsou ohlasovany do informacniho systéemu
kvality ovzdusi podle § 6 odst. 5 zdkona, priubézny zaznam a vyhodnoceni piilhodinovych vysledkii
kontinudlniho meéreni emisi, které jsou uchovavany elektronicky a jsou vytisteny v pripadech, kdy
dokumentuji prekroceni emisniho limitu.

Jednotlivé udaje provozni evidence lze vést i samostatné v ramci provozni dokumentace, jako jSou
napr. operacni listy, provozni deniky, zaznamy v ridicim systému apod. Za soucdst provozni evidence
jsou povazovany protokoly z jednorazovych méreni emisi, protokoly z vyhodnoceni a ovéreni
kontinualnich méreni emisi a doklady o kalibraci méricich pristrojii a postup stanoveni urovné
znecistovani vypoctem.

*)V pripadé zdroje, u néjiz je v povoleni provozu stanovena cinnost na nekolika mistech, ndzev
krajského uradu, ktery vydal povoleni provozu zdroje.

**) Neplati pro zdlozni zdroje uvedené v priloze ¢. 2 k zakonu pod kédem 1.1., 1.2. nebo 1.3. s dobou
provozu do 300 h rocné za podminky, zZe provozovatel pred vyuzitim této vyjimky zajisti takové
opatient, které vcas indikuje pripad, kdy pocet provoznich hodin zdloznitho zdroje v daném
kalendarnim roce prekroci 300 h.
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***) Neplati pro spalovaci staciondrni zdroje o celkovém jmenovitéem tepelném prikonu 5 MW a
nizsim, spalujici vwhradné zemni plyn

****) Neplati pro zdlozni zdroje uvedené v priloze ¢. 2 k zdkonu pod kédem 1.1., 1.2. nebo 1.3. s
dobou provozu do 300 h rocne.

169



KAPITOLA XV. PROVOZNI RAD (DRIVE SOUBOR TPP A TOO),
ZPRACOVAVAJi PROVOZOVATELE VSECH ZDROJU, OZNACENYCH VE
SLOUPCI C PRILOHY C. 2 K ZAKONU O OVZDUSI.

Dulezitou povinnosti je vypracovani Provozniho fadu. Povinnost je uloZena zakonem a
provadéci predpisy ji rozvijeji a piesné vymezuji.

Ptiloha €. 2 Vyjmenované stacionarni zdroje
Vysvétlivky k tabulce:

Sloupec C - je vyzadovan provozni fad jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. C)

Povoleni provozu obsahuje zidvazné podminky pro provoz stacionarniho zdroje, kterymi
jsou (kromé ostatnich):

§ 12, odst. 4) Povoleni provozu obsahuje zatazeni staciondrniho zdroje pod pfislusny kod v ptiloze €.
2 k tomuto zadkonu, povolenou celkovou kapacitu, povoleny celkovy vykon nebo povoleny celkovy
jmenovity tepelny pfikon stacionarniho zdroje a zavazné podminky pro provoz stacionarniho zdroje,
pokud jiZ nejsou stanoveny timto zakonem nebo provadécim pravnim predpisem, kterymi jsou

d) provozni fad, jedna-li se o stacionarni zdroj oznac¢eny ve sloupci C v priloze ¢. 2 k tomuto
zakonu; provozni fad obsahuje soubor technickoprovoznich parametri a technickoorganizacnich
opatieni k zajisténi provozu stacionarniho zdroje, vCetné opatfeni k predchazeni, ke zmiriiovani
pribéhu a odstrafiovani dusledkd havarijniho stavu v souladu s podminkami ochrany ovzdusi,

Plany zavedeni zasad spravné zemédélské praxe u stacionarniho zdroje znecist'ovani ovzdusi
schvalené podle zakona €. 86/2002 Sb., ve znéni ic¢inném do dne nabyti i¢innosti tohoto zakona,
se povaZuji za provozni Fady podle tohoto zakona.

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje

(3) Provozovatel staciondrniho zdroje uvedeného v ptiloze €. 2 k tomuto zdkonu je, krome povinnosti
uvedenych v odstavci 1, dale povinen

a) provozovat stacionarni zdroj pouze na zaklad¢ a v souladu s povolenim provozu,

e) bezodkladné odstranit technické zavady, které maji za nasledek vy$s$i uroven zneciStovani a
souCasné nedodrzeni podminky pro provoz staciondrniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho
provadécim pravnim piedpisem nebo povolenim provozu, a nejpozdéji do 48 hodin od vzniku takové
zavady podat zpravu krajskému ufadu a inspekci o jejim vyskytu; mezi tyto zavady patii predev§im
Spatnd funkce nebo porucha na technologii ke snizovani emisi,

f) omezit provoz nebo odstavit stacionarni zdroj v piipadé technické zadvady na zdroji s nasledkem
nedodrzeni podminky pro provoz stacionarniho zdroje stanovené timto zakonem, jeho provadécim
pravnim predpisem nebo povolenim provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnoveni provozu, ktery je v
souladu s podminkami stanovenymi timto zakonem, jeho provadécim pravnim pfedpisem a povolenim
provozu; po tuto dobu neni provozovatel povinen plnit poruchou dotéené zavazné podminky provozu;
povinnost odstaveni neplati pro stacionarni zdroj, jehoz odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, nez jsou
emise pii jeho dalsim provozu, nebo pokud je potfeba zachovat dodavku energie,

0) odstavit spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW a vyS8im,
pokud béhem uplynulych 12 mésict prekrocila délka jeho provozu bez technologie ke sniZzovani emisi
120 hodin; povinnost odstaveni neplati pro spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu 50 MW a vy$§im, jehoZ odstaveni by vedlo k vy$§im emisim, neZ jsou emise pfi
jeho dalsim provozu, nebo pokud je potieba zachovat dodavku energie,

NALEZITOSTI PROVOZNIiHO RADU
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1. Identifikace staciondarnich zdrojii a provozovny, ve které jsou staciondrni zdroje provozovainy.
Identifikace provozovatele (podle § 2 pism. h) zdkona). U kodii, pro které priloha ¢. 20 stanovuje
minimalni vzdalenosti také GPS souradnice staciondrniho zdroje (geometricky stied).

2. Udaje o projektované kapacité. Cislovani staciondrniho zdroje (pripadné cislo ISPOP, je-li
evidovano) v jednoznacné ndvaznosti na platné vnitini provozni a technologické predpisy
provozovatele a blokové schéma s uvedenim jednotlivych staciondrnich zdroju v provozovne, kominii,
vyduchii a prislusnych zarizeni ke snizovani emisi, pokud jsou instalovany.

3. Popis technologickych operaci provadeénych ve stacionarnich zdrojich a u souvisejicich cinnosti,
mechanismus chemickych reakci (véetné znamych vedlejsich reakci), zpiisoby Fizeni a kontroly
provadenych operaci. Vznika-li provozem zdroje odpadni teplo, popis jeho vyuziti. Podrobny popis
stacionarniho zdroje a souvisejicich cinnosti, dale popis technologii a opatieni ke snizovani emisi,
Jjejich funkce a ucinnosti.

Primarni opatieni ve vyrobni nebo zpracovatelské casti technologie, zejména podminky zpracovani
surovin a podminky spalovani paliv, podminky provozu technologii ke snizovani emisi. *)

4. Identifikace materidalovych vstupii do technologie - suroviny a paliva (pripadné odpady nebo paliva
vyrobena z odpadu) zpracovavané ve staciondarnim zdroji. Podrobnosti provadeni primarnich opatient
ke snizeni emisi, které spocivaji napr. v uprave, kontrole, dodrzeni fyzikalnich, nebo chemicko-
Sfyzikdlnich parametrit a chemického sloZeni a spravném davkovani materidlového vstupu, a to dle typu
zdroje a procesu. V pripadé tepelného zpracovani odpadu dale identifikace odpadu podle
katalogovych cisel katalogu odpadu, uvedeni minimdlnich a maximadlnich hmotnostnich tokii
nebezpecnych odpadii, jejich minimadlni a maximalni vyhievnost a maximalni obsahy PCB,
pentachlorfenolu, chloru, fluoru, siry a tezkych kovi, pripadné jinych latek.

5. Udaj o funkci spalovaciho staciondrniho zdroje v prenosové soustavé nebo v soustave zasobovani
tepelnou energii a udaj o tom, zda se jedna o zdlozni zdroj energie nebo pozarni cerpadio.

6. Emisni vystupy z technologie a souvisejicich cinnosti - znecistujici latky, zpusob jejich odsavani,
opatieni ke zvySeni ucinnosti tohoto odsavani (je-li vyuzivano), vcetné souvisejicich technicko-
organizacnich opatreni (kontrola uzavirani vrat apod.) a specifikace a lokalizace mista vystupu
znecistujicich latek ze staciondrniho zdroje do vnéjsiho ovzdusi. V pripadé Fizeni vypousteni
odpadniho plynu vykonem ventilatoru nebo obdobného zarizeni se uvedou limitni hodnoty priitoku
odpadniho plynu v definovaném méricim profilu za provoznich podminek.

7. Popis, umisténi a presna specifikace (zejména tvar a rozméry, soulad s normou) méricitho mista pro
Jjednordzové mereni emisi.

8. Popis zarizeni pro kontinudlni méreni emisi (pokud je instalovano) a popis, umisténi a presnd
specifikace (zejména tvar a rozméry, soulad s normou) méerictho mista, véetne postupu sledovani
provozu staciondarniho zdroje a stanoveni emisi pro pripad vypadku kontinudlniho meéreni emisi (napr.
sledovanim teploty, tlaku, obsahu kysliku, viskozity, pH). V pripade stacionarniho zdroje, u néjz je
emisni limit dosahovan upravou technologického rizeni vyrobniho procesu nebo pouzitim technologie
ke snizovani emisi, popis provozniho parametru a jeho ciselné vyjadreni, dokladujici plnéni emisniho
limitu, zpusob jeho méreni vcetné zpiisobu a frekvence kalibrace méridla (v souladu s prislusnymi
technickymi normami, jsou-li k dispozici) a popis zpiisobu nepretrZitého zaznamendvani nameérenych
hodnot. Podrobnosti sledovini a nepretrzitého zdznamu provozniho parametru podle § 6 odst. 4
zdkona (je-li uloZzeno), pripadné podrobnosti realizace technické podminky provozu, ktera toto

sledovani nahrazuje, véetné okrajovych hodnot signalizujicich nutnost udrzby nebo zavady a poruchy
podle bodu ¢. 11.

9. Zpuisob zajisténi spolehlivosti a radné funkce kontinualniho mériciho systéemu pri vypadku
kontinualniho méreni emisi, z diivodu poruchy nebo udrzby systému, prekracujicim 10 dni v
kalenddrnim roce. Neplatnym dnem z hlediska kontinudlniho méreni emisi se rozumi den, ve kterém
Jjsou vice nez 3 prumérné hodinové hodnoty z ditvodu poruchy nebo udrzby kontinudlniho méreni
neplatné. V pripadé vyhodnocovani pilhodinovych intervalii tvori neplatnou hodinovou hodnotu dvé
neplatné piilhodinové primérné hodnoty v ramci jedné hodiny.
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10. Vymezeni stavii uvadeni staciondarniho zdroje do provozu a jeho odstavovani. Vymezeni doby
uvadeni spalovacich stacionarnich zdrojit do provozu a jejich odstavovani z provozu.

11. Definice technickych zavad, poruch a havarii, které maji za nasledek vyssi uroven znecistovani,
zpusob predchazeni témto zdavadam, porucham a havariim, zpiisob jejich odstranovani, terminy
odstranovani poruch pro konkrétni technologii staciondrniho zdroje. *) Druh, a je-li to mozné urcit,
tak i mnozstvi, znecistujicich latek, u kterych miize dojit, v pripadé technické zavady, poruchy nebo
havarie stacionarniho zdroje nebo jeho casti, k vyssim emisim nez pri obvyklém provozu. Urceni
rizikovych casti technologie. Hodnoty nepretrzité sledovaného a zaznamendvaného provozniho
parametru, které indikuji zavadu, pripadné obdobné hodnoty a podminky spojené s vyjimkou podle § 6
odst. 4 zdkona. Postupy pro pripady poruch nebo nedodrzeni primdrnich opatieni na materidalovém
vstupu, na technologii a postupy pro poruchy u sekundarnich opatreni, predevsim odlucovaci
soustavy, odsavani technologie apod., vietné urceni pripadnych zdaloznich systémii a pravidel pro
Jjejich spusteni. Opatreni, kterd jsou nebo budou provozovatelem prijata ke zmirneni diisledkii
technickych zavad, poruch a havarii véetné rezZimii omezovani nebo zastavovani provozu
stacionarniho zdroje podle § 17 odst. 3 pism. f) zdkona. U staciondrnich zdrojii tepelné
zpracovavajicich odpad nejvyse pripustné doby pro jakékoli technicky nezamezitelné odstavky,
poruchy nebo zavady technologického zarizeni slouziciho ke snizovani emisi nebo méricich pristrojii,
béhem kterych mize koncentrace znecistujicich latek prekrocit stanovené hodnoty emisnich limitii.

12. Vyjimecné situace - oditvodnéni neplnéni stanovenych emisnich limitii v pripadech definovanych
poruch, definovanych havarii, pri najizdeni technologii do provozu nebo pri odstavovani technologii z
provozu po stanovenou dobu, pri serizovani technologii. Uvedou se pracovni a kontrolni postupy pro
zamezeni unikii znecistujicich latek pri opravdch, najizdeni nebo odstavovani staciondrniho zdroje. *)

13. Zpuisob podavani hlaseni **) o havarii nebo poruse organiim ochrany ovzdusi a verejnosti,
odpovédné osoby a zpiisob interniho predavant informaci o poruchach a havariich.

14. Druh, odhadované mnozstvi znecistujicich latek, u kterych miize dojit, v pripadé technické zavady,
poruchy nebo havdrie staciondrniho zdroje nebo jeho Cdasti, k vySsim emisim nez pii obvyklém
provozu.

15. Zpuisob a cetnost serizovani spalovacich staciondrnich zdroji.
16. U chovu hospodarskych zvirat se dale uvede

a) zpuisob ustdjeni hospodarskych zvirat,

b) zpiisob odvadeni emisi amoniaku do ovzdusi,

C) referencni nebo sniZujici technologie podle Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostredi
odboru ochrany ovzdusi .,k zarazovani chovii hospodarskych zvirat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto staciondrnich zdroji a k seznamu
technologii snizujicich emise z techto staciondarnich zdrojit* pro chovy hospodarskych zvirat, skladky
chlévského hnoje a kejdy a zpiisoby zapraveni na pozemek, u kterych je deklarovan emisni hmotnostni
tok emisi amoniaku do ovzdusi, a které budou podle provozniho 7vadu u staciondrniho zdroje
instalovany, nebo jiné technologie snizujici emise amoniaku,

d) dalsi technicko-organizacni opatient, které mohou ovlivnit emise do ovzdusi.

17. U staciondrniho zdroje vypoustéjiciho fugitivni emise tuhych zmecistujicich latek, nebo u
staciondrniho zdroje, jehoz soucdsti je vyroba, zpracovani, uprava, doprava, nakladka, vykladka a
skladovani prasnych materialii, se uvedou rizikové technologické uzly z hlediska prasnosti a
technicko-organizacni opatreni k predchazeni a omezovani tuhych znecistujicich latek a resuspenze
prachu. Tato opatreni musi byt specifikoviana u vSech staciondrnich zdroju kodut 2.2., 2.3., 2.9., 3.3.,
352,355,411, 412,413,414, 421,431,46.1., 465, 47,511, 52,510, 511,
5.14.,7.2.,7.8., 11.1. a 12.1. podle prilohy ¢. 2 k zdkonu.

18. U staciondrniho zdroje vypoustéjiciho znecistujici latky, které mohou obtézovat zdpachem,
zejména kody 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 3.6., 3.7., 4.6.1. (formovny a jadrovny), 5.14., 6.24., 6.5.,
68,71,72,73,75,76., 78,79, 710,711,712, 7.16., 7.18., 8., 9.8. (kataforéza), 9.19.,
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9.20., 9.23. a 9.24. podle prilohy ¢. 2 k zakonu, se uvedou v provoznim radu rizikové technologické
uzly z hlediska emisi znecistujicich latek, které mohou obtezovat zapachem, a technicko-organizacni
opatrent k predchdzeni a omezovani emisi téchto latek.

19. Terminy revizi, udrzby a s nimi spojené pozZadavky na provoz zarizeni ke snizeni emisi (dodrzovani
fyzikalnich parametri, optimalizace pomeéri cinidel apod.), terminy pravidelnych vnitrnich kontrol
souladu s provoznim rFadem a opatreni ke snizeni emisi, zpiisob a cetnost pravidelného proskoleni
obsluh a odpovédnych osob ohledné technicko-organizacnich opatreni provadeénych za uicelem snizeni
emisi a zpiisob vedeni zdznamii o téchto Skolenich.

20. Obsah provozniho radu je zpracovan v bézné pouzivaném strojove citelném formdtu.
Vysvetlivky:

*) Pripustny je odkaz na jinou dokumentaci provozovatele, kterd bude pozadované vidaje obsahovat, v
tom pripadeé je takova dokumentace povazovana za nedilnou soucast provozniho radu.

**) Takto oznacené udaje mohou byt zpracovdany spolecné pro vsechny staciondrni zdroje jediné
provozovny.

KAPITOLA XVI. OBSAHOVE NALEZITOSTI DOKUMENTU
Obsahové nalezitosti jsou uvedeny v pfilohach vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.:

Ptiloha ¢. 13 — Obsahové nalezitosti odborného posudku
Ptiloha ¢. 14 — Obsahové nalezitosti protokolu o jednorazovém méfeni emisi
Ptiloha €. 15 — Obsahové nalezitosti rozptylové studie

Dalsi materialy jsou uvedeny na strankdch www.mzp.cz:

KAPITOLA XVII. VYDAVANI A AKTUALIZACE PROGRAMU
ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUSI (PZKO)

PZKO 2020+ pro jednotlivé zony a aglomerace

PZKO stanovuji v souladu s § 9 odst. 1 a 2 zdkona o ochran¢ ovzdusi zadvazna
opatieni k dosazeni imisnich limitd v dob€ co moznad nejkrat$i, urCend statni spravé a
samosprave na krajské a obecni Urovni, a dale opatieni pro ustiedni spravni organy. Kromé
téchto zavaznych opatieni se jednotlivé programy odkazuji na tzv. podpurna opattfeni
ptedstavujici dobrou praxi pii fizeni kvality ovzdusi na vSech tGrovnich vetejné spravy. U
podpirnych opatfeni nelze z centralni trovné piesné kvantifikovat rozsah realizace c¢i
definovat jejich pfinos (jedna se napf. o spravny postup povolovani novych zamérd v
uzemi, ¢isténi komunikaci ¢i parkovaci politiku), a proto nejsou pfimou soucasti PZKO,
byt jsou pro zlepSeni kvality ovzdusi rovnéz piinosna.

PZKO byly zvetejnény dle § 9 odst. 1 zakona o ochrané ovzdusi ve formé Sdéleni
odboru ochrany ovzdus$i ve Véstniku MZP v roce 2020 a 2021 (v zavislosti na ptislu§né
zo6n¢é a aglomeraci). Jednotliva sdéleni a PZKO jsou k dispozici ke stazeni nize.

V roce 2024 byly PZKO pro jednotlivé zony a aglomerace (s vyjimkou aglomerace
Praha CZ01 a zoény Jihovychod CZ06Z) v navaznosti na § 9 odst. 5 zdkona o ochrané
ovzdusi doplnény aktualiza¢nimi dodatky, které byly zvetejnény Sdélenimi odboru ochrany
ovzdusi ve Véstniku MZP (aktualizaéni dodatky jsou k dispozici ke stazeni nize).

K PZKO pro aglomeraci Praha CZ01 a z6énu Jihovychod CZ06Z byla ve Véstniku
MZP vydana informativni Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, kterd konstatuji dosaZeni
platnych imisnich limitd s doporucenim i nadale pokracovat v realizaci opatieni téchto
programu (viz odkaz nize).
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Aktualizaéni dodatky vydané ve Véstniku MZP pro PZKO v roce 2024 (v&.
informativnich sdéleni odboru ochrany ovzdusi k aglomeraci Praha CZ01 a pro zénu
Jihozapad CZ06Z): Véstnik MZP ze dne 31. 5. 2024 (PDF, 2.04 MB)

PZKO vydané ve Véstniku MZP v roce 2020 a 2021 (s vyjimkou aglomerace
Praha CZ01 a zony Jihovychod CZ06Z je tireba tyto programy vykladat ve znéni vySe
uvedenych aktualiza¢nich dodatkii):

e Adglomerace Praha CZ01 (PDF, 6.63 MB)

Vydéano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)
e  Zobna Stiedni Cechy CZ02 (PDF, 7.35 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e Zo6na Jihozdpad CZ03 (PDF, 9.49 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)
Opravné sdéleni PZKO CZ03 (PDF, 100.65 KB) vydané ve Vé&stniku MZP ze dne
18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e Zbna Severozapad CZ04 (PDF, 13.33 MB)
Vydano ve Véstniku MZP ze dne 18.12.2020 (PDF, 363.3 KB)
e Zona Severovychod CZ05 (PDF, 5.98 MB)
Vydano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)

Opravné sdéleni PZKO CZ05 (PDF, 100.65 KB) vydané ve Vé&stniku MZP ze dne
18.2.2021 (PDF, 1.14 MB)

e Aglomerace Brno CZ06A (PDF, 8.55 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 24.11.2020 (PDF, 705.8 KB)

e ZoOna Jihovychod CZ06Z (PDF, 5.19 MB)

Vydéano ve Véstniku MZP ze dne 27.1.2021 (PDF, 547.27 KB)

e Zobna Stiedni Morava CZ07 (PDF, 10.35 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 29.10.2020 (PDF, 1.38 MB)

e Aglomerace Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek CZ08A (PDF, 10.64 MB)
Vydéano ve Véstniku MZP ze dne 22.9.2020 (PDF, 272.79 KB)

e ZoOna Moravskoslezsko CZ08Z (PDF, 9.56 MB)

Vydano ve Véstniku MZP ze dne 24.11.2020 (PDF, 705.8 KB)

Kromé zavaznych opatfeni obsazenych pfimo v PZKO se tyto odkazuji na tzv.
podplrna opatteni piedstavujici dobrou praxi pii fizeni kvality ovzdusi na vSech trovnich
vefejné spravy. U PodplUrnych opatfeni nelze z centralni urovné presné kvantifikovat
rozsah realizace ¢i definovat jejich pfinos (jedna se napf. o spravny postup povolovani
novych zamérl v uzemi, ¢isténi komunikaci ¢i parkovaci politiku), a proto nejsou pfimou
soucasti PZKO, byt jsou pro zlepseni kvality ovzdus$i rovnéz pfinosna.

e Podpurna opatieni k PZKO (PDF, 676.38 KB) (pro vSechny z6ny a aglomerace)

Za ucelem podpory splnéni povinnosti obci a kraji dle § 9 odst. 4 zakona o ochrané
ovzdusi, spoéivajici ve vypracovani ¢asového planu provadéni opatfeni, vypracovalo MZP
vzor tohoto Casového planu, ktery je castecné predvyplnén doporu¢enym zpisobem
provadéni opatfeni zamétrenych na lokalni topenisté.

e Vzor - dasovy plan (DOCX, 65.31 KB)
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Véstnik Kvéten 2024:

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace
Praha— CZ01

* Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi zona Stiedni
Cechy — CZ02: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlep$ovani kvality ovzdusi zéna Jihozapad
— CZ03: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi zéna
Severozapad — CZ04: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlep$ovani kvality ovzdu§i zéna
Severovychod — CZ05: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace
Brno — CZ06A: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlep$ovani kvality ovzdusi zona
Jihovychod — CZ06Z

=  Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepovani kvality ovzdusi zona Stiedni
Morava — CZ07: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovéani kvality ovzdusi aglomerace
Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek — CZ08A.: aktualizace k roku 2024

= Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP k Programu zlepSovani kvality ovzdu$i zona
Moravskoslezsko — CZ08Z: aktualizace k roku 2024

KAPITOLA XVIIIL IMISNIi LIMTY A SMOGOVA SITUACE

§ 10 Smogova situace

(1) Smogova situace je stav mimofradné znecisténého ovzdusi, kdy Groven znec¢isténi oxidem sifi¢itym,
oxidem dusi¢itym, Casticemi PM;o nebo troposférickym ozonem piekro¢i nekterou z prahovych
hodnot uvedenych v ptiloze €. 6 k tomuto zdkonu za podminek uvedenych v této piiloze.

(2) Vznik smogové situace a jeji ukonceni vyhlasuje ministerstvo neprodlené ve vetfejné piistupném
informac¢nim systému a v médiich. Soucasné neprodlené¢ informuje inspekci, dotéené krajské urady,
dotcené obecni utrady, které maji vydany regulacni fad, dale obce, které maji stanovenu nizkoemisni
zo6nu, a dotCené provozovatele stacionarnich zdroju, kterym byly ulozeny zvlastni podminky provozu
podle odstavce 3.

(3) Pro ptipady piekroceni regulacni prahové hodnoty podle ptilohy €. 6 k tomuto zédkonu stanovuje
krajsky tfad zvlastni podminky provozu podle § 12 odst. 4 pism. g) pro stacionarni zdroje, které v
dané lokalit¢ vyznamné pfispivaji k Grovni znecisténi. Pfi stanovovani jejich rozsahu krajsky urad
musi ptihlédnout ke skute¢nosti, zda a do jaké miry jsou stacionarnim zdrojem dosahovany trovné
emisi spojené s nejlepsimi dostupnymi technikami stanovenymi v zavérech o nejlepsich dostupnych
technikach. Krajsky ufad informuje ministerstvo bez zbyte¢ného odkladu o aktudlnim vyctu téchto
zdroju.

(4) Je-li to tieba, vyda obec pro piipady vzniku smogové situace regulacni fad. Regula¢ni fad obsahuje
opatieni na omezeni provozu silni¢nich motorovych vozidel. Regula¢ni fad se nevyda, je-li ziejmé, Ze
omezeni provozu vozidel v obci nemiize prispét ke snizeni trovné zne€isténi. Regulacni ad vydava
obec formou nafizeni® a zaroveii o jeho vydani informuje ministerstvo. Odbornou pomoc pfi
zpracovani regula¢nich fadu poskytuje obcim ministerstvo.
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(5) V ptipadg, zZe je pro dané uzemi stanovena nizkoemisni zona podle § 14, jsou opatieni na omezeni
provozu silni¢nich motorovych vozidel pro ptipad vzniku smogové situace stanovena jako zvlaStni
podminky v ramci stanoveni nizkoemisni zony.

(6) Osoba, ktera provozuje televizni nebo rozhlasové vysilani, je povinna bez naroku na thradu
nakladl neprodlené a bez tiprav obsahu a smyslu zvefejnit ji poskytnuté informace o riziku vzniku
nebo o vzniku smogové situace a o jejim ukonceni, a to na zdklad¢ zZadosti ministerstva.

KAPITOLA XIX. AUTORIZOVANE CINNOSTI A AUTORIZACE

Rozhodnuti o autorizaci

Rozhodnuti o autorizaci je podle § 32 zdkona o ochrané ovzdu$i vyzadovano k
néasledujicim ¢innostem:

e Jednorazové méreni emisi

e Meéieni irovné znediSténi

e Dohled nad tepelnym zpracovianim odpadu

e Zpracovani odborného posudku

e Zpracovani rozptylové studie

e Certifikace biopaliv a ovéfovani zpravy o emisich

Seznam autorizovanych osob a rozsah autorizace jsou uvedeny v Informacénim systému
autorizovanych osob.

MZP vydava rozhodnuti o autorizaci na dobu neuréitou poté, co zadatel splni zakonné
podminky.

Autorizace vydané podle pfedchoziho zdkona o ochrané ovzdusi (¢. 86/2002 Sb.), jejichz
lhita platnosti vyprSela po datu 1. 9. 2012, jsou i nadale platné a neni potfeba je dale
prodluzovat.

e Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdus$i ke zpracovani rozptylovych studii (PDF,
355.57 KB)

o Priloha 1 (PDF, 688.88 KB) - Metodicka pfirucka k modelu SYMOS’97
(2013)

o Ptiloha 2 (PDF, 350.32 KB) - Metodika vypoc¢tu podilu velikostnich frakci
¢astic PM10 a PM2,5 v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu
emisi NO2 v NOx

o Ptiloha 3 (PDF, 4.52 MB) - Metodika vypoctu resuspendovanych c¢astic
tuhych znecistujicich latek z povrchu zpevnénych komunikaci

o Sdéleni o upravidch metodické piiru¢ky k modelu SYMOS’97 (2013) (PDF,
444.6 KB)

e Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdu$§i pro vypracovani odbornych
posudku (PDF, 375.9 KB)

Metodicky pokyn je urCen krajskym utradim, které se zabyvaji povolovanim
stacionarnich zdroju zneciStovani ovzdusi a odborné posudky jsou jim piedkladany
jako soucast Zzadosti o vydani povoleni provozu anebo zavazného stanoviska u
stacionarnich zdroji uvedenych v pfiloze ¢. 2 zdkona o ochrané ovzdusi a dale
zpracovatelim téchto odbornych posudkli a provozovatelim stacionarnich zdroja.
Obsahové nalezitosti odbornych posudki jsou uvedeny v piiloze ¢. 13 vyhlasky ¢.
415/2012 Sh. Popisné ¢asti jednotlivych kapitol metodického pokynu upiesiiuji tuto
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https://apps.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/
https://www.mzp.cz/isao
https://www.mzp.cz/isao
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Priloha1_Metodicka_priruckaSYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Priloha2_Metodicky_pokyn_RS-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2025-08/OOO-Resuspenze_metodika_akt2019-20250825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_o_upravach_SYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Sdeleni_o_upravach_SYMOS97-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_odborne_posudky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Metodicky_pokyn_odborne_posudky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/cz/https/appsmzpcz/www/platnalegislativansf/platne-pravni-predpisy
https://mzp.gov.cz/cz/https/appsmzpcz/www/platnalegislativansf/platne-pravni-predpisy

obsahovou ¢ast o dalsi informace, které je nutné pfi zpracovani odbornych posudki
zohlednit.

e Stanovisko k autorizaci pro zpracovani odborného posudku (PDF, 309.56 KB)

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi a odboru legislativniho k autorizaci pro
zpracovani odborného posudku v ndvaznosti na zmény v piiloze ¢. 2 k zakonu o
ochrané ovzdusi

e Stanovisko k platnosti autorizaci ke stanoveni koncentrace pachovych latek (PDF,

99.82 KB)

Stanovisko k platnosti autorizaci ke stanoveni koncentrace pachovych latek, které
byly vydany dle zdkona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, po nabyti ucinnosti
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

e Stanovisko k platnosti autorizaci k vybranym &innostem (PDF, 40.74 KB)

Stanovisko k platnosti autorizaci k vybranym cinnostem, které byly vydany podle
zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu (o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozd¢jSich predpisid, po nabyti ucéinnosti zakona C.

201/2012 Sb., kterym se od 1.9.2012 zru$uje zakon ¢&. 86/2002 Sb.

e Stanovisko k povaze vykonu autorizované &innosti méfeni urovné znedisténi (PDF,

101.03 KB)

Stanovisko k povaze vykonu ¢innosti méfeni urovné zneéis$téni autorizovanou
osobou podle § 32 a nasl. zdkona o ochrané ovzdus$i a povinnosti z vykonu
vyplyvajicich.

KAPITOLA XX. AGENDA LATEK POSKOZUJICIiCH OZONOVOU VRSTVU
A FLUOROVANYCH SKLENIKOVYCH PLYNU, AGENDA LATEK
OVLIVNUJICICH KLIMATICKY SYSTEM ZEME A PODMINKY
OBCHODOVANI{ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENIKOVYCH PLYNU.

Informace o Smérnicich (Seské pieklady) jsou ke staZeni napf. na internetovych strankach CHMU
www.chmi.cz nebo na MZP www.mzp.cz.
Nyni plati pfimo pozadavky:

Zakon ¢&. 73/2012 Sb., o latkach poSkozujicich ozénovou vrstvu a o fluorovanych sklenikovych
plynech, ve znéni zakona ¢. 89/2017 Sb. a zakonem ¢. 183/2017 Sb.

v

Vyhlaska €. 243/2023 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zdkona o latkach, které poskozuji
ozonovou vrstvy, a o fluorovanych sklenikovych plynech

Od 11.3.2024:

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/590 ze dne 7. tnora 2024 0
latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, a o zruSeni narizeni (ES) ¢. 1005/2009.

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. tinora 2024 0
fluorovanych sklenikovych plynech, o zméné smérnice (EU) 2019/1937 a o zrusSeni narizeni (EU)
¢ 517/2014.

KAPITOLA XXI. ZMENY V PRESTUPCICH

Zakon piinasi pomérné ucinné prostiedky ke zjednani napravy. Umoznuje dokonce zastaveni
provozu, cozZ je ale opravdu extrémni a vyjimec¢na situace. Nasledujici text je vytahem ze zakona o
ovzdusi:
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https://mzp.gov.cz/system/files/2025-07/OOO-Stanovisko_rozsireni_autorizaci-20250817.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_autorizace_pachove_latky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-Stanovisko_autorizace_pachove_latky-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_autorizace-20190708.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_povaha_vykonu_cinnosti_mereni_urovne_znecisteni-20191016.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-stanovisko_povaha_vykonu_cinnosti_mereni_urovne_znecisteni-20191016.pdf
http://www.mzp.cz/

CAST PATA
OPATRENI K NAPRAVE A PRESTUPKY
Opatreni k napravé a zastaveni provozu stacionarniho zdroje

(1) V pripad¢, ze provozovatel neplni povinnosti stanovené timto zakonem nebo povolenim provozu,
jsou inspekce nebo obecni ufad obce s rozsifenou plisobnosti opravnény ulozit provozovateli provést v
priméfené lhaté opatfeni k napravé. Pokud provozovatel opatieni k napravé ve stanovené lhuté
neprovede, jsou inspekce nebo obecni Ufad obce s rozsifenou plisobnosti opravnény vydat rozhodnuti
o0 zastaveni provozu stacionarniho zdroje. K uloZeni opatieni k naprave u fyzickych osob je pfislusny
obecni ufad obce s rozSifenou pusobnosti. K ulozeni opatfeni k napravé u pravnickych osob a
podnikajicich fyzickych osob v ptfipadé, Ze se jednd o stacionarni zdroj uvedeny v ptiloze €. 2 k
tomuto zakonu, je prislusna inspekce; v ptipadé, Ze se nejedna o stacionarni zdroj uvedeny v ptiloze .
2 k tomuto zékonu, je pfisluSny obecni tfad obce s rozsifenou piisobnosti.

(2) V ptipadg, ze provozovatel provozuje stacionarni zdroj uvedeny v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu bez
povoleni provozu, rozhodne inspekce o zastaveni provozu tohoto zdroje.

(3) Odvolani proti rozhodnuti o zastaveni provozu podle odstavct 1 a 2 nema odkladny ucinek.

(4) Obecni utad obce s rozsifenou puisobnosti nebo inspekce ulozi podle potieby opatieni k napraveé
pravnimu nastupci provozovatele, ktery neni pivodcem zavadného stavu. Povinnosti plynouci z
opatieni k naprave a rozhodnuti o zastaveni provozu stacionarniho zdroje uloZené provozovateli podle
odstavct 1 a 2 pfechazeji na jeho pravni néstupce.

(5) Inspekce a obecni ufad obce s rozsitenou pisobnosti zaSlou pravomocné rozhodnuti o ulozeni
opatieni k napravé podle odstavce 1, 2 nebo 4 bez zbyte¢ného odkladu piislusnému krajskému utradu,
pokud se s krajskym tfadem nedohodnou jinak.

Prestupky fyzickych osob

(1) Fyzicka osoba se dopusti prestupku tim, ze

a) jako fidi¢ silniéniho motorového vozidla registrovaného v jiném staté v rozporu s § 14h odst. 4
nevlozi udaje o silniénim motorovém vozidlu do informac¢niho systému nizkoemisnich zén nebo
nevloZzi do tohoto systému tdaje uplné, spravné a pravdivé,

b) v rozporu s § 16 odst. 4 spali v otevieném ohnisti jiné materialy nez suché rostlinné materialy, které
nejsou znecisténé nebo jinak kontaminované cizorodymi chemickymi latkami,

C)v rozporu s § 16 odst. 6 tepelné zpracuje odpad ve stacionarnim zdroji, ve kterém tepelné
zpracovani odpadu neni povoleno, nebo tepelné zpracuje odpad bez dohledu autorizované osoby,

d) v rozporu s § 16 odst. 7 nevyuzije pro vytapéni teplo ze soustavy zasobovani tepelnou energii nebo
zdroje, ktery neni stacionarnim zdrojem,

e) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 pouziva k pohonu plavidla palivo, které
nespliuje pozadavky na kvalitu paliv stanovené provadécim pravnim predpisem,

f) jako odborné zpuisobila osoba v rozporu s § 16 odst. 9 neohlasi ve stanovené lhlté ministerstvu
prostiednictvim integrované¢ho systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti zivotniho prostiedi
udaje ve stanoveném rozsahu,

g) jako zhotovitel podle stavebniho zdkona v rozporu s § 16 odst. 10 nedodrzuje opatieni k
predchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho Sifeni,

h) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. a) uvede do provozu nebo provozuje stacionarni
zdroj a ¢innosti nebo technologie souvisejici s jeho provozem nebo zajisténim provozu v rozporu s
podminkami pro jeho provoz,

i) jako provozovatel nedodrzuje piipustnou tmavost koute podle § 17 odst. 1 pism. b),
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J) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. c) spaluje ve stacionarnim zdroji paliva neur¢ena
vyrobcem staciondrniho zdroje,

k) jako provozovatel neptedlozi organu ochrany ovzdusi na vyzadani informace podle § 17 odst. 1
pism. d),

1) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. e) neumozni povéfenym osobam nebo inspekci
ptistup ke stacionarnimu zdroji a jeho ptisluSenstvi, pouzivanym paliviim, surovindm a technologiim,

m) jako provozovatel neprovede ve stanovené lhité kompenzaéni opatfeni podle § 17 odst. 1 pism. f)
nebo tato kompenzacni opatieni neprovede radné,

n) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. g) provozuje stacionarni zdroj nespliujici
pozadavky podle pfilohy €. 11 k tomuto zdkonu,

0) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. h) neprovede kontrolu technického stavu a provozu
tohoto spalovaciho stacionarniho zdroje, nepfedlozi na vyzadani doklad o provedeni této kontroly
nebo zpravu o pravidelné kontrole, neptipoji k dokladu o provedeni kontroly vyjadieni vyrobce anebo
neprokaze, ze o vyjadieni vyrobce pozadal,

p) vystavi doklad uvedeny v § 17 odst. 1 pism. h), pfestoze neni opravnénou odborné zptsobilou
osobou nebo neni odborné zptisobilou osobou, uvede v tomto dokladu nepravdivé tidaje nebo tento
doklad jako odborn¢ zpisobila osoba nevystavi,

) jako provozovatel neposkytne obecnimu ufadu obce, ktera vydala obecné zavaznou vyhlasku podle
§ 17 odst. 5, na vyzadani informace podle § 17 odst. 1 pism. i),

r) jako vlastnik nebo uzivatel prostor, v nichz je provozovan spalovaci stacionarni zdroj, v rozporu s §
17 odst. 2 neumozni kontrolujicimu pfistup ke spalovacimu staciondrnimu zdroji, jeho pfislusenstvi
nebo pouzivanym palivliim,

S) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém
tepelném piikonu 300 kW a nizs§im hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplastky,

t) v rozporu s § 18 odst. 4 pouziva vyrobky, barvy nebo laky, ve kterych obsah organickych slou¢enin
nebo smési organickych sloucenin pfesahuje limitni hodnoty, nebo

u) jako provozovatel neprovede ve stanovené 1htité opatieni k napravé podle § 22 odst. 1.
(2) Za prestupek 1ze ulozit pokutu do

a) 100000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 1 pism. p),

b) 50000 K&, jde-li o ptestupek podle odstavce 1 pism. b) azZ j), 1), n) nebo r) az t), nebo
€) 20000 K¢, jde-li o ptestupek podle odstavce 1 pism. a), k), m), 0), q) nebo u).

(1) Piestupky podle § 23 projednava obecni tiad obce s roz§ifenou pisobnosti, s vyjimkou piestupku
uvedeného v § 23 odst. 1 pism. a), ktery projednava obecni ufad obce, ktera stanovila prislusnou
nizkoemisni zonu, a piestupku uvedeného v § 23 odst. 1 pism. q), ktery projednava obecni ufad obce,
ktera vydala pfisluSnou obecné zavaznou vyhlasku podle § 17 odst. 5.

(2) Pokuty vybira a vymaha celni ufad. Vynos z pokut je z 50 % piijmem obce, jejiz Gfad pokuty
ulozil, a z 50 % pfijmem obce, na jejimz Gzemi doslo ke spachani prestupku, s vyjimkou vynosu z
pokut ulozenych obecnim uradem obce, ktera vydala pfislusnou obecné zavaznou vyhlasku podle § 17
odst. 5, ktery je pfijmem této obce. Vynos z pokut 1ze vyuzit pouze na financovani opatieni k ochrané
zivotniho prostiedi.

Pi'estupky pravnickych a podnikajicich fyzickych osob

179



(1) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba se dopusti prestupku tim, ze

a) jako provozovatel v rozporu s § 12b nepiedlozi ve stanovené lhité krajskému ufadu zavére¢nou
zpravu o vyhodnoceni zkusebniho provozu,

b) v rozporu s § 16 odst. 1 uvede na trh paliva nespliiyjici pozadavky na kvalitu paliv, nepfeda
odbérateli doklad prokazujici splnéni téchto pozadavkil, nepiedlozi na vyzadani kontrolniho organu
doklad prokazujici splnéni pozadavkl na kvalitu paliv nebo neohléasi ministerstvu ve stanovené lhtte
stanovené udaje,

C) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovaci stacionarni zdroj o jmenovitém tepelném piikonu
300 kW a niz§im, ktery nespliiuje emisni pozadavky, nebo neprokaze splnéni této povinnosti
certifikatem,

d) jako osoba, ktera poskytuje k dispozici jiné osobé anebo dovazi vyrobek pouzivany pifi ¢innostech
uvedenych pod kody 9.1. az 9.24. v pfiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu, ktery obsahuje vice nez 3 %
hmotnostni tékavych organickych latek, v rozporu s § 16 odst. 3 nezajisti oznaCeni tohoto vyrobku
udaji o obsahu tékavych organickych latek,

e) v rozporu s § 16 odst. 4 spali v otevieném ohnisti jiné materialy nez suché rostlinné materialy, které
nejsou znecisténé nebo jinak kontaminované cizorodymi chemickymi latkami,

f) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelné zpracuje odpad ve stacionarnim zdroji, ve kterém tepelné
zpracovani odpadu neni povoleno, nebo tepelné zpracuje odpad bez dohledu autorizované osoby,

g) v rozporu s § 16 odst. 7 nevyuZije pro vytapéni teplo ze soustavy zasobovani tepelnou energii nebo
zdroje, ktery neni stacionarnim zdrojem,

h) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 pouzivd k pohonu plavidla palivo, které
nesplituje pozadavky na kvalitu paliv stanovenych provadécim pravnim piedpisem,

i) jako odborné zptisobila osoba v rozporu s § 16 odst. 9 neohlasi ve stanovené 1hiité ministerstvu
prostiednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti zivotniho prostiedi
udaje ve stanoveném rozsahu,

j) jako zhotovitel podle stavebniho zakona v rozporu s § 16 odst. 10 nedodrzuje opatfeni k
predchazeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho Sifeni,

k) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. a) uvede do provozu nebo provozuje stacionarni
zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k tomuto zadkonu nebo technologie souvisejici s jeho provozem nebo
zajisténim provozu v rozporu s podminkami pro jeho provoz,

1) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. a) uvede do provozu nebo provozuje stacionarni
zdroj neuvedeny v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu nebo technologie souvisejici s jeho provozem nebo
zajisténim provozu v rozporu s podminkami pro jeho provoz,

m) jako provozovatel nedodrzuje emisni limity, emisni stropy, technické podminky nebo pfipustnou
tmavost koufe provozu podle § 17 odst. 1 pism. b),

n) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. ¢) spaluje ve stacionarnim zdroji o jmenovitém
tepelném piikonu vétsim nez 300 kW paliva, kterd nespliuji pozadavky na kvalitu paliv, paliva
neurcena vyrobcem stacionarniho zdroje nebo paliva neuvedena v povoleni provozu,

0) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. c) spaluje ve stacionarnim zdroji o jmenovitém
tepelném piikonu 300 kW a niz§im paliva, kterd nespliuji pozadavky na kvalitu paliv, nebo paliva
neurcena vyrobcem stacionarniho zdroje,

p) jako provozovatel stacionarniho zdroje neuvedeného v piiloze ¢. 2 k tomuto zakonu nepiedlozi
organu ochrany ovzdus$i na vyzadani informace podle § 17 odst. 1 pism. d),

q) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. €) neumozni povéfenym osobam nebo inspekci
piistup ke stacionarnimu zdroji, pouzivanym paliviim, surovinam a technologiim,
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r) jako provozovatel neprovede ve stanovené lhuté kompenzacni opatieni podle § 17 odst. 1 pism. f)
nebo tato kompenzacni opatfeni neprovede fadné,

S) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. g) provozuje spalovaci stacionarni zdroj nespliujici
pozadavky podle ptilohy ¢. 11 k tomuto zakonu,

t) jako provozovatel v rozporu s § 17 odst. 1 pism. h) neprovede kontrolu technického stavu a provozu
tohoto spalovaciho stacionarniho zdroje, neptedlozi na vyzadani doklad o provedeni této kontroly
nebo zpravu o pravidelné kontrole, neptipoji k dokladu o provedeni kontroly vyjadfeni vyrobce anebo
neprokaze, ze o vyjadieni vyrobce pozadal,

u) vystavi doklad uvedeny v § 17 odst. 1 pism. h), pfestoZze neni opravnénou odborné zpusobilou
osobou nebo neni odborné zptisobilou osobou, uvede v tomto dokladu nepravdivé tidaje nebo tento
doklad jako odborn¢ zpisobila osoba nevystavi,

V) jako provozovatel neposkytne obecnimu uradu obce, ktera vydala obecné zavaznou vyhlasku podle
§ 17 odst. 5, na vyzadani informace podle § 17 odst. 1 pism. i),

W) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacim stacionarnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu
300 kW a niz8§im hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplastky,

X) jako vyrobce spalovaciho stacionarniho zdroje v rozporu s § 17a odst. 3 nevloZi ve stanovené lhuté
pozadované udaje do databaze odborné zpusobilych osob nebo neprovede v databazi jejich zménu
fadné nebo vcas, nebo

y) jako osoba, ktera doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobé vyrobek, barvu nebo lak, v rozporu s
§ 18 odst. 1 nezajisti, aby obsah organickych sloucenin nebo smési organickych sloucenin
nepiesahoval limitni hodnoty pro obsah téchto latek ve vyrobku.

(2) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba se dopusti piestupku tim, ze

a) jako osoba prodavajici vyrobky nevede evidenci o mnozstvi nebo druhu prodanych vyrobki nebo o
osobach, kterym byl tento vyrobek prodan, nebo neuchovava tuto evidenci po stanovenou dobu podle
§ 18 odst. 2,

b) jako osoba, ktera doveze nebo poskytne k dispozici jiné osob& vyrobek, barvu nebo lak, v rozporu s
§ 18 odst. 3 nezajisti oznaceni tohoto vyrobku,

c) v rozporu s § 18 odst. 4 pouziva vyrobky, barvy nebo laky, ve kterych obsah organickych slouéenin
nebo smési organickych sloucenin presahuje limitni hodnoty,

d) jako provozovatel neprovede ve stanovené lhité opatieni k napravé podle § 22 odst. 1, nebo

e) provadi ¢innost, pro kterou je vyZadovana autorizace podle § 32 odst. 1, bez této autorizace.

(3) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera je provozovatelem stacionarniho zdroje
uvedeného v piiloze €. 2 k tomuto zakonu, se dopusti prestupku tim, Ze

a) jako provozovatel, kterému byly ulozeny zvlastni podminky provozu, v rozporu s § 10 odst. 2
neposkytne kontaktni informace poveéfené osob¢ nebo tyto informace neaktualizuje,

b) v rozporu s § 13a odst. 1 nepoda zadost o vydani povoleni provozu ve 1htté 90 dni ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o tom, Ze se jedna o stacionarni zdroj uvedeny v pfiloze ¢. 2 k tomuto zakonu,

) v rozporu s § 13a odst. 2 nepoda Zadost o vydani povoleni provozu ve 1Thité¢ 90 dni ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o tom, Ze se nejedna o staciondrni zdroj pouzivany pouze k vyzkumu, vyvoji
nebo zkouseni novych vyrobki a procesu,

d) nepoda tadné poplatkové pfiznani prostiednictvim integrovaného systému plnéni ohlasovacich
povinnosti v oblasti zivotniho prostiedi ve stanovené lhité podle § 15 odst. 8,

e) nepiedlozi organu ochrany ovzdusi na vyzadani informace podle § 17 odst. 1 pism. d),
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f) v rozporu s § 17 odst. 3 pism. a) provozuje stacionarni zdroj bez povoleni provozu nebo v rozporu s
nim,

g) v rozporu s § 17 odst. 3 pism. b) nezjisti nebo nezjisti stanovenym zpiisobem troven znecistovani u
zneCistujicich latek, u kterych tak stanovi tento zdkon, provadéci pravni predpis nebo povoleni
provozu,

h) nevede nebo neuchovava po stanovenou dobu provozni evidenci nebo neohlasi udaje souhrnné
provozni evidence podle § 17 odst. 3 pism. c),

i) neodvadi znecist'ujici latky ze stacionarniho zdroje do ovzdusi podle § 17 odst. 3 pism. d),
J) bezodkladné neodstrani technické zavady podle § 17 odst. 3 pism. e),
K) nepoda ve stanovené 1huité zpravu o vyskytu technické zavady podle § 17 odst. 3 pism. e),

1) vrozporus § 17 odst. 3 pism. f) neomezi provoz nebo neodstavi stacionarni zdroj po uplynuti doby
24 hodin od okamziku vzniku technické zavady na zdroji,

m) neodstavi spalovaci stacionarni zdroj o celkovém jmenovitém piikonu 50 MW a vy$sim podle § 17
odst. 3 pism. @),

n) prubézné nezaznamenava nebo nevyhodnocuje vysledky kontinudlniho méteni emisi v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim pfedpisem nebo je neohlasuje prostfednictvim informaéniho systému
kvality ovzdusi v rozsahu a zplisobem stanovenymi provadécim pravnim piedpisem podle § 17 odst. 3
pism. h),

n) pribéZné nezaznamenava, nevyhodnocuje nebo neohlaSuje prostiednictvim informacniho
systému kvality ovzduS$i vysledky kontinuidlniho méfeni emisi v rozsahu a zpisobem
stanovenymi provadécim pravnim piedpisem podle § 17 odst. 3 pism. h),

Znéni uc¢inné od 1. 1. 2028

0) nezajisti nebo fadné neprovozuje technické prostfedky pro kontinualni méfeni emisi podle § 17
odst. 3 pism. 1), nebo

p) nezajisti nebo fadné neprovozuje technické prostiedky pro neptetrzité sledovani a zaznamenavani
provozniho parametru nebo neuchovava zaznamy provozniho parametru po stanovenou dobu podle §
17 odst. 3 pism. j).

(4) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera je provozovatelem stacionarniho zdroje, v
némz je tepelné zpracovavan odpad, se dopusti piestupku tim, Ze

a) neprovede odbér vzorkt piebiraného nebezpetného odpadu podle § 17 odst. 6 pism. a) nebo
odebrané vzorky neuchova po stanovenou dobu,

b) nezastavi bezodkladné tepelné zpracovani odpadu pti prekroéeni specifickych emisnich limitt nebo
opétovné zahaji provoz pied uplynutim lhity podle § 17 odst. 6 pism. b), nebo

) neoznami prekroceni specifickych emisnich limiti bezodkladné inspekci podle § 17 odst. 6 pism.

C).

(5) Za prestupek Ize ulozit pokutu do

a) 10000 000 K¢, jde-li o ptestupek podle odstavce 1 pism. b), ¢), f), k), m), n) nebo r), odstavce 3
pism. f), j), I) nebo m) nebo odstavce 4 pism. b),

b) 2 000 000 K¢, jde-li o pfestupek podle odstavce 1 pism. q) nebo y), podle odstavce 2 pism. ¢)
nebo h) nebo podle odstavce 3 pism. g), i), n) nebo o),

b) 2 000 000 K¢, jde-li o piestupek podle odstavce 1 pism. ) nebo y), odstavce 2 pism. ) nebo
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odstavce 3 pism. g), i), n) nebo o),
Znéni ucinné od 1. 1. 2028

c) 500 000 K¢, jde-li o ptestupek podle odstavce 1 pism. d), g), h), j), 1), 0), s) nebo x), podle
odstavce 2 pism. a), d), f) nebo g), podle odstavce 3 pism. a) az e), h), k) nebo p) nebo podle odstavce
4 pism. a) nebo ¢),

¢) 500 000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 1 pism. d), g), h), j), 1), 0), s) nebo x), odstavce 2
pism. a), b) nebo d), odstavce 3 pism. a) az e), h), k) nebo p) nebo odstavce 4 pism. a) nebo c),

Znéni ucinné od 1. 1. 2028
d) 100 000 K¢, jde-li o piestupek podle odstavee 1 pism. e), t), u) nebo w), nebo
e) 50000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 1 pism. a), i), p) nebo v), nebo odstavce 2 pism. c).

(1) Autorizovana osoba se dopusti prestupku tim, ze
a) v rozporu s § 34 odst. 1 pism. a) nevykonava autorizovanou ¢innost odborné nebo nestranné,

b) v rozporu s § 34 odst. 1 pism. b) nevykonava autorizovanou ¢innost v souladu se zakonem,
provadécim pravnim predpisem nebo s rozhodnutim o udéleni autorizace,

C) v rozporu s § 34 odst. 1 pism. ¢) uvadi udaje, které nejsou bezvadné, pravdivé nebo tplné,

d) v rozporu s § 34 odst. 1 pism. d) neoznami ministerstvu zménu udaji nebo zménu rozhodnych
skutecnosti, nebo

e) v rozporu s § 34 odst. 1 pism. e) neuchovava stanovenym zplsobem vSechny vystupy z
autorizované ¢innosti v nezménéné podobé po dobu 6 let od jejich vydani.

(2) Autorizovana osoba pro jednorazové méfeni emisi se dopusti prestupku tim, ze
a) v rozporu s § 34 odst. 2 pism. a) nepostupuje tak, aby nedoslo ke stietu zajmd,

b) v rozporu s § 34 odst. 2 pism. b) nevypracuje protokol o méfeni podle § 6 odst. 4 nebo 5 nebo
neohlasi udaje z méfeni uvedené v protokolu do 60 dni od provedeni métfeni prostiednictvim
integrovaného systému pInéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostiedi,

C) v rozporu s § 34 odst. 2 pism. ¢) nedisponuje pfistrojovym vybavenim nezbytnym pro vykon
autorizované ¢innosti v souladu se zakonem a rozhodnutim o ud€leni autorizace, nebo

d) v rozporu s § 34 odst. 2 pism. d) neuchovava vysledky méteni podle § 6 odst. 4 nebo 5 pro tcely
kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formé stanovené provadécim pravnim predpisem.

(3) Autorizovana osoba k méfeni tirovné znecisténi se dopusti prestupku tim, Ze v rozporu s § 34 odst.
3 nepieda vysledky posuzovani tirovné znecisténi do informac¢niho systému kvality ovzdusi.

(4) Autorizovana osoba podle § 32 odst. 1 pism. ¢) se dopusti pfestupku tim, Zze v rozporu s § 34 odst.
6 nepoda ve stanovené lhuté zadost o zménu rozhodnuti o udé€leni autorizace nebo neoznami
ministerstvu ukon¢eni ¢innosti.

(5) Autorizovana osoba podle § 32 odst. 1 pism. f) se dopusti piestupku tim, Ze porusi nékterou ze
svych povinnosti uvedenych v § 34 odst. 5.

(6) Za prestupek lze ulozit pokutu do
a) 2000000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 2 pism. a) nebo odstavce 5,

b) 500000 K¢, jde-li o piestupek podle odstavce 1 pism. a) aZ ¢) nebo e), odstavce 2 pism. b) az d)
nebo odstavce 3, nebo
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€) 50000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 1 pism. d) nebo odstavce 4.

§ 25b
(1) Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba se dopusti prestupku tim, ze

a) jako dodavatel vybranych pohonnych hmot nesplni povinnost zajistit minimalni mnoZstvi
pokrocilého biopaliva a obnovitelného paliva nebiologického ptivodu stanovenou v § 19f odst. 1,

b) jako dodavatel vybranych pohonnych hmot nedosahne pozadovaného snizeni emisi podle § 20
odst. 1,

€) jako dodavatel vybranych pohonnych hmot nepoda zpravu o emisich podle § 20 odst. 7, nebo
nepftilozi k této zpraveé protokol o jejim ovéefeni ani v ndhradnim terminu podle § 20 odst. 8, nebo
nepoda oznameni o splnéni povinnosti zajistit minimalni snizeni emisi v pribéhu kalendainiho roku
podle § 20c odst. 1,

d) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 20a odst. 6 neuvede v
dokladu vydaném podle zakona o spotiebnich danich druh nebo obsah biopaliva v pohonné hmot¢ s
presnosti na jedno desetinné misto,

e) jako vyrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalnych nebo plynnych produktti ur¢enych
k vyrob¢ biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vyda prohlaseni nebo dil¢i prohlaseni v
rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako péstitel biomasy vyda samostatné prohlaseni v rozporu s § 21
odst. 9,

f) jako vyrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva, dovozce nebo prodejce motorového benzinu, nebo
motorové nafty s pfidavkem biopaliva, vyrobce, dovozce nebo prodejce kapalnych anebo plynnych
produktd urcenych k vyrobé biopaliv podle § 21 odst. 1 v rozporu s § 21a odst. 1 nevlozi udaje
stanovené v ptiloze I natizeni Komise (EU) 2022/996 do databaze Evropské unie,

g) jako vyrobce, dovozce nebo prodejce obnovitelnych paliv nebiologického pivodu nebo
recyklovanych paliv s obsahem uhliku v rozporu s § 21a odst. 1 nevlozi udaje stanovené v priloze 1
natizeni Komise (EU) 2022/996 do databaze Evropské unie, nebo

h) jako dodavatel vybranych pohonnych hmot v rozporu s § 21a odst. 1 nevlozi udaje stanovené v
ptiloze I natizeni Komise (EU) 2022/996 do databaze Evropské unie.

(2) Za prestupek lze ulozit pokutu do

a) 2000 000 K¢, jde-li o prestupek podle odstavce 1 pism. e),

b) 500 000 K&, jde-li o piestupek podle odstavee 1 pism. d), nebo

c) 50000 K¢, jde-li o piestupek podle odstavce 1 pism. ¢) nebo f) az h).

(3) Za prestupek podle odstavce 1 pism. a) se uloZi pokuta, jejiZ vySe se stanovi jako soucin
mnoZstvi nedodaného pokroc¢ilého biopaliva nebo obnovitelného paliva nebiologického plivodu
podle § 19f odst. 1 v megajoulech a ¢astky 2 K¢.

(4) Za prestupek podle odstavce 1 pism. b) se ulozi pokuta, jejiz vySe se stanovi jako soucin
mnozstvi emisi sklenikovych plynti v kilogramech, o které nebylo dosaZzeno pozadovaného sniZeni
emisi podle § 20 odst. 1 a ¢astky 10 K¢.

(1) Prestupky podle tohoto zakona projednava

a) inspekce, jde-li o ptrestupky podle § 25 odst. 1 pism. a), k) a n), § 25 odst. 2 pism. €), § 25 odst. 3 a
4 nebo § 25a nebo prestupky podle § 25 odst. 1 pism. f), g), m), q), r), s) nebo § 25 odst. 2 pism. d),
jsou-li spachany v souvislosti s provozem stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto
zakonu,
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b) obecni Gfad obce, ktera vydala obecné zavaznou vyhlasku podle § 17 odst. 5, jde-li o pifestupek
podle § 25 odst. 1 pism. v),

¢) Ceska obchodni inspekce, jde-li o piestupky podle § 25 odst. 1 pism. b) az d), h) a y) nebo § 25
odst. 2 pism. a) az c),

d) obecni tfad obce s rozsitenou psobnosti, jde-li o pestupky podle § 25 odst. 1 pism. e), i), j), 1), 0),
p), t), u), w) nebo x), nebo prestupky podle § 25 odst. 1 pism. f), g), m), q), 1), s) nebo § 25 odst. 2
pism. d), jsou-li spachany v souvislosti s provozem stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze ¢. 2 k
tomuto zakonu, nebo

e) celni utad, jde-li o ptestupky podle § 25b; poskytnuti informaci ziskanych pii spravé dani pro ucely
tfizeni o prestupku podle § 25b neni poruSenim povinnosti ml¢enlivosti podle daiiového fadu.

(2) Inspekce zasle pravomocné rozhodnuti o prestupku spachaném v souvislosti s provozem
stacionarniho zdroje uvedeného v pitiloze €. 2 k tomuto zdkonu bez zbytecného odkladu piislusnému
krajskému tradu.

(3) Pokuty vybira a vymaha celni ufad. Vynos z pokut uloZzenych obecnim tfadem obce, ktera vydala
obecn¢ zavaznou vyhlasku podle § 17 odst. 5, ptipada do rozpoctu této obce. Vynos z pokut ulozenych
obecnim tfadem obce s rozsifenou plisobnosti pfipadd do rozpoctu obce, jejiz ufad pokuty ulozil. Z
vynosu z pokut uloZzenych inspekci 50 % pripada do rozpoétu obce, na jejimz Gzemi je provozovana
¢innost pokutou postizeného provozovatele, pficemz tento piijem je ti¢eloveé urcen k ochrané zivotniho
prostiedi, a 50 % je pifjmem Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky, s vyjimkou vynosu z
pokut ulozenych inspekci za prestupek podle § 25 odst. 1 pism. a), § 25 odst. 2 pism. d) nebo § 25a,
ktery je pfijmem Statniho fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky. Vynos z pokut uloZenych
Ceskou obchodni inspekei je pifjmem Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské republiky.

KAPITOLA XXII. STIZNOSTI A JEJICH RESENI

vvvvvv

Obecné je velmi obtizné poskytnout navod ke spravnému fesSeni stiznosti.

a) Nepodcenujte stiznost ,,zmate¢nou®, tj. napsanou ru¢ng, takika necitelné. Velmi Casto
byva pravdiva.

b) StéZovateli se velmi Casto néco nezda, ale neumi to dobfe popsat. Nezna tak dobie
paragrafy a pozadavky.

C) Stézovatel nema vzdy pravdu.

d) Vyfizeni stiznosti je velmi nevdécné.

Date-li za pravdu stéZovateli, bude nespokojena osoba, proti které stiznost smétuje.

Date-li za pravdu napadené osob¢, bude nespokojen stézovatel.

Organ neni v pfipad¢ stiznosti pochvalen nikdy.

e) Vzdy doporucuji kontrolu na misté samém (pozor ale u kontrol spalovacich zdrojd,
tam je nutno postupovat dle § 17, odst. 2):

Vznikne-li ditvodné podezreni, ze provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje umisténého v
rodinném domé, v byté nebo ve stavbé pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory uZivané pro
podnikatelskou cinnost, porusil nékterou z povinnosti podle odstavce 1, avSak toto poruSeni nelze
prokazat bez provedeni kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje, jeho prislusenstvi nebo
pouzivanych paliv, obecni urad obce s rozSifenou piisobnosti provozovatele na tuto skutecnost
pisemné upozorni a pouci jej o povinnostech provozovatele spalovaciho staciondrniho zdroje
stanovenych v odstavci 1 a o nasledcich opakovaného ditvodného podezieni na jejich poruseni v

podobé provedeni kontroly. Pokud opakované vzmnikne ditvodné podezieni, Ze tento provozovatel

naddle nebo opétovné porusuje nékterou z povinnosti podle odstavce 1, je kontrolujici oprdavneén
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vstoupit do jeho obydli za ucelem kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zakona. Vlastnik nebo
uzivatel téchto prostor je povinen umoznit kontrolujicimu pristup ke spalovacimu staciondarnimu
zdroyji, jeho prislusenstvi a pouzZivanym paliviim.

f) Na kontrolu na misté samém doporucujeme vzdy 2 pracovniky. StéZovatelé byvaji
velmi neseridzni a v pfipade neuspéchu Vas obvini z podjatosti. Druhd osoba tak mize byt i svédkem,
ze kontrola prob¢hla spravné.

0) Potizujte fotodokumentaci, ptipadn€ opisujte Stitkové udaje strojii a zafizeni.

h) Nékdy je vhodné zdroj ,,pozorovat* predem.

i) Kontrolujte povolena paliva a povolené suroviny. Ovéite, ze vyrobce kotle takovato
paliva pfipousti.

D Provéite i venkovni ohnisté.

k) Vyzadejte si Navody k provozu.

)] Kontrola tmavosti koufe. Ringelmannova stupnice se na nevyjmenované zdroje moc
nehodi, ale alespoii néco.

m) Vyzadejte si dodatec¢né informace o zdroji a provozu.

n) U spalovacich zdroji je tfeba provéfit, zda odpovidaji ptiloham 10 a 11 zakona.

0) Kontrolujte provedeni kontroly technického stavu a provozu tohoto spalovaciho
stacionarniho zdroje®.

p) Mate-li na ORP ¢lun, mlzete kontrolovat, zda provozovatel plavidla pouziva k

pohonu plavidla paliva, ktera spliuji pozadavky na kvalitu paliv stanovenych provadécim pravnim
predpisem.

q) U natérovych hmot se kontroluje, zda obsah organickych slou¢enin nebo smési
organickych sloucenin pfesahuje limitni hodnoty stanovené provadécim pravnim piedpisem.

Je obtizné poskvtnout obecny navod, pokusime se 0 to:

- K dispozici musi byt aktualni zavazné stanovisko ¢i povoleni provozu (jsou-li

vydana).

- Kontrola se mtize tykat Navoda k pouziti, technologickych reglementi a materiald,
pland udrzby a servisu, servisni knizky a navodt dodanych vyrobci ¢i dodavateli.

- Funkce a stav odlucovaci ke sniZeni emisi. Musi byt funkéni.

Kontrola v terénu.

- Projit cely zdroj a vSechny prostory. VSechny haly, patra, dilny, pomocné provozy,
sklady, laboratote.

- Kontroluji se prakticky vSechna mista, kde vznikaji, nebo mohou vznikat emise.

- Musi byt viditelny potfadek. Na sténach €i podlahdch nesmi byt nalepy a fleky a
,vodopady*.

- Nikde nesmi byt oteviené nadoby s rozpousStédly, nikde potravinaiské obaly
s chemikaliemi.

- Kontrola podminek provozovani technologie:

o Kontrola vnitinich ¢asti technologie zdroje s diirazem na emise a jejich vznik.
o Dodrzovani Provoznich tadi, navodi a technickych reglementd.
o Kontrola vnéjsich ¢asti, vizualni kontrola
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o Kontrola, zda jsou odlu¢ovace funkcni a provozu schopné. Zda jsou kompletni.

o Celistvost odlucovact (Koroze, mechanické poSkozeni).
o Tlakové ztraty filtrt. Pokud jsou métaky, musi méfit (napf. tlakovou ztratu).
o Nesmi byt viditelné emise na vyduchu.

- Pouzivané suroviny, odpady, aditiva apod. Na vSechny by mély byt k dispozici
bezpecnostni listy. Kontrola, zda nejsou pouzivany zakazané suroviny (zejména na udrzb¢).

- Jak se provadi preventivni a bézna udrzba technologie a odlucovacl. Preventivni
prohlidky, kontroly a zaznamy o nich.

- Kontrola venkovnich ploch arealu (nesmi byt ohnisté), skladky odpadii apod.

- Kontrola na stfechach (nanosy apod.).

KAPITOLA XXI11. DALSI POVINNOSTI A KOMENTARE

KAPITOLA XXII1.1. SPALOVANI ODPADU A SPOLUSPALOVANI
ODPADU

Spalovani odpadu

Ve vétSin€ kotelen dochdzelo v minulosti ke spalovani vSech druhti odpadd a emitovany byly
velmi zavazné skodliviny. Nova legislativa tuto oblast pokryla zavaznymi pravidly a spoluspalovani
odpadu je mozné pouze na zakladé povoleni kompetentnich organd.

Stanovisko odboru ochrany ovzdu$i ke spalovani odpadnich olejit ve staciondrnich zdrojich
znecist’ ovani ovzdusi
S ohledem na skutecnost, Ze jsou na trhu Ceské republiky nabizeny kotle, jejichz provoz je spojen se

spalovanim levnych upotiebenych minerdlnich oleju (dale jen odpadni oleje), uvadi odbor ochrany
ovzdusi nasledujici informaci z hlediska pozadavkii legislativy ochrany ovzdusi.

Spalovani odpadnich olejii ve staciondarnich zdrojich znecistovani je z hlediska ochrany ovzdusi
nezadouci a jejich odstraniovani (véetne spalovani) je mozné pouze v takovych zdrojich, které spliiuji
pozadavky zakona o ochrané ovzdusi (jakoz i dalSich predpisii v oblasti ochrany Zivotniho prostredi,
napriklad zdakona o odpadech). Takovéto zdroje musi mit povoleni prislusného krajského uradu a musi
na né byt aplikovany legislativni a technické pozadavky na spalovani nebo spoluspalovani odpadii
(tedy mimo jiné vcetné povinnosti dodrzovat prislusné emisni limity a prokazovat je pravidelnym
mérenim,).

Jiz predchozi zdkon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi, umozioval
spalovani odpadnich olejii pouze ve zviastnim rezimu (§ 18), citace: ,, odpad véetné odpadnich olejii
muze byt provozovateli spalovan nebo spoluspalovan jen ve spalovndch odpadii nebo ve zvldsté
velkych nebo velkych staciondrnich zdrojich povolenych pro spoluspalovini odpadu prislusnym
organem ochrany ovzdusi“. Nejpozdeji do 1. cervna 2004 byli provozovatelé povinni ukoncit
spalovani odpadnich olejii ve strednich a malych stacionarnich zdrojich (tedy zdrojich o jmenovitém
tepelném prikonu do 5 MW). Od 1. cervna roku 2004 je spalovani odpadnich olejii zakdazano. Odpad,
véetné spalovani odpadnich oleji, lze od tohoto data spalovat pouze ve zdrojich, kterd spliuji
pozadavky environmentalni legislativy.

Novy zdakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, moznost spalovani odpadnich oleji jinde nez ve
zdrojich schvdlenych a povolenych krajskymi urady k tepelnému zpracovani odpadu (spalovani nebo
spoluspalovani odpadu) nepripousti. Ustanoveni § 16 odst. 6 cit. zdkona jasné rikd, Ze "odpad (s
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vyjimkou nekterych odpadii na bazi biomasy) muze byt tepelné zpracovan jen ve stacionarnim zdroji,
ve kterém je tepelné zpracovani odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 pism. d) tohoto zdkona."

Spalovani odpadui (véetné odpadnich olejii) ve zdrojich k tomu nepovolenych je postihovano jako
poruSeni povinnosti a zakazii vyplyvajicich z pravmich predpisii na ochranu Zivotniho prostredi.
Napriklad podle § 25 odst. 1 pism. e) zakona o ochrané ovzdusi miize byt za tento spravni delikt osobé
pravnické nebo podnikajici osobé fyzické uloZzena pokuta do vyse 10 000 000 K¢.

KAPITOLA XXII1.2.  NASTROJE KE SNIZOVANI UROVNI
ZNECISTENI A ZNECISTOVANI
§ 8 Narodni program sniZovani emisi Ceské republiky

(1) Za ti¢elem snizeni celkové urovné znedisténi a znedistovani v Ceské republice ministerstvo ve
spolupraci s prislusnymi ustfednimi spravnimi Ufady zpracovava Narodni program sniZzovani emisi
Ceské republiky (dale jen "narodni program"). Narodni program schvaluje vlada. Pozadavky na obsah
narodniho programu jsou uvedeny v pfiloze ¢. 12 k tomuto zakonu.

(2) Ministerstvo narodni program zpracuje a oznami Evropské komisi nejméné jednou za 4 roky. Aniz
je tato povinnost dotcena, ministerstvo aktualizuje nastroje a opatfeni obsazené v narodnim programu
do 18 mésici od ptedloZzeni nejnovejsi narodni emisni inventury nebo narodni emisni projekce
Evropské komisi v ptipadé, Ze podle predlozenych tdaji nebyly splnény narodni zavazky ke snizeni
emisi nebo existuje riziko jejich nedodrzeni.

§ 9 Programy zlepSovani kvality ovzdusi

(1) V ptipade, Ze je v zon¢ nebo aglomeraci piekrocen imisni limit stanoveny v bodech 1 az 3 v
ptiloze €. 1 k tomuto zakonu, nebo v piipadé, Ze je v zon€ nebo aglomeraci imisni limit stanoveny v
této priloze v bodu 1 prekrocen vicekrat, nez je zde stanoveny maximalni pocet prekroceni, zpracuje
ministerstvo ve spolupraci s prislusnym krajskym ufadem nebo obecnim ufadem a s prislusnym
krajem nebo obci v samostatné ptisobnosti do 18 mésicti od konce kalendainiho roku, ve kterém doslo
k ptekroceni imisniho limitu, pro danou zénu nebo aglomeraci program zlepSovani kvality ovzdusi.
Program zlepsovani kvality ovzdusi schvaluje ministerstvo a vyhlasuje ho ve Véstniku Ministerstva
zivotniho prostiedi.

(2) Pozadavky na obsah programu zlepSovani kvality ovzdusi jsou uvedeny v pfiloze ¢. 5 k tomuto
zakonu. Pfi zpracovani programu zlepSovani kvality ovzdusi ministerstvo pfijme takova opatfeni, aby
imisniho limitu bylo dosazeno co nejdiive.

(3) Emisni stropy stanovené v programu zlepSovani kvality ovzdusi zohledni krajsky ufad v
podminkéach povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) a ministerstvo v podminkach zadvazného
stanoviska podle § 11 odst. 1 pism. b).

(4) Obec a kraj provadéji opatfeni, ktera jim byla ulozena v pfislusSném programu zlepSovani kvality
ovzdusi, v ramci svych moznosti tak, aby bylo imisniho limitu dosazeno co nejdfive. Pro tyto ucely
vypracuje tato obec a kraj do 12 mésicii ode dne vyhlaseni pfislusného programu zlepsovani kvality
ovzdusi ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostfedi v ndvaznosti na tento program sviij ¢asovy plan
provadéni opatfeni, ktery zvetejni zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup. Kraj poskytne obci
potifebnou soucinnost pii zpracovani ¢asového pldnu za ucelem zajiSténi jeho souladu s Casovym
planem kraje.

(5) Ministerstvo ve spolupraci s piislusnym krajskym ufadem nebo obecnim ufadem a s piislusnym
krajem nebo obci v samostatné plsobnosti aktualizuje program zlepSovani kvality ovzdusi podle
potieby, nejméné vsak jednou za 3-4 roky.

§ 14Nizkoemisni zény
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"(1) Rada obce muze za ucelem omezeni znecisténi ovzdusi z dopravy na svém izemi nebo jeho ¢asti
opatfenim obecné povahy vydanym v pfenesené piisobnosti stanovit zonu s omezenim provozu
silni¢énich motorovych vozidel (dale jen "nizkoemisni zoéna"), do které mohou vjet pouze
a) silni¢ni motorova vozidla oznacena emisni plaketou s uvedenim piislusné emisni kategorie podle
provadéciho pravniho ptedpisu,

b) silni¢ni motorova vozidla uvedena v piiloze ¢. 8 k tomuto zakonu a

¢) silni¢ni motorova vozidla oznacend emisni plaketou vydanou v jiném staté, pokud podminky pro
oznaceni silni¢nich motorovych vozidel emisni plaketou a podminky provozu v nizkoemisni zoén¢ v
tomto staté jsou obdobné jako podminky stanovené timto zdkonem; vzory emisnich plaket vydanych v
jiném state, s nimiz je povolen vjezd do nizkoemisni zony podle tohoto zakona, zvefejni ministerstvo
zpltsobem umoziujicim dalkovy pristup.

KAPITOLA XXIII.3. KOMPETENCE A CINNOST ORP
V OCHRANE OVZDUSI, KONTROLNI CINNOST A POSTUP
KONTROLNICH ORGANU.

CAST SESTA VYKON STATNI SPRAVY A CINNOSTI NA PODPORU
VYKONU STATNI SPRAVY

§ 27 Organy ochrany ovzdu$i vykonavajici spravni ¢innosti na dseku ochrany
ovzdusi

Odst. 1) Spravni ¢innosti na iseku ochrany ovzdusi vykonavaji tyto organy ochrany
ovzdusi:
a) ministerstvo,

b) Ministerstvo zdravotnictvi,

C) inspekce,

d) Ceska obchodni inspekce,

e) krajské trady,

f) obecni uiady obci s rozsiirenou pusobnosti,
g) obecni utady,

h) celni urady a

1) Ministerstvo zemedélstvi.

Odst. 2) Na uzemi vojenskych ﬁjezdﬁlg) vykonavaji statni spravu v ochrané ovzdusi
ujezdni Gfady a Ministerstvo obrany.

Odst. 3) Pusobnosti stanovené timto zakonem obecnimu a krajskému ufadu jsou
vykonem pfenesené plisobnosti, pokud tento zadkon nestanovi jinak.

Odst. 5) Inspekce, Ceskd obchodni inspekce, krajsky ufad, obecni Ufad obce s
roz§ifenou pusobnosti a celni ufad v rozsahu své plsobnosti doziraji na dodrzovani
ustanoveni tohoto zdkona a predpist podle n¢j vydanych.

§ 12 Odst. (1) Pti vydani stanoviska, zdvazného stanoviska, povoleni provozu a ptfi zméné
povoleni provozu vychazeji organy ochrany ovzdusi z programi zlepSovani kvality ovzdusi a
z urovné zne€isténi znecistujicimi latkami, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az 3
prilohy ¢. 1 k tomuto zédkonu, a soucasné zohlednuji rizika obtézovani zapachem. V piipadé
zneCist'ujicich latek, které maji stanoven imisni limit nebo ndrodni cil snizeni expozice v
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bodech 4 a 5 ptilohy ¢. 1 k tomuto zdkonu, orgdny ochrany ovzdusi piihlizeji k Grovnim
zneCisténi.

§ 12, odst. 3) zakona — (3) Zavazné stanovisko podle § 11 odst. 2 pism. b) nebo d) muize
obsahovat podminky umisténi a provedeni zdméru obsahujiciho stacionarni zdroj uvedeny v
ptiloze €. 2 nebo zaméru pozemni komunikace nebo parkovisté zajistujici ochranu ovzdusi.

§ 30 zdkona Zpristupfiovani informaci

(1) Organy ochrany ovzdusi aktivné zpfistupnuji vefejnosti bez zbytecného odkladu
srozumitelné informace o

e) podanych zadostech o zavazné stanovisko podle § 11 odst. 2 pism. b), zadostech o povoleni
provozu a zadostech o vydani rozhodnuti podle § 13a po dobu 15 dnd,

f) zavaznych stanoviscich vydanych podle § 11 odst. 2 pism. b), povolenich provozu a
rozhodnutich podle § 13a po dobu 15 dnt,

A) Reseni problémi s obtézovanim koufem ze spalovani paliv

Zakon o ochrané ovzdusi a dalii legislativni predpisy CR poskytuji ob&antim moznosti, jak se
branit obtéZovani koufem zplsobenym spalovanim materiald, at' se jedna o paliva v kotlich ¢i
topidlech (kamna, krby) ¢i biomasy v otevienych ohnistich, nebo nelegalni spalovani odpadi.

Ke kontrole a vymahani ptislusnych ustanoveni zakonti, pokud se jedna o zdroje do 300 kW
jmenovitého tepelného ptikonu, jsou opravnény obce s rozsifenou pusobnosti. V piipadé¢ podani
stiznosti se tedy obracejte na mistné piislusny obecni tfad obce s rozsifenou plsobnosti. Tento tGiad
ma moznost zjistit objektivni stav provozovani téchto zdrojl, a to i s vyuzitim moznosti provedeni
kontroly kotle ¢i topidla v obydli, pficemz v ptipadech, kdy je to Gcelné, mize odebrat i vzorky popela
pro prokazani pfipadného spalovani odpadu. Dale si mize obecni Gfad vyzadat doklad o provedeni
kontroly technického stavu a provozu, ud€lovat sankce za poruseni zdkonnych povinnosti ¢i ukladat
napravna opatfeni ke zlepseni stavajiciho stavu.

Vice informaci o této problematice je mozné nalézt ve sdéleni odboru ochrany ovzdusi:

. (PDF, 804 kB)
. (PDF, 45 MB)
. (DOCX, 21 kB)

Postup kontrolnich organa a kontrolni ¢innost

§ 28 zakona Inspektofi a povéfeni zaméstnanci ministerstva a obecnich ufadid obci s
rozsifenou pisobnosti se pii vykonu kontrolni Cinnosti podle tohoto zakona prokazuji
prikazem vydanym piisluSnym kontrolnim orgdnem, ktery je dokladem o jejich povéteni ke
kontrole.

ORP kontroluje pfevazné nevyjmenované zdroje.

Zde je uveden mozny postup pted kontrolou, pifi ni a po ni. Jde ale o obecny navod,
kazda kontrola je ,,original“.

MOZNY POSTUP PRI KONTROLE

A. Ptiprava pted kontrolou.
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O vétsing zdrojii existuje pomerné podrobny archivni zdznam. Prostudovani téchto podkladi.

Zjisténi pozadavkl z predchozich kontrol a vyhodnoceni jejich plnéni (korespondence, hlaseni
apod.).

Zjisténi BAT technologii ¢i poslednich moznosti snizovani emisi.
Obvyklé odlucovace.
Porovnani s obdobnymi technologiemi jinde.

Cil kontroly (vlastné jde o stanoveni rozsahu kontroly)

B. Kontrola spisového materialu.

Zacina se oveéienim provozovatele a majitele. Nemusi byt totozni.
Kontrola vydanych zédvaznych stanovisek ¢i povoleni.

Kontrola Navodl k pouziti, technologickych reglementi a materidlii, plant udrzby a
servisu, servisni knizky a dodanych vyrobci ¢i dodavateli. Velmi mnoho moZnosti.

Neékdy se mize vyskytnout zddost o predlozeni projektové dokumentace skute¢ného
stavu.
Vyjimecéné 1 tieba originaly Navodu k pouziti, technologickych reglementii v cizim
jazyce.

VétSina bodi se velmi ¢asto kontroluje aZ na zavér kontroly.

C. Kontrola v terénu.

Prohlédnuti celého zdroje a to vSech prostor pochliizkou. VSechny haly, patra, dilny,
pomocné provozy, sklady, laboratote.

Kontroluji se prakticky vSechna mista, kde vznikaji, nebo mohou vznikat emise.
Kontrola nazvu stroji a technologii, dodavateld, rok vyroby.
Kontrola kotelen:

o Druh paliva. Jakost paliva, parametry. Kontrola zasob paliva a zda nejsou
spalovany jiné latky nez povolené.

o Sefizeni spalovaciho rezimu. Cetnost sefizeni, protokoly o sefizeni.
o Obsah kysliku, oxidu uhli¢itého. Je-1i méteni spalin tak koncentrace.
o Kontrola koufovodi a komint.

Kontrola podminek provozovani technologie:
o Kontrola vnitinich ¢asti technologie zdroje.
o Dodrzovani navodi a technickych reglementi.
o Teploty reakci, 14zni, suSeni, vypalovani apod.

o Doba zpracovani suroviny, doba reakce, apod.
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o Zpisob nabé¢hu technologie na parametry a cCinnost pii nabéhu. Zptisob
odstavovani technologie.

- Kontrola hermetizace technologii. Fugitivni emise.
- Kontrola zptsobu odsavani skodlivin. Zakryty, trasy apod. Zanesené
- Kontrola ¢innosti odlucovact ¢i predodlucovacu:
o Kontrola, zda jsou odlucovace funkcni a provozu schopné. Zda jsou kompletni.
o Celistvost odlu¢ovact (Koroze, mechanické poskozent).
o Tlakové ztraty filtrt.
o Neporusena tkanina.
o Viditelné emise na vyduchu.
o Teploty dopalovacich komor, hotaki apod.
o Déavkovani aditiv. Koncentrace ¢inidel pracich roztoki.
o pH v reaktorech.
o Teplota chladicich médii.

o Zpisob nabéhu odluCovacli na parametry a c¢innost pii nabéhu. Zptsob
odstavovani odlucovace.

o Blokovani chodu technologie piti vypnutém odlucovaci.
o Cinnost skrapéni.
o Shromazd’ovani odprasku ¢i zachycenych emisi. Nakladani s nimi.

- Pouzivané suroviny, odpady, aditiva apod. Na vSechny by mély byt k dispozici
bezpecnostni listy. Kontrola, zda nejsou pouzivany zakdzané suroviny.

- Manipulace s materialy, surovinami a zachycenymi latkami.

- Opravy technologie, poruchové a havarijni stavy v uplynulém obdobi, ¢innost pfi nich.

%

Schopnost odstranéni téchto stavi. Zjisténi pricin.

- Preventivni a bézna udrzba technologie a odlu¢ovact. Preventivni prohlidky, kontroly
a zaznamy o nich.

- Dodrzovéni provozni a technologické kazné.

- Cinnost méfeni a regulace.

- Proskoleni obsluh a odpovédnych osob.

- Pohovor s odpovédnymi pracovniky.

- Pohovor s obsluhou.

- Srovnani technologie a odlu¢ovani s projektovanymi parametry.

- Kontrola venkovnich ploch areédlu (ohnist¢), skladky apod.

192



Kontrola sirsiho okoli zdroje, poSkozeni porostil, nanosy.

Vyjimecné i pohovor s obyvateli o ¢innosti zdroje (napf. jsou-li stiznosti).

D. Zavéry.

Spravna klasifikace zdroje.

Konstatovani, zda jsou vypracovany ¢i jsou kompletni administrativni materialy.
Zda byly podany Zadosti o zdvazné stanovisko.

Moznosti optimalizace provozu ¢i moznosti snizeni emisi.

Posouzeni plnéni dohodnutych a uloZzenych opatieni.

Poruseni predpisti. Podrobny popis, kde, kdo a jak predpisy porusil.
Formulace zavéri a opatieni.

Sepsani protokolu. Podpis.

Zjisténé informace jsou pribézné zaznamenavany a nasledné vyhodnoceny ve vztahu

k povinnostem stanovenym zdkonem o ochran¢ ovzdusi (§ 17 odst. 1 pism. a), c¢), g) a h)
zakona). Pozadavky na obsah protokolu o kontrole jsou stanoveny v § 12 kontrolniho
Fadu. Protokol o kontrole obsahuje skutecnosti vztahujici se k vykonané kontrole. Vzdy vsak
obsahuje alespori:

oznaceni kontrolniho organu a kontrolujiciho,

oznaceni ustanoveni pravniho ptredpisu vymezujiciho pravomoc kontrolniho organu k
vykonu kontroly,

oznaceni pfizvané osoby, véetné diivodu jejiho pfizvani,

oznaceni kontrolované osoby,

oznaceni pfedmétu kontroly,

kontrolni ukon, jimZ byla kontrola zahajena, a den, kdy byl tento kontrolni tkon
proveden,

posledni kontrolni tkon ptedchazejici vyhotoveni protokolu o kontrole a den, kdy byl
tento kontrolni tkon proveden,

kontrolni zjisténi, obsahujici zjiSt€ny stav véci s uvedenim nedostatkli a oznaceni
pravnich ptedpist, které byly poruSeny, véetné uvedeni podkladd, z kterych tato
kontrolni zjiSténi vychazeji,

pouceni o moznosti podat proti kontrolnim zji§t€énim uvedenym v protokolu o kontrole
namitky s uvedenim lhity pro jejich podani a komu se podavaji,

datum vyhotoveni,

podpis kontrolujiciho.

Protokol o kontrole se vyhotovi ve lhut¢ 30 dni ode dne provedeni posledniho

kontrolniho tkonu, ve zvlasté slozitych ptipadech do 60 dnii. Stejnopis protokolu o kontrole
doru¢i kontrolni organ kontrolované osob&. Namitky proti kontrolnimu zjisténi uvedenému v
protokolu o kontrole mize kontrolovana osoba podat kontrolnimu organu ve lhité 15 dnii ode
dne doruceni protokolu o kontrole, neni-li stanovena v protokolu o kontrole lhiita delsi.

Namitky se podavaji pisemné, musi z nich byt ziejmé, proti jakému kontrolnimu

zjisténi sméfuji, a musi obsahovat odiivodnéni nesouhlasu s timto kontrolnim zjisténim.

Pomérné podrobné nivody jsou uvedeny v materialu MZP:
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SDELENI  MINISTERSTVA  ZIVOTNIHO PROSTREDI, ODBORU
OCHRANY OVZDUSI k provozovani a ke kontrole spalovacich stacionarnich zdroji o
jmenovitém tepelném p¥ikonu 300 kW a niZ§im, V Praze dne 7. ¥ijna 2021, MZP.

§ 17, odst. 2) — Vznikne-li diivodné podezieni, Ze provozovatel spalovaciho stacionarniho
zdroje umisténého v rodinném domé, v byté nebo ve stavbé pro rodinnou rekreaci, nejde-li 0
prostory uzivané pro podnikatelskou ¢innost, porusil nékterou z povinnosti podle odstavce 1,
avsak toto poruseni nelze prokédzat bez provedeni kontroly spalovaciho stacionarniho zdroje,
jeho pfisluSenstvi nebo pouzivanych paliv, obecni Ufad obce s rozSifenou piisobnosti
provozovatele na tuto skute¢nost pisemné upozorni a pouci jej o povinnostech provozovatele
spalovaciho stacionarniho zdroje stanovenych v odstavci 1 a 0 nasledcich opakovaného
divodného podezieni na jejich poruseni v podobé provedeni kontroly. Pokud opakované
vznikne divodné podezieni, Ze tento provozovatel nadale nebo opétovné porusuje nékterou z
povinnosti podle odstavce 1, je kontrolujici opravnén vstoupit do jeho obydli za ucelem
kontroly dodrzovani povinnosti podle tohoto zdkona. Vlastnik nebo uzivatel téchto prostor je
povinen umoznit kontrolujicimu pfistup ke spalovacimu stacionarnimu zdroji, jeho
ptisluSenstvi a pouzivanym paliviim.

KAPITOLA XXII1.4. POVINNOSTI SPALOVACICH ZDROJU NA
PEVNA PALIVA O JMENOVITEM TEPELNEM PRIKONU DO 300
KW VCETNE, KTERE SLOUZI JAKO ZDROJ TEPLA PRO
TEPLOVODNI SOUSTAVU USTREDNIHO VYTAPENI.

Emisni limity a poZadavky na zdroje pod 300 kW piikonu

- § 16, odst. 2) Na trh v Ceské republice lze uvést pouze spalovaci staciondrni zdroj o
jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz§im, ktery spliiuje emisni pozadavky pro tento
stacionarni zdroj podle pfimo pouZitelného piedpisu Evropské unie®), pokud jsou stanoveny.
Splnéni této povinnosti je osoba uvadgjici na trh v Ceské republice spalovaci stacionarni
zdroj o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz$im povinna prokazat certifikatem podle
jiného pravniho predpisu™®).

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje

- Odst. 1) Provozovatel stacionarniho zdroje je povinen
g) provozovat spalovaci stacionarni zdroj na pevna paliva o jmenovitém tepelném
prikonu od 10 do 300 kW véetné, ktery slouZi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu
ustiedniho vytapéni, v souladu s minimalnimi poZadavky uvedenymi v priloze ¢. 11 k
tomuto zakonu,

Prechodna ustanoveni § 41

- (16) Provozovatel spalovaciho stacionirniho zdroje na pevnid paliva o jmenovitém
tepelném piikonu od 10 do 300 kW véetné, ktery slouZzi jako zdroj tepla pro teplovodni
soustavu ustfedniho vytdpéni, je povinen provozovat zdroj v souladu s pozadavky
uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozdéji do 10 let od nabyti udinnosti tohoto zakona.
"Pokud je spalovaci stacionarni zdroj podle véty prvni provozovan v rodinném domé,
bytovém domé nebo stavbé pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej
provozovat v souladu s poZadavky uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozdéji do 31.
srpna 2024.".

- § 17 Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje
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h) provadét pravidelné nejméné jednou za tii roky prostifednictvim fyzické osoby, ktera byla
proskolena vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje a ma od né&j udélené opravnéni k jeho
instalaci, provozu a udrzbé (dale jen "odborné zpusobild osoba"), kontrolu technického stavu
a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni
soustavu ustfedniho vytapéni, a predkladat na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti doklad o provedeni této kontroly vystaveny odborné zptsobilou osobou
potvrzujici, Ze stacionarni zdroj je instalovan, provozovan a udrzovan v souladu s pokyny
vyrobce a timto zdkonem; pokud byla provedena pravidelna kontrola provozovaného kotle
podle zakona o hospodaieni energii®®, povazuje se tim kontrola technického stavu a provozu
podle tohoto zakona za splnénou v témze kalendainim roce; v takovém pifipadé ma
provozovatel povinnost piedlozit na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou puisobnosti
zpravu o této pravidelné kontrole. V pfipadé, ze vyrobce spalovaciho staciondrniho zdroje
neni znam, zanikl, nebo neni schopen zajistit odborné zptisobilou osobu, kterd by mohla
provést kontrolu technického stavu a provozu v ramci referencniho finan¢niho limitu
stanoveného provadécim pravnim predpisem, muze byt kontrola provedena odborné
zpusobilou osobou opravnénou jinym vyrobcem k provadeéni kontroly technického stavu a
provozu stejného typu spalovaciho stacionarniho zdroje. Vyjadieni k dostupnosti odborné
zpusobilé osoby podle piedchozi véty vystavi vyrobce provozovateli do 30 dnti od jeho
vyzadani a provozovatel jej pfipoji k dokladu o provedeni kontroly piedkladanému na
vyzadani obecniho Gfadu obce s rozsifenou puisobnosti. Nevystavi-li vyrobce své vyjadieni ve
stanovené lhaté, ma se za to, Ze neni odborn¢ zpisobilou osobu v ramci stanoveného
referen¢niho financniho limitu schopen zajistit. V takovém piipad¢€ je provozovatel povinen
na vyzadani obecnimu ufadu obce s rozsifenou pusobnosti vérohodné prokazat, ze vyrobce o
vyjadreni pozadal.

Prechodna ustanoveni § 41

- (15) Provozovatel spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva 0 jmenovitém tepelném
prikonu od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouzi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu
ustfedniho vytapéni, je povinen zajistit provedeni prvni kontroly technického stavu a provozu
zdroje podle § 17 odst. 1 pism. h) nejpozdé&ji do 31. prosince 2016.

- Odst. 5) Ve spalovacim staciondrnim zdroji o jmenovitém tepelném piikonu 300 kW a niz§im
je zakédzano spalovat hnédé uhli energetické, lignit, uhelné kaly a proplastky.

Lokalni topenisté

Za lokalni topenisSté jsou povazovany spalovaci staciondrni zdroje o jmenovitém tepelném
ptikonu do 300 kW vcéetné.

Lokalni topenisté jsou v soucasné dobé jeden z nejvétSich zneciStovateld ovzdusi a to
hlavné z pohledu emisi tuhych znecistujicich latek a benzo[a]pyrenu. Domécnosti se
podili na emisich PM;, s ze 78 % a na emisich benzo[a]pyrenu dokonce z 98 %.

B) Jak spravné topit

Struéné informace o spravném vytapéni najdete v publikaci MZP " Jak spravné topit a
usetiit (PDF, 13.53 MB) ".

Upozorniujeme, ze tato publikace byla vydana jesté pfed novelou zakona o ochrané
ovzdu§i (¢. 142/2022 Sb.) odkladajici zakaz provozu kotld niz$i, nez 3. tfidy, tedy
obsahuje jiz neplatné datum 1.9. 2022. List k vlozeni do publikace, tykajici se uvedené
novely zakona, naleznete zde (PDF, 427.39 KB) .

195


https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf
https://mzp.gov.cz/system/files/2024-11/OOO-MZP_letak_A5_2k-20220915.pdf

Dodrzenim zasad spravného vytapéni je mozné dosahnout vyrazného snizeni emisi
znecliStujicich latek z lokalnich topenist. Je vSak nutné mit na paméti, Ze i pri
dodrZovani vSech zasad spravného vytapéni jsou spalovaci zdroje na pevna paliva
(kotle, kamna a krb) velmi vyznamnym zdrojem emisi zne¢i§t'ujicich latek (predevsim
prachovych &astic (PMip a PM;5) a na né navazaného benzo[a]pyrenu.

C) Zasady spravného vytapéni

1. Palivo

V kotli ¢i kamnech je nutné pouZivat pouze takové palivo, které urcil vyrobce zdroje
(kotle, kamen, krbu) a se kterym byl zdroj testovan pfi uvadéni na trh. Mezi nejcasté&jsi
chyby ve vybéru paliva patii spalovadni hnédého uhli v litinovych kotlich, které byly
konstruovany pro ¢erné uhli nebo jen koks, pfipadné nedodrzeni ptedepsaného
maximalniho obsahu vody v palivovém dfev€é, nebo pouziti uhli jiné zrnitosti nebo
dokonce uhelnych sort, jejichz spalovani je zakonem zakazano (hnédé energetické uhli,
lignit, proplastky a uhelné kaly).

Pokud doslo k dodani paliva, které nespliiuje kvalitativni parametry, je mozné se obratit se
stiznosti na Ceskou obchodni inspekci (od r. 2018 je limitovan i obsah jemnych
prachovych slozek uhli). Pii spalovani dfeva je nutné zachovat pfedepsanou velikost kusii
a vyhnout se spalovani napt. dievni §tépky v kotlech na kusové dievo. NejvyznamnéjS§im
parametrem kusového dfeva je jeho vlhkost, kde vys$s$i vlhkost vede nejen k vy$s$im
emisim zneci$tujicich latek, ale i ztratam tepla (vSechnu vodu je nejprve nutné se ztratou
energie odpafit). Hors$i hofeni pak vede k zandSeni kotle i spalinovych cest (kominu a
koutovodu) a vétsi spotiebé dieva. VysS$i obsah vody v palivu vede také ke zvySeni
opotiebeni kotle korozi. Optimalni je skladovat dievo v zastfeSeném, ale provétravaném,
dtevniku izolovaném od zemé, a to minimdlné dva roky. U difevénych pelet pak
doporucujeme volit kvalitni, certifikované pelety. Pelety hor$i kvality mohou vést
napfiklad k poskozeni podavace paliva a nemusi zajistit pozadovany vykon kotle.

Spalovani odpadu vede zpravidla jen k malé finan¢ni Gspofte, ale kromé toho, Ze se jedna
o poruseni zdkona o ochrané ovzdusi pod pokutou, je to predevSim velmi nezodpovédné
chovani. Pfi spalovani odpadu mohou vznikat a do ovzdu$i unikat nebezpecné latky,
soucasn¢ je obtizné zachovat spravny prubéh procesu hofeni, muze dochazet k
nedokonalému hoteni, které zplisobi zanaseni spalinovych cest. Zdroj, ve kterém je odpad
spalovan, mize byt poSkozen jak pfiliSnym a narazovym tepelnym zatiZzenim, tak
zvysSenou korozi (agresivni tzv. chlorova koroze). Odpadem jsou nejen zbytky plastd a
papiru z domacnosti, ale také zbytky difevénych vyrobkl (nabytek, okna, krovy, prazce
apod.), které jsou kontaminovany moftidly ¢i barvami. Nékteré star$i kusy dfeva mohou
byt jesté mofeny nebezpecnou rtuti nebo karcinogennimi dehtovymi latkami. Naopak
soucasné standardni euro-palety vétSinou nejsou chemicky oSetfeny a je tak mozné je
spalovat. Nelegalnim spalovanim odpadu je také spalovani pouzitych mineralnich oleju at’
jiz ptimo v kotlich nebo i ve specialnich hotacich. Na poskozeni zdroje zpusobené
spalovanim nevhodného paliva nebo odpadu se samoziejmé nebude vztahovat zaruka
poskytovana vyrobcem.

Pokud mate moznost spalovat vice druhti pevnych paliv, mizete prizpusobit volbu paliva
aktualni situaci kvality ovzdusi nebo rozptylovym podminkam, nebo na dal$i topnou
sezonu koupit palivo s niz§im dopadem na ovzdu$i. Pfi zhorSenych rozptylovych
podminkach volte suss§i a tvrdsi dfevo, nebo nahrad'te kusové uhli uhelnymi briketami,
nebo nejlépe kvalitnimi lisovanymi dfevénymi briketami ¢i koksem. U automatickych
kotld pak muZzete vyménit uhli za dfevéné pelety. Pokud muzete, idedlni je v téchto
situacich vyuzit elektfinu nebo zemni plyn a vyhnout se naptiklad pFritapéni v krbu.

2. Zdroj

Zakladnim parametrem zdroje je jeho vykom, ktery musi odpovidat tepelné potiebé
vytapéného domu, pokud doslo napfiklad k zatepleni ¢i k vyméné oken diky cemuz se
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potfeba tepla snizila, je zdroj naddimenzovan a bude velkou cast roku provozovan pti
ptili§ nizkém vykonu a s vy$§imi emisemi. Tento problém lze feSit instalaci akumulaéni
nadoby.

Zdroji musi také odpovidat spalinové cesty (koufovod a komin), které musi spliiovat
pozadavky na teplotu a tah. Pii kazdé zméné zdroje je nutné provést revizi spalinové cesty
kominikem. Vyménu zdroje je vSak vhodné s kominikem konzultovat pfedem, protoze
moderni kotle jsou pomérné naro¢né na tah komina a dosahuji nizkych teplot spalin a
dodate¢né feseni tohoto problému mize byt velmi obtizné, nebo i nemozné. Naopak pfi
silném ¢i kolisavém tahu komina muze velmi pomoci instalace jednoduchého a relativné
levného regulatoru tahu.

Instalaci zdroje pienechte provéifenym odbornikim, a to pfedev§im u modernich kotli.
U starSich kotlii mtze instalaci ovérit technik pfi kontrole technického stavu a provozu
zdroje, jejiz provedeni je povinné kazdé 3 roky. Doporucujeme nechat provést kontrolu
jinym technikem, nez ktery zdroj instaloval. Zajistéte dostateény pfivod vzduchu ke kotli
— spalovani paliv vyzaduje velké mnozstvi vzduchu. Vyména nebo jen zavieni okna do
kotelny mize vést ke Spatnému provozu kotle. U lokalnich topidel (kamen, krbil) je tento
problém jesté castéjSi a idealni je =zajistit samostatny, externi ptivod vzduchu, a to
pfedevsim u novych ¢i rekonstruovanych domd.

Dbejte také na spravné zapojeni bezpecnostnich prvkl, bezpecnostniho ventilu nebo
dochlazovaci smycky, jednad se o nejCastéjSi prohfesky identifikované techniky
provadéjicimi pravidelné kontroly zdroju.

V soucasnosti jsou na trh dodavany pouze kotle splnujici pozadavky Ekodesignu.
Soucasné jsou kotle (dle CSN EN 303-5) zatazovany dle emisi a G¢innosti do téid 1 — 5,
kdy kotle tfid 1 a 2 bude od zati roku 2022, resp. 2024 zakazano pouzivat. Splnéni vyssich
tfid je u nékterych kotlt s ruénim ptikladdnim podminéno instalaci akumulaéni nadoby,
diky které nemusi byt zdroj provozovan pii sniZzeném vykonu, jenz zpravidla vede k
vy$$im emisim.

3. Obsluha

Zvl1asté u modernich zdroji zacnéte podrobnym prectenim navodu, a pfedepsané postupy
dodrZujte, ty se mohou od starSich kotld velmi lisit. Zasadni je u kotld s rucnim
ptikladanim zatop a prikladani, kdy vznika nejveét§si mnozstvi emisi a i zdanlivé drobné
odchyleni od predepsaného postupu milze tyto emise vyznamné zvyS$it. Problém muze
nastat také pii ptilozeni ptili§ velkého mnozstvi paliva v situaci, kdy jiZ neni zajiStén
odbér tepla (a akumulacni nadoby jsou jiz nabité). V této situaci pak kotle se spalinovym
ventilatorem piejdou do urcitého nouzového stavu, pti kterém palivo dohotfiva za malého
ptistupu vzduchu a vysoké produkce emisi. U jednoduchych ¢i $patné zapojenych kotla
miize tento stav byt i nebezpecny.

Pokud pouzivate pevna paliva jen doplikové, omezte jejich pouziti pii zhorSené
kvalité ovzdusi, nebo zhorSenych rozptylovych podminkach (informace jsou dostupné
napf. zde).

Pokud nejste s provozem kotle spokojeni, nebo si na Vase topeni stézuji sousedi, mize se
jednat o snadno odstranitelny problém, ktery ovSem vede ke zvySenému zneci$tovani
ovzdusi. V takovém pfipad¢ se obratte na odborniky (kominika ¢i odborné zpusobilou
osobu k provadéni kontrol technického stavu a provozu zdroji, kterou muzete najit zde).

4. Udrzba a nastaveni

V souladu s niavodem dodrZujte predepsanou udrzbu! Kazdy kotel, a to i ten
nejmodernéj§i, vyzaduje pravidelné ciSténi teplosménnych ploch - vymeéniku, ¢imz se
zvy$i jeho UCinnost a tedy mira vyuziti energie paliva. Nejméné v terminech danych
vyhlaskou provadé¢jte cisténi a kazdorocni kontrolu spalinovych cest (komina a
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koutovodt). Vyhnéte se vSak chemickym prostfedkiim na ¢iSténi komina s obsahem meédi,
jejich pouzitim vznika velké mnozstvi toxickych dioxint.

KaZdou zavadu ihned odstrainte — nedoléhajici ¢i chybéjici spalinova klapka nebo
netésnici dvitka kotle ¢i kamen (chybé&jici ¢i opotiebované tésnéni) mohou vyznamné
ovlivnit pfistup vzduchu a tim zhors$it kvalitu spalovani. NefeSend zavada pak mize vést k
dalSim problémam.

Nastaveni zdroje u modernich kotlii pfenechte odbornikim a nezasahujte do n¢j, pokud
Si nejste jisti tim, co dé¢late. Zmény nastaveni vstupni a vystupni teploty kotle, otacek
spalinového ventildtoru nebo rychlosti pfikladani automatického hotdku mohou mit
komplexni dopad na ¢innost zdroje. Casto dobie minény zasah (napi. zvySeni G&innosti
snizenim teploty vody) muze vést k negativnim dopadim. K optimalnimu nastaveni a
provozu kotle je vhodné instalovat spalinovy teplomér a udrzovat teplotu spalin v
pfedepsaném rozsahu. Moderni kotle vSak dosahuji vysoké ti¢innosti mimo jiné snizenim
teploty spalin, coz vSak za uréitych okolnosti miZze mit negativni dopady na vlastni
spalovaci proces. Nékdy je tak vhodnéjsi obétovat Cast tepla zvySenim teploty spalin a
zajistit tim lepsi hofeni.

Zdroje informaci ke spravnému topeni:

e https://jakspravnetopit.cz/

e Smokeman

e https://lokalni-topeniste.msk.cz

D) ReSeni problému s obtéZovanim koufem ze spalovani paliv

Zakon o ochrané ovzdusi a dali legislativni predpisy CR poskytuji ob&antim moznosti, jak
se branit obtézovani koufem zplsobenym spalovanim materidlli, at se jednd o paliva v
kotlich ¢i topidlech (kamna, krby) ¢i biomasy v otevienych ohniStich, nebo nelegalni
spalovani odpadd.

Ke kontrole a vymahani ptislusnych ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, pokud se jedna
o zdroje do 300 kW jmenovitého tepelného ptfikonu, jsou opravnény obce s rozSifenou
pisobnosti. V pfipadé podani stiznosti se tedy obracejte na mistné pfisluSny obecni utad
obce s rozsifenou plsobnosti. Tento ufad ma moznost zjistit objektivni stav provozovani
téchto zdroju, a to i s vyuzitim moznosti provedeni kontroly kotle ¢i topidla v obydli,
pficemz v pripadech, kdy je to ucelné, mize odebrat i vzorky popela pro prokazani
ptipadného spalovani odpadu. Dale si muze obecni ufad vyzadat doklad o provedeni
kontroly technického stavu a provozu, udélovat sankce za poruSeni zakonnych povinnosti
¢i ukladat napravna opatieni ke zlepsSeni stavajiciho stavu.

Vice informaci o této problematice je mozné nalézt ve sdéleni odboru ochrany ovzdusi:
Sdéleni ke kontrole kotlu (PDF, 746.15 KB)

e Katalog popelu (PDF, 44.97 MB)

o Doklad o kontrole (PDF, 44.97 MB)
E) Zakaz starych kotlu

Dle § 17 odst. 1 pism. g) zakona o ochrané¢ ovzdu$i, byl stanoven zakaz provozovat
spalovaci stacionarni zdroje na pevna paliva o jmenovitém tepelném ptikonu do 300 kW
véetné, které slouzi jako zdroje tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni a které
nejsou navrzeny rovnéz pro piimé vytapéni mista instalace, v souladu s minimalnimi
pozadavky uvedenymi v ptiloze ¢. 11 k zakonu.

Pozadavky ptilohy ¢. 11 neplni staré kotle na pevné paliva, které jsou zatazeny do nizsi
nez 3. tiidy (dle CSN EN 303-5). Tiidu kotle je mozné zjistit ze Stitku kotle nebo navodu
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k pouziti, pfipadné ji sdéli pracovnik, ktery provadi pravidelnou kontrolu technického
stavu a provozu kotle.

Novelou zidkona o ochrané¢ ovzdus$i (142/2022 Sb.) doSlo k upravé a posunu terminu
zédkazu provozu nevyhovujicich kotli. Pokud je spalovaci stacionarni zdroj, kterého se
zédkaz tykal (tedy kotel na pevnd paliva) provozovan v rodinném domé, bytovém domé
nebo stavbé pro rodinnou rekreaci, byl provozovatel povinen jej provozovat v souladu s
pozadavky uvedenymi v § 17 odst. 1 pism. g) nejpozdé€ji 31. srpna 2024. Na kotle
umisténé v jinych objektech, nez v rodinném domé, bytovém nebo stavbé pro rodinnou
rekreaci, se pak vztahuje plvodni pozadavek na soulad s pozadavky pfilohy €. 11
nejpozdéji k 1. 9. 2022. Pokud si nejste jisti, do které kategorie Vas objekt spada, mizete
si ov¢rit stanoveny zplisob vyuziti stavby napf. v katastru nemovitosti.

Pokud kotel nespliiuje alespon tieti tfidu dle vySe uvedené normy, neni mozné jej jiz
provozovat. V soucasnosti je mozné cerpat na vyménu nevyhovujicich kotld dotacni
podporu z programi Nova zelena Gsporam a Nova zelena Gsporam Light.

Pokud jste dosud vyménu starého kotle neprovedli a planujete ji, doporucujeme
postupovat nasledujicim zplisobem:

a) Zacit opatfenimi na snizeni tepelné potieby domu, koupé zdroje tepla s niz§im vykonem
bude prvni Gsporou, nasledné usetiite kazdy rok za palivo nebo energie. Zatepleni, at jiz
komplexni nebo dil¢i (napft. jen stfechy), odstranéni tepelnych mostd, vyména dvefti, oken,
to vSe jsou kroky, které je dobré provést pied vybérem nového zdroje. Na cCastecné i
komplexni zatepleni a Gsporna opatfeni lze dnes Cerpat dotace z programu Nova zelena
usporam, piipadné z programu Nova zelend tsporam Light, a to i kdyZ je budete realizovat
svépomoci. Pro vybér vhodnych opatfeni je dobré se poradit s odborniky a nechat si
provést snimani objektu infracervenou kamerou, ktera odhali nejslabsi mista domu, kudy
odchazi nejvic tepla.

b) Nechat si zpracovat vypoclet tepelné potieby domu a ndvrh pozadovaného vykonu
nového zdroje.

¢) S vyuzitim kalkulacek dostupnych zde, kde si muzete nastavit detaily vypoétu (napf. v
pfipadé vyuziti stavajici otopné soustavy, komina apod.), zhodnotit vSechny mozZné
alternativy z pohledu jak investi¢nich, tak provoznich nédkladu.

d) Zvazit dobie veskera mozna omezeni, uskali a vyhody jednotlivych typa vytapéni.

F) Jen namatkou:

e mistni a ¢asova dostupnost paliva - dostupnost tfidéného uhli pro domacnosti bude
urcité klesat;

e moznost navy$eni elektrického ptikonu pro vyuziti tepelného ¢erpadla;

e prostorové naroky na novy zdroj a jeho pfislusenstvi — véetné akumula¢ni nadoby
nebo dievniku pro skladovani dfeva;

e pouzitelnost stdvajiciho komina s novym zdrojem — zde je vhodna jiz na zacatku
konzultace s kominikem;

e vyuzitelnost stavajici otopné soustavy — i klasickd otopnd soustava mulze pfi
spravném zapojeni nabidnout kondenzacni provoz plynového kotle, u tepelného
¢erpadla je pfechod na nizkoteplotni soustavu zpravidla nutny;

e naroky na obsluhu za celou dobu Zivotnosti zdroje — dnes vam S$tipani dfeva nebo
obsluha kotle mize ptipadat jako pfijemny pohyb, za par let to maze byt velka
zatéz;

e moznost dalkového ovladani — u modernich zdroji tepla bézny standard, u
nékterych ale zatim nerealizovatelné;
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e zpUsob vyuziti domu — rekreacni objekty a trvale obyvané domy maji jiné naroky
na zpusob vytdpéni;

e dopady v pfipad€é prodeje domu, kdy néktery typ vytdpe€ni mize byt vyhodou a
dostanete za n¢j dobfe zaplaceno, v jiném pfipad¢ to tak byt nemusi.

e) Pii vlastnim vybéru zdroje volit osvéd€ené, kvalitni znacky. Nékteré kotle nebo tepelna
c¢erpadla mohou slouzit vice nez 20 let, levnéj$i znaCky nemusi vydrzet ani 10 let.
Nedivejte se pouze na cenu, ale i na udavané parametry (a¢innost, hlu¢nost, topny faktor
aj.), ale k témto tdajum budte obezietni, ne vSe, co je na certifikdtu musi byt nutné
pravda, vénujte pozornost i tomu, kde byl vyrobek testovan a certifikovan.

f) Preferovat obnovitelné zdroje energie nebo nositele energie, kde lze ptechod k
obnovitelnym zdrojim ocekavat (elektfinu). A to nejen z duvodd ochrany svétového
klimatu, ale i proto, Ze fosilni zdroje energie mohou byt v budoucnosti zdrazeny néjakou
formou zpoplatnéni uhliku.

G) Dotace na vyménu nevyhovujicich zdroji tepla

Dotac¢ni podporu na vyménu stavajicich nevyhovujicich kotli na pevna paliva za nové,
ekologic¢téjsi zplsoby vytapeni, je mozné Cerpat z téchto programi:

e Nova zelend usporam - program je ur¢en viem domacnostem

e Nova zelena uUsporam Light - program je uréen pouze pro domacnosti s niz§imi
pfijmy. S dotacni podporou je mozné si potidit kotel na biomasu nebo tepelné
¢erpadlo.

Zadatel o dotaci musi byt vlastnikem nebo spoluvlastnikem nemovitosti -rodinného domu,
bytového domu nebo bytové jednotky.

V ramci Nové zelené Usporam jsou podporovany i vymény lokalnich topidel nebo
elektrickych zdroju tepla (pouze za elektrickd tepelnd cerpadla). Dale jsou podporovany
vymény za kotle na biomasu, tepelna Cerpadla, ale i napojeni na soustavu zasobovani
tepelnou energii nebo kombinovana vyroba tepla a elektifiny (u bytovych domi).

Dotac¢ni programy vyhlasil Statni fond Zzivotniho prostfedi, ktery tyto programy zaroven
administruje.

H) Kontrola technického stavu a provozu spalovacich stacionarnich zdroju

Dle § 17 odst. 1 pism. h) zdkona o ochrané ovzdu$i je povinnosti provozovatele zdroje
provadét pravidelné¢ (nejméné jednou za t¥i roky) kontrolu technického stavu a provozu
zdroje (kotle). Tuto kontrolu musi provadét tzv. odborné zpusobila osoba, ktera je
fyzickou osobou proskolenou vyrobcem spalovaciho stacionarniho zdroje, od kterého ma
udélené opravnéni k instalaci, provozu a udrzbé zdroje.

Viechny odborné zptisobilé osoby v CR, které jsou opravnény ke kontrole zdroje dané
znaCky a typu, najdete v databazi odborné zpiusobilych osob. Databidze umoznuje
provozovateli vyhledat v mapé nejbliz§i odborné zpisobilou osobu pro jeho znacku a typ
zdroje, a pokud nebude tato osoba ochotnad provést kontrolu za referenéni financni limit,
ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb., mGze provozovatel prostfednictvim databaze
komunikovat pfimo s vyrobcem zdroje, ktery by mu mél poskytnout odborné zpusobilou
osobu, ktera kontrolu ve finan¢nim limitu bude schopna vykonat.

Vysledky z kontrol je odborné zpiisobila osoba povinna vkladat do Integrovaného systému
plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP), kde jsou k dispozici organim ochrany ovzdusi.

Informace pro vyrobce zdroju a odborné zptsobilé osoby najdete zde:
e Databize OZO - sdéleni (PDF, 277.31 KB)
e Databize OZO - vzor zadosti (DOCX, 21.75 KB)
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Metodiky stanoveni provoznich parametri spalovacich zafizeni pro vytdpéni pevnymi
palivy:

e Arbitrazni metodika (PDF, 855.35 KB)

e Screeningova metodika (PDF, 782.42 KB)

Vice informaci k tomuto tématu najdete zde:

)] FAQ - casto kladené dotazy ke kontroldm technického stavu a
provozu (PDF, 330.97 KB)

KAPITOLA XXV. — PROBLEMATIKA CENTRALNIHO
ZASOBOVANI TEPLEM

Vyhlaska ze zmocnéni z § 16 odst. 8 zdkona ¢. 201/2012 Sb. — pravidla pro stanoveni
ekonomické prijatelnosti vyuziti tepla ze soustavy zasobovani tepelnou energii nebo zdroje energie,
ktery neni stacionarnim zdrojem:

Poznamky:

Autor prispévku upozornuje, ze tento text ani jeho ¢asti nelze v Zadném pripadé povaZovat
za vyklad zakontu na ochranu ovzdusi, ale jde pouze o presentaci osobnich zkusSenosti a praxe autora
a ur¢ity komentai a navod k dalgimu postupu. K vykladu jsou v CR kompetentni pouze soudy viech
stupiiii. Tento material neni oficialnim materidlem CIZP ani jiného organu. Autor tohoto p¥ispévku
vyuzil zkuSenosti svych kolegii (i kolegyn) v oblasti ochrany ovzdusi. Protoze uz pouhy jejich vycet
by zpiisobil ptekroceni rozsahu ptispévku, neuvadi jejich jména a pouze jim dekuje.

Vzhledem ke kratké dob¢ platnosti novych piedpist nejsou nekteré povinnosti plné vyjasnény
¢i jsou v predpisech dokonce urcité chyby. Je tedy tfeba velkeé trpélivosti pii studiu a aplikaci novych
predpistt do praxe. V piipadé jakychkoliv nejasnosti ¢i pochybnosti je nutna rychld konzultace na
kompetentnim organu. Pfedejdete tim zavaznym komplikacim.

Autor se omlouva za piipadné chyby, pieklepy a nedostatky tohoto materialu. Jsou zpisobeny
narocnosti predpisii a jejich okamzitym nabytim pravni moci a také chvatem, s jakym tento syllabus
musi reagovat na novely. Tento predpis odrdzi znalosti autora k 1.1.2026. Velmi privitim podnéty a
navrhy ke zlepSeni a diskusi s jinymi odborniky na téma ochrana ovzdusi.
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